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Wtaz zeliwny uliczny fi 60 typu D400

Plyta pokrywowa typu PP-30-196/60

Piescien odciqzajacy fi156/206,qgr. 20

Przejscia szczelne ON. ... przez sciane studni

Krag zelbetowy dredn. ftypu KZ0 120/14,3/50

wewn . 1.2m 1 gr. ¢cianki 14, 3cm; H=0.5m (prod. Prefabet)

Krag zelbetowy $redn. typu KZ0 120/1%4.3/100

wewn . 1.2m 1 gr. ¢cianki 14 3cm; H=1.0 m (prod. Prefabet)

Podstawa zbiornika éredn. typu ZKZ 120/1%4, 3/100

wewn. 1.2m 1 gr. écianki 14, 3cm; H=1.0 m (prod. Prefabet)

Stopnie wtazowe Zeliwne

Ttuczen kamienny (ewentualna stabilizacja podtoza)
lzolacja przeciwwi lgociowa-dwukrotne malowanie na zewnglrz

écian betonowych Abizolem P+R

Kineta wylewana na mokro z betonu B 20 z

dodatkiem hydrobetonu (1.5% masy cemenfu)

Uszczelnienie éciany 1 ptyty np. olkitem

UWAGA: w oplsie przyloczono przykladowe elementy
prod. Prefabet Biale Blota. Mozna zastosowac
rozwiazania rownowazne

PRACOWNTA

Dokumentac)e

PROJEKTOW BUDOWLANYCH e

Operaty
wodnaprawne
Nadzory inwestorskie

ul.dr Anny Dobrskiej 9 Tele/fax 023-654 95 06
06-500 Mlawa Kom. 501 257 191

Nazwa obiektu: Osiedle "Zielone tarasy"- budynek mieszkalny

Adres inwestycji: 06-500 Mtawa, ul. Pi}sudskiego/Os. Mtodych
dz. nr 2554/8; 2557/2; 2558/4; 2559/1;
2558/3; 2577112
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