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Wykaz rysunkéw:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1.1-Projekt Zagospodarowania terenu.

nr 2.1- Profil sieci kd -odc. D1-D9.

nr 2.2- Profil przylaczy od wpustéw deszczowych.
nr 3.1- Profil sieci ks -odc. K1-K8.

. nr 4.1- Studnia ks lub kd z pierscieniem odcigzajacym.
. nr 4.2- Studnia ks lub kd bez pierscienia odcigzajacego.
. nr 4.3- Budowa wpustéw deszczowych.

. nr 5.1-Powierzchnie zrzutu wéd opadowych.

Informacja o przynaleznosci do MOIIB

Wykaz wrocony wiascicieli dziatek.
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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu:

dotyczy sieci i przytaczy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;j.

Sieci i przylacza beda realizowane na dziatkach: dz. nr 2554/8; 2557/2; 2558/4; 2559/1;
2558/3; 2577/12.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki techniczne znak: GKM.E.7040-58/2006
-warunki techniczne znak: GKM.E.7040-5/2007
-warunki techniczne znak: KT-325/2006
-uzgodnienie ZUD nr G.7442/011-147/2007

1.2.0.Uwagi ogdlne-zakres opracowania:

-Niniejsze opracowanie dotyczy dwdch sieci wraz z przylaczami: kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

-Sieci zawarte w pasie drogowym -—w dziatkach 2559/1; 2558/3 i 2577/12 beda
przedmiotem przetargu publicznego. Pozostate elementy wykonuje na swoj koszt firma
DAN-BUD.

2.0.0.ROBOTY ZIEMNE- DOTYCZY WSZELKICH SIECI I INSTALAC]I:

2.1.0.Roboty wstepne- przygotowawcze:

W catosci teren, w ktérym prowadzone beda prace nie posiada ulepszenia nawierzchni. W
zwigzku z powyzszym brak wytycznych do prac wstepnych poprzedzajacych roboty
ziemne.

Po realizacji przedmiotowego zadania ksztatt terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przewiduje si¢ wykonanie (po realizacji sieci) nawierzchni drogowej z chodnikami.
Rzedne przytoczone na rysunkach- profilach s3 rzednymi z projektu branzy drogowej,
czyli uwzgledniaja docelowy profil drogi.

2.2.0.Wykopy:

Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, rozparte brzegowo.
Szerokosci wykopdéw winna wynosié¢: dla 8160, 8200, 8250, 8315- 1,0m; dla studni #1200 -
2,0x2,0 m; dla wpustow deszczowych 500 -1,2 m.

Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Jezeli
urobek bedzie gromadzony ,na odklad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna ).
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UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanych wszelkich sieci i
instalacji z uzbrojeniem podziemnym istniejacym zachowac szczegdlng ostroznos¢ i
zasady BHP a prace ziemne wykonywaé recznie w odleglosci 1,5m od istniejacego
uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Miejsce gromadzenia urobku uzgodnic¢ z Inwestorem.

2.3.0.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykop6éw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociggéw kazdorazowo nalezy wykona¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proktora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

2.4.0.Zasypka:

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywaé (rowniez pospotka)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

UWAGA 2: wykonawca robét ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i
oznakowanie wykopow.

UWAGA 3: nie przewiduje si¢ (nie zaklada si¢) niekorzystnych warunkéw gruntowo-
wodnych na odcinkach sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.5.0.0dwodnienie wykopu- w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw
gruntowo- wodnych:

Jezeli wystapi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykonac¢ 25cm drenaz z
grubego zwiru z kilkoma ciggami saczkow drenarskich z PVC 80 w odleglosci od siebie
ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz podiaczy¢ do studzienek drenazowych PVC
500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowac¢ za pomoca pomp
zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych wdd kazdorazowo wustali¢ z
Inspektorem nadzoru i Inwestorem.
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3.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA:

3.1.0.Uwagi og6lne:

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostala podzielona na dwie cze$ci zgodnie z warunki
technicznymi. Wody deszczowe zebrane z powierzchni planowanej drogi beda
bezposrednio skierowane do studzienki istniejacej ,wlaczeniowej”. Natomiast wody
deszczowe zebrane na dziatkach firmy DAN-BUD (patrz rys. nr 5.1-tylko I etap) beda
skierowane do sieci miejskiej poprzez zbiornik retencyjno- rozsgczajacy.

3.2.0.Zbiornik retencyjno- rozsaczajacy:

Dobér pojemnosci zbiornika przy przeptywie ogélnym 14,22 1/s i czasie przetrzymania 15
min.: V=14,22*15*60=12800 dm?

UWAGA: w czesci graficznej oznaczono zbiornik o pojemnosci 21 m?3, ktéry stanowi
pewna rezerwe na ewentualng docelowa rozbudowe osiedla.

Zbiornik projektuje sie w postaci ,klatek” z tworzywa sztucznego uktadanych w warstwie
geowlokniny, w gotowym wykopie. Przykladowym rozwigzaniem moga by¢ ,klatki”
prod. Wavin typu Q-Bic. Jedna klatka posiada 432 dm? pojemnosci.

W trakcie montazu ,zbiornika” stosowac sie do instrukcji wybranego systemu.

Do powierzchni terenu wyprowadzi¢ ,kominy” rewizyjne i pokry¢ je wlazami typu
lekkiego.

3.3.0.Rurociagi 9160, 3200, @250, @315:

Projektowane sa w/w $rednice rurociaggéw sieci z rur PVC-U typu PROCOR
karbowanych taczonych na uszczelke gumowa o sztywnosci obwodowej SN 8.

¥ oo oo

|
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=] =]
oo —— —h—_———
il L1 P - L: In
DN dw dz Dz Dw L1 L2 L3 Masa ~ SZtywnose obwodu
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] RCE
g [KN/m?]
200 200 219 240%5 221 146 3000 3156 3,0 8,00"
6000 6156
300 300 330 3655 334 188 3000 3198 6,4 8,00"
6000 6198
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Wyjatkowo dla 160 mozna zastosowac rure gtadka:

e Rury kanalizacyjne z PVC typ "S" SN 8
- D [mm] g [mm] t [mm] f [mm] Masa 1mb [kg]
1 1 160 4,7 100 11,7 3,562
el
—

3.3.1.Sposéb taczenia rurociggéw PVC-U:

Docelowe miejsce wprowadzenia uszczelki w kielichu

Polaczenie za pomocy pierScienia gumowego.

Rury zakonczone sg kielichem, ktéry taczy sie z bosym konicem. Uszczelka
umieszczona jest w zagtebieniu profilu (karbie) co umozliwia fgczenie samych rur lub
ich taczenie z innymi elementami systemu.

Ten typ potaczenia zapewnia bezproblemowy montaz eliminujac ryzyko wystapienia
nieszczelnosci. Do$wiadczenia laboratoryjne gwarantuja catkowita szczelno$¢ nawet
przy ekstremalnym 5% stopniu odksztatcenia, ktére mogloby sie wytworzy¢ przy
dtuzszej eksploatacji w przypadku rur PVC.

Spadki rurociggdw sieci podano na profilach sieci, t.j. na rysunkach- profilach: nr 2.1;
2.2.
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3.4.0.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust z kregdw o50cm zaopatrzy¢ w osadnik o gltebokosci min. 1,0 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym chodnikowym standardowym w klasie D400.
Wpusty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.3.

Szczegotowe ustawienie wpustéw na drogach pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym
dokona¢ po opracowaniu dokumentacji drogowej, ewentualnie po Wwytyczeniu

kraweznikéw.

3.5.0.Studnie rewizyjne-podiaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2.....D9.
przedstawiono na rys. nr 4.1., 4.2.

Na rys. nr 2.1, 2.2 (profile ) opisano, ktéra ze studni nalezy wyposazy¢ w pierscien
odciazajacy, i ktéra wykonaé bez tego pierscienia. Generalnie kierowano si¢ przy tym
zasada, ze studnie z pierscieniem odciazajacym beda stosowane w psie drogowym.

Dla wszystkich rurociagéw: @200+ @315 zastosowac studnie o $rednicy wewnetrznej
1200mm. Kazdorazowo zastosowa¢ u podstawy krag z dennica w postaci monolitu.
Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, studnie wykonac
z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementdw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wlasciwych srednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wiazy zeliwne 600 typ lekki klasa B125 lub (dla studni
usytuowanych w jezdni) zastosowaé wiazy D400. W tych przypadkach studnie pokry¢
pokrywa z piericieniem odcigzajacym. Studnie posadowic¢ na podsypce piaskowej 5 cm lub
fundamencie $rednicy 2,0 m i grubosci 10 cm z betonu B10.

4.5.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:
Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz

zawiesia linowego lub faricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.
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3.6.0.Charakterystyka iloSciowa $ciekéw opadowych:
3.6.1.0bliczenia ilosci wéd deszczowych- dane ogdlne:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczempy nast¢pujacych zataeniach:

Q — natzenie sptywusciekow deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q*Fo*y

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

¢- wspotczynnik opénienia sptywu <1

vy - wspotczynnik sptywu <1 (zatg od rodzaju nawierzchni)

g- natzenie deszczu miarodajnego

F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

q = [470x(c}?] IT°% - zalzenia—

T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczéarego natenia

q = [470x(1}?] /15°¢7=77 dni/s*ha

¢ = 1/(F™ — wspétczynnik opsnienia

n=6 -wspoitczynnik uksztattowania terenu dla warwalgbzecetnych

F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

Pa = 0,8 -$redni wspétczynnik sptywu dla nawierzchni asfalepye kostki lub ptytek
chodnikowych

Pg = 0,9 -$sredni wspotczynnik sptywu dla dachéw

Y, = 0,15 <redni wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych

3.6.2. Obliczenia dla zlewni:

Odczytano nagpujace powierzchnie (poprzez mavosci programu CAD)-
dla obszaru bezgrednio opisanego i oznaczonego graficznie na nys.In

F.°=780,0 mf (drogi, chodniki, parkingi-asfalt, kostka)
F.°=1125,0 M (dachy)
F,°=1410,0 M (zieleh)

-Sumaryczna powierzchnia zlewni:
¥F=780,0+1125+1410,0=3315°m> powierzchnia zlewni 0,33 ha.

-Wspétczynnik opdznienia dla tego obszaru: ¢ =1

-Przeptyw ogolny:
Q=(77/10.000)*0,94*([1125*0,9]+[780,0*0,80] +[1410:®15]])=14,22 I/s
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4.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA SANITARNA:

4.1.0.Uwagi og6lne:

Kanalizacja sanitarna bedzie wlaczona do czynnej istniejacej studzienki. W zwiazku z
powyzszym, wejscie do tej studnie nalezy wykonac zrealizowac poprzez otwdr wykonany
wiertnica na poziomie istniejacej kinety.

4.2.0.Rurociagi, studnie rewizyjne:

W pkt. 3.3.0. oraz 3.5.0. (cze$¢ opisu dotyczaca sieci kd) opisano rodzaje oraz sposob
montazu tych rurociaggéw i studni rewizyjnych.
Projektowana cze$¢ kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana analogicznie.

5.0.0.Uwagi koricowe:

- Urzadzenia i materialy zastosowane do montazu winny posiada¢é wymagane
odpowiednie atesty, certyfikaty, swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty
techniczne itd.

- Wszelkie napotkane instalacje traktowac jako czynne.

-Trasa przewodéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem
robot z zaznaczeniem kolizji.

- Calos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami oraz WTWiO cz.3 — sieci
wodociggowe oraz WTWiO cz. 9 sieci kanalizacyjne wydane przez Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, zgodnie z przepisami BiHP,
normami panstwowymi i branzowymi.

- Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentdw rur i urzadzen.

- Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac odbioru i inwentaryzacje powykonawcza
trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia w obecnos$ci przedstawiciela Zaktadu WOD-
KAN w Mtawie.

- Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wilascicielami uzbrojenia i terenu.

- Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

OPRACOWAL:
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Mtawa 01.08.2007

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadQ9®rawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118)

SWIADCZAM,

ze projekt budowlany:sieci i przylaczy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej- dla Osiedla Zielone Tarasy

- adres inwestycjiMiawa przy ul. Pilsudskiego/Os. Mtodych, dz. nr 2554/8;
2557/2; 2558/4; 2559/1; 2558/3; 2577/12.

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacg opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 li2€&03 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sieci i przylaczy: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej-
dla Osiedla Zielone Tarasy

Mtawa przy ul. Pitsudskiego/Os. Mtodych, dz. nr 2554/8;
2557/2; 2558/4; 2559/1; 2558/3; 2577/12.

Inwestor oraz jego
adres:

DAN-BUD Sp.z o.0.
02-625 Warszawa
ul. Jana Pawta Woronicza 15

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci i przylaczy:
kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej dla obstugi Os. Zielone Tarasy w Mlawie
oraz jako uzbrojenie przyszlej drogi w pasie dz. nr 2559/1; 2558/3.

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykop6w rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrdcenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci wodociagu.
Krzyzuja sie takze obie sieci projektowane.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktdre moze stwarzac¢ zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustow, elementéw studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéwr:

Kierownik robdt zobowigzany jest do :

-dopuszczenia do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkéw szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie 1acznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowsa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace nie moga trwac¢ ponad 30 dni, a
liczba pracownikéw nie powinna przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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