SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA wraz z przyt aczami w pasie drogowym
| KANALIZACJA DESZCZOWA wraz z przyt gczami w pasie

drogowym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTpS wymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budowkanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczoweamach
inwestycji: Osiedle Zielone Tarasy

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinaerpostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagj przedsgwziccia wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmujelowe:

- Rura PVC-U @200 (SN8)-246,1+7,55+6,0+5,5+5,6=230nb (licac odlegtdci migdzy osiami
studni w rzucie)

- Rura PVC-U @160 (SN8)-6,95 mb

-Studnie rewizyjne-patzeniowezelbetowe @ 120 (pokrywa D400)-7 szt

-Studnie rewizyjne-patzeniowezelbetowe @ 120 (pokrywa B125)-2 szt

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej obejnyjdowe:

- Rura PVC-U @315 (SN8)-82,26 mb

- Rura PVC-U @250 (SN8)-71,98+3,48+3,95=79,07 mb

- Rura PVC-U @200 (SN8)-72,64 mb

- Rura PVC-U @160 (SN8)-31,30 mb

-Wpusty deszczoweelbetowe @50 z osadnikiem 1,0 m -10 szt
-Studnie rewizyjne-patzeniowezelbetowe @ 120 (pokrywa D400)-8 szt

Zakres roboprzy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

- oznakowanie robot,

— dostaw materiatéw,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbioérknisjacych nawierzchni, przekopy

—  probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umoamgmsécian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podta pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzen@ekow
opadowych.

Kanalizacja sanitarna si€ kanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do odprowadzasieekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjnasystem kanalizacyjny, w ktérym przephdeiekOw nastpuje dzeki sile
ciezkosci.

Przewody rurowe:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzanigiekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzaiekow bytowo-gospodarczych.
Odgatzienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki silony budynku do petzenia z
kanatem sanitarnym

Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony do zbierasugekow z kanatow bocznych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjrekalzowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na cadmgrostych.

Studzienka paczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaat®nia co najmniej dwdch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Elementy studzienek i komor:

Komora robocza — zasadniczac¢&z studzienki przeznaczona do czyscioeksploatacyjnych.
Wysoka¢ komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, adm spocznika.

Komin wiazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do
zejcia obstugi do komory robocze.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta pkeywajaca komoe robocz.

Wilaz kanalowy — elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uidoviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki karatyjnej.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kamaalyjnej pomgdzy kinet a sciam komory
roboczej.

Roboty ziemne:

Podtaze naturalne- podie z drobnoziarnistego gruntu.

Podiaze naturalne z podsypk podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, msyjud z
gruntu drobnoziarnistego, albo pogionaturalne z okéonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduakaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podiaze wzmocnione-podie na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padionaze polega na
wymianie gruntu na piasek lutwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnep&ukciji.
Podsypka- materiat gruntowy edizy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk
Obsypka- materiat gruntowy rdzy podiaem lub podsypk a zasypk wskpna, otaczajcy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wsipna- warstwa wypetniagego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna- warstwa wypetriaggo materiatu gruntowego ¢dzy powierzchri zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilona- wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanaliggech
objetych badaniem szczelém

Inne definicje- pzostate definicje zgodnie z nogrAN-EN 752-1.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgee wykonania robot:
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacjhu oraz harmonogram roboét.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyadministracyjnymi, poda lokalizagj
wspotrzdne punktéw gtdbwnych obiektu oraz reperow, przekaziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&Sf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru kacowego robdét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomaie Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepas, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkmebwy, uwzgtdniapcym podziat na
dokumentag projektowy:

-dostarczoa przez Zamawiagego,

-sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnaos¢ robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w ¢étyo
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uzywane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalney®dchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodnadé z okr&glonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonesimty nie leda zgodne z dokumentagj
projektowa lub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykmmaponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczae, w
tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie inne
srodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wiaczony w cen umowrs.
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1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wytkaeniowych Wykonawcaghdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieeglo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub ucazliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposob dziatania.

Stosujic sk do tych wymagd, Wykonawca bdzie miat szczegdélny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopormgalojazdowych,
2) srodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytar substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciw pazarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgagprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontesaiach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dxa sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0so6b trzecich.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykwaoy.

1.5.7.0chrona wiasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzex zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak ruragi, kable itp. Wykonawca zapewni W&we oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalddfykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca d&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyoh przez
Zamawiajcego.

1.5.8.0graniczenie obcizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzeobchzenia na € przy transporcie
gruntu, materiatdw i wypogania na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie rngdnb zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdmw $poséb cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojaztadunki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i
wykonawca kdzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.9. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy | uidzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administrac
panstwowej i samoradowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robaot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany@we. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngénie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0.0go6lne wymagania dot. stosowanych materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétmformacje dotycxe zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techme lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaaglych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegadia spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spétnigymagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdérych mowa 3Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.1.Wymagania dotycace stosowanych materiatow:

Wszystkie zakupione przez Wykonawenaterialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej powinny odpowiadanormom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskivhprzypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i malerpowinny odpowiada wymaganiom
odpowiednich specyfikaciji.

Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC- zgodne z PN-85/C-89205 (RN EN-1401) s stosowane do budowy
sieci i odga¢zien kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-856203.
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Studzienki kanalizacyjne:

Komora roboczatudzienki (powyej wegcia kanatéw) - powinna ldywykonana z:

— kregbw betonowych lulielbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza pomej wegcia kanatldbw powinna k&y wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymdl obliczeniowej nie mniejszej hi40 MPa (N/mm) lub
alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

Komin wtazowypowinien by wykonany z kegow betonowych lulzelbetowych crednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom PN-EN 1917.

Dno studzienki wykonuje s¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzioha
obliczeniowej nie mniejszej hi40 MPa (N/mrf)

Wilazy kanatowe naleey wykonywa& jako wiazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadagce
wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusigidro

Stopnie ztazoweodpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanazelbetu, wg KB1-38.4.3.3Srednica
ptyty powinna by wigksza odsrednicy zewntrznej kegéw, zgodnie z dokumentagprojektow.
Kruszywo na podsygk podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty
materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-
B-11111.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowigdaymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowgowinna odpowiadawymaganiom PN-B-14501.

2.2. Sktadowanie materialow:

Rury. Magazynowane rury powinny by zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami praoinie
stonecznych, temperatura nie 8ya nk 40°C i opadami atmosferycznymi. BBre skladowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakiywa
uniemaliwiajac przewietrzanie.

Rury o r@&nychsrednicach i grubiciach winny by skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tazlivee, rury o
grubszegciance winny znajdowasie na spodzie.

Rury powinny by skladowane na réwnym podio na podktadach i przektadkach drewnianych, a wyg&ok
stosu nie powinna przekra&€za,5 m. Sposob skiadowania nie sagowodowd nacisku na kielichy rur,
powodupc ich deformagj.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniera dolnej warstwy rur mma dokoné za pomog kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasiesportu i magazynowania nafeczesci uszkodzone
odcia¢, a kaice rur sfazowa

Ksztattki, zhczki i inne materiaty (uszczelldrodki do czyszczenia itp.) powinny bgktadowane w sposob
uporadkowany, z zachowaniem wgj omowionychsrodkow ostranosci.

Kregi: mozna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiene, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysgksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Skiadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kygow.

Cegta kanalizacyjnamoze by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzahwardzonej z
odpowiednimi spadkami umbwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu skladowania powinny doytozone w sposob upogdkowany, zapewniagy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach
albo pryzmach.
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Jednostki fadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachconkj
wysokaci nie przekraczagej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalpsokaé stosow
I pryzm nie powinna przekracz&,2 m.

Wiazy kanatowe i stopnigpowinny by skladowane z dala od substancji dzigggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanianma by utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo: nalezy skladow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpiecaay
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inngaajami i frakcjami kruszyw.

Rurki drenarskienalery przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
Zwoje rurek drenarskich nafe uktada ptasko w stosy do wysokai 4 zwojow w temp. do 2&, a
powyzej 25C do wysokéci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwsituralnego PVC)
nalezy chronk przed dziataniem sit mechanicznych w temperatpagzej °C, natomiast rurki o
zwickszonej odpornci na obniong temperatuy (typu O, barwy czarnej) naie chront w
temperaturze pongj -10°C.

Ztaczki naley przechowywé& w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikadrzy
sktadowaniu na odkrytych placach nglehront przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W
magazynach zamkgtych temperatura otoczenia nie #eo przekracza 40°C, a odlegtés
skladowania powinna Bywigeksza nk 1 m od czynnych usdzer grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zalecag suktad& je w warstwach nie przekraczeych wysokdéci 5
workow.

3. SPRZET

3.0.0g0Ine wymagania dot. sprgu:

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych roboét. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6ot ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie spetnial normy ochronyrodowiska i przepisy
dotyczce jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzapych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia spraztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekteadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie mae by pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag#& sic mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,
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— wibromiotu do zapuszczania grodzic

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkoéw transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektnadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznyghojazdy kda spetnig wymagania dotycice przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giagi na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog byé
dopuszczone przez wl@wy zarad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwaé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia esgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

4.2. Transport materiatow:

Transport rur
Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegaajje przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przaaecm pod
wptywem sit bezwtadnai wystpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie @0 przewysza $cian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podkiadach
drewnianych, z@a poszczegolne warstwy w miejscach stykania veyrobow naley przeklada
materialem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Transport kegow

Transport kegow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszé&oigm przewonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavpraektadek, rozporéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materialdw. Podnoszerapuszczanie kgow osrednicach 1,2 m
naleey wykonywa za pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwieme na
obwodzie prefabrykatu.

Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe maleuktad& na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transpomewduzem nabkey uklada& na srodkach
przewozowychscisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstaw powierzchnisrodka
transportu.  Wysoki tadunku nie powinna przekraczevysokaci burt. Cegty luzem maghby¢
przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.
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Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkdwgowinien si odbywa& mechanicznie za
pomoa urzadzeh wyposaonych w osprgt kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewmnych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyradow
pomocniczych.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenMhazy typu ctzkiego mog by
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rgleiklada na paletach po 10 szt.acky¢ tasma
stalows.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietrodki transportowe, ktore nie spo-
woduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankniezzyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczaej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaajje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robkgbdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, @a 2godné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okéonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyth pkmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawow wytyczeniu i
wykonywaniu roboét zostan jesli wymaga tego lkedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy, dokumentacji projektowej i
w SST, a take w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji roboét dla wykonywane przez Wykonawmie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggonvstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosykdnawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ odakona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomo&otkdbw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznegdoreperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sfty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekae Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich waaicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedinnowym, ustalajc warunki wykonywania
robot w strefie tych ugdzen.
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5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocgxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zloka-
lizowania istniegcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiesé na sze-
rokasci wykopu.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sgitzmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewaran i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
scian naley prowadzt w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dy
wywieziony przez Wykonawcna odkiad lub zilony wzdhez wykopu zgodnie z dokumentac)
projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow technychn
wykonania i odbioru robot budowlano-momavych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewiiaztywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji.
Szalowanie powinno Iy skonstruowane w sposob u#iwiajacy jego monta i demonta,
odpowiednie rozparcie oraz montgposadowienie kanalizacji wg dokumentacji propeie;.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunugipeojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomigszym od rzdnej projektowanej o
0,15 m. Zdgcie pozostatej warstwy 0,15 m gruntu powinna hyykonane bezpwednio przed
wykonaniem podsypki z dremam korytkowym i utgeniem przewodow rurowych. Zgdjie tej
warstwy Wykonawca wykonaeznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigcgy przed zalaniem
saczeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystyemwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych maeim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna ywyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiae naley wykona& z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi 30 cm hcznie z utdgeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagprojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotkizwiru lub ttucznia o grubgei 30 cm
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji projektowe;j.

5.5. Roboty montaowe

Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatow powinny zapeivdopuszczalne minimalne qukkosci przeptywu,
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdy¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw agrednicy 0,31 m — 3,%o,

— dla kanatéw agrednicy 0,25 m - 4%o,

— dla kanatéw agrednicy 0,20 m - 560,

— dla odgatzien o srednicy 0,16 m — 15 %o

— gfebokas¢ posadowienia powinna zapewiprzykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze
niz 1,0 m (gkbokas¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaly

Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Pkigdaniu pojedynczych rur
na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym padia, naley:

- wsgpnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,
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- wykona zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest vieisy bosy koniec naginej rury) winna by
uprzednio obsypana warstwchronn 30 cm ponad wierzch rury, z vagizeniem odcinkéw patzenia rur.
Osie hczonych odcinkéw rur mugzsie znajdowé na jednej prostej, co nale uregulowg odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalgy taczy¢ za pomoeg kielichowych podczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piegcieniem gumowym. W celu prawidliowego przeprowadazeniontau przewodu
nalezy wiasciwie przygotowad rury z PVC, wykonujc odpowiednio wszystkie czyném przygotowawcze,
takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych kodw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem patzenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rury pod ktem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny dtakie, aby powierzchnia potowy grudmd scianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury. Na bosymnka rury naley przy pohczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy
glebokas¢ zlacza.

Ztacza Kkielichowe wciskane nale wykonywa& wkladapc do wgkbienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowarg pierscieniowa uszczelk gumows, a nastpnie wciskajc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem asitikvym. Do wciskania bosego fa@a rury przy
srednicach powsej 90 mm aywat nalery wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania qgg@enia powinno by osihgniecie przez czoto kielicha granicy
wcisku oraz wspotosiowso taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwréot uwag na to, aby koniec bosy rury posiadatl oznaczeni@nigy wcisku.
Oznaczenia te powinny byodane przez producenta.

Polczenia kielichowe przed zasypaniem nglewinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przedscieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.6.2.0dgatzienia

Przy wykonywaniu odgatien nalery przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa odgakienia powinna by prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla
podkczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekroj przewodu odgaienia powinien wynogil60 mm,

— wiaczenie odgakienia do kanatlu me by wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej,
lub wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

— wiaczenie odgakienia do kanatu poprzez studzienpolaczeniowa naley dokonywé licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgtiowtaczenia odgakienia na wysokdi
wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianka studzienki,

— wiaczenia odgakzien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powiby usytuowane w
odlegtaci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@y®,20 naley wykona o srednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny By lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny bylokalizowane na patzeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w oS,

— studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsitucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa nalezy w wykopie umocnionym,
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- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanaldbw w studzience przekracza 0,50 hazyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nasg¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

Komora robocza powinna néi@vysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
glebokas¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztaltowania terenu pozwalaj zapewnd ww.
wysokaici) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejazniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przegiany komory nalgy wykona przy wyciu uszczelnianych
ksztattek przgciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumenfaojektows.

Komin wtazowy powinien by wykonany w studzienkach o efpokasci przekraczjcej 3,0 m z
kregdw betonowych lulzelbetowych csrednicy 0,80 m. Posadowienie komina aglevykona na
ptycie zelbetowe] przeéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wilazu znajdosvaske nad
spocznikiem o najwkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas bépgpdnio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051.
Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakineta.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powy przedidzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kiardrasy kanatu kineta powinna raiksztait
luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w paziku zmianyrednicy kanatu powinna ona
stanowé przegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny miespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnguejscach nag@nych na obaizenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu ce¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniert laynia rowny, natomiast w trawnikach i
Zielencach goérna krawedz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni
0,30 m.

5.6.4.Studzienki na odgetieniach
Studzienki na odgatieniach nalgy wykona analogicznie jak w przypadku studni rewizyjnych.

5.6.5.1zolacje

Rury kamionkowe i z tworzyw sztucznych nie wymagzqadnych izolacji. Rury stalowe ze stali
zwyktej stosowane jako rury ochronne powinny poaiatewretrzng izolacg bitumiczry ZO2.
Studzienki zabezpieczagsprzez posmarowanie z zeytrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegférodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nad2d/ srodowisku stabo
agresywnym, niezakaie od czynnika agres;ji, studzienki nglezabezpieczy przez zagruntowanie
izolacja asfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyarzimno.

5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by réwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wsia
zag:szczenia powinien lkgyzgodny z okrdonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dnga Inspektorem Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robdt zstatliwoscia
zapewniagjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewni wykonanie robot zgodnie pwm

Inspektor nadzorudazie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedociagniccia te leda tak powane, ze mog wptynac
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do rob6t badanych
materiatébw i dopséci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowanie i prowadzeniem ladaateriatdbw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw do betonu i
zapraw i ustadi recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowrany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych punktéw
wysokasciowych z dokfadngéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istpego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodi§oi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno
Wynosié wigcej niz = 5 cm,
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szeroki warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdiegtaici osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pawiprzekracza+ 5 mm,

— odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie niewipoo
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk10% projektowanego
spadku (przy zwkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z wokntacy
projektows i SST,w jednostkach ustalonych w kosgtsie.

Obmaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadamiénspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robaot i terminie obmiaru, co najmmigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczeie (opuszczer) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowimzku ukmczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru nasmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z ¢xtascia wymagal do celu miegcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacjiitane;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot-rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizagypa¢ezne g od rodzaju odbioru technicznego
roboét. Badania przy odbiorze, powinnylsgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu przeprowadzaesilla poszczegdllnych faz robét
podlegajcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajacych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur PCV i odggtien wraz z podtaem i drenaem,

wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgagniach,

wykonana izolacja,

zasypany zagzczony wykop.
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Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego posgpu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@digdzie przeprowadzony niezwitocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaakumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego
robét dokonuje si dla zakresu robot okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokomngeektor Nadzoru.

8.3.1. Badania przy odbiorzegdziowym:

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

a) zbadaniu zgodsoi usytuowania i diugai przewodu z dokumentagcji inwentaryzacj
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie ozewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza £ 2 cm. Dopuszczalne odchyleniednych utzonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekragzal cm,

b) zbadaniu podia naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniaugihprzypadku naruszenia
podiaza naturalnego, sposob jego @sarzenia powinien ldy uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

c) zbadaniu podim wzmocnionego przez sprawdzenie jego géabo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

d) zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powmiby
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat tewpnien by zag:szczony,

e) zbadaniu szczelda przewodu. Badanie szczekwonalezy przeprowad zgodnie z

PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 16¥#a kanalizacji énieniowej,

Szczelné¢ przewodow i studzienekanalizacji grawitacyjnej powinna gw