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LEGENDA

- Wtaz zeliwny uliczny fi 60 typu C250
- Plyta pokrywowa typu PP-30-151/60, B40 (prod. Prefabet)

. Krag zelbetowy $redn. typu KZO 120/14. 3/25

wewn. 1.2m 1 gr. $cianki 14, 3cm; H=0 25m (prod. Prefabet)
. Krag zelbetowy $redn. typu KZO 120/14 3/50

wewn. 1.2m 1 gr  $cianki 14, 3cm, H=0 om (prod. Prefabet)
- Krag zelbetowy $redn. typu KZO 120/14,3/100

wewn. 1.2m 1 gr. $cianki 14, 3cm; H=1.0 m (prod Prefabet)

1.0
. Podstawa zbiornika éredn. typu ZKZ 120/14,3/100
1.0

wewn. 1.2m 1 gr. scianki 14 dcm, H=1.
Stopnie wkazowe zeliwne

Ttuczery kamienny (ewentualna stabilizacja podtoza)
[zolacja przeciwwilgociowa-dwukrotne malowanie na zewnatrz
scian betonowych Abizolem P+R

m (prod. Prefabet)

Kineta wylewana na mokro z betonu B 20 7

dodatkiem hydrobetonu (1. 5% masy cementu)

Przejs¢cia szczelne DN. . przez $ciane studni.

UWAGA: w opisie przytoczono przykladowe elementy
prod. Prefabet Biale Blota Mozna zastosowac
rozwiazania rownowazne.
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