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Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu:
dotyczy sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
ul. Klickiego w Miawie.

1.1.0.Zakres rzeczowy:
UWAGA: wszelkie dlugos$ci rurociagéw podano w osiach studni!!

- Rura PVC-U @200 (SN8)-111,50 mb

- Rura PVC-U @160 (SN8)-22,3 mb

-Wpusty deszczowe zelbetowe (50 z osadnikiem 1,0 m -4 szt
-Studnie rewizyjne-potaczeniowe zelbetowe @ 120 -4 szt

1.2.0.Ustalenia wstepne:
1.2.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mtawy -znak: GKM.E.7040-
42/2007

-uzgodnienia ZUD z dnia 27.04.2007, znak: G 7442/011-61/2007

1.2.2.Uwagi wstepne- ogélne:

Wody opadowe z obszaru obliczeniowego zlewni zostang przejete przez zaprojektowane
wpusty deszczowe i sie¢ kanalizacji deszczowej w przedmiotowej ulicy, nastepnie
przekazane do istniejacej sieci w ul. Kopernika —do studni oznaczonej jako D1.

1.2.3. Uwagi wstepne dotyczace przecisku:

Na czesci odcinka D2-D3 o dilugosci 34,0 m rurociggu nie mozna zrealizowa¢ metoda
tradycyjna z uwagi brak miejsca. Kolektory sieci KD nalezy wykona¢ metodg przecisku
mechanicznego w rurze ostonowej stalowej DN250 (0275/7,0mm).

Rure ostonowa nalezy zaopatrzy¢é w plozy centrujace montowane co 1,5 m.

Nie wyklucza sie¢ wykonania w/w odcinka metodg bezwykopowa poprzez przecisk
sterowany, uzywajac przy tym rury warstwowej prod. Wavin typu Total Security DN225.

1.3.0.Roboty ziemne:

1.3.1.Roboty wstepne- przygotowawcze:

W caloéci teren, w ktérym prowadzone beda prace nie jest ulepszony. Wykonanie
nawierzchni w pasie drogowym jest przedmiotem odrebnego opracowania.
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Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.3.2.Wykopy:

Na wszystkich odcinkach sieci oraz przylaczy od wpustéw (z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne) przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne (tzw. wykopy otwarte
o $cianach pionowych obudowanych-rozpartych brzegowo) szerokosci: 1,0 m.
Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie wylacznie na odcinkach gdzie nie istnieje
uzbrojenie krzyzujace sie z projektowang siecia. Natomiast w miejscach wystepowania
uzbrojenia krzyzujacego sie z projektowana siecia wykopy wykona¢ recznie .

Urobek gruntu nalezy przetransportowa¢ na wyznaczone miejsce. Jezeli urobek bytby
gromadzony ,na odklad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem wykopu w pasie
drogowym.

Wykonac tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna ).

UWAGA: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z
uzbrojeniem podziemnym istniejacym zachowac szczegdlng ostroznosc i zasady BHP a
prace ziemne wykonywacé recznie w odlegtosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod
nadzorem odpowiednich stuzb- patrz uwagi z protokotu ZUD.

1.3.3.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykopéw usung¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociaggéw kazdorazowo nalezy wykonac¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proktora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

1.3.4.Zasypka :

Po wykonaniu robét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (réwniez pospo6ika)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac rdwniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawiera¢ czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalsza zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proktora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

Strona 3



Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.4.0.Roboty instalacyjne —sie¢ kanalizacyjna:
1.4.1.Rurociagi @200 sieci oraz @160 dla przykanalikéw:

Projektowane sa w/w S$rednice rurociagéw sieci z rur PVC-U prod. Wavin gtadkich
faczonych na uszczelkg gumowa o sztywnosci obwodowej SN 8.

4
- Rury kanalizacyjne z PVC typ "S"-SN 8 —rury lite
| Dy [mm] /L [mm] e [mm] Dy, [mm] SDR
L
2f
160 /3000 47 183 34
—
200/6000 5,9 226 34
Spadki i zagtebienia rurociggéw podano na profilu sieci, t.j. na
D

rysunku nr 3.1

Dopuszcza si¢ zastosowanie rur réwnowaznych innych producentéw.

Spadki rurociggéw sieci podano na profilu sieci, t.j. na rysunku nr 2.1.
Przykanaliki uktadac¢ ze spadkiem min. 1,5 %.

Rury alternatywne w uzyciu dla przecisku mechanicznego:
Rury TS do kanalizacji w sztangach

Srednica | Gruboé¢| Waga Dtugos$¢ rury

zewnetrzna | §cianki W ZwWoju

d [mm] s [mm] |[kg/m] L [m]
225 20,5 13,1 12

1.4.2.Studzienki-wpusty miejscowe:

W czesdci graficznej P.T. studzienki osadnikowe- wpusty deszczowe oznaczono np. jako:
W3, W3A, W4...itd. Numer studzienki deszczowej odpowiada numerowi studni
rewizyjnej, do ktorej jest wigczona. Np. do studni rewizyjnej D3 podiaczone sa dwa
wpusty W3, W3A.

Kazda studzienke-wpust z kregdw ¢50cm zaopatrzy¢ w osadnik o gltebokosci min. 1,0 m.
Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym chodnikowym standardowym w klasie C250.
Wpusty wykonac zgodnie z rysunkiem nr 3.2.

Szczegoétowe ustawienie wpustow pod wzgledem sytuacyjno- wysokosciowym dokonad po

wytyczeniu kraweznikéw.
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Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.4.3.Studnie rewizyjne-podiaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2......
przedstawiono na rys. nr 3.1.

Projektuje sie studnie o $rednicy wewnetrznej 1200mm.

Kazdorazowo zastosowaé¢ u podstawy krag z dennica w postaci monolitu. Studnie te
winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje  stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, studnie
wykona¢ z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementow studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wlasciwych srednic rur.

Studnie pokry¢ kazdorazowo pokrywa ustawiona bez pierscienia odcigzajacego.
Dodatkowo zastosowaé wtazy zeliwne @600 typ ciezki klasa C250.

Studnie posadowié¢ na podsypce piaskowej 5 cm lub fundamencie $rednicy 2,0 m i
grubosci 10 cm z betonu B10.

UWAGA: studnie D5(W5) wykonac jak powyzej, lecz pokry¢ wiazem azurowym Q600
klasa C250.

1.4.3.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub faricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnac dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podioze,

-oczyscic kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowo$¢ ustawienia,

-umie$ci¢ uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien by¢
skierowany w kierunku konca elementu bosego koinica, naciagnac¢ uszczelke w dwdéch
przeciwlegtych kierunkach dla réwnomiernego rozlozenia wewnetrznych naprezen
uszczelki) lub warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element goérny,

-montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub
zbiornika,

-studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.
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Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.5.0.Charakterystyka ilociowa $ciekéw opadowych:
1.5.1.0bliczenia ilo$ci wéd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastgpujacych zatozeniach:

Q — natgzenie sptywu $ciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qi=q*F*g*y

Q- i1los¢ sptywu wdd deszczowych

¢- wspotczynnik op6znienia sptywu <1

vy - wspOtczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natgzenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)"?1 /T*®" - zatozenia—

T =10 min - czas trwania deszczu

c=1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natgzenia
q = [470x(1)"1/10°4’=100 dm?/s*ha

Y, =0,15 -Sredni wspoétczynnik sptywu dla terenu zielonego (nawierzchni gruntowej, trawy)
Vi = 0,8 - $redni wspétczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowej, z kostki lub ptytek
chodnikowych

1.5.2. Wydatek wéd opadowych zebranych poprzez system:

Zalozenia:

-dlugos¢ zlewni w ul. Klickiego -108m; szerokos¢ jezdni -6,0m; szerokos¢ chodnkéw-3,2m
-dlugos¢ zlewni w ul. Klickiego-dotyczy przejscia migdzy studniami D2-D3-135m; szerokos¢
chodnikéw- 2,0m

-dodatkowo uwzgledniono pas dziatek przylegtych, po 5,0 m z kazdej strony

Obliczenia powierzchni:
-jezdnia i chodnik: [(108)*(6,0+3,2)]+[35%2,0]== 1065 m’
-teren zielony: (108+35)*2= 286 m’

Obliczenie wydatku deszczu maksymalnego:

Q=100*[(1065*0,8)+ [(286*0,15)1/10000=9 1/s.
1.6.0. Obliczenia przeplyw6éw-dane ogdlne:

Max. przepustowos¢ kanatu ustala si¢ ze wzoru : Quax=v*p gdzie :

p- pole przekroju strugi

v=C*R"*i"? - wzér Chezy na predkos¢

gdzie C=1/n*R"® wz6r Manninga na stata C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- warto$¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m)]

234112 4

Ostatecznie wzoOr na max. przepustowosc: Q=(1/0,013)*R p
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Odwodnienie ul. Klickiego- sie¢ kanalizacji deszczowej

1.6.1.0bliczenia przeptywéw na odc. D1-D2-D3:

Obliczenie wydatku max. dla nastgpujacych danych:
a)Kanat @200 mm, spadek 0,005 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:
Va1 =(1/0,013)*(0,20/4)**#(0,005)"*=0,73 m/s P;=0,03 m* — Qqax1=0,03%0,73=22 I/s

1.7.0.Uwagi konicowe:

Catos¢ robét instalacyjnych wykonad w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

OPRACOWAL.:
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