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ZAEL ACZNIKI:
1. Warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej, wydane przez Zakiad
-Wod-Kan” Sp. Z 0.0. w Mlawie
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego , wydana przez
Burmistrza Miasta Mtawy
3. Uzgodnienie ZUD

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:1000 .arys.l
2. Profil sieci wodocigowej, skala 1:1000/100 ... - rys.2

3. Schemat montawy sieci wodocigowej ...l - rys.3



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wykonania sieci wodgmwej, wydane przez Zaktad ,Wod-Kan”
Sp. Z 0.0. w Miawie

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego , wydana przez Burmistrza
Miasta Mtawy

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:1000

- wizja lokalna

- PN literatura fachowa

2.0. SIEC WODOCIAGOWA

2.1. Stanistniejcy , przedmiot i zakres opracowania.

W chwili obecnej teren w rejonie dlirowej, u.Ligi Obrony Kraju oraz Parceli tomskich
nie posiada uzbrojenia w podziegninfrastruktue technicza.

Przedmiotem opracowania jest :
» sie¢ wodochgowa z rur PE100 SDR17 PN10 DN160x6,5aazhej dtugeéci 676,6mb.

Zadaniem projektowanego wodagu kedzie dostarczenie wody do odgaen sieci do po-
szczegolnych ulic osiedlowych i na cele @.po

2.2. Oddziatywanie nasrodowisko naturalne.

Oddziatywanie ndrodowisko naturalne planowanej inwestycji wystje gtownie w trak-
cie budowy z powodu pracy spta transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji sftadowisko w trakcie budowy, ro-
boty naley prowadz¢ odcinkami,

Eksploatacja sieci wodagjowej nie ledzie ujemnie oddziatywata ri@odowisko.

2.3. Roboty ziemne.

Na trasie projektowanego odcinka sieci waogigmvej przewiduje siwykopy wykony-
wane mechanicznie z wywozem urobku. Wykopy halgykona jako otwarte obudowane.
Pokop po koparce natgwykona recznie pod nadzorem odpowiednichzdu

Dno wykopu wyréwnarecznie (tzw. pokop po koparce ).Wszystkie ruggcuktada na
warstwie ok. 15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , ruegczasypywéa do warstwy 30 cmecznie. ubija-
jac recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dajszasyplk mazna prowadzi mechanicznie. Grunt
plastyczny wymierd na piaszczysty. Wymagany stopeag:szczenia Wz =1,00.
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W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykop paem by zabezpieczony i odpowied-
nio oznakowany.

2.4.  Spinka z istniejcym rurociagiem.

W pkt 1 (w rejonie ufwirowej, na terenie dz.nr 71, na wysékidz.nr79/4 ) nalgy wy-
kon& spink: z projektowan siech wodochgows siech wodochgowa PE100 SDR17 PN10
DN160x6,5 , za pomadulei kotnierzowej do zgrzewania krotka PE100 SR kotnierzem
DALTAFLEX.

Wykaz materiatow i uktad armatury w poszczegolnygrtach przedstawiono na schema-
cie montgowym sieci wodoggowej , rys.nr 3.

2.5. Rurocigi sieci wodocagowe;.

Si&€ wodochgowa zaprojektowano z rur @iieniowych PE100 SDR17 PN10 DN160x6,5.
L aczenie rurocigow za pomog zgrzewania doczotowego.

Gkbokas¢ utozenia rurocigu gtdwnego zgodna z przedstawgara profilu sieci.
Minimalny spadek uktadanej sieci wodociagowej 0,1%.

Przy kacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kie-
runku przewodu, wykaz betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2@2%h w celu
zabezpieczenia przed przemieszczaniem w planipionie .

Spadki , zagbienie i trag sieci przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM | PROEIL
SIECI.

Wykaz materiatow i uktad armatury w poszczegolnyegrtach przedstawiono na schema-
cie montgowym sieci wodoggowej , rys.nr 3.

2.6. Armatura p.poz.

. W celu zabezpieczenia p40 zapewnienia ptukania sieci zaprojektowano hytiraad-
ziemne zabezpieczone przed ztamaniem DN8O.

Hydranty oznaczone jako Hnl, Hn2, Hn3, HnASkvbudowa za pomog trojnikow kot-
nierzowych zintegrowanych z zasatypE Combi T PN16 DN150/80.

Hydranty zamontowana kolanacg kotnierzowych ze stapieliwnych DN8O
Zasuwe uzbrot w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw
Miejsca zamontowania hydrantu na sieci przedstasvicnPLANIE SYTUACYJNYM |
PROFILU SIECI.

2.7. Proéba szczelnszi:

Po wykonaniu poszczegolnych odcinkow ruggaiwodocig naley podda prébie szczel-
nosci przy cinieniu 1,6 MPa w agu 30 min.



Przed oddaniem odcinka sieci dgtlu nalery przeprowadzi dezynfeka rurocagu 1%
roztworem podchlorynu sodu i wykahbadanie bakteriologiczne wody.

2.8. Warunki BHP

W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodgowej naley przestrzeganastpu-

jacych wymogow:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.0997r w sprawie ogélnych
przepisow BHP(dz.U nr 129,p0z844)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr
96 , poz.437)

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72,
p0z.93)

Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

- obowigzujacymi normami

- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsbiekty budowlane i ich usytu-
owanie

- instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexia stoso-
wanych uradzen

warunkami technicznymi i odbioru ruragdw z tworzyw sztucznych.

2.9. Uwagi kaicowe:

» Calas¢ robot wykoné w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnM/arunkami
wykonania i nadzoru rob6t moutavo-budowlanych-cz.ll-Instalacje sanitarne i prze-
mystowe”.

* Przed zasypaniem wykopéw natevykona inwentaryzacgj geodezyja powyko-
nawcza

* W miejscach skrzyowania rurocigu z uzbrojeniem podziemnym wykopy najevy-
konywa recznie pod nadzorem odpowiednichzdu




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpgtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyccej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstwa i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 (14.26.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Budowa sieci wodocigowej w rejonie ulZwirowej, u.Ligi Obrony Kraju oraz Parce-

li tomskich w Mtawie NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNY-
MI: na dziatkach: nr ew.1407/3,68/90,68/88,69,713M4w obrebie nr 11

Inwestor :
Zdzistaw Cechowski

ul.Strazacka 4
06-500 Mfawa

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot;

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegk@nanie sieci wodoggowe]
ul.Zwirowej, u.Ligi Obrony Kraju oraz Parceli tomskighMtawie.

2. Kolejnac¢ realizaciji :

* wykonanie wykopow ze skarpowaniem

* wykonanie podsypki pod ruragj

» wykonanie prac instalacyjnych: montairocagow, hydrantow i zasuw.
* wykonanie obsypki, nadsypki i wieiwego zasypania wykopu

e przywroOcenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , nie wygiuje uzbrojenie podziemne .

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, si€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywceial
traktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zaggenia podczas wykonywanych prac:

* Dowodz i roztadunek materiatéw i ufdzen
* Wykonywanie wykopow

e Roztadunek urgzen

*  Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne

e Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robét zobowizany jest do:
* Dopuszczania do pracy pracownikéw z aktualnymi wpraniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow



* Omowienia warunkow szczegotowych i kolejoprealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowazany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpmedniego nadzoru nad bezpieggvem i higien pracy na stanowi-
skach

- Ochrony osobistej pracownikow

- Przendnego sprztu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniadczndici telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBwowa Straza
Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeblamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich prze-
znaczeniem

- Odpowiedniego swietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwac ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 osbéb )

OPRACOWAL



Mtawa 2009-10-19

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
Budowa sieci wodocigowej w rejonie ulZwirowej, u.Ligi Obrony Kraju oraz Parce-

li tomskich w Mlawie NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNY-

MI: na dziatkach: nr ew.1407/3,68/90,68/88,69,713M4w obrebie nr 11

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:



