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WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.d, ,skala 1:500 -rys.1
2. Profil sieci k.d., I, skala 1:500/100 - rys.2
3. Studniazel.bet. Dn 1000 skala 1:25 -rys.3
4. Wpust deszczowyel.bet. Dn 500. skala 1:10 -rys.4



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania prBUDOWA PRZYt ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KRAT W

UL.NOWOPROJEKTOWANEJ OD UL.WARSZWSKIEJ W MLAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: 857/7 ,4734,857/12 w olgbie nr 10 Miasto
Mtawa

1.0.0. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500
» wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje kanalizacieszczow na odcinkach :

* Di-D2 — z rur kielichowych PVC lub PP dn 250 ogttéci 50,5 mb.

3.0.0. Projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres i rodzaj projektowanej inwestycji jest zgpdrobecnie obowzujacym planem
architektoniczno-urbanistycznym..
Projektowana siekanalizacji deszczowej zalicza slo obiektow liniowych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczomystepuje istniegce uzbrojenie podziemne : &ie
wodochgowa , telekomunikacyjna , gazowa i sieci kanalizanitarnej. Lokalizacja ugdzen
podziemnych naniesiona jest na planie sytuacyjigoz, nie wyklucza sgiistnienia innych urgzen
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plarasyjny.

4.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu :
pracy sprztu transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadzé odcinkami od studni do studni z zapewnieniem popgpowywania ewentualnych
wod opadowych, obiekty liniowe i punktowe wyk@rjako catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej rgdZie ujemnie oddziatywata rsaodowisko. Ugcie wod
opadowych w system kanalizacji deszczowej zapesimpodczyszczenie.



5.0.0. Charakterystyka technologiczna sieci kanaleji deszczowej

5.1.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

W chwili obecnej wody opadowe z ul Nowoprojektowame ul.Warszawskiej nieas
odprowadzane.

W zwiazku z przebudowulicy istnieje konieczn& ujecia w szczelny system kanalizacyjny wod
opadowych z odcinkéw projektowanej ulicy.

5.2.0. Parametry technologiczne sieci.

5.2.1. Charakterystyka ilgiciowa i jakosciowa sciekow opadowych

Wody opadowe obliczono przy nggstijacych zataeniach:
T =15 min - czas trwania deszczu
c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczeéaigego natenia
q = [470x(c}?] /T*% - natzenie deszczu miarodajnego
q = [470x(1}7] /10°¢7=100 dni/sxha
Yq= 0,9 -wspdtczynnik sptywu dla dachéw
¢ = 1/(F™ — wspétczynnik opénienia
n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla wawmlprzecgtnych
F = powierzchnia sptywu wod deszczowych
Q — natzenie sptywusciekéw deszczowych z obszaru obliczeniowego

Qd=q*F¢*y

5.2.2. llcé¢ wod opadowych oraz obszar obliczeniowy obly sptywem deszczowym ujty w
system kanalizacji dla zlewni

llo$¢ wod opadowych z rozpatrywanej zlewni:

Fe= 800 nf (droga z kostki)
-Wspétczynnik opénienia dla tego obszaru:¢,=1/F""=1/0,08"°=1,36 => 1,0

-Natezenie sptywu wod deszczowych dla zlewni :Q=100*10088*0,9) =7,2/s

6.0.0. Obliczenia przeptywow:

Max. przepustowst kanatu ustala size wzoru : Qa=v*p  gdzie :

p- pole przekroju strugi

v=C*RY%i 2 _\wzér Chezy na pdkasié

gdzie C=1/n*R"® wzér Manninga na stalC

R- promier zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dikgyawilzenia)
n- wartg¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzér na max. przepustévoQ=(1/0,013)*R/*j 2 *p



Nazwa odcinka Przeptyw = Spadek.| Srednica. Wypemn. Predko$é| Przeplyw Predko$é Nr Katal. Chrop.
[dm3/s] [%0] [mm] [%] [m/s] 100% 100% [mm]

[dm3/s] [m/s]
Di-D1 7,2 12 250 211 0,98 94,5 2 3011421015 0,01

7.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji deszowej.

Poszczegolne odcinki sieci k.d. zaprojektoava rur dwgciennych PP X-Stream klasy SN8 dn
250 hczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢E@nalizacyjna utdy¢ na 10 cm podsypce z piasku.
Uktadke projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtgci migdzy studniami.
Rurochgi i obiekty k.d. posadowina gruntach rimych.

Przykanaliki do wpustéw deszczowych zaprojektowaaaur dwgciennych PP X-Stream klasy SN8
DN 160

Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej starpstudnie rewizyjno — patzeniowe aGrednicy dn 1000
mm z kegow zelbetowych w wykonaniu szczelnym z wiazeebiwnym

kasy C250 w chodniku , dn 600 z wypetnieniem betgmo.

Studnie usytuowane w pasie jezdni zaprojektowapiecieniem odcizajacym i wkazem
zeliwnym typu D 400 , dn 600 z wypetnieniem betonawidydro Top 67-120 Kaichdéw ,
ul.Koszarowa 12 lub inne rownoxree).

( studnie betonowe produkcji ,PREFABET” Biate Bt@aA. 86-005 Biate Btota k.Bydbgoszczy
ul.Betonowa 1, lub inne rownovrae)

Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowejayatabezpieczy przeciwwilgociowo dwoma
warstwami abizolu R+P. Montaurociagéw przeprowadZizgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikéw najewykonywa odcinkami nie krotszymi nito
wynika z odlegtéci pomkdzy studniami , idz wpustami deszczowymi. Uzbrojenie sieci iésie
kanalizacji deszczowej nalg posadowd na gruntach nimych ( potwierdzone przez uprawnionego
geotechnika wpisem do dziennika budowy ).

Wopusty deszczowe - studzienki osadnikowe betonaw®g0f z piejcieniem odcizajacym , i z
wpustemsciekowym klasyD400 z kotnierzem 3/4,forma ptaska w pasie jezd(iHydro Top 67-120
Kozuchow , ul.Koszarowa 12 lub inne réwnawe)

( betonowe studzienki osadnikowe produkcji ,PREFABBIEte Btota S.A. 86-005 Biate Btota
k.Bydbgoszczy ul.Betonowa 1, lub inne rownmea

8.0.0. Roboty ziemne i rozbiorkowe
8.1.0. Wykopy

Na catej diugmi projektowanej sieci k.d. przewidziano wykopyitiwe ze skarpowaniem , z
wydobyciem urobku na odktad.

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wygfkiem piaskéw wymierd na
zwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci gruntow
nienagnych naley wymieni je nazwir i piasek. Wykopy wykonamechanicznie z wytkiem pokopu
po koparce i miejsc kolizji gdzie w odlegt 1,5m od istnigjcych uradzexr wykop naley wykona
recznie pod nadzorem odpowiednichzdduNa odcinkach budowanych sieci. k.d. , w przyoad
wystepowania niekorzystnych warunkow gruntowo-wodnyekery wykona warstwe filtracyjna z
grubegozwiru — grubaé¢ warstwy 20 cm. wraz z drefem z gczkéw PVC 2*113mm.



8.2.0. Zasypka.

Pod projektowamsiech k.d. naley wykona podsypk z piasku o grubiaei 10 cm.

Po wykonaniu robét instalacyjnych , ruragi zasypywa recznie do wysokeci ok. 30 cm nad rgr,
ubijajac recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy carb

Wypetnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.Dalsza zasypka mechaniczna zsageniem warstw co 25 cm.Wymagany
stopier zag:szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.

Odtworzenie odcinkow nawierzchni drogi - podbudged projektowas drog: — 15 cm wzmocnienie
gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka opharakruszywa tamanego 0/31,5i1 5 cm
mieszanka asfaltowa 0,16

9.0.0. Warunki BHP

» W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektordw.d. naley przestrzeganastpujacych
Wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dz.W29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz 1.10.1993r w w sprawie
BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacgiskanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 ,poz 437)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93)

* Wszystkie roboty budowlano — moatave realizowéa zgodnie z :

* obowiazujacymi normami

» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadsiekty budowlane i ich usytuowanie

* instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matesia stosowanych
urzadzen

» warunkami technicznymi i odbioru ruragéw z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kacowe :

Catasé robot instalacyjnych wykoidav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robamtezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkavgkonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Przed zasypaniem wykopow rglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz

Catasé terenu po robotach ziemnych doprow@di stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurociggu z uzbrojeniem podziemnym {sedektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy naty wykonywé recznie pod nadzorem odpowiednichebtu



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003pvawie
informaciji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDOWA PRZYtL ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KRAT W

UL.NOWOPROJEKTOWANEJ OD ULWARSZWSKIEJ W MLAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: 857/7 ,4734,857/12 w olybie nr 10 Miasto
Mtawa

Inwestor :

MIASTO MLAWA
06-500 MLAWA UL.STARY RYNEK 19

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow kanalizacji
deszczowej w ramadBUDOWA PRZYL ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KRAT W

UL.NOWOPROJEKTOWANEJ OD ULWARSZWSKIEJ W MLAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: 857/7 ,4734,857/12 w olgbie nr 10 Miasto
Mtawa

2. Kolejna¢ realizacji :

* wykonanie naei¢ pita mechanicza nawierzchni asfaltowej oraz podbudowy betonowej

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie podsypki pod rurag

» wykonanie prac instalacyjnych: montairocagow, studni, wpustéw deszczowych, wylotow
brzegowych

» wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchni i przywrdocenie terenu dmstpierwotnego

3. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kawyania s¢ znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziafki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoang, si€ telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna przy yadke naley
traktow& jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zageenia podczas wykonywanych prac:

* Dowobz i roztadunek materiatow i udzen
* Wykonywanie wykopow

* Roziadunek urgdzea

* Montaz urzadzen

* Prace instalacyjne



e Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik rob6t zobowgzany jest do:
* Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omdéwienia warunkoéw szczegdtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiage] niebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpieggi®vem i higieq pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przendnego sprztu ga&niczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagdcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBawows Straza Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przedlamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpogwat ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL



Mtawa kwiecié 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanze projekt budowlany :
kanalizacja deszczoweBUDOWA PRZYL ACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KRAT W

UL.NOWOPROJEKTOWANEJ OD ULWARSZWSKIEJ W MLAWIE
NA TERENIE OZNACZONYM NUMERAMI EWIDENYJNYMI: 857/7 ,857/11,4734,857/12 w obbie nr 10
Miasto Mtawa

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



