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1. INFORMACJE OGOLNE O TERENIE BADAN.

Teren badan zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czesci Mtawy,
pomiedzy ulicg Ptocka i drogg krajowg nr 7.

Rejon wykonanych badan fizjograficznie potozony jest na terenie Wzniesien
Mtawskich, stanowigcych fragment Niziny Poinocno-Mazowieckiej, a pod wzgledem
geomorfologicznym na terenie rowniny morenowej ptaskiej, na granicy z
zagtebieniem koncowym (wytopiskowym). Zagtebienie wytopiskowe wciggniete jest w
sieC odptywu lokalnych ciekédw wodnych, odprowadzajgcych wody w kierunku
potudniowym do rzeczki Seracz. Wschodni skraj terenu badan obejmuje strefe
pogrzebanej doliny bocznego doptywu Seracza.

Teren badan pod wzgledem zagospodarowania w wiekszosci obejmuje tereny
niezabudowane, stanowigce w zachodnim i wschodnim kraricem teren zabagnionych
tak oraz czesciowo zakrzaczonych nieuzytkbw a w centralnej czesci stanowigce taki
trwate. W obrebie terenu objetego badaniami znajduje sie jedynie nieliczna
podziemna infrastruktura techniczna, ograniczona do zachodniego kranca terenu
objetego rozpoznaniem oraz do strefy ulicy Zabrody.

Generalnie powierzchnia terenu, poza zachodnim krancem, jest prawie ptaska i
zawiera sie generalnie w zakresie rzednych 150,0 — 152,0 m n.p.m. W zachodniej
czesci terenu badan wysoczyzna opada z nachyleniem ca 5% ku dolinie Seracza.
Seracz tworzy doline o szerokosci ca 90-125 m o rzednej dna ca 137,5-138,5 m
n.p.m.

Teren wykonanych badan potozony jest poza obszarami objetymi prawng
ochrong przyrody. Najblizszy obszar objety ochrong przyrody — uzytek ekologiczny
,0Ostoja Rzeki Seracz” oddalony jest ca 225 m od potudniowo-zachodniego kranca
terenu badan. Najblizszy obszar objety ochrong Natura 2000 (Doliny Wkry i Mtawki
PLB140008) oddalony jest ca 1,75 km na zachod od terenu wykonanych badan.

2. OPIS WYKONANYCH BADAN.

Prace terenowe (wiercenia badawcze) wykonano w uzgodnieniu z projektantem
mgr inz. Andrzejem Dusinskim.
W dniu 08.05.2020 roku, aby rozpoznac¢ przestrzenny ukfad warstw gruntéw w

podtozu (réznigcych sie genezg, rodzajem i stanem), wykonano pietnascie mato-



Srednicowych wiercen geotechnicznych sprzetem recznym, systemem udarowo-
okretnym.

Otwory zostaty wykonane w wiekszos$ci na terenie nieuzytkow i tgk trwatych, w
osi projektowanej inwestyciji, poza istniejgcg infrastrukturg techniczng. Otwory zostaty
wykonane do gtebokosci przewaznie 2,25 m, w odstepach maksymalnie do 100 m.

W czasie wykonywania otworéw badawczych wykonano badania
makroskopowe gruntu uzyskanego z kazdego marszu swidra dla jakosciowego
okres$lenia ich rodzaju, barwy, wilgotnosci, domieszek, konsystencji i zageszczenia.
Wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem.

Wykonane na potrzeby niniejszej dokumentacji otwory badawcze wyznaczono
w terenie metodg domiarow prostokatnych na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-

wysokosciowej do celow projektowych.

3. WYNIKI WYKONANYCH BADAN.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz od powierzchni
wystepujg holocenskie grunty organiczne i podrzednie holocenhskie grunty nasypowe.
Grunty plejstocenskie, zalegajgce pod gruntami holocenskimi, zostaty zdeponowane
podczas zlodowacenia srodkowopolskiego i stanowig fragment rowniny morenowej
ptaskiej i zagtebienia wytopiskowego. Pierwotne uksztattowanie terenu zostato
jedynie w niewielkim zakresie zmienione w wyniku dziatalnosci inwestycyjnej
cztowieka, o czym $wiadczy wystepowanie gruntow antropogenicznych.

W zachodnim krahcu terenu objetego rozpoznaniem (do km 2+300) od
powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, o grubosci do
0,90 m, zalegajgcych na wytopiskowych glinach zwatowych i zastoiskowych piaskach
pylastych i pytach piaszczystych.

Na przewazajgcym odcinku trenu wykonanych badan tj. w strefie km 2+300 —
km 2+950 oraz od km 3+050 pod gruntami prochnicznymi o grubosci 0,20-0,65 m
wystepuje przewaznie cienka warstwa rezydualnych piaskéw pylastych, na
pograniczu piaskow gliniastych, z domieszkg zwiru. Grubos¢ tych osadow wynosi
przewaznie 0,20-0,40 m. Ponizej wystepujg morenowe gliny i gliny piaszczyste.

We wschodnim krancu terenu objetego rozpoznaniem, w strefie km 2+950 —
3+050 od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych, o

lokalnie stwierdzonej grubosci do 1,45 m, powigzanych z pogrzebang dolinkg



bocznego sptywu do doliny Seracza. Ponizej wystepujg zastoiskowe piaski drobne

na pograniczu piaskéw pylastych. Wystepowanie gruntéw organicznych o grubo$ci

ponad 1,00 m ograniczone jest jedynie do waskich ca 10-metrowych stref.

W poszczegdlnych otworach stwierdzono:

budowlanego | budowlanego | nasypowych pr‘\j\‘f?;r'ﬁfgg’fh stabonosnych
1(2020) 2+155 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
2(2020) 2+195 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
3(2020) 2+230 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90
4(2020) 2+260 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75
5(2020) 2+320 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65
6(2020) 2+400 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40
7(2020) 2+500 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
8(2020) 2+600 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25
9(2020) 2+700 0,25 0,00 0,25 0,25 0,50
10(2020) 2+800 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
11(2020) 2+900 0,00 0,00 0,00 0,55 0,55
12(2020) 3+000 0,30 0,00 0,30 0,50 0,80
13(2020) 3+030 0,00 0,00 0,00 1,45 1,45
14(2020) 3+050 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60
15(2020) 3+100 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE.

W otworach wykonanych w zachodnim i wschodnim krancu terenu badan

stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Zwierciadto wod gruntowych ma zaréwno

charakter swobodny jak i napiety oraz w formie sgczen. W dniu 08.05.2020 roku, w

poszczegolnych otworach, stwierdzono:

Zwierciadto nawiercone Zwierciadto ustabilizowane
Nr otworu Gtebokos$é Rzedna Gtebokos$é Rzedna
[m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]
1(2020) sgczenie 1,05 136,60
2(2020) sgczenie 1,10 136,40




Zwierciadto nawiercone Zwierciadto ustabilizowane

Nr otworu Gtebokos$é Rzedna Gtebokos$é Rzedna
[m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]

3(2020) 0,90 136,75 0,45 137,20
4(2020) 0,75 137,15 0,75 137,15
12(2020) 1,15 149,50 1,15 149,50
13(2020) 0,60 150,15 0,60 150,15
15(2020) 1,50 150,20 1,50 150,20

Otwory zostaty wykonane przy srednim poziomie wod gruntowych. Sezonowe

wahania wod gruntowych mogg osiggaé wartosc¢ +0,50 m.

5. WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE GRUNTOW.

W trakcie wykonywania otworow badawczych prowadzono makroskopowg
analize gruntéw, na podstawie ktérej wydzielono cztery warstwy gruntow:

| — grunty nasypowe;

Il — grunty organiczne;

lll — rodzime grunty sypkie.

IV — rodzime grunty spoiste;

W oparciu 0 wyznaczone w terenie parametry wiodgce ustalono ich parametry
geotechniczne.

Warstwa | obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe. Do warstwy tej
zaliczono wystepujgce jedynie lokalnie grunty préchniczne z domieszkg gruzu i
odpadow komunalnych.

Warstwa |l obejmuje holocenskie grunty organiczne. Do podwarstwy I[A
zaliczono grunty prochniczne, wystepujgce generalnie na catym terenie objetym
rozpoznaniem. Do podwarstwy |IB zaliczono torf o grubosci do 0,90 m, stwierdzony
gtébwnie w zachodnim skraju terenu objetego rozpoznaniem. Do podwarstwy |IC
zaliczono piaski z humusem i fragmentami drewna, stwierdzono w otworze nr
13(2020). Srednia grubo$é gruntéw organicznych wynosi od 0,35 m do 1,45 m a
Srednio 0,60 m.

Warstwa |ll obejmuje rodzime grunty sypkie. Do podwarstwy IlIIA zaliczono
wystepujgce lokalnie mokre i nawodnione pospofki i zwiry, o grubosci do 1,10 m, w

stanie sredniozageszczonym, o wartosci stopnia zageszczenia Ip wynoszacym 0,50.



Do podwarstwy |lIB zaliczono wystepujgce przewaznie pod gruntami prochnicznymi
motowilgotne piaski drobne na pograniczu piaskow pylastych lub piaski pylaste na
pograniczu piaskéw gliniastych, w stanie sredniozageszczonym, o wartosci stopnia
zageszczenia Ip wynoszgcym 0,50. Do podwarstwy IlIC zaliczono nawodnione piaski
drobne na pograniczu piaskéw pylastych oraz pospotki lekko gliniaste, w stanie
Sredniozageszczonym, o wartosci stopnia zageszczenia Ip wynoszgcym 0,40.
Warstwa IV obejmuje rodzime grunty matospoiste o genezie zastoiskowe;j i
morenowej. Do podwarstwy IVA zaliczono gliny piaszczyste i piaski gliniaste oraz
wystepujgce
charakterystyczna stopnia plastycznosci

lokalnie gliny, o konsystencji twardoplastycznej, gdzie wartos¢
Il. wynosi 0,20. Do podwarstwy VB
zaliczono wystepujgce lokalnie pyly piaszczyste, o konsystencji twardoplastycznej,
gdzie warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci I, wynosi 0,20.

Grunty warstwy [, Il'i IV ze wzgledu na wysadzinowos¢ gruntéw zaliczajg sie do
wysadzinowych.

Grunty warstwy | i Il nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego projektowane;j
inwestycji i podlegajg wymianie.

Zestawienie danych liczbowych wtasciwosci gruntéw:

. iy o : Endometryczny Modut
Wa:\lsiwy g?ttjirt]u vxggﬁgﬁzc objcc;;t?c?é?:is;wa Spojnosé wequnt(;tarrzﬂzgo mo?;ij;rs'mcl(iilri]‘gjos'Ci o&(l;?;toatiﬁggi)a
o/l [%] [t/m°] [kPa] ] [Mpal] [MPa]
I Grunty stabonosne
A Grunty stabonosne
1B Grunty stabonosne
Ic Grunty stabonosne
A 0,50 18 2,05 - 38°30’ 155,0 140,0
1B 0,50 6 1,65 - 30°30’ 62,5 47,5
[{[e; 0,40 26 1,85 - 30°00’ 57,5 40,0
D 0,20 28 1,85 - 29°00° 37,5 25,0
IVA | 0,20 12 2,20 40,0 21°30’ 45,0 37,5
IvB | 0,20 18 2,10 16,5 14°30° 29,0 20,5
6. WNIOSKI.

1. Warunki gruntowo-wodne wzdtuz projektowanej budowy IlI etapu ulicy Aleja
Swietego Wojciecha w Mtawie rozpoznano na podstawie pietnastu otworéw

badawczych, wykonanych w strefie osi projektowanej inwestyciji.



W skrajnej, zachodniej czesci terenu objetego rozpoznaniem (w strefie do km
2+300) od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntéw
organicznych, o grubosci do 0,90 m.

Na przewazajgcym odcinku trenu wykonanych badan tj. w strefie km 2+300

km 2+950 oraz od km 3+050 pod gruntami prochnicznymi o grubosci 0,20-

0,65 m wystepuje przewaznie cienka warstwa rezydualnych piaskéw

pylastych, na pograniczu piaskéw gliniastych, z domieszkg zwiru. Grubos$é

tych osadow wynosi przewaznie 0,20-0,40 m. Ponizej wystepujg morenowe
gliny i gliny piaszczyste.

We wschodnim krancu terenu objetego rozpoznaniem (w strefie km 2+950 —

3+050) od powierzchni terenu stwierdzono wystepowanie gruntow

organicznych, o lokalnie stwierdzonej grubosci do 1,45 m a $rednio 0,90 m.

Holocenskie grunty organiczne charakteryzujg sie niekorzystnymi wartosciami

parametréw geotechnicznych. Sg to grunty cechujgce sie niewielkg no$noscig

oraz duzg Scisliwoscig i wymagajg wymiany.

Warunki wodne, na terenie objetym rozpoznaniem:

- do km 2+300 zite;

- od km 2+300 do km 2+950 dobre;

- od km 2+950 do km 3+000 przecietne;

- od km 3+000 do km 3+050 zte;

- od km 3+050 przecietne.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepujg zréznicowane warunki

gruntowo-wodne, tzn.:

-do km 2+300 grunty stabonosne o grubosci 0,65-0,90 m a ponizej grunty
grupy nosnosci G4;

-od km 2+300 do km 2+950 grunty stabonosne o grubosci 0,20-0,65 m,
ponizej na gruntach grupy G1 o grubosci 0,00-2,00, zalegajgce na gruntach
grupy nosnosci G2;

-od km 24950 do km 3+050 grunty stabonosne o grubosci do 1,45 m,
zalegajgce na gruntach grupy nosnosci G3;

- od km 3+050 pod gruntami stabonosnymi o grubosci do 0,60 m, grunty grupy

nosnosci G3.
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