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                                        Załącznik nr 5.1.
Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy

 ulicy Aleja Świetego Wojciecha (etap III) w Mławie

Przekrój geotechniczny
skala pionowa 1:100

skala pozioma 1:1000

- niweleta istniejąca

- granica wydzieleń warstw
  geotechnicznych

- grunty słabonośne
  wymagające wymiany
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IIA

IIA
IIA

IIA
IIA

IIA

IIA

IIC
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I

IIIC
IIIC

IIIBIIIA

IIIB

IIIB

IIIB

IIIB

IIICIVA
IVB

IVB
IVB

IVB

IVB

rzędne istniejące

odległości

pikietaż

grupa nośności podłoża

warunki wodne

zagospodarowanie terenu teren niezagospodarowany - ugór wieloletni z krzewami teren gruntów rolnych teren gruntów rolnych teren niezagospodarowany - teren zadrzewionyteren niezagospodarowany - ugór wieloletni

złe złe dobre dobre dobre dobre przeciętnezłeprzeciętne

grunty słabonośne do głebokości 0,65-0,90 m, poniżej G4 grunty słabonośne do głebokości 0,20-0,65 m, poniżej do głębokości 0,20 - 2,00 m p.p.t. grunty G1 a poniżej G2 grunty słabonośne do głębokości
1,45 m grunty słabonośne do głebokości 0,60 m, poniżej G3


