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PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora i umowa na wykonanie opracowania
- podktady projektu budowlanego

- podkiady geodezyjne

- plan zagospodarowania dziatki

- normy i normatywy dotyczace inst. sanitarnych

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia z wladcicielami poses;ji



OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

w ulicy Ciechanowskiej w Mlawie

L. Zakres opracowania

Tematem opracowania Jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanow-
skiej w Miawie na dziatkach : nr 2226, 2348 i 4632. Projektuje si¢ trzy odcinki sieci kanali-
zacji sanitarnej. Dwa odcinki zostang wilaczone do istniejacej studni o rzednych

II. Opis projektowanych robét kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z
pomiarami, organizacja robét, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej odwozeniem
urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzgodni¢ roboty z inwestorem i z wtasciciela-
mi poszczegdlnych posesji, uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robét i komisyjnie przyjaé
teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi. Projektowang of sieci kanali-
zacji sanitarnej nalezy 0znaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zalozeniem ciggu
reperéw roboczych.

Ulica Ciechanowska uzbrojona Jest w sie¢ wodociagowa, sieé gazowa sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej i kable energetyczne. Sieci podziemne usytuowane sg
W poboczu pasa drogowego ulicy Ciechanowskiej i koliduja z projektowana siecig i przyla-
czami kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie trzy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Ciechanowskiej w Miawie Jeden dhlugosci 269,5 mb z rur DN 200 mm, klasy SN8, drugi o
dtugosci 79,5 mb z rur PVC DN 200, klasy SN8 i trzeci odcinek o dtugosci 27,5 z rur PVC
DN 200, klasy SN8 . Jako uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy zastosowano 18
studni rewizyjno-po%qczeniowych z tworzywa sztucznego DN 425 mm z wiazami D400mm |
6 studni zelbetowych DN 1200 mm z wiazami typu cigzkiego. Projektuje sie 36 przylaczy
kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) do granicy dziatek nieruchomosei. Przytacza zaprojekto-
wano w ten sposob aby byta mozliwosé potaczenia z istniejaca kanalizacja lokalng na po-
szczegblnych posesjach. Istniejace studnie i szamba nalezy zasypa¢ do wysokosci wiaczenia
przykanalikow. W przypadku wiaczenia przylacza do studni rewizyjnej na kolektorze sanitar-
nym na wysokosci minimum 0,5 m nad dnem tej studni wigczenie wykonac jako kaskadowe.

Wykopy generalnie beda wykonywane mechanicznie. Przewiduje sig, iz w 80 % wy-
kopy beda wykonywane mechanicznie a w 20% recznie. Wykopy o $cianach pionowych. Sze-
rokos$¢ wykopu dla sieci 1,0 m, dla przykanalikéw 0,8 m. Ze wzgledu na to iz wykopy beda
wykonywane w terenie zamieszkatym i drogach publicznych, $ciany wykopow nalezy umac-
nia¢ obudowami z rozparciem brzegowym. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu,
aby zapewnié grawitacyjny odptyw wody z wykopu po Jego dnie. Zejscia do wykopu powin-
ny odbywa¢ si¢ przy pomocy drabin. W miejscach kolizji z istniejacymi sieciami podziem-
nymi wykop nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.



Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej i odcinki do granic dziatek poszczegdl-
nych posesji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad
Wodociag6w i Kanalizagji i Oczyszczalnia Sciekéw ,, WOD-KAN® Sp. z 0. 0. w Miawie.

Przewody nalezy ukiada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Projektuje sig
podioze zwirowo - piaskowe o grubosci do 10 em. Zaglebienie przylaczy zaprojektowano tak,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw do sieci kanalizacyjnej $ciekéw z nieruchomosci, zapew-
ni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu na przemarzanie gruntu oraz w cely uniknigcia
kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi.

Po ulozeniu przewody kanalizacyjne nalezy zasypa¢ piaskiem sortowanym do WYSsO-
kosci 30 cm ponad wierzch rury zostawiajac nie zasypane zlacza rur . Wykop do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury zasypa¢ gruntem rodzimym. Nast¢pnie nalezy wykonaé probe
szczelnosci przewodu na eksfiltracj¢ oraz infiltracje. Po pozytywnym wyniku proby szczelno-
sci wykop zasypaé gruntem rodzimym . W wykopach pod asfaltem przewiduje si¢ catkowitg
wymiang gruntu. Zasypka wykopu powinna odbywac¢ sie warstwami, co 30 cm. Kazda war-
stwa powinna by¢ zageszczana. Ulica Ciechanowska to ulica asfaltowa, wigc po zasypaniu
nalezy naprawié jezdnie, i wjazdy do posesji.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem ( kable telekomunikacyjne, kable
energetyczne, sie¢ i przylacza wodociagowe, sie¢ i przylacza gazowe) nalezy zachowaé
szczegblna ostroznosé i wykopy wykonywa¢ recznie. Przewody i kable krzyzujace sie z wy-

kopem powinny byé podwieszone. W przypadku gdy odleglos¢ pionowa migdzy kanalizacj
: : : . £ . EKTOR
sanitarng a kablem energetycznym lub telekomunikacyjnym bedzie mniejsza niz 3 §n; gt
> : e e )sh EN PUBHEZNYCH
zamontowac na tych kablach rury dwudzielne il o srednicy 110 m m o dtugosci 3,0 mb. K ¢

Poniewaz roboty ziemne bedg wykonywane w terenie zamieszkatym, WiggoRERZY Tomassevvsii
zapewni¢ objazdy, oznakowaé znakami drogowymi, zabezpieczyé wykopy barierkami
ochronnymi, w miejscach szczegOlnie niebezpiecznych - oswietli¢. Nad wykopami w prze-
jazdach do posesji i przejsciach dla pieszych utozy¢ prefabrykowane plyty zelbetowe oraz
mostki z barierkami.

Po zakoniczeniu robét i prawidtowym zageszczeniu gruntu nalezy teren doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Nastepnie nalezy przeprowadzié inspekcje telewizyjna wykonanych
sieci i przylaczy oraz inwentaryzacje geodezyijng powykonawcza.

Roboty prowadzone przy budowie kanalizacji sanitarnej stwarzaja zagrozenie dla
0s6b postronnych jak réwniez dla personelu wykonujacego prace.

Nalezy przestrzegaé wymogéw okreslonych :
- Wrozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09. 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw BHP ( Dz. U. nr 129, poz. 844)

- Wwrozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01. 10. 1993 r

w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz

U. nr 96, poz 437)

Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
Instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentéw materialéw i urzadzen
zastosowanych w projekcie. Wykopy ponizej 1,5 m nalezy zabezpieczyé obudowami. Wszy-
SCy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadaé
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowe-
g0 i pieszego teren robét nalezy trwale oznakowag i zabezpieczy¢. Wykopy zabezpieczy¢
barierkami. Od strony jezdni barierki zaopatrzy¢ w pomarafczowe pulsujace $wiatta ostrze-
gawcze.



Podstawa przedmiaru robet

Kod roboty wg CVP : 45231000

Grupa : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw bu-
dowlanych lub ich cz¢sei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Klasa : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
Kategoria : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komuni-
kacyjnych i linii energetycznych.

Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o nastepujace zalozenia

- wykopy pionowe o $cianach umocnionych

- uwzglgdnienie wykopu recznego w odlegtosci 1,5 m od kolizji z istniejacymi sieciami
uzbrojenia podziemnego

- wykop koparkami w 80% , wykop reczny w 20%

- zasypanie wykopu do poziomu nawierzchni jezdni

- rzeczywisty czas pompowania nalezy okresli¢ na podstawie prowadzonych na biezaco
dziennikéw pompowania potwierdzonych przez inspektora nadzoru

- rzeczywiste zuzycie elementéw rozpor nalezy przyjmowaé na podstawie komisyjnie
ustalonego stopnia zuzycia z udziatem inspektora nadzoru.

- przedmiar rob6t nie obejmuje wycinki drzew i krzewGw.

- przedmiar nie obejmuje wykonania objazdéw i projektu organizacji ruchu na czas bu-
dowy kolektora sanitarnego.

Zakres rzeczowy:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Ciechanowskiej w Miawie :

- siec kanalizaciji sanitarnej @ 200 PVC -L = 376,5m
- przykanaliki @ 160 PVC - szt. 36. -L=330,5m
- studnie rewizyjne DN 425 -szt. 18
- studnie rewizyjne DN 1200 — szt. 6



