Milawa, Obszar A6:
Ulice: Brukowa, Bracka, Koscielna, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkowa, Kapliczna, Pitsudskiego

Tabelanr 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020
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Symbol Nr serii >
- - [%%6] [t/m?] [°1 [kPa] [MPa] [MPa] - - -
--I 1s=0,94 dla gruntéw antropogenicznych nie okreslono pozostatych parametrow geotechnicznych
mw=6 1,65
1A Pd, Pn 0,53 w=16 1,75 30,60 48,80 65,50 0,8 G1/G2
nw=24 1,90
mw=5 1,70
11B Ps, Pr 0,53 w=14 1,85 33,20 84,10 99,70 0,9 Gl
nw=22 2,00
mw=5 1,70
Qpfg ] 11C Ps, Pr - 0,64 - w=14 1,85 33,90 - 101,00 120,00 0,9 Gl 1+0,10
nw=22 2,00
mw=4 1,75
11D Z,Po 0,53 w=12 1,90 38,70 143,00 159,10 1,0 Gl
nw=18 2,05
mw=4 1,75
I1HE 7, Po 0,64 w=12 1,90 39,50 163,90 182,60 1,0 Gl
nw=18 2,05
0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,20 29,20 0,75 G4
B - 1+0,10
0,40 17 2,10 14,50 24,76 18,00 23,60 0,75 G4
mw- grunt mato wilgotny, w- grunt wilgotny; nw- grunt nawodniony
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