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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ 5 cm
Ciecie =2x dtugos¢ rur minus dtugosé
ciecia pod studnie: na dc. WYL-D1 2%(3,0-1,0) = 4,000000
Odc. D1-D5 2*(134,41-15,0-5*2,0) = 218,820000
Ciecie wokot studni 5*4*2,0 = 40,000000
Ogotem: 262,82 m 262,82
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak wpoz. 1.1 262,82 = 262,820000
Ogoétem: 262,82 m 262,82
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopdw szerokosci
$rednio 1,2m pod rurociggi (ogélna
dlugos¢ ciecia pomniejszona o ciecie ((262,82-40,0)/2)*1,2
wokot studni) = 133,692000
Powierzchnia pod studnie
zelbetowe:D1-...D5 2,0%2,0*5 = 20,000000
Ogoétem: 153,69 m2 153,69
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.3. 153,69 = 153,690000
Ogotem: 153,69 m2 153,69
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.3. 153,69 = 153,690000
Ogoétem: 153,69 m2 153,69
1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 153,69*0,08 = 12,295200
Rozebranie podbudowy 153,69*0,15 = 23,053500
Ogotem: 35,35 m3 35,35
1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 1.6. 35,35 = 35,350000
Ogoétem: 35,35 m3 35,35
1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.3. 153,69 = 153,690000
Ogotem: 153,69 m2 153,69
1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubo$¢
Q) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Naprawa asfaltu 153,69 = 153,690000
Ogotem: 153,69 m2 153,69
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V
WYL-D1 ((1,0+1,61)/2+0,1)*(15,00-1,0)*1,3 = 25571000
D1-D2 ((1,61+1,57)/2+0,1)*(11,88-2,0)*1,3 = 21,706360
D2-D3 ((1,57+1,60)/2+0,1)*(27,69-2,0)*1,3 = 56,273945
D3-D4 ((1,60+1,3)/2+0,1)*(39,05-2,0)*1,3 = 74,655750
D4-D5 ((1,30+1,55)/2+0,1)*(40,79-2,0)*1,3 = 76,901175
D10-W10' ((1,28+1,28)/2+0,1)*(3,10-1,6)*1,0 = 2,070000
Dodoatkowy wykop -usunigcie istn sieci
poza trasg kd -(w okolicach
WYL-D1-D2-D3) 1,5*1,2%(16,0+30,0+4,0+5,0) = 99,000000
Wykop reczny -44,66 = -44,660000
Wyw0z gruzu- patrz poz. 1.6 -35,35 = -35,350000
Ogotem: 276,17 m3 276,17
2.2 |KNNR 1/307/3  |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-11
Przyjeto $rednio na kolizje wykop: 1,2*1,5%(1,59+1,56+1,55+1,55+1,57+
1,2m*1,5m*zagtebienia poszczegoélnych 1,58+1,60+1,52+1,43+1,41+1,4+1,34+
kolizji odczytane z rys. nr 2.1 1,33+1,30+1,31+1,38+1,39) = 44,658000
Ogotem: 44,66 m3 44,66
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr 2.1. 44,66 = 44,660000
Ogoétem: 44,66 m3 44,66
2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
poj.4yzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢
jednostkowej
Studnie fi 1200 : D2, D3; D4, D5-...D11 2,0%2,0%(1,61+1,57+1,60+1,30+1,55+5*
(0,15+0,10+0,10)) = 37,520000
Ogotem: 37,52 m3 37,52
2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 276,17+44,66+37,52 = 358,350000
Ogoétem: 358,35 m3 358,35
2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV-Pod rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej (zagtebienie ponizej 1,0 m)
patrz. poz. 2.1. ((276,17+44,66)/1,1)*2 = 583,327273
Ogoétem: 583,33 m2 583,33
2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : (37,52/2)*2 = 37,520000
Ogoétem: 37,52 m2 37,52
2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetos$ci wykopu). (276,17+44,66+37,52)/4 = 89,587500
Ogotem: 89,59 m3 89,59
2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i
obiekty - patrz poz. 2.5. 276,17+44,66+37,52 = 358,350000
Grunt z pojemnosci rur PCV 600 mm -(134,41)*((3,14*0,6*0,6)/4) = -37,984266
Grunt z pojemnosci studni rewizyjnych Dn  -((1,61+1,57+1,60+1,30+1,55)+5%(0,25))
1200 mm D1, D2,D5....... -bszt *3,14*1,5%1,5/4 = -15,684300
Obigtos$¢ podsypki-poz. 4.1 -19,47 = -19,470000
Obietos¢ obsypki- poz. 4.2. -82,98 = -82,980000
Grunt wymieniony-poz. 2.8. -89,59 = -89,590000
Ogotem: 112,64 m3 112,64
2.10 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak w poz. 2.9 112,64 = 112,640000
Ogotem: 112,64 m3 112,64
2.11 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
(Urobek+ grunt wymieniony)
Jak w poz. 2.8.+ 2.9. 89,59+112,64 = 202,230000
Ogotem: 202,23 m3 202,23
2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 2.11. 202,23 = 202,230000
Ogoétem: 202,23 m3 202,23
3 Element Roboty demonta zowe
3.1 |KNR 405/316/5 |Demontaz rurociggu betonowego o zlgczach na zaktad z opaska z zaprawy cementowej i papy,
rurociagi betonowe, Dn-600-mm
Dlugosé 115 = 115,000000
Ogoétem: 115,00 m 115,00
3.2 |KNR 405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie, studnie z kregéw
1) betonowych o $rednicach 1200-mm o gtebokosci 3-m
llos¢ 3 = 3,000000
Ogoétem: 3,0 kpl 3,0
3.3 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm z osadnikiem bez syfonu kpl 6
3.4 |KNNR 3/201/3 |Korek betonowy do zaczopowania istniejgcych kanatow betonowych kd
analogia
llos¢ (przyjeto 0,5 m3/1 korek 2*0,5 = 1,000000
Ogotem: 1,00 m3 1,00
4 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
4.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 600 134,41*0,1*1,3 = 17,473300
Podsypka pod studnie Dn 1200 mm 5 szt  5*(2,0*2,0)*0,10 = 2,000000
Ogoétem: 19,47 m3 19,47
4.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-11
Obsypka rur fi 600 mm 134,41%(0,6+0,3)*1,00-134,41*3,14*0,6*
0,6/4 = 82,984734
Ogoétem: 82,98 m3 82,98
4.3 |KNNR 4/1308/8 |Kanaly z rur typu PP igczone na mufy Fi-600-mm
Rura karbowana dn600- patrz rys. nr 2.1 134,41 = 134,410000
Ogotem: 134,41 m 134,41
4.4 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokos$¢ 3-m- pokrycie w
Q) klasie D400
Studnie fi 1200 : D1......, D5 5 = 5,000000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢
jednostkowej
Ogotem: 50 szt 5,0
4.5 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-5szt 5 = 5,000000
Ogoétem: 5,0 szt 5,0
4.6 |KNNR 4/1606/7 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg
200-m) Dn-500-mm
llosc odcinkéw 200 m (134,36/200 2 = 2,000000
Ogoétem: 2,0| préba 2,0
5 Element Wykonanie przyt aczy ks: K1-K2
5.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm
Ciecie dla odc. K1-K2 2*4,65 = 9,300000
Ogoétem: 9,30 m 9,30
5.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 5.1 9,3 = 9,300000
Ogotem: 9,30 m 9,30
5.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopow szerokosci 1,1m
pod rurociggi (4,65)*1,0 = 4,650000
Ogotem: 4,65 m2 4,65
5.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 5.3. 4,65 = 4,650000
Ogoétem: 4,65 m2 4,65
5.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 5.3. 4,65 = 4,650000
Ogotem: 4,65 m2 4,65
5.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbidrki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 4,65*0,08 = 0,372000
Rozebranie podbudowy 4,65*0,15 = 0,697500
Ogoétem: 1,07 m3 1,07
5.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 5.6. 1,07 = 1,070000
Ogotem: 1,07 m3 1,07
5.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 5.3. 4,65 = 4,650000
Ogoétem: 4,65 m2 4,65
5.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubosc
1) po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
Jak w poz. 5.3. 4,65 = 4,650000
Ogoétem: 4,65 m2 4,65
5.10 |[KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu lI-1V
K1-K2 ((1,56+1,50)/2+0,1)*(6,67+0,5)*1,0 = 11,687100
Wykop reczny -9,59 = -9,590000
Ogotem: 2,10 m3 2,10
5.11 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-11
Przyjeto $rednio na kolizje wykop:
1,0m*1,5m*zagtebienia poszczegoélnych
kolizji odczytane z rys. nr 4.1 1,0*1,5%(1,56+1,52+1,66+1,65) = 9,585000
Ogotem: 9,59 m3 9,59
5.12 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr5.10 9,59 = 9,590000
Ogoétem: 9,59 m3 9,59
5.13 |[KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwaiki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne: pod rurociggi, 2,10+9,59
kolizje = 11,690000
Ogotem: 11,69 m3 11,69
5.14 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV-Pod rurociaggi
Powierzchnia na trasie sieci kanalizaciji
sanitarnej (zagtebienie ponizej 1,0 m)
patrz. poz. 5.10i5.11 ((2,10+9,59)/1)*2 = 23,380000
Ogotem: 23,38 m2 23,38
5.15 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (2,10+9,59)/4 = 2,922500
Ogoétem: 2,92 m3 2,92
5.16 |[KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury -
patrz poz. 5.10i 5.11 2,10+9,59 = 11,690000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢
jednostkowej
Grunt z pojemnosci rurfi 160 mm -(6,65)*((3,14*0,16*0,16)/4) = -0,133638
Obigtos$¢ podsypki-poz. 5.20 -0,87 = -0,870000
Obietos¢ obsypki- poz. 5.21 -2,93 = -2,930000
Grunt wymieniony-poz. 5.15 -2,92 = -2,920000
Ogotem: 4,84 m3 4,84
5.17 |KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak w poz. 5.16 4,84 = 4,840000
Ogotem: 4,84 m3 4,84
5.18 |KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
(Urobek+ grunt wymieniony)
Jak w poz. 5.15i5.16 2,92+4,84 = 7,760000
Ogotem: 7,76 m3 7,76
5.19 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 5.18 7,76 = 7,760000
Ogoétem: 7,76 m3 7,76
5.20 |[KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 160: K1-K2 6,67*0,1*1,3 = 0,867100
Ogoétem: 0,87 m3 0,87
5.21 |[KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-11
Obsypka nad rury PCV Dn 160: K1-K2 6,67%(0,16+0,3)*1,00-6,67*3,14*0,16*0,16/4 = 2,934160
Ogotem: 2,93 m3 2,93
5.22 |KNR 405/112/4 |Wstawienie tréjnika PCV bezcisnieniowego, Dn-200-mm
analogia
llos¢ 1 szt - K1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
5.23 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-160-mm
Rury PCV Dn 160: K1-K2 6,67 = 6,670000
Ogoétem: 6,67 m 6,67
5.24 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie istniejgce 3 = 3,000000
Ogotem: 3,00 szt 3,00
6 Element Kolizje
6.1 |Kalkulacja Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
whasna
llosc kolizji (przyjeto 10% obecnych
skrzyzowan) 2 = 2,000000
Ogoétem: 2,000 kpl 2,000
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Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢ Cena Warto §¢
jednostkowej jednost.
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glieboko$¢ 5 cm m 262,82
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 262,82
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 153,69
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. m2 153,69
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie m2 153,69
1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wywéz materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 35,35
1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km m3 35,35
1.8 |KNNR 6/113/1 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 153,69
1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
1) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdéd do 5-t m2 153,69
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu -1V m3 276,17
2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do
3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3 44,66
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 44,66
2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 37,52
2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 358,35
2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 583,33
2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne . m2 37,52
2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na
miejsce) m3 89,59
2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 112,64
2.10 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 112,64
2.11 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. |-l (Urobek+ grunt wymieniony) m3 202,23
2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 202,23
Razem Roboty ziemne:
3 Element Roboty demonta zowe
3.1 |KNR 405/316/5 |Demontaz rurociggu betonowego o ztgczach na zaktad z opaska z zaprawy
cementowej i papy, rurociagi betonowe, Dn-600-mm m 115,00
3.2 |KNR 405/409/3 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w gotowym wykopie,
1) studnie z kregdw betonowych o $rednicach 1200-mm o glebokosci 3-m kpl 3,0
3.3 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm
z osadnikiem bez syfonu kpl 6
3.4 |KNNR 3/201/3 |Korek betonowy do zaczopowania istniejgcych kanatow betonowych kd
analogia m3 1,00
Razem Roboty demonta zowe:
4 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
4.1 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza
Z przywozem na miejsce budowy) m3 19,47
4.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek
za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-Il m3 82,98
4.3 |KNNR 4/1308/8 |Kanaly z rur typu PP igczone na mufy Fi-600-mm m 134,41
4.4 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
1) gtebokosé 3-m- pokrycie w klasie D400 szt 5,0
4.5 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 5,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢ Cena Warto §¢
jednostkowej jednost.
4.6 |KNNR 4/1606/7 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-500-mm préba 2,0
Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.:
5 Element Wykonanie przyt aczy ks: K1-K2
5.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m 9,30
5.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 9,30
5.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie | m2 4,65
5.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub. m2 4,65
5.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie m2 4,65
5.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiérki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 1,07
5.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nast. 1 km m3 1,07
5.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 4,65
5.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca),
1) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochéd do 5-t m2 4,65
5.10 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu -1V m3 2,10
5.11 |[KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do
3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II m3 9,59
5.12 |[KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w haidach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 9,59
5.13 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 11,69
5.14 |[KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV-Pod rurociagi m2 23,38
5.15 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na
miejsce) m3 2,92
5.16 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywdz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 4,84
5.17 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) m3 4,84
5.18 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do
3.0 m w gr.kat. |-l (Urobek+ grunt wymieniony) m3 7,76
5.19 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 7,76
5.20 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza
Z przywozem na miejsce budowy) m3 0,87
5.21 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie wnek
za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-Il m3 2,93
5.22 |[KNR 405/112/4 |Wstawienie trojnika PCV bezcisnieniowego, Dn-200-mm
analogia szt 1,0
5.23 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm m 6,67
5.24 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 3,00
Razem Wykonanie przyt aczy ks: K1-K2:
6 Element Kolizje
6.1 |Kalkulacja Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
whasna kpl 2,000

Razem Kolizje:
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Warto §¢ z
narzutami

Roboty przygotowawcze ( drogowe)

Roboty ziemne

Roboty demontazowe

Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.

Wykonanie przytaczy ks: K1-K2

OB WN P

Kolizje
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé

1.|Monter grupa IV r-g 8
2.[robocizna r-g 1959,4693
3.|Robotnicy r-g 906,28106
4.|Robotnicy budowlani r-g 207,621
Razem (z doktadno scig do zaokr gglen):| 3081,3714
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1.|Aceton dm3 3,58987
2.|Acetylen dm3 37,0998
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.1lI m3 1,32833
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubosci 50-100-mm m3 0,07
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 1,01
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 1,6
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 3,2
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 15
9.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25-mm m3 0,014
10.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1,13857
11. |klamry ciesielskie kg 151,8096
12.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 16
13.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi-200 mm szt 0,4
14.|Krawedziaki iglaste KI. | m3 0,08
15.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 25
16.|Krdciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy 1-kotnierzowy typu FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 80 mm szt 0,2
17.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzacej t 15,75484
18.|Nasuwka PCV DN200 szt 1
19.|pale szalunkowe stalowe t 0,86026
20.|Pierscienie odcigzajgce zelbetowe Fi-1200 szt 5
21.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1860/600-mm szt 5
22.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 129,625
23. |roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 12,88
24.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 22
25. [roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 7,04
26.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 40,35
27.|Rozny materiat szt 2
28.|Rura kanalizacyjna karbowana bezkielichowa dn600 m 137,0982
29.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 6,8034
30.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3
31.|Stopnie wlazowe zeliwne szt 40
32.|Sruby stalowe $redniodokiadne z gwintem na catej diugosci M - 16, diugo$é 80 mm kg 29,4
33.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 50,35212
34.| Trojnik kanalizacyjny z PVC, 45 stopni klasy N fi 250/160 mm szt 1
35.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-500-mm szt 0,4
36.| Wtaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego fi 600 mm kl. D (40 t) szt 5
37.|woda m3 2,99332
38.|Woda przemystowa m3 78,4
39.|Woda z rurociggéw m3 2,3751
40.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,3
41.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-16mm m3 191,205
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Zestawienie Sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|koparka 0.25 m3 m-g 5,50043
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 29,51399
3.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 1
4.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25-m3 (1) m-g 40,64045
5.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 17,57896
6.|Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 1,07671
7.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,42752
8.|Samochod dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,05
9.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 286,10295
10.|Samocho6d samowytadowczy do 5-t (1) m-g 126,39113
11.|samochdd skrzyniowy m-g 1,92
12.|Samochdd skrzyniowy 2.5-4-t m-g 6,37536
13.|Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 40,38966
14.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 4,98
15.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 26,06276
16.|Spycharka gasienicowa (1) m-g 1,25089
17.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 10,72637
18.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5,82712
19.|$rodek transportowy m-g 3,21102
20. | ubijak spalinowy 200 kg m-g 41,222
21.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 6,12776
22.|Walec statyczny ciagniony ogumiony 6-10-t m-g 2,15342
23.|Weciggarka reczna 3-5-t m-g 68,37
24.|zageszczarka wibracyjna m-g 15,6618
25.|Zrywarka przyczepna m-g 1,17172
26.|zuraw samochodowy m-g 12,24
27.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 82,71482
28.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 194
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr agleh):| 858,08684
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