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ELEMENTY STUDNI
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1 - wiaz zeliwny cigzki DN600 mm, klasy D400 obrobiony betonem k. C35

2 - pierscieri betonowy dystansowy pod wiaz
3 - plyta pokrywowa prefabrykowana 1740/625x150

4 - pier$cieri odcigzajgey prefabrykowany na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm

5 - krag zelbetowy DN1500 H=500
6 - krgg zelbetowy DN1500 H=1000

7 - dennica studni DN1500 z betonu wibroprasowanego B55
8 - stopnie Zlazowe Zeliwne osadzone fabrycznie

9 - plyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatks, gr. 15 cm, 170x170 cm

10 - przejscie szczelne osadzone fabrycznie

dno prefabrykowane B55

beton ochronny 3cm
izolacja pozioma

beton wyréwnawczy B10 - 15 cm

WYPOSAZENIE STUDNI

- trojnik zeliwny kotnierzowy DN150x100x150 - 1 szt.

- tuleja kolnierzowa PE DN160 - 2 szt.

- zasuwa kolierzowa DN150 do $ciekéow - 2 szt.

- kréciec 1-kotnierzowy z gwintem /wyk. warszt./ - 1 szt.

- nasada z gwintem wewnetrznym i pokrywa nasad - 1 szt.

plyta fundamentowa z betonu C25 zazbrojona siatkg, gr. 15 cm, 170x170 cm

UWAGI

1. studpia wg PN-EN 1917:2002

2. prefabrykowane elementy z betonu B55, wodoszczelnego W8,
mrozoodpormego F=150, nasigkliwos¢é do 1,5%

3. elementy 3czone na uszczelke gumowsa

4. stopnie zlazowe - co 25 cm
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¢ srodkiem gruntujgcym
6. w terenach zielonych oraz poza pasem jezdnym
studnig wyniesé co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu
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