SzaikKa sterownicza
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(udzwig 300 kg)

tancuch ze stali kwasoodpornej
do wyciaggania pomp

kominek wentylacyjny
ze stali nierdzewnej DNT00
z wktadem weglowym

wiaz typ cigzki D400, DN80O <

kominek wentylacyjny

ze stali nierdzewnej DN100
—0,60 w £

Otwdr na kabel |/H

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM
prowadnice rurowe z tancuchem
ze stali kwasoodpornej
przejscie szczelne - kotnierz uszczelyigjjcy EPDM

drabina ze stopniami antyposlizgowymi o

szer. 30 cm ze stali kwasoodpornej

—_~ N
wylot §ciekow PE100 SDR11 PN16 Dz110x6,6

ON100 e 142,80
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2500 mm /
.

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

pomost technologiczny z tangydhem

zasuwa odcinajaca nozowa DN8O
Zze stali kwasoodpornej min. [
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zawor zwrotny kulowy DN8O

zbiornik przepompowni z polimerobetonu

1,00m

rurociag tloczny ze stali kwasoodpornej

450m

deflektor ze stali kwasoodpornej
wlot $ciekow kam. 0,20
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przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

142,20( / —
1220 L]

142,20

DN100

przejscie szczelne - kotnierz uszczelniajacy EPDM

wlot $ciekow kam. 0,20

ALARM i 141,90

START — 141,70
STOP as )l

3 | pompy do $ciekéw - 2 szt. 0 parametrach:
h Q=8,91/s, H=23,0 m

& 139,70
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trojnik orfowy z zaworem ptuczacym
) @ Instech zuaitecni sanitarne

podest technologiczny ze stali nierdzewnej
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