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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
e umowa z Inwestorem
e rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 .
z pzn. zmianami)
e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
o wizja lokalna w terenie
o warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Mfawie znak GKM.7021.57.2016.BW z dn. 09.08.2016 r.

e uzgodnienia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zbiornika retencyjnego oraz przebudowa odcinkow sieci kanalizacji
deszczowej dla celdw odwodnienia pasa drogowego ul. Obroncéw Mtawa, Marii Czechowskiej, Henryka Sokalskiego,
Przemystowej w Mtawie.

Wykonane zostang nastepujace zakresy rob6t budowlanych:

- rozbiérki nawierzchni istniejacych

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione

- montaz studni wpustowych, rewizyjnych, rurociggéw

- montaz zbiornika retencyjnego w wykopie szerokoprzestrzennym

- wykonanie prob szczelnosci

- Zasypanie i zageszczenie wykopow

- odtworzenie nawierzchni, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

3. STANISTNIEJACY
Ulice objete opracowaniem tj. Obroncow Mtawy, Marii Czechowskiej, Henryka Sokalskiego, Przemystowej w Mtawie
posiadajg nawierzchnie asfaltowe lub gruntowe utwardzone. W obrebie ulic asfaltowych znajdujg sie pojedyncze

wpusty deszczowe podtaczone do kanatu deszczowego kd400 biegnacego od strony ul. Pitsudskiego.
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W terenie objetym inwestycjg znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:
e Kanalizacja deszczowa
e Kanalizacja sanitarna
e Sie¢ wodociggowa
e Siec teletechniczna
e SieC elektroenergetyczna

e SieC gazowa

4. STAN PROJEKTOWANY

Obszar opracowania obejmuje system odwodnienia ulic Obroncow Mtawa, Marii Czechowskiej, Henryka
Sokalskiego, Przemystowej w Mtawie wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego przy ul. Obroncéw Mtawy na
dziatce nr 3778/2 w obrebie nr 10.

Na podstawie przeprowadzonego monitoringu sieci istniejgce] przewidziano nastepujace prace w ramach sieci
kanalizacji deszczowej:

- wykonanie pary wpustow w ul. Marii Czechowskiej z podtaczeniem do studni istniejacej Dil 144,50/142,01 na
kanale kd400

- demontaz pary wpustow w ul. Marii Czechowskiej

- wykonanie nowego kolektora kd300 w ul. Obrorcow Mtawy, Henryka Sokalskiego, Przemystowej z podtaczeniem
do studni D3 143,73/140,99 na kanale istniejagcym kd400 wraz z wykonaniem 8 wpustow deszczowych

- demontaz kolektora istniejacego biegnacego pod chodnikiem ul. Henryka Sokalskiego

- wykonanie zbiornika retencyjnego Zelbetowego wraz z podtgczeniem do kanatu istniejgcego kd400

Zaprojektowano system odwodnienia w postaci siatki wpustow deszczowych umieszczonych przy obrzezach jezdni
potagczonych kanatami zbiorczymi. W studniach wykonane zostang osadniki zawiesin mineralnych, a w zbiorniku i
studniach z nim sasiadujgcych ukfad regulacji poziomu wody pozwalajagcy na maksymalne wykorzystanie

parametréw retencji

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOLWANYCH
Sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 180,0 mb.

Studnie rewizyjne: 8 szt.

Zbiornik retencyjny: 1 kpl.

Studnie wpustowe: 10 szt.

6. DANE DODATKOWE

Obszar, na ktorym zlokalizowane bedg sieci kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie

Dla inwestycji wydano decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego znak 47/16 z dn. 19.10.2016r..

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.
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7. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

7.1 Charakterystyka podtoza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wskazuje na mate zroznicowanie.

Stopien ztozonosci podfoza mozemy okresli¢ jako proste. Grunty rozpatrywanego podfoza zaliczono do rodzimych
mineralnych, nieskalistych sypkich.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.
7.2 Charakterystyka wod gruntowych

Wody gruntowa stwierdzono w jednym otworze na gtebokosci 3,2 m p.p.t..

Podany w dokumentaciji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci
od pory roku, intensywnosci opadow atmosferycznych lub roztopéw wiosennych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaciji piezometrycznych.

Warunki filtracji

Przepuszczalno$¢ gruntow niespoistych uzalezniona jest od ich uziarnienia. Dla piaskéw $rednich i grubych od 8,64
m/d do 25,06 m/d.

Przepuszczalnos¢ glin piaszczystych, glin pylastych i pytow jest bardzo zmienna i zalezy od zawartosci i uziarnienia
frakcji piaszczystej. Orientacyjne wartoci wspotczynnika wodoprzepuszczalnoci dla glin pylastych od 0,086 do
0,864 m/d.

7.3 Ocena przydatnosci gruntu pod wzgledem zabudowy terenowej

7.3.1 Charakterystyka warunkéw wodnych i gruntowych

W czasie badan terenowych stwierdzono wystepowania wody gruntowej w odwiercie nr 2 na gtebokosci 3.2 m.
Warunki wodne nalezy okresli¢ jako korzystne na potrzeby budowy infrastruktury.

Strefa przemarzania w rejonie badan wynosi hz = 1,40 m p.p.t.

7.3.2 Kategoria geotechniczna i ocena warunkow gruntowo-wodnych

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste.

Zgodnie z normg PN-B-02479-1998 ustala sie drugg kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu i proste
warunki gruntowe.

7.3.3 Zalecenia 0ogolne

Wszystkie oceny i zalecenia nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym, ktory powinien takze okresli¢ stopier i wskaznik
zageszczenia podsypki.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposob okreslony przez PN-B/06050 oraz PN-81/B-03020.

5|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR
10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
g2 zomb-kan@zomb-kan.pl

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane sieci swoim zasiegiem oddziatywania dotyczy¢ beda tylko dziatek, przez ktore beda przebiegaé tj.:
Obreb nr 10 m. Mtawa: 3777/2, 3778/2, 3771/8, 3775/2, 3806, 4509, 3829, 3795

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy budowie projektowanych sieci.
Przy eksploatacji oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wtascicieli ww. nieruchomosci.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)

- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890,
2281)

9. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU SCIEKOW
9.1. Metodologia obliczen

Objetos¢ wad opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qmax= ZF|q Wi [dm3/s]

gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q - natezenie deszczu nawalnego [dm?/s-ha] = 130 I/s dla prawdopodobienstwa 50%
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
@ — wsp6tczynnik opoznienia sptywu

w — wspdiczynnik sptywu powierzchnioweqo

wspdtczynniki sptywow dla terenéw zieleni parkowej i dziatkowej: y — 0,1
wspdtczynniki sptywow dla terendw utwardzonych: y — 0,95

© — wspotczynnik opbznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Wartos¢
wspdtczynnika obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajgc rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane
nachylenie. Dla zlewni 0 F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
- =0

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

®

Qrom = Fz + Om-W [dm?/s]
F. — powierzchnia zredukowana
Przeplyw godzinowy maksymalny Qnmax 0Obliczamy przyjmujgc czas trwania deszczu nawalnego 15 minut i 45 minut
deszczu miarodajnego:
Qnmax= (Qrmax +15-60+ Qnom +45-60)/1000 [m3/h]
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Przeptyw dobowy $redni Qgqob Obliczamy dzielac odptyw roczny maksymalny przez 365 dni:

Przeptyw maksymalny roczny Q roczne max 0bliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy jg przez sume

Qs= Qroczne max/365 [M?/d]

opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:

Qroczne max = 2.F2 -10000-595/1000 [m3/rok]

Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Q15-minut = Qmax -15-60/1000 [m3]

Wymagana objeto$¢ zbiornika retencyjnego wyniesie: Vg = WR

9.2 Obliczenia zlewni:

Qdop
1000

Zasieg zlewni zostat przyjety zgodnie z udostepnionym ideogramem dla miasta Mtawa

Przeplyw maksymalny Qmax q F y ¢
IS /s*ha ha
Zlewnia G1 936,0 130 48,000 0,3 0,5
936,0 48,000
Przeplyw nominalny Qnom q F y ¢
IIs l/s*ha ha
Zlewnia G1 108,0 15 48,000 0,3 0,5
108,0 48,000
Przeptyw maksymalny godzinowy m3/h 11340
Przeptyw maksymalny roczny mérok | 285600,0
Przeptyw dobowy $redni m3/d 782,5
Minimalna pojemnos¢ zbiornika 374 | md
Odprowadzenie wod do proj. zbiornika

Do powyzszych przeptywéw dobrano zbiornik Zelbetowy sktadajacy sie z dwoch ciagéw o dtugosci 53,0 m,
szerokosci 6,0 m i wysokosci w Swietle 1,25 m kazdy o tacznej pojemnosci retencyjnej 394,0 m3.

Odptyw wod wyniesie p=0,031 m3/s w jednostce czasu. Przy catkowitym napetnieniu zbiornika czas oprézniania
wyniesie okofo:

T=394/0,031=4,0h

Maksymalna przepustowos¢ kanatu istniejacego kd400

Przeptyw | Spadek | Srednica Wypein.  Predko$¢ | Przeptyw = Predkos$¢
[dm?3/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?3/s] [m/s]

155 5 400 95,2 1,42 156,1 1,4
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W zwigzku z niewielkg r6znicg wysokosci pomiedzy studnig wlotowa do zbiornika, a wylotem zatozono prace kanatu
kd400 w podtopieniu 88% zgodnie z ponizszym tokiem dziatania uktadu:

1) rzedna wiotowa zbiornika — kanat kd400 - 140,15

2) rzedna wylotowa zbiornika — kanat kd400 — 139,85

3) przelew Zelbetowy w studni D2 do kanatu istniejacego kd400 na rzednej 140,52 — rzedna podtopienia

kanatu kd400 zapewniajgca odptyw z zachowaniem retenc;i

4) uzyskana retencja —394,0 m?
Na wylocie ze zbiornika przewidziano zamontowanie regulatora przeptywu o przepustowosci nominalnej rownej 20%
przeptywu maksymalnego tj. 31,0 I/s. W przypadku zwiekszonego doptywu nastapi podpietrzanie wody i stopniowe
domkniecie przeptywu przez ptywak regulatora. Przelew awaryjny zlokalizowany w studni D2 przepusci ewentualny
nadmiar wod.
9.3 Okreslenie jakosci sciekow
Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetnia¢ warunki okreélone w Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy
wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego
Normy wynoszg;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
W aktualnie obowiazujacych przepisach (Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. - Dz. U. z 2014
poz. 1800) nie normuje sie iloSci substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym, lecz stezenie weglowodorow
ropopochodnych, dla ktorych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujacych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen
ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie
przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50
Warto$ci weglowodoréw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg
nr 5 dla natezenia ruchu 2 ty$. pojazdow na dobg):
[15/50]x5,0=1,5 mg< 15,0 mg
Prognozowang jako$¢ wdd opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywno$ci podczyszczania na
urzadzeniach
Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwadch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujacego wzoru:
Nzog 2 1= (1-m)x (Im2) X (I-ng) ... x (1-1n)

Przewidziano wykonanie osadnikéw w studniach wpustowych oraz rewizyjnych.
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Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw = 1 - (1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 620
[mg/dm?] ’
taczna skuteczno$¢ podczyszczania
58%
w istniejacych obiektach [%)]
Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach odprowadzanych 200
do gruntu[mg/dm?] ’

Jako$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sa spetnione warunki
odprowadzania wod opadowych do odbiornika.

Opis urzadzen podczyszczajacych

Zastosowano osadniki w studniach wpustowych i rewizyjnych. Przed wylotem do odbiornika naturalnego system
kanalizacji powinien zosta¢ wyposazony w separator substancji ropopochodnych.

Osadniki stuzg do wytracania zawiesiny statej (piasek, mut, popioty itp.) zawartej w Sciekach opadowych i
roztopowych. Dziatanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziatu fazy "woda-zawiesina" w
warunkach przeptywu laminarnego. Wiasciwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniajg odpowiednio diugi czas

zatrzymania $ciekow w zbiorniku, co pozwala na wytraceni zawiesiny i opadnigcie jej na dno zbiornika.
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10. OPIS WYKONAWCZY
10.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.

Oos woN

Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucije i uzytkownikow o
terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczeg0Ing ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopOw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacije trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robGt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.
10.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Wykonane zostang nastepujgce potaczenia z systemami kanalizacji deszczoweyj:
- istniejacej kd400 — studnia Di2 142,12/139,83 na dziatce nr 3777/2
- istniejgcej kd400 — studnia D2 142,45/140,17 na dziafce nr 3778/2
- istniejacej kd400 — studnia D3 143,73/140,99 na dzialce nr 3795 w rejonie skrzyzowania ul. Obroncow Miawy i Marii
Czechowskiej
- istniejgcej kd400 — studnia Dil 144,50/142,01 na dziatce nr 3806 w ul. Marii Czechowskiej
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur PVC litych SN8-12 obustronnie gtadkich o Srednicy
@200-@400 mm z uszczelkg umieszczong w kielichu na etapie produkcji. Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci
od spadkow i zaktadanych przeptywow przy zatozeniu koniecznosci zachowania predko$ci samooczyszczania w
kanatach. Ze wzgledu na panujace warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta
przewoddw oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kanatow.
Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu 0 normeg PN-EN
1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm z osadnikami gt. 0,5 m. W
jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wtazy zeliwno-betonowe, typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierscieni
odcigzajacych. Wiazy usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno studzienki
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monolityczne . Kregi betonowe stosowac o wysokosci 100, 50 i 25 cm — potaczenie elementow za pomocg uszczelek
gumowych. Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie musza,
by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach. Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona
przed poslizgiem.

Przejcia przewodow przez $cianki studni wykonaé w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez Scianke
studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i
kanatu.

Studzienki $ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o S$rednicy @500 wykona¢ z
pierScieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z oznaczeniami w
czesci rysunkowej, stosowac wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu
C12/15gr. 10,0 cm.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-situ”
zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w celu oproznienia
osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

Probe szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzié w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnosci na infiltracje.

Po wykonaniu prob szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

10.3 Zbiornik retencyjny

WYMIARY | WIELKOSCI ZBIORNIKA

Diugos¢ zbiornika: 53,00m

Szerokos¢ zbiornika: 2x6,00 m

Wysoko$¢ zewnetrzna zbiornika: 1,00m

Wysoko$¢ catkowita z pokrywa; 1,25m

Pojemnos¢ uzytkowa: 2x197 md
ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik o pojemnosci 197 m® wykonany jako zbiornik prefabrykowany z Zelbetowych elementow z betonu klasy C
45/55 wodoszczelnego, klasa ekspozycji XC4/XA1, wedtug DIN 1045-1, DIN 4281, PN EN 206. Klasa betonu 2
sprawdzona wg DIN 1045-3, ograniczenia powstawania rys zgodnie ze statykg typowa < 0,25 m. Elementy zbiornika
sq produkowane w zakfadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochodow
specjalistycznych. Zbiornik skfada sie z elementow dolnych tzn. 2 elementéw zamykajacych wysokosci zewnetrznej
1,00 m, stanowigcych poczatek i koniec zbiornika, 16 elementow $rodkowych, tzw. U-profil o wysoko$ci zewnetrzne
1,00m i szerokosci 3,0 m, 18 sztuk odpowiednich ptyt pokrywowych. Grubo$¢ Scian i dna zbiornika 200 mm, grubos¢
pokrywy 300 mm. Poszczegoine elementy zbiornika sg wyposazone w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda
montazowe z markami stalowymi wszystkie stalowe elementy potaczen sg zabezpieczone przed korozja.

Wytrzymato$¢ konstrukcji zapewniajg potaczenia srubowe, za pomoca ktorych sg taczone poszczegoine elementy
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zbiornika. Szczelne potaczenia poszczegdlnych elementéw zbiornika uzyskuje sie dzieki uszczelce oraz dodatkowo
w niektorych miejscach za pomoca specjalistycznych mas uszczelniajacych.

PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiarow, a takze odpowiednio niwelowa¢ i
wypoziomowa¢. Zalecane jest wykonanie warstwy betonu podktadowego grubosci 10-15 cm. Przy dobrych
warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik mozna zagesci¢ poprzez wykonanie warstwy nosnej co najmniej 25
cm. Warstwe nosng wykona¢ jako warstwe 25 cm pospotki oraz warstwe gorng 5 cm grysu lub piasku 0,4 mm.
Opisany wspotczynnik Proctora powinien osigga¢ 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie z zataczonym rysunkiem. W
przypadku innych warunkéw gruntowych, podioze pod zbiornik nalezy zaprojektowaC indywidualnie z
uwzglednieniem 5 cm warstwy gornej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiadaé
obowigzujacym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

OPIS MONTAZU

Montaz zbiornika w wykopie odbywa si¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego niz 160 ton.
Poszczegdlne elementy zbiornika s montowane w wykopie bezposrednio z samochoddw niskopodwoziowych lub z
miejsca wczesniejszego roztadunku. Poszczegolne elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu, sg ze sobg
taczone przy pomocy systemu specjalistycznych $rub. Na styku $cian taczonych elementéw, znajduje sie
elastomerowa uszczelka zapewniajaca szczelno$¢ zbiornika. W analogiczny sposob odbywa sie montaz piyt
pokrywowych. Montaz zbiornika nie moze odbywac sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa.
Montaz jest wykonywany przez specjalistyczng ekipe Mall Polska Sp. z 0.0.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Poziome i pionowe potaczenia ptyt pokrywowych w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostepem wody
gruntowej nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng masg uszczelniajagca. W celu zabezpieczenia przed korozjg
Srub taczacych gniazda montazowe, znajdujace sie wewnatrz zbiornika musza one zosta¢ zaslepione zaprawg. W
celu mozliwosci dokonania rewizji zbiornika, przewidziano wykonanie 1 otworéw wtazowych D 1000/600 mm
wraz z nadbudowami.

WYPOSAZENIE

Zbiornik jest wyposazony w: stopnie drabinkowe, odpowiednie otwory wlotowe i wylotowe oraz przelewowe miedzy

zbiornikami, kregi i konus DN 1000 i wiaz kl. D 400 (przejezdny).
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11. ROBOTY ROZBIORKOWE SIECI ISTNIEJACYCH

Sieci przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy nalezy zlikwidowa¢ poprzez wydobycie z
ziemi.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano likwidacje sieci kanalizacji deszczowej w ul. Obrorcow Miawy i
Henryka Sokalskiego o diugosci ok. 150,0 mb wraz ze studniami rewizyjnymi i studniami wpustowymi.

Przed przystapieniem do przebudowy nalezy ustalic z Urzedem Miejskim w Mitawie miejsce sktadowania
likwidowanych rurociagéw, uzbrojenia i obiektow.

Zdemontowang armature kanalizacyjng zwrdci¢ do Urzedu Miejskiego w Mtawie wraz z pisemnym potwierdzeniem

ich ilosci.

12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie zadne formy ochrony przyrody.
W odlegtosci do 10,0 km znajdujg sie nastepujace formy ochrony przyrody:
1) Rezerwaty
- Mosty Kalinskie — 3,0 km
- Bagno Jacka — 6,0 km
- Rezerwat im. Kréla Jana Sobieskiego — otulina — 8,0 km
- Grabicz - 8,5 km
- Rezerwat im. Kréla Jana Sobieskiego — 9,5 km
- Swider — 10,0 km
2) Parki Krajobrazowe
- Mazowiecki Park Krajobrazowy — otulina — 4,5 km
- Mazowiecki Park Krajobrazowy — 6,0 km
3) Obszary Chronionego Krajobrazu
- Warszawski — 1,0 km
4) Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony
- Poligon Rembertow PLH140034 - 6,0 km
- Las Jana Ill Sobieskiego PLH140031 - 9,5 km

13. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymienic¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,

pospotka).
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2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odno$nie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajgcych, ktérych koszt ponosi Wykonawca robgt.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogescic grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:
e Warstwa dolna z tucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu
e Warstwa gorna z ttucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego
wykopu
o Profilowanie na catej szerokosci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki
o  Uksztattowanie spadkéw celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szerokosci w wyniku prowadzonych robdt Wykonawca
zobowigzany jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowe:
e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy $cieralnej 4 cm
e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm
zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm
o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozscietaczem do mas biutumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jg uktadac recznie, przy czym jako$¢ i rowno$c nie moze
odbiegac¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowey:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szerokos¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong 0 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegfa nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz

podbudowe zgodnie z pkt. 2
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- jezeli po wykonaniu wykopow i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o
szerokosci 1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejgcej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢
nawierzchnie

- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjg
asfaltowg podfoze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrocony lub zapadniety nalezy go wyregulowa¢ do
wiasciwego poziomu i zaspoinowaé przed przystapieniem do robdt nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegolne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potgczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione taSma asfaltowg na
etapie ukfadania nawierzchni

15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przetozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krwedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub rdwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidfowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa muszg by¢ wymienione na cafe. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa
dzielgcego: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospétka gr. 10 cm.

16. Whazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujgce sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktorej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Prace
nalezy wykona¢ w sposdb nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew
zabrania sie przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron
drzew nalezy wykonac recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacii
ruchu rownoczesnie z likwidacja czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikow, pasow zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji rob6t i transportu zwigzanego z
budowa.

20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie

pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakoriczeniu rob6t przywrdcié¢ nawierzchnie do stanu
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pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robét
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowac bedzie nieprzerwalne naliczanie opfat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

14. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsigbierng, a takze recznie w poblizu istniejacego uzbrojenia jako
wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Rurociggi uktadac na podsypce piaskowej grubosci minimum 20 cm. Po zamontowaniu rurociggu i wykonaniu prac
odbiorowych rurocigg zasypac¢ warstwa obsypki. Obsypke stosowac do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30
cm z kazdego boku. Wymagany stopien zageszczenia obsypki wynosi dla rurociggéw pod drogami min 100%, poza
drogami 97%. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury obsypac recznie.
Nalezy zwréci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30 cm wykona¢ Il etap
wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowq stabilizowang. W miejscu skrzyZzowania z istniejagcym uzbrojeniem
wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji obowigzuje zachowanie przepisow porzadkowych BHP.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacjg ruchu na czas

budowy sporzadzong przez wykonawce robét oraz obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem
przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakie] mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania rob6t ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktore
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robGt nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktore w trakcie realizacji inwestyciji
zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyrdwnanie nowych punktéw osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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UWAGI:
1.

18]St

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej 0stroznosci.

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodciggowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociggi nalezy zasypac recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czgsci graficznej opracowania.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk

rona
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15. INFORMACJA BIOZ
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robot bedzie przekraczaé 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowac w oparciu 0:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji.

15.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sg;
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.. montaz rurociaggdw, posadowienie studni, wykonanie umocnionych
wylotéw w skarpach ciekow,
e  prace towarzyszace i porzadkowe:

15.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe napowietrzne i
podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

15.3 WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
15.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5m oraz wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY

wykopy o stromych $cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | NIE DOTYCZY

Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

_ NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY

podpory
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczdtki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY

Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

Pe " DOTYCZY
5,0m dla linii 0 napieciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow | NIE DOTYCZY

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej-10°c NIE DOTYCZY
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Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych

azhest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopéw

NIE DOTYCZY

LINII KOMUNIKACYJINYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw

m

T o o _ NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii o napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw
”ty .y. W J o JP enp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
e YINeE| | jgCe| . yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
Y _ Y . YR o NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
typ przy pietrzacy € przy wy pie NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

NAPOWIETRZNYCH

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

NIE DOTYCZY

SPREZONEGO POWIETRZA

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
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Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozhiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w elementach konstrukcyjnych
Y ym wykony yny NIE DOTYCZY

istniejgcych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

15.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikéw w zakresie robét stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robGt szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposodb sygnalizacji $wietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,

o funkcjonowanie srodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), rodki ochrony korczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie Srodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

15.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

e przed przystapieniem do robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
e miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego

pozwolenia,

22|Strona



e

ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
zomb-kan@zomb-kan.pl

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,

zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robot kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetiac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdow budowy,

zapewnic¢ tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robat,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni i
bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢
prowadzone roboty oraz sposdb wykonywania tych rob6t. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie
recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow przekopy kontrolne nalezy

przeprowadzacC recznie.
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Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje rob6t.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosic¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw ochrony, jezeliich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Il. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Projekt pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy

ul. Obroncow Miawy, Henryka Sokalskiego i Marii Czechowskiej w Miawie”

OSWIADCZAM, ZE

1) projekt budowlany jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

2) uwzgledniono w projekcie warunki i uzgodnienie z protokotu z narady koordynacyjnej

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna | mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalnosci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
. do projektowania bez ograniczen
_ _ mgr inz. Grzegorz Jakub . B o
Sprawdzajacy | sanitarna w specjalnosci instalacyjnej

Kowalewski

WAM/0022/POOS/08
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1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z 1ZB

BUDOWLANYCH
~ WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn. Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2¢ zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 2¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inZzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieploych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK:

1. mgrinz. Andrzej Stasiorowski @K
2. in2. Janusz Palmowski z %
3. mgrinz. Sylwester Ryczkiew \j\

\

PROJEKTANT

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINALE)) — morinz. Bartosz Szewczyk
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

I, Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
Pnzewoomcz cy
1. Pan Bartosz Szewczyk OKREGOWE] KA KWAL FMACY e
10-431 Olsztyn, ul. Kotobrzeska 25/68
2. Okrggowa Rada Izby mgr inz. An siyonshi
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa

PROJEKTANT

ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM o Bertosz Seewcayk
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D

WARMINSKO-MAZURSKA

\\ OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
= OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ﬂ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwigzku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art 104 Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreSlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

S

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inZz. Andrzej Stasiorowski/ﬂ S

2. inz. Janusz Palmowski

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewi€z

ROJEKTANT

. '+ Bartosz Szewezyk
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) pro;ektowama., sprawdzania projektow archltektomczno-budowlanych
i sprawowama nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski PRZEWODNICZACY
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 OKREGOWEJ JI KWALIFIKACYJNEJ

2. Okregowa Rada Izby =

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ) mgr inz. Axdr¥¥. Stqsiorowski

4. a/a 3

PROJEKTANT

mgr in2. Bartosz Szewczyk
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® POLSKA
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1AQ-M3Q-M2R *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5P3-EZJ-MK8 *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

31|Strona



ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR

B<  10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
e zomb-kan@zomb-kan.pl

1. WARUNKI, UZGODNIENIA
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Mlawa ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

ZOMB - KAN
Projektowanie Nadzor
10-125 Olsztyn

ul. Jagielly 7/9

GKM.7021.57.2016.BW Mtawa, dn.09.08.2016r.

i ID 1ICTD
BURMISTRZ

1L A\A/
AL AWA

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2016r. w sprawie okreslenia warunkéw

technicznych dla inwestycji pod nazwag ,Budowa zbiornika retencyjnego oraz
przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej i wykonanie drenowania przy

ul.
w

Obroncow Mtawy, Marii Czechowskiej, Henryka Sokalskiego, Przemystowej
Mtawie” informuje, ze przy realizacji ww. zadania nalezy zachowac nizej podane

warunki techniczne:

1

33|Strona

. Niniejsze warunki wazne s3g 3 lata. /\

. Opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢ obliczeniami w zakresie zlewni

odprowadzajacej wodg opadowa na odcinku od ul. dr A. Dobrskiej w Mtawie.
Wody opadowe z przylegtych ulic wiaczy¢ do projektowanego zbiornika rurg
dn. 400. Odptyw ze zbiornika wykona¢ z rury dn. 400 do istniejacej kanalizacji
deszczowej z rury dn. 600 w ul. Granicznej w Mtawie. Przy projektowaniu
odwodnienia oraz zbiornika na ww. ulicach nalezy wykorzysta¢ zaprojektowane
sieci kd w 2007r. (ideogram sieci) przez Biuro Projektow JM Ciechanow —
projektant mgr inz. Dariusz Makowski.

. Zbiornik retencyjny nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami technicznymi.

. Sprawdzi¢ stan techniczny pod wzgledem szczelnosci i droznosci rur istniejacej

sieci kanalizacji deszczowej w ul. Obroncow Mtawy, Marii Czechowskiej, Henryka
Sokalskiego, Przemystowej, uwzgledniajac wykonanie monitoringu wizyjnego
kolektorow,

. W przypadku ztego stanu technicznego istniejacych kolektorow nalezy wykonaé

wymiang istniejgcych sieci kanalizacji deszczowej na nowa sie¢ z rur PCV.

. Projekt nalezy opracowac na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500.
. Catos¢ dokumentacji nalezy uzgodni¢ w Wydziale Gospodarki Komunalnej

Mieszkaniowej i Ochrony Srodowiska w Urzedzie Miasta w Mitawie oraz z
Zespotem Uzgodnien Dokumentacji w Mtawie.

. Kierowanie budowg zbiornika nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia

budowlane odpowiedniej specjalizaciji.

. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego, wykonaé¢ inwentaryzacje

geodezyjna, przygotowaé dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) do
odbioru koncowego.
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- URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

GKM.6220. [/ .2016.EM Mtawa dn. 12.08.2016r.

ZOMB - KAN Projektowanie Nadzor
ul. Jagielly 7/9
-10-125 Olsztyn

BURN

AS

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2016r. w sprawie wymogu uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia polegajacego
na budowie zbiornika retencyjnego wraz z przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej
i wykonania drenowania przy ul. Obroficow Mlawy, Marii Czechowskiej, Henryka
Sokalskiego, Przemystlowej w Mlawie informuje, ze w $wietle przepiséw okreslajagcych
rodzaj przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, co do ktorych istnieje
obowigzek przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko
wskazuje rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), wéréd ktorych
nie jest wymienione przedsigwzigcie jak na wstepie.

W oparciu o art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.353) dla ww.
przedsigwzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny

oddziatywania na $rodowisko.
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Mtawa, dnia 19.10.2016r.
GPP.6733.1.34.2016.AD

DECYZJA Nr 47/16

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 jt.) oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016r., poz.778.), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U.
Nr 164, poz. 1589) W sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego oraz W decyzji o warunkach zabudowy po rozpatrzeniu whniosku: ZOMB-
KAN Projektowanie nadzér, 10-125 Olsztyn, ul. Jagielty 7/9, ztozonego W dniu 15.07.2016r.
uzupetnionego ostatecznie w dniu 31 08.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na realizacji: zbiornika retencyjnego wraz
z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej i budowa odcinkéw drenazy na dziatkach oznaczonych
nr ewid.: 10-3771/8, 10-3775/2, 10-3777/2, 10-3778/2, 10-3795, 10-3806, 10-3829, 10-4509 - teren
nie jest objety ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
po dokonaniu uzgodnien:
wynikajacych z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t. j. Z:

_ Zarzadca drogi wojewodzkiej — W zakresie obszaréw przylegtych do pasa drogowego — droga
wojewodzka - Aleja Jozefa Pitsudskiego - uzgodnienie uwaza sie za dokonane zgodnie z art. 53
ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

_ Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego w zakresie zadan samorzadowych — postanowienie
OTC-Z-PP-1-4501.03.2016.KF z dnia 21.09.2016r.,

_ Starostg Mtawskim - w zakresie ochrony gruntow rolnych- postanowienie (G.6124.1.46.2016 z dnia
07.09.2016r.,

_ Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego — w zakresie melioracji wodnych - uzgodnienie uwaza
sie za dokonane zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

po uzyskaniu opinii:

— Zarzadcy drogi gminnej — ul. ObronAcow Mtawy, ul. Marii Czechowskiej, ul. Sokalskiego,
ul. Przemystowa — pismo GPP.6733.1.34.2016.AD z dnia 19.09.2016r.,

ustalam
nastepujace warunki lokalizacji inwestyciji celu publicznego

zbiornika retencyjnego wraz z przebudowag sieci kanalizacji deszczowej
i budowa odcinkéw drenazy
na terenie potozonym w Miawie w ul. Obroricéw Mtawy, ul. Marii Czechowskiej,
ul. Sokalskiego, ul. Przemystowa
na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 10-3771/8, 10-3775/2, 10-3777/2, 10-3778/2, 10-3795,
10-3806, 10-3829, 10-4509

na rzecz wnioskodawcy t.j.:

MIASTO MLAWA,
06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

|. USTALENIA DECYZJL:
1. USTALENIA DOTYCZACE RODZAIU ZABUDOWY
1.1. Obiekty infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu.

2. USTALENIA DOTYCZACE FUNKCII ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2 1. Kanalizacja deszczowa do przebudowy @ 200-400 mm o dtugosci od 100 do 600 m.
2.2. Zbiornik retencyjny o pojemnosci 300 me.
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2.3. Odcinki drenazy o dtugosci od 200 do 300 m.

3. WARUNKI I SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM ORAZ Z PRZEPISOW
ODREBNYCH.

3.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Dla projektowanej inwestycji ustala sie lokalizacje w strefie terenu objetego decyzjg — zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

Lokalizacja projektowanej inwestycji w strefie przebiegu istniejacych sieci uzbrojenia terenu.
Lokalizacja inwestycji wymaga dokonania uzgodnien z wiascicielami terenéw na ktérych projektuje
sie jej usytuowanie. y

Nalezy zachowaé odlegtosci minimalne od istniejacych budynkéw, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej — odlegtosci wynikajace z uzyskanych opinii oraz obowigzujgcych przepisow
techniczno - budowlanych oraz Polskich Norm.

3.2. Warunki wynikajace z ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkéw oraz doébr kultury wspéiczesnej.

— brak terenéw podlegajacych ochronie tzn. parkéw narodowych, parkéw krajobrazowych,
pomnik6éw przyrody, uzytkéw ekologicznych, itp.,

— brak obiektéw objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkéw, uznanych za pomnik
historii, utworzenie parku kulturowego, brak obiektéw zabytkéw nieruchomych i zabytkéw
archeologicznych,

— nie wystepujg tereny gornicze, tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi, tereny zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych itp.,

— nie wystepujg tereny ograniczonego uzytkowania.

Projektowana inwestycja potozona jest w strefie oddziatywania uktadu komunikacyjnego tj. droga
gminna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) — planowane przedsigwzigcie nie jest
zaliczane do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz mogacych
wymagaé sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Inwestycja musi byé realizowana w sposdb zapewniajacy maksymalne ograniczenie oddziatywania
na $rodowisko.

Nalezy spetni¢ wymagania przepisow szczegdlnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby (zakaz emisji do $rodowiska substancji, $ciekéw, odpadéw, hatasu
— przekraczajgcych wielkosci dopuszczalne okreslone obowigzujgcymi normami).

Ustala sie zakaz wykonywania drenazy i urzadzerh mogacych wplyngé na naruszenie stosunkow
wodnych, w tym diugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemne;j.

Ustala sie konieczno$¢ okre$lenia na etapie projektu budowlanego obszaru oddziatywania
projektowanej inwestycji.

3.3. Warunki wynikajace z obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2015r., poz. 460 j.t.).

3.4. Warunki wynikajace z wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich.

Inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci sasiednich. Ponadto nalezy

spetni¢ wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Ochrona ta obejmuje

w szczegolnosci:

— zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

— ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, ze $rodkéw tacznosci oraz doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

— ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne
i promieniowanie,

— ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
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Lokalizacja inwestycji w§maga dokonania uzgodnien z wtascicielami terenéw na ktorych projektuje
sie jej usytuowanie.
3.5. Warunki wynikajace z ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

/-’ Brak terenéw gorniczych w strefie terenu objetego wnioskiem.
V/ 3.6. Warunki wynikajace z przepiséw szczegolnych:
/ Przy sporzadzaniu projektu budowlanego nalezy w szczegélnosci uwzgledni¢ nizej wymienione
przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporzadzenia i akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy. ;

b) Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych.

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy).

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz rozporzadzenia i akty prawne wykonawcze
do tejze ustawy.

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz rozporzadzenia
i akty prawne wykonawcze do tejze ustawy.

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz rozporzadzenia i akty prawne
wykonawcze do tejze ustawy.

h) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

i) Inne ustawy i rozporzadzenia wykonawcze nie wymienione powyzej a zwigzane z projektowang
inwestycja.

Il. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly okreslone na mapie w skali 1: 500 stanowigcej
integralng czes$¢ (zatacznik graficzny) niniejszej decyzji.

Uzasadnienie
MIASTO MtAWA, 06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19, wystgpito w dniu 15.07.2016r. do Burmistrza
Miasta Mtawa zwnioskiem uzupetnionym ostatecznie w dniu 31.08.2016r., o wydanie decyzji
ustalajgcej lokalizacje inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja polega na realizacji:
zbiornika retencyjnego wraz z przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i budowa odcinkéw drenazy
na dziatkach oznaczonych nr ewid.: 10-3771/8, 10-3775/2, 10-3777/2, 10-3778/2, 10-3795, 10-3806,
10-3829, 10-4509.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymanag decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat wykonany przez
arch. Andrzeja Kalinowskiego cztonka Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéow wpisanego
na liste pod numerem MA-1186.

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydano po uzgodnieniu z:

1) ministrem wiasciwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odregbnymi przepisami — przepis nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

2) wojewoddzkim konserwatorem zabytkow — w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami
ochrony zabytkéw — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania
uzgodnien;

3) dyrektorem witasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portéw i przystani — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem,
brak wymogu dokonania uzgodnien;

4) wiasciwym organem nadzoru gorniczego - w odniesieniu do terendéw gérniczych — przepis nie
dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;
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5) wiasciwym organem administracji geologicznej — w odniesieniu do udokumentowanych ziéz
kopalin i wod podziemnych — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

5a) starostg, jako wiasciwym organem ochrony $rodowiska — w odniesieniu do terenéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

6) organami wtasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych
- w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i leSne w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomos$ciami — wymoég dokonania uzgodnien w zakresie gruntéw rolnych -
postanowienie G.6124.1.46.2016 z dnia 07.09.2016r. i melioracji wodnych - uzgodnienie uwaza
sie za dokonane zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszaréw potozonych w granicach parku i jego
otuliny — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

8) regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszaréw objetych ochrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody — przepis nie dotyczy
terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

9) wiasciwym zarzadcg drogi - wymagane uzgodnienie w odniesieniu do obszaréw przylegtych

do pasa drogowego — droga wojewodzka Aleja Jozefa Pitsudskiego - uzgodnienie uwaza sie

za dokonane zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz opinia w odniesieniu do drogi gminnej — ul. ul. Obroficéw Mtawy, ul. Marii Czechowskiej,
ul. Sokalskiego, ul. Przemystowa - pismo GPP.6733.1.34.2016.AD z dnia 19.09.2016r.

wojewoda, marszatkiem wojewodztwa oraz starosta w zakresie zadan rzadowych albo

samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktérych mowa w art. 48

- w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity

moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust1 — przepis nie dotyczy terenu

objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

10a)wojewoda, marszatkiem wojewddztwa, regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska oraz starostg

w zakresie zadan rzgdowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu

publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust.3 pkt. 3 - w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych

na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa

w art. 88 ust. 1 — wymagane uzgodnienie w zakresie zadan samorzadowych - postanowienie

OTC-Z-PP-1-4501.03.2016.KF z dnia 21.09.2016r;

dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a) przedsiewzig¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego

organem witasciwym jest marszatek wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki

wodnej — przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

b) obszaréw, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne

w zakresie warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu — przepis nie dotyczy terenu objetego

wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien.

12) wtasciwym organem Panstwowej Strazy Pozarnej i wojewddzkim inspektorem ochrony $rodowiska
- nie dotyczy.

Uzgodnien, o ktérych mowa powyzej, dokonuje sie¢ w trybie art. 106 Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

10

-

1

-~

Majgc powyzsze na uwadze, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora oraz po uzgodnieniu
niniejszej decyzji z organami okreslonymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym postanowiono jak w sentencji decyzji.

Ustalenia niniejszej decyzji stanowig podstawe do opracowania projektu budowlanego
i wystgpienia do Starosty Powiatowego o udzielenie pozwolenia na budowe.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego, stwierdza jej wygasnigcie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe;
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.
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Przepisu pkt. 2 nie stosuje sig, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.
Stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa powyzej, nastepuje w trybie art. 162 §1 pkt. 1
/' Kodeksu postepowania administracyjnego.

[/ Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Mtawa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwotanie
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

. Mirel, ctéDrugun
ECJALISFA'DS. PLA
| ZAGOSPODAROWA ADQZESTF:JZOEVA\JI'AJ?(?“

NIKI:
1. Zatgcznik graficzny nr 1 do decyzji w skali 1: 500

Otrzymuia:
1. MIASTO MtAWA, 06-500 MLAWA, UL. STARY RYNEK 19

ZOMB-KAN PROJEKTOWANIE NADZOR, 10-125 OLSZTYN, UL. JAGIELLY 7/9

2. strony postepowania wg wykazu.
3. a/a.

Do wiADomoScl:

1. MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO, 03-472 Warszawa, ul. Brechta 3
Nie podiega oplacie skarbowej

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2

ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o oplacie skarbowej (Dz.1). 2 2014r, poz. 1628 z pozn. zm.)

strzennego
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©  ZASOBU GEODEZYJNEGO

Skala 1: 500
ZALACZNIK GRAFICZNY DO DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

19.10.2016r.

z dnia
Nr

OPRACOWANO NA MAPIE PRZYJETEJ DO PANSTWOWEGO
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19 tel. 23 654 33 82, fax. 23 654 36 52
sekretariat@mlawa.pl, www.mlawa.pl

BURMISTRZ ZOME — KAN
VITAGTA MEAWA Projektowanie Nadzér
10-125 Olsztyn
ul. Jagielly 7/9
WGK.7021.4.2017.BW Mtawa, dn.16.02.2017r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod nazwg ,Budowa zbiornika retencyjnego oraz przebudowa
odcinkéw kanalizacji deszczowej i wykonanie drenowania przy ul. Obroficéw Miawy,
Marii Czechowskiej, Henryka Sokalskiego, Przemystowej w Mtawie” informuje, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi nr GKM.7021.57.2016.BW z dnia 09.08.2016r.

/
Z up..BURMISTRZA
UrszulalAptowicz
CTN;\@ BLNIK
NYDZIALU RODOWISKA
\
\
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F2/XI1IG-8
Edycja C

STAROSTA MLAWSKI
Mtawa dnia 2017-03-23

Nr G.6630.2.54.2017

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
przeprowadzonej stacjonarnie w siedzibie Wydziatu Geodezji Katastru i
Gospodarki Nieruchomosciami przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Miawa

Obiekt : Mlawa ul. Obroncéw Mlawy, Marii Czechowskiej, Henryka Sokalskiego, Przemystowa
Przedmiot Uzgodnienia : kanalizacja deszcowa , zbiornik retencyjny
Inwestor : Miasto Mlawa, . 06-500 Miawa, Stary Rynek 19

Nazwa jednostki projektowej : "ZOMB-KAN", Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk.
10-174 Olsztyn, Swierkowa 29/2

Whioskodawea : "ZOMB-KAN", Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk,10-174 Olsztyn,Swierkowa 29/2,
Znak pisma bn  data wplywu do WGKIiGN 2017-03-21

Przewodniczacy: Arkadiusz Glazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ OPINIUJA
2. sytuowanie ww obiektu z uwzglednieniem nastgpujacych uwag .
Uwagi dodatkowe

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego od wiasciwego
zarzadcy drogi oraz zgode na umieszczenie urzadzen obcych w pasie drogi .

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu
wykona¢ nalezy recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb branzowych.

Zapewni¢ obstuge geodezyjna inwestycji w zakresie tyczenia i inwentaryzacji powykonawczej.
W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli Pan Rafat Kaszubski- przedstawiciel ENERGA

OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku , Pan Krzysztof Jaros przedstawiciel Urzedu Miasta Miawa,
Pan Piotr Koztowski przedstawiciel ZWKiOS "WOD-KAN" Sp. z 0.0.

* Niepotrzebne skresli¢
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0
Rys. 2.0
Rys. 3.1
Rys. 3.2
Rys. 4.0
Rys. 5.1
Rys. 5.2
Rys. 5.3
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Profil sieci kanalizacji deszczowej
Profil sieci kanalizacji deszczowej
Zbiornik retencyjny

Studnia osadnikowa

Studnia z kinetg kierunkowa,

Studnia wpustowa
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