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1. Podstawa opracowania:

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
Obowiazujace normy i akty prawne

Literatura branzowa

Obliczenia

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania,
kottowni, instalacji gazowej, wentylacji i klimatyzacji dla remontowanego budynku.

Uwaga.
Wszystkie wewnetrzne instalacje wod-kan, centralneqo ogrzewania i gazu nalezy zdemontowac.

Wszystkie projektowane instalacjie nalezy montowaé w bruzdach $ciennych, w czesci izolacji
posadzki lub na poddaszu.

3. Instalacje zewnetrzne:

3.1. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode nastapi z istniejacego przytacza. Nalezy poprowadzi¢ nowy odcinek od
kottowni do istniejacego rurociagu i wiaczyc¢ si¢ poprzez tréjnik. Odcinek wytaczony z uzytku
nalezy zaslepi¢ i zdemontowac.

Przytacze dn25 po wejsciu do budynku za pierwsza $ciang w kottlowni zamontowaé zestaw
przytaczeniowy:

-zawory odcinajace dn25

-wodomierz dn20

-zawor antyskazeniowy dn25

Dalej nastapi podziat na instalacje przeciwpozarowsa oraz wody uzytkowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odejscie z wodomierzem do podiaczenia istniejacych instalacji
znajdujacych sie poza budynkiem. Zasilanie poprowadzi¢ wewnatrz budynku i podtaczy¢ do
istniejgcych rurociggdéw za budynkiem.

3.2 Kanalizacja deszczowa

Na terenie inwestycji zaprojektowana zostata kanalizacja deszczowa odprowadzania wody z
dachu budynku. W tym celu dookota budynku zostanie poprowadzony kolektor z rur PVC. Na
kolektorze osadzone beda studnie rewizyjne PVC400 oraz betonowa dn1200. Rury spustowe
podtaczy¢ z przewodéw PVC160. Odptyw nalezy wiaczy¢ w istniejaca studni¢ rewizyjna
zgodnie z zataczonym planem zagospodarowania. Napotkane przewody kablowe zabezpieczy¢
przez montaz rur ostonowych dwudzielnych.

3.2.1.  Obliczenia chwilowego spfywu wody w trakcie trwania deszczu miarodajnego:

Wzér obliczeniowy sptywu wody (wspotczynnik sptywu x powierzchnia x opad miarodajny /

10000):
Wspotczynnik sptywu dachéw o kacie powyzej 15° 1
Opad miarodajny: 1501/(s*ha)
Powierzchnia dachu w rzucie z gory: 242m?2
Przeptyw obliczeniowy: 1*242*150/10000 = 3,63dm3/s

3.3. Montaz kanatow:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzi¢:
- wykonanie wykopu i podtoza
- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopow
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- stan deskowan wykopow
- wykonanie niezbe¢dnych zejs¢ do wykopow

3.4. Montaz obiektéw na przewody kanalizacyjne:

Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi przy
zachowaniu warunkow podanych w wymaganiach technicznych montazu ,,COBRTI
INSTAL”

3.5. Prace wykonawcze:

Obszar objety inwestycja jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczegélne
instalacje nalezy wykona¢ nastgpujaco:
- na terenie otwartym przy projektowanym budynku wykona¢ recznie zabezpieczajac je
poprzez skarpowanie
- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
skarpowanie

3.5.1. Przygotowanie podfoza:

Przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoza pod kanaty wykonywaé¢ w suchym wykopie.

3.5.2. Montaz kanatow:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic¢:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopow
- stan deskowan wykopow

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow

3.6. Roboty ziemne i montazowe:

Po trasie projektowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie
wykopow sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykonaé¢ bezwzglednie w razie
wystapienia kolizji z kablami ziemnymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.
Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug warunkow
wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.
Zagrozenia stanowia takze wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem pracownikow pracujacych w wykopie. Na przejscia przez wykopy stosowaé
pomosty przejsciowe.
Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowac¢ drabiny dla zejscia i opuszczenia wykopu Po
wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie wykopOw poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:

w gruncie kat. 111 1:0,6

w gruncie kat. Il 1:1

Podczas prowadzenia robOt ziemnych i  montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych w:
- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”
pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6ot ziemnych i montazowych musza posiadac¢
przeszkolenie BHP
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4. Opis instalacji wod-kan:
4.1. Instalacja wewnetrzna wodociagowa:

4.1.1. Woda uzytkowa:

Zasilanie budynku w wode¢ nastapi poprzez przebudowane przytacze dn25. Po wejsciu do
budynku zamontowac zestaw przytaczeniowy:

-zawory odcinajace dn25

-wodomierz dn20

-zawor antyskazeniowy dn25

Dalej nastgpi podziat na instalacje przeciwpozarowsg oraz wody uzytkowe;j.

Wode uzytkowa rozprowadzi¢ nalezy z rur polipropylenowych uktadanych w warstwach
styropianu posadzkowego oraz w bruzdach sciennych. Zasilanie hydrantu doprowadzi¢ z rur
stalowych ocynkowanych dn25. Przy hydrancie zamontowac spinkg cyrkulacyjna podtaczong do
zaworu czerpalnego.

Dodatkowo nalezy wykona¢ odejscie z wodomierzem do podtaczenia istniejacych instalacji
znajdujacych si¢ poza budynkiem. Zasilanie poprowadzi¢ wewnatrz budynku i podtaczyé¢ do
istniejacych rurociagdw za budynkiem.

4.1.2. Rurociggi:

Instalacja wewnetrzng ~ wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych oraz PP
(polipropylenowych) w systemie BORPIus, natomiast instalacj¢ hydrantowa nalezy wykonac z
rur stalowych. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach nasciennych i
podtogowych. W przekrojach dla wody zimnej uwzgledniono niezbg¢dne przeptywy wody.
Szczegoty prowadzenia i srednice przewodow na rysunkach instalacji wewnetrznej.

4.1.3. Zawory czerpalne:
W budynku przewiduje si¢ montaz zawordéw czerpalnych ktore nalezy podiaczaé za pomoca
zaworow antyskazeniowych klasy CA.

4.1.4. Ciepfa woda:

Podgrzew cieptej wody dla przedniej czgsci budynku bedzie realizowany przez projektowany
pojemnosciowy wymiennik ciepta zlokalizowany w kottowni.

Dla zapewnienia statego dostepu do cieptej wody w calym obiekcie instalacja cieptej wody
bedzie wyposazona w obieg cyrkulacyjny. Cyrkulacje nalezy zamykac jak najblizej odbiornika.

W celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli nalezy przeprowadza¢ okresowe
przegrzewy wody do temp.70 °C.

4.2. Instalacja hydrantowa:
Budynek bedzie wyposazony w wodna instalacje przeciwpozarowa w postaci hydrantu dn25 z
wezem potsztywnym o diugosci 30m i zasiegu strumienia wody 3m.

4.2.1. Rurociggi:

Instalacje nalezy rozprowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi nalezy montowa¢ w
warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych.

4.3. Kanalizacja wewnetrzna:

4.3.1. Kanalizacja sanitarna:

W obiekcie zostanie rozprowadzona nowa instalacja kanalizacji sanitarnej. Gtoéwne ciagi
zostang rozprowadzone pod posadzka parteru. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%
dla przewodéw PVC160 i 2% dla przewodéw PVC110. Piony nalezy zakonczy¢ wywiewkami
ponad dachem oraz zaworami napowietrzajagcymi.
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Przewody kanalizacyjne ukladane pod posadzka i nadposadzkowe wykona¢é z rur
kanalizacyjnych i ksztattek typu UPONAL HT z PP.

Dtugos¢ poszczegdlnych rurociggdw i srednice zostaty uwidocznione na rzutach poziomych i
profilu kanalizacji sanitarnej. Na wyposazenie montowac rewizje, zawory napowietrzajace oraz
rury wywiewne. Miejsca montazu uwidoczniono na rysunkach profilu wewnetrznej kanalizacji.
Odptyw podtaczyc¢ pod istniejace przytacze do sieci zewnetrznej.

44. Przejscia przewodami przez przegrody budowlane:

W celu ochrony przed sitami tngcymi, zabezpieczeniem przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego zaleca si¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych
ze stali o srednicy wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Rura ochronna powinna by¢
diuzsza od grubosci sciany lub stropu o minimum 2cm. Aby spetni¢ wymogi ochrony p. poz.
nalezy wypelnié¢ przestrzen pomigdzy rurg ostonowa a przewodami piang ognioodporng CP620
»Hilti” klasa odpornosci EI 120 (F2).

4.5, Badania odbiorcze:

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania odbiorcze:

- szczelnosci

- zabezpieczenia instalacji przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napelnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane cisnienie
prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5X najwyzszego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) cisnienie na manometrze nie moze spas¢ o
wigcej niz 2% cisnienia prébnego. W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

4.6. Uwagi koncowe:

Przed  rozpoczeciem  robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkow
prowadzenia roboOt, oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢
napraw w  taki  sposb, aby zagwarantowa¢ wiasciwg jakos¢  montazu i
zywotnos¢ elementow. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢
przygotowanie i jakos¢ konstrukcji

Podczas wykonywania robdét i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i ppoz.

- Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw

- Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na etapie
wykonywanych robét.

- Wszystkie urzadzenia i materialty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ Sstosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow. Wszelkie
zmiany wykonawca ma obowiazek uzgodnienia z projektantem.

- W razie niezgodnosci skontaktowac si¢ z projektantem.

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewoddw sprawdzi¢ w naturze.
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5. Instalacja centralnego ogrzewania:

5.1. Opis ogolny:

Budynek bedzie wyposazony w instalacje¢ centralnego ogrzewania zasilang z kottowni gazowe;j.
Budynek bedzie posiadat instalacje grzejnikowsa.

Ogrzewanie nastapi za pomoca instalacji grzejnikowej zasilanej z kotta gazowego. Instalacja
rozprowadzona w systemie rozdzielaczowym.

Gléwne ciggi rozprowadzi¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach sciennych z rur
miedzianych taczonych przez lutowanie migkkie. Pionem w bruzdzie §ciennej zasilone zostana
szafki rozdzielcze na wyzszej kondygnacji.

Zasilanie grzejnikdw od szafek rozdzielczych doprowadzi¢ z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowa np. HKS16x2 firmy Purmo.

5.2. Zabezpieczenia:

Uktad instalacji c.o. zabezpieczony bedzie zamknigtym naczyniem przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa zabudowanym w kotle.

5.3. Armatura

Instalacj¢ c.0. wyposazy¢ w zawory grzejnikowe np. firmy Danfoss wraz z glowicami
termostatycznymi, na powrotach zastosowa¢ zawory RLV-K odcinajace powrotne np. firmy
Danfoss. Rozgalezienia na instalacji poziomej wyposazy¢ w zawory przelotowe kulowe. Do
odpowietrzenia instalacji stosowa¢ zawory odpowietrzajace ptywakowe np. firmy FLAMKO.
Nastawy wstgpne na zaworach termostatycznych wykona¢ po uprzednim ptukaniu i
odpowietrzeniu instalacji na wartosciach nominalnych (przy petnym otwarciu zawordw).

Armatura na przewodach instalacyjnych:
-zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C
-zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=100°C
-wodomierze, manometry i termometry musza posiada¢ decyzje 0 dopuszczeniu typu
wydang przez Gtéwny Urzad Miar
Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze

54. Grzejniki

Dla ogrzewania pomieszczen budynku zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe z elementami
konwekcyjnymi typu ,,C” firmy Purmo.
W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci powietrza zaprojektowano grzejniki cztonowe,

aluminiowe.

5.5. Izolacje
Przewody wody grzewczej nalezy zaizolowa¢. Przewidziano izolacje¢ Thermaflex PUR firmy
Thermaflex.

5.6. Badania odbiorcze

Zabezpieczenie cisnieniowe instalacji stanowi zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze
przeponowe w pomieszczeniu wezla cieplnego. Cisnienie robocze w instalacji c.0. 0,2 MPa .
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg. ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

- szczelnosci

- odpowietrzenia

- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.
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Instalacje po zmontowaniu przeptuka¢ tak aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacj¢ podda¢ prébie na zimno na
cisnienie 0,4 Mpa oraz na goraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.

Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na
nastawach zaworow grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt wraz
wprowadzonymi nastaw do regulatoréw i pomiarami uzyskiwanych parametréw instalacji.

5.7. Uwagi

-Podczas wykonywania rob6t i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisow BHP i p.poz.

-Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

-Sieci, instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
-Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi na dzien
wykonywania robot.

-Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku oraz dobor srednic przewoddw dotaczono
do projektu.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

-Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych.

-Srednice przewodow, zawory regulacyjne i ich nastawy, typ grzejnikow i ich moc cieplna sa
scisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodnic z projektantem.

6. Opis projektowanej instalacji wentylacji

Projektuje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem
ciepla. Za wymiane powietrza bedzie odpowiadata centrala wentylacyjna umieszczona na
poddaszu nieuzytkowym budynku. Wyposazona b¢dzie w sekcje wentylatorowe na nawiewie i
wywiewie oraz wymiennik w celu odzysku ciepta z wycigganego powietrza. Dodatkowo dla
zapewnienia czystosci powietrza wyposazona bedzie w filtry. Swieze powietrze z zewnatrz
bedzie zaciggane z zewnatrz poprzez czerpni¢ dachowa wykonang ze stali nierdzewnej Dn315.
Wyrzut powietrza wyciaganego nastapi przez wyrzutnie dachowa wykonang ze stali
nierdzewnej dn 315.

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu w celu redukcji hatasu nalezy centrale zamontowac
na przystosowanych do tego ,,amortyzatorach” lub podktadkach gumowych a na kanale
nawiewnym i wywiewnym zamontowa¢ ttumiki kanatowe np. typu SIL 315-900 firmy Alnor.
Gtowne ciagi wentylacji nalezy zamontowa¢ w strefie poddasza nieuzytkowego, pozostate
prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub zabudowach z ptyt gipsowo-kartonowych lub w czesci
izolacji posadzki na poddaszu. W pomieszczeniach montowa¢ anemostaty nawiewne i
wywiewne dnl25 i dn160. Na gtdwnych rozgat¢zieniach zamontowaé przepustnice w celu
mozliwosci regulacji witasciwego rozptywu powietrza w kanatach. Wydatki powietrza w
pomieszczeniach nalezy ustawi¢ na anemostatach.

Przy regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ wickszy wydatek powietrza na nawiewie tak aby
reszte powietrza skierowa¢ do pomieszczen tazienek obstugiwanych przez wentylacje
wyciaggowa wykonang wg oddzielnego opracowania.

6.1. Kanaly wentylacyjne:

Srednice kanatéw wentylacyjnych i piondéw wentylacyjnych, oraz ich rozmieszczenie sa
przedstawione na rzutach budynku.
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Kanaly montowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na podwieszonych do sufitu szynach
montazowych z zastosowaniem przektadek gumowych (amortyzatorkdw) lub w czesci izolacji
posadzki lub w bruzdach sciennych..

Gloéwne ciggi montowa¢ z rur sztywnych typu ,,Spiro” w izolacji. Pozostate kanaty
rozprowadzajace do anemostatow montowac z kanatdw izolowanych, elastycznych.

6.2. Pomieszczenia WC:

W pomieszczeniach WC bedzie wentylacja mechanicza wyciggowa oparta na wentylatorach
kanatowych i sciennych.

7. Klimatyzacja

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajacych okresach jego
uzytkowania. W celu poprawy warunkéw pracy w pomieszczeniach przewidziano urzadzenia
schtadzajaca powietrze do temp. +24 °C w lecie. Przewiduje si¢ zainstalowanie we wszystkich
pomieszczeniach klimatyzatoréw sciennych Instalacja klimatyzacji zostata zaprojektowac¢ w oparciu 0
system wysokiej efektywnosci energetycznej typu VRF.

Jest to systemem Kklimatyzacji, w ktorym do jednostki zewnetrznej mozna podiaczy¢ do kilkudziesigciu
jednostek wewnetrznych. Technologia VRF wykorzystuje zmienny przeptyw ekologicznego czynnika
chtodniczego R410A.

Rozwiazanie umozliwia znaczaco zredukowaé koszty eksploatacyjne poprzez dostosowanie wydajnosci
systemu do rzeczywistego chwilowego zapotrzebowania na chtdd w poszczego6lnych pomieszczeniach.

Agregat (pompa ciepta) wyposazony jest w podwaojnie rotacyjna sprezarke inwerterows, ktoryej predkosé
obrotowa zmienia si¢ w celu dostosowania do zapotrzebowania mocy chtodniczej wewnatrz pomieszczen.
Powoduje to, ze zuzyciu ulega tyle energii ile jest naprawdg potrzebne. Poprzez wykorzystanie w uktadzie
chtodniczym podwdjnie rotacyjnej sprezarki inwerterowej z silnikiem pradu statego, agregaty VRF
uzyskuja bardzo wysokie sprawnosci, nie tylko dla parametrdw nominalnych, ale rowniez przy niskim i
srednim zakresie obciazenia systemu.

ik R

'._-_--'"'

Polae . oy ma
Pretarka prRdl takan

Aprawratiyrzoak

i spredarki Winika

Charakterystyka pracy sprezarki podwajnie rotacyjnej

Jednostka zewngtrzna systemu VRF bedzie zlokalizowana na przyziemiu obok budynku i umieszczony na
ramie konstrukcyjnej. Instalacja chtodnicza zostanie poprowadzona od agregatu do jednostek
wewnetrznych, zlokalizowanych w wybranych pomieszczeniach, zgodnie z czgscia rysunkows. Instalacje
nalezy wykona¢ z rur miedzianych zgodnie z rysunkami. Wymagane jest zastosowanie trojnikow
chtodniczych dostarczanych przez producenta urzadzen.

W przypadku wykorzystania agregatu w funkcji pompy ciepta, nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia
skroplin z tacy ociekowej i zabezpieczy¢ przed zamarzaniem w dla pracy w okresie zimowym.

System VRF
Zastosowano agregat zewnetrzny o nominalnej mocy chtodniczej min. 28 kW i nominalnym poborze mocy

elektrycznej nie wiekszym niz 7.28 kW (wspdtczynnik EER=3.85) ze sprezarka inwerterowa podwojnie
rotacyjna umozliwiajacymi regulacje od 20-115 obr/s (951 stopni regulacji). Budowa wymiennika ciepta
agregatu, poprzez podziat na czes¢ dolng i gorna, pozwala na regulacje przeptywu czynnika chtodniczego
zwigkszajac wymiang ciepta. Obciazenie uktadu nie powinno przekroczy¢ 110% przewymiarowania w
stosunku do sumarycznej nominalnej mocy chtodniczej podtaczonych w systemie jednostek wewnetrznych.
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Agregat w trybie chiodzenia moze pracowaé przy temperaturach zewnetrznych -15°C do 46°C. Poziom
dzwieku dla trybu chtodzenia wynosi 58 dB(A) z odlegtosci i na wysokosci 1 metra od urzadzenia.
Wymiary agregatu: szerokos¢ 930 mm, gtebokos¢ 765 mm, wysokos¢ 1690 mm. Masa urzadzenia 273 kg.

Do agregatu beda podtaczone instalacja chtodnicza i sterowania jednostki wewnetrzne:

7 szt. jednostki $cienne o nominalnej mocy chtodniczej min. 2.8 kW i poborze mocy elektrycznej 18 W.
Urzadzenia dobrane sa dla wydajnosci powietrza nie mniejszej niz 500 m*h przy zachowaniu gtosnosci 36
dB(A). Przeptyw powietrza na najnizszym biegu jest nie mniejszy niz 420 m*h przy zachowaniu gtosnosci
na poziomie 31 dB(A) - pomiar w odlegtosci 1m oraz 1m ponizej urzadzenia w warunkach komory
akustycznej. Wymiary urzadzenia (WxSxG) 273x790x215 mm. Masa jednostki 9 kg. Urzadzenie
wyposazone jest w filtr powietrza jonowy i polifenolowy.

2 szt. jednostki $cienne o nominalnej mocy chtodniczej min. 5.6 kW i poborze mocy elektrycznej 32 W.
Urzadzenia dobrane sa dla wydajnosci powietrza nie mniejszej niz 840 m*h przy zachowaniu gtosnosci 41
dB(A). Przeptyw powietrza na najnizszym biegu jest nie mniejszy niz 690 m°h przy zachowaniu gtosnosci
na poziomie 35 dB(A) - pomiar w odlegtosci 1m oraz 1m ponizej urzadzenia w warunkach komory
akustycznej. Wymiary urzadzenia (WxSxG) 320x998x228 mm. Masa jednostki 15 kg. Urzadzenie
wyposazone jest w filtr powietrza jonowy i polifenolowy.

Sterowanie

Sterowanie indywidualne jednostkami wewngtrznymi w pomieszczeniach nr 1/9 i 1/10 bedzie sig
odbywato poprzez scienne sterowniki, wyposazone w podswietlany ekran z panelem dotykowym z menu w
jezyku polskim, zlokalizowane w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Sterownik poza regulacja temperatury i wydajnosci urzadzen klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie
cykli pracy w systemie tygodniowym, automatycznego wylaczenia urzadzenia po ustalonym czasie,
gornego i dolnego limitu temperatury oraz pomiar temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik).
Podswietlany ekran umozliwia prace w zaciemnionych pomieszczeniach.

Sterowanie indywidualne jednostkami wewnetrznymi w pozostatych pomieszczeniach bedzie si¢ odbywato
poprzez bezprzewodowe sterowniki zlokalizowane w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Sterownik poza regulacjg temperatury i wydajnosci urzadzen klimatyzacyjnych, umozliwia ustawianie
cykli pracy w systemie dziennym, automatycznego wiaczenia lub wytaczenia urzadzenia po ustalonym
czasie lub funkcje automatycznego dostosowania zadanej temperatury dla nastawionego czasu.

8. Kotlownia

Budynek begdzie wyposazony w wiasng kottowni¢ gazows. Przewidziano montaz kotla
gazowego ktory bedzie pracowat na ogrzewanie pomieszczen i podgrzew cieptej wody.
Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze budynku w wydzielonym pomieszczeniu.

8.1. Kociot gazowy

Zaprojektowano montaz jednego kotta gazowego wiszacego o mocy 35kW firmy Immergas.
Kociot z zamknigta komorg spalania zasilany gazem ziemnym. Na wyposazeniu zamontowac
zawor przetaczajacy do podtaczenia zasobnika cieptej wody.

8.1.1. Odprowadzenie spalin:

Odprowadzenie spalin z kotta nastapi wktadem kominowym stalowym koncentrycznym
wpuszczonym w istniejacy kanat murowany ktory postuzy jednoczesnie do czerpania $wiezego
powietrza zewngtrznego do spalania.
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9. Instalacja gazowa:

W budynku znajduje sie istniejaca instalacja gazowa ktdrag nalezy odtgczy¢ od skrzynki
gazowej i zdemontowac.

Projektowang instalacje gazowa nalezy podtaczy¢ przewodem stalowym dn20 do szafki
gazowej zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku. Przewody prowadzi¢ zgodnie z trasa
zaznaczong na rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ z rury stalowej bez szwu wg PN-94/H-74251. Podtaczenie odbiornikow
gazowych wykonac¢ z rury stalowej dn20.

Przewody gazowe prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od §cian umocowane na uchwytach
rozmieszczonych w odlegtosci 1,5-2,0m.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne [$ciany, stropy] przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawa¢ po 3cm z kazdej strony przegrody. Przewodow nie wolno
uktada¢ na strychach lub pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
mierzac w $wietle przewodow bez izolacji co najmniej:

-15cm od poziomych przewoddw wod-kan umieszczajac je nad tymi przewodami

-15cm od poziomych przewodow c.o. jak wyzej

-10cm od pionowych przewoddw w/w instalacji

-20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle

-10cm nad nieuszczelnionymi puszkami instalacji elektrycznej

- 60cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych

Wszystkie pomieszczenia z montowanymi przyborami gazowymi powinny posiada¢ wysokosé
minimum 2,2m.

Odbiornik gazu nalezy potaczy¢ z instalacja na sztywno montujac kurek gazowy
odcinajacy nie nizej jak 0,7m. od podtogi w widocznym i dostgpnym miejscu. Odlegtosc¢
montowanych przyboréw gazowych od otworéw okiennych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z postanowieniami Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002r. W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

9.1. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. (Dz. U. 74 z 1999r.) w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

-cisnienie proby -0,1 MPa
-czynnik -powietrze
-czas proby -24 godziny

Podczas préby nalezy dodatkowo sprawdzi¢ przy uzyciu srodka pianotworczego:
potaczenia kotnierzowe , ztaczki i armature , ktére powinny by¢ odkryte w czasie proby .

10.Uwagi

-Podczas wykonywania robot i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i p.poz.

-Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

-Sieci, instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
-Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robét.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
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-Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ Stosowanie
urzadzen zamiennych pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i
mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych.

-Srednice przewod6w, zawory regulacyjne i ich nastawy, typ grzejnikw i ich moc cieplna sa
scisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Opracowat:
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Faza:

INFORMACJA BIOZ

Temat/Obiekt:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z FUNKCJI
USZUG ZDROWIA NA FUNCKCE ADMINISTRACYJNA4

Adres budowy:

Adres dziatki: 06-500 Miawa, powiat miawski, Gmina Mlawa, woj. mazowieckie
Numer dziatki: 233/5, 233/8, 234

Obreb: 0010 MEAWA, Jednostka ewidencyjna: 141301 1 miasto Mlawa

Dokumentacja:

Rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt budowlany
Branza: Sanitarna

Inwestor:

10.1. MIASTO MLAWA
10.2. ul. Stary Rynek 19
10.3. 06-500 Miawa

Autorzy opracowania:

Projektant: mgr inz. Tomasz Matkiewicz
Nr uprawnien budowlanych: KUP/0125/POOS/07

Specjalnos¢ Sanitarna

(podpis)
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11.Informacja BIOZ projektu

11.1. INFORMACJA:

Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdz. zmianami) dotyczy
projektu budowlanego na zadanie inwestycyjne wg strony tytutowej dokumentacji. Nazwa i
adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta zawarte
Sg na stronie tytutowej projektu.

11.2. CZESC OPISOWA:

Zakres opracowania projektowego obejmuje instalacje wewnetrzng wod-kan, centralnego
ogrzewania, kottowni, wentylacji, klimatyzacji i gazu. Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od
wytyczenia tras projektowanych instalacji i przytaczy, a nastepnie robot zwigzanych z
prowadzeniem gtéwnych rurociagdw instalacyjnych i przebiciami przez przegrody budowlane
(Sciany, stropy).

Podczas robot instalacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia
robot: wykonywanie wykopow, odwiertéw, roboty wysokosciowe, dekarskie oraz montazowe
elementow prefabrykowanych, montaz instalacji wentylacyjnej, roboty spawalnicze
elementow instalacyjnych, montaz i demontaz rusztowan. Przy pracach montazowych
stosowa¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementdw o ostrych krawedziach
rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski (wiercenie,
kucie, ciecie) stosowac okulary ochronne.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktore nalezy zabezpieczy¢
przed zasypaniem 0sOb pracujacych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé¢ poprzez
wykonanie odeskowania. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy
stosowac¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy
w wykopach stosowa¢ drabiny dla potrzeb bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

11.3. Uwagi dodatkowe:

Podczas wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
ppoz. Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP
Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wytacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.
Sieci i instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw i spawaczy.
Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na
dzien wykonywania robot.
Roboty wykona¢ wg ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL”:

Zeszyt 1. -Komentarz do normy PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody

przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych
Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

Opracowat:
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| 156.48 18560
. 156.51 1.551.(%6 ; &fzf{f doc .
: 155 Projekto odociggo 91
il e * W-233/5 o PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
I~ 115555 o BUDOWNICTWA I NADZORU
: BUDOWLANEGO
& o5 57 NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
= : - ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
'175%63677 125103 Inwestor / Adres
<~ iyl .. 0 MIASTO MEAWA
557 8 T8 15505 N ul. Stary Rynek 19
3 < 68— 10600 — — == 06-500 Mtawa
@) § ) 156.10 7%, 0% L= —__ Y 104 | O - Projekt/ Obietk
2T ks oy ———= 00| T T ——
L. 715526.44; 156]3 W5 5.97 ; = e o B —5— 558 | ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU
W el p21 yep.s  10-254 756.06 7= . ' T — UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z FUNKCJI USLUG

i Nl a— L 15 ' <~ — @ /508 T % 15587 ZDROWIA NA FUNCKCE ADMINISTRACYJINA

it S 8 S L | )158%0 T T T 58 Jast 1957572

o) | Mss s 3 || [196.42 Fosa ‘/55W 155.48 ‘k————_ﬁ,ﬁga_ 55,69 k ;5 Adres inwestycji

: —_ . w : - u o
s PPyt LT - = L 3 06-500 Mlawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Mlawa ‘
(¢
Mapa do celow projektogych .
7 O | | Rysunek/ Temat/ Tresé
Oznoczenie koncelaryine IgfosZong, L i T — == — N .
pracy geadezyhsj BEGHLD) ot - ﬁ X el Projekt zagospodarowania terenu

Miefscowast Miowa ® e i THET LK

|| dednostka identyfeator 141301_1 — b 4

ewidencyng nazwa - migzto Mfowa LFgan ¢ i . Projektant Imig i Nazwisko Podpis i piecigé

7 ir : : .

Obrgb J’i:::*;ﬂ“ L E‘:;:G A . W » Tomasz Malkiewicz

owrisncyyy 1_ s g 3 g i upr. bud, ne KUP/D125/POOS/YT

foi shote o i F]Lr—n s ‘mm

godifa 7.19315.20.1.1 - 3 g )
prost et Sprawdzajgcy
Nazwa wkfady pmﬁ i 2000/7 ’h_'_'_ B ¢ £ : : ]
Nacst e T ala wps i Damian Trzebiatowski
ko) A - |.,;-' b dovgidandh wpr. bud. nr WAMIOOSO/POOS/O6
Oenacrenie granic obszarukibry byl o © © aum» e S T 2 =
abjpty pomiarem rmri.-m ke | p”d_gﬁ &, : Asystent
ta oprocowania 29.10.2015 ~ | 27 renrezentuiachi b iy L s s
Oata ——— eIt oryan. Sek mgr iné. Karol KoZminski
D.
1] inhi Tarpinn ¢
Przeasiobiorstmo Ustug Indynieryjayeh <
MR " g oo, —~
AMRUBERIAE . [~ - Fa: Brania: SKALA: DATA:
ul. Bateliondw Chlopskich 17 a/17 156,22 ml o . =
05—400 CIECHANOW 7R N < Projektwylonawy | [SANIARMA | | 1:500 | |Grudzien 2015r.
£ fnn;f: BN a‘wmxswmfh w terenie :
T azanyeh na fze f PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
| mMaple urzadzen podziemnych, ktare nie Przedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem antorskim zgodnie z art. i nastgpne Ustawy o Prawie
3 I _ﬂrr@gﬁ;ﬂﬂﬂ@ do inwentaryzacl fub o Autorskim i Prawach Pokrewnych z duia 4 Iutego 1994 roku
Mopa do celow projsktowych zostafo wykonana bez ustalenio obciazer ﬁ?ﬁwm;itﬁt infarmacyi w instytuc— (D2 124 poz83 2 23 lutego 1994 1)
stutebnaseiami gruntowpmi wfowrionwni w kslpgach wieczystch
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rzewdd eNN

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

istniejace przytacze
wody \

skala 1:100/200

/. Doptyw od R.s Dn 150
Doplyw od R.s Dn 150 o Doptyw od R.s Dn 150
5
]
o 2 =
S 2 5
= a 7
- 32
e e a< e e 2
1:200 = = =5 =S = =
N N 52 N N N
= = Z+ = = =
2 2 a3 2 2 2
.m o S3 o ~ m
c [=4 N «— c c c
E 3 By E E 3
] w = 7 @ ]
RZEDNA TERENU 155,58 155,60 155,60 155,60
RZEDNA DNA PRZEWODU | 154,05 154,08 154,28 154,58 154,40
ZAGLEBIENIE PRZEWODU | 1 53m 1,52m 1,32m 1,02m 1,20m
ODLEGLOSC/SPADEK 6m 0,5% | 23m 0,5% | 16m 0,759
KD
MATERIAL, $REDNICA PVC200 PVC200 04
PVC 400
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
BUDOWNICTWA | NADZORU
BET.1200 PVC 400 BUDOWLANEGO
NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
Inwestor / Adres

MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa

Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO
BUDYNKU Z FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA

FUNCKCEADMINISTRACY.IN A
- oNGKCEADVHNHSTRAGYONA
Adres inwestycji

Tm.moo Mfawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Mfawa

Rysunek / Temat / Tresé

7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 7

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

.| Tomasz Maikiewicz
MQriNZ. | ypr. bud. nr KUP/0125/POOS/O

Sprawdzajgcy

inz.

_um_.:_m:._._‘NmEmaémm
upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06

Asystent

mgrinz. | Karol KoZmirski

Faza: Branza: SKALA: DATA:
nﬂo_mxéxo:méi 7>z_§xz> i T_gegi iOEQN_@m Ngm;.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

IPrzedmiotowy projekt/utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1

i nastgpne Ustawy o Prawie Au m i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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RZUT PARTERU

INSTALACJA C.O.
skala 1:100

15x35

5 <=EinGtiot gazowy Victrix

B N _Nmﬁwz%wﬂﬁswws LEGENDA:
DD D ! @ .A K . ——  -wodazimna
DO D DD m ‘w“_. \Mwn * "Z" do kottowni - woda diepla
T DD D yladzid m
B — OCODODDD _U v - cyrkulacja cieplej wody
DD DO DD 1/9 o * | 3 - kanalizacja sanitama
0min spalinowy

Cu22 -prowadzi¢
w posadzce

koncentryczny 280/100 - zasilanie c.0

|||||||| - powrot c.o.

f Cu28 -prowadzié >
f = W posadzce ————————— - przewdd gazowy
@ — - qum._s__A
C22-609
, ; Dod - wpust podtogowy
: +t - Zawor czerpalny

— i — _m —— ' .
=
>
U
¥19-229
ngz
205

. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
i~ BUDOWNICTWA I NADZORU
ﬁ. BUDOWLANEGO
g o NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

_ — — — = = = = — A HKS16x2 - ‘\ ,_ ”// Inwestor / Adres
I RN MIASTO MZAWA
C22-610 || i N 2-610 ul. Stary Rynek 19
— — 06-500 M/awa
N - - N 3 SiE 28 Projekt / Obietk
21 [WWiakrodap Lrahlt 2 _u_F.._“ 3,02 Z ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
VYivktadzina ob ektowa PCY, k asa ER UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z
. - - = FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKC
sciprslrneci T, klasz uaytknwa 34043 & O H Q ADMINISTRACYINA 2
L2 |Pom. Biarouee 1 r akezntami kolorystycz nymi, wéye 12,66 Adres inwestycji
v nzjrniniej trzech bare z Bx15:35 Tm.moo Mfawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa

7

wirainnicsic i colabaw na soans
Wyktadzing ol e ktowa PCY, K asa s Rysunek / Temat/ Tres¢

©.3 |Pom. Biurows 2 trierzlrngci T, klass eyt knwa 32745 7 0,45 H 7 RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. 7
7 akeentami kolongstysr nymi, dyr )

~ 4 [Hall -ranit 2 _U_F.._“ 24 C<<>O_ <<<—AOZ>S\ONm Projektant _a_«_ZmNs\_mwo _ Podpis i piecze¢

25 e - mezcavini Terakota antypotl zRowa 10,82 - Przewody prowadzié 2 zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta. mar i, Hmﬁwmh RM%_M%U,R%M

i - - nnmia.< przez vﬂwuan« Ea_es_m:m uSimaN_w w stalowych tulejach ochronnych. @ @
‘G Teraliats antypodl zzoa 5,17 - Wszystkie przewody nalezy zaizolowat termicznie. Sprawdzaige

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie

nirpetrosprawni Damian Trzebiatowsk

inz.

zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06

L7 |Pum. Pocezdboe Cios 6,29 M

. . . Zzapewnienia wymaganych parametréw.

=8 |Kettcwnia Lres 0,15 - W razie niezgodnosci skontaklowat sig z projeldantem. Asystent

B . Farkiczz desckinp. des< ) - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzié w naturze. - .
4 |Saly Sluader Rarlire kst TH.54 - Podkaczenia elekiryczme wg wytycznych urzadzeri mgrinz. | Karol KoZmizski

Farkle: z descek (np, des

110 \5ala taastaw mml _ re nﬁw._ ..__..__.._.T.._ Faza: Branza: SKALA: DATA:
. L Projekt budowlany SANITARNA 1:100 Grudzies 2015n.
K1 |Klatka achadowa 1 Cranit > phyt 227 | | | | | | i
Wi Windal 2,17 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i 'y proj 6r i iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1
_ i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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ETAP II

RZUT PIETRA
INSTALACJA C.O.

i o
A

~_ BIURO
HKS162  S—2/8

Cu22 -prowadzi¢

HKS16x2 |

w posadzce

Odwodnienie
liniowe
HKS16x2
2%~ — %
200
240 N\@
—
AN
. N
\\ //
\\ //
\\ //
\\ //

.o
o8
glx

11

hp={5cm
3gls

*|B
] 51

HKS16x2

skala 1:100

LEGENDA:

- woda zimna

- woda ciepta
S — - cyrkulacja cieplej wody
——>—— - kanalizacja sanitama

- zasilanie c.0.
|||||||| - powrét c.o.

- przew6d gazowy

——

C22-609
D4 - wpust podtogowy

- grzejnik

- - zawor czerpalny

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

BUDOWNICTWA | NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Fip=7em
2le

*|B
] 51

UWAGI WYKONAWCZE:

- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.

- Przewody przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

- Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie
zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz
Zzapewnienia wymaganych parametréw.

- W razie niezgodnosci skontaktowaé sig z projektantem.

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzgdzefi i przewod6w sprawdzi¢ w naturze.

- Podfgczenia elektryczme wg wytycznych urzadzen

Inwestor / Adres
MIASTO MZAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4JCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji
Tm.moo Miawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7

Rysunek / Temat/ Tresé

7 RZUT PIETRA INSTALACJA C.O. 7

Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé

| Tomasz MaZkiewicz
MYrinz. | yor. bud. nr KUP/0125/POOS/O

Projektant

Sprawdzajgcy
. Damian Trzebiatowski
inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
>mmm»m3»

mgrinz. | Karol KoZmirski

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr i 'y proj 6r i iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1

i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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220

220

Istniejaca szafka gazowa

w tulei ostonowe

z kdrkiem odcinajgcym

AKSONOMETRIA
INSTALACJI GAZOWEJ

020

~Kociot gazowy Victrix

Kérek odcinajgcy @20 PRO 35 2 RP Immergas

= PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
3 BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
MIASTO MEAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mfawa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji
‘06-500 Mfawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Mlawa ‘

Rysunek / Temat / Tresé¢

‘ AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU ‘

Projektant Imi¢ i Nazwisko Podpis i pieczeé¢

.| Tomasz Mafkiewicz
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0125/POOS/07

Sprawdzajgcy

inz.

Damian Trzebiatowski
upr. bud. nr WAM/0050/POOS/06

Asystent

mgrinz. | Karol Kozmirnski

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projekt budowlany | [SANITARNA | [110 | [Grudzies 20157,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

i 'y proj jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastepne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)

@ PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

RZUT PARTERU

INSTALACJA WOD.-KAN.
skala 1:100

zasilanie wody zimnej dn25, dalepx 1|
wg planu zagospodarowania

15x35

- woda zimna
I : E . czenjowy: zawory odcinajace dn25,
v zamontowac wodom| 201 N_E IR wodomierz (in20, umso_mmsqmwmnm:_os EA dn25 - woda ciepta
| i i il 2 . N .
DO D DD D PP40 Ofpiyy skrogin z kima ) - . : - cyrkulacja cieplej wody
- o J ]
DD D ) Ly fad 5 PP4
ﬁ m |_| D_ < Nﬂﬁ Qo moomocoN stal @Q ondensaty z kotta - 005 : _— - _Amzm__NmO._m mmz_»ﬁ_.:m
| - ; DD D Do o | rkans N D — 3 Ko by Vi Superior
U G G ! _G O U 9 * i1 o |1 132 X 2 ERP Imfhergas ——— -zasilanie c.o.
| | T N
zimna saam, DN32, dalej podigezyé _ — ] N - powrét c.o.
do Istniejgeych vnmio&i/_ Podgrrewacz cw.u.
_ (71 i __hg ERP ([nmergas ———— - przewdd gazowy
_ |
| _ als T - grzejnik
f | A ,%_: 5108 \\ T12EE32 )
. , PP32 -
| | ETAP II [ o cytuacatsaig =y (<L |[|']] ﬂvao x wpust podiogowy
_ Odplyw skropiin ocynk dn25 ppoz. podiagzaialdo )
, _ z Klimatyzagji Zaworu czefpainego + - zawdr czerpalny
| - 1= F -\ R.,\ T 6,05
i _ A 205 _I»a*l‘.V/ o
| =} K Yo
= ] n
| | —
| \
7 o..o.Vﬂ v
| _ \+ e R .. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
! o VI ot BUDOWNICTWA | NADZORU
| 7 Pion kanalizacii R IRV 1 BUDOWLANEGO
sanitamej PVC110 ' ‘ no o NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ﬁ Od skroplin \ m L ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
. _  _  _  _  _  zkimatyzacji Od skroplin (/1 Inwestor / Adres
z klimatyzacj I
MIASTO MLAWA
“_.\“_. ul. Stary Rynek 19
Fp=g5cm Rp=p5cm 06-500 Mfawa
n - N 28 S 3 Projekt / Obietk
21 [WWiakrodap Lranlt 2 _u_F.._“ 3,02 Z I ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
VYivktadzina ob ektowa PCY, k asa ER UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z
sciprslrneci T, klasz uaytknwa 34043 Q O H Q FUNKEI cer_,_\_n_w_/_N__wwM%mﬁﬂw FUNCKeE
L2 |Pom. Biarouee 1 r akezntami kolorystycz nymi, wéye 12,66 Adres inwestycji
ver nzjrnnie] trzech bare 2 5035 Tm.moo M/awa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7
wirainnicsic i colabaw na soans B
veyhtadaina ol oktows POY, K 250 L Rysunek / Temat / Tres¢
.3 [Pem. Biurowes 2 srierzlrndci T, klasa ndythowa 34743 M7 % H 7 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD.-KAN. 7
7 akeentami kolongstysr nymi, dyr 5
4 |Hall CIanm 2 _u_—.v.._“ 240 C<<>O_ <<<xOZ>S\ONm. Projektant - _E_n__/z\.”ﬁw\_ﬂmma ] Podpis i piecze¢
- - - m - " N omasz Matkiewicz
L5 W - meicavini Terakotd antypos! Zrowa a2 - Przewody prowadzié z zachowaniem zasad kompensacii wg wylycznych producenta. MOFiNZ. | upr. bud.nr KUPIO125/P0080
i - Przewody przez przegrody budowlane prowadzié w stalowych tulejach ochronnych.
i L [Teraloty antypodl zzoaa 5,17 - Wszystide przewody nalezy zaizolowat termicznie. Sprawdzajacy
nirpetrosprawni - Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie ] Damian Trzebiatowski
=7 |Pum. Po- sk Cios 5,25 Nma_mzq_@a pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
. . . Zzapewnienia wymaganych parametréw.
=8 |Kettcwnia Lres 0,15 - W razie niezgodnosci skontaklowat sig z projeldantem. Asystent
B . Farkiczz desckinp. des< ) - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzié w naturze. - .
4 |Saly Sluader Rarlire ksl TH.54 - Podkaczenia elekiryczme wg wytycznych urzadzeri mgrinz. | Karol KoZmizski
parkl a ki | - Odptyw skroplin z klimatyzatoréw podtaczaé przez syfony kulkowe
Argle T 2 e s TP, s
1.1 |5ala tnastdw e 2 dosek inp. des e 19,3 . — : :
Barlire ckal _nﬁw. jekt budowl mqmmﬂ_m_ixz» Tan omim ien 2015
t 1:100 .
11 [Klatka schodowwad  |Cranitz phet 2,27 roekt budoutary | | | | | [Grudziei 2015
W Windal 7 . PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
_ i i :wwnau:m«@ws?\ o PM<.<_m Autorskim i _w_‘%,\mwo: nox—m,\o%ﬂﬂ.\mﬂzﬂw__m:_m_mﬂonmomm_mvﬂw "
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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RZUT PIETRA
INSTALACJA WOD.-KAN.

S

= 2%

-Pvet %nmx%ﬁoi
0 wywi

kg dachowg

BIURO
2/8

Odplyw skroplin
z klimatyzacji

hp nad spocznikiem
=242cm

hp nad posadzka piet
=6Qcr

z klimatyzacji

skala 1:100

LEGENDA:

- woda zimna

- woda ciepta

- cyrkulacja cieplej wody
- kanalizacja sanitarna

- zasilanie c.o.
|||||||| - powr6t c.o.

- przewéd gazowy

——

C22-609
D ¢ - wpust podiogowy

- grzejnik

+ - zawdr czerpalny

2/2

| ol HIpE 86
hp={5cm Rp=7pem
8[3 8[3
g2 g2

UWAGI WYKONAWCZE:

- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

- Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie
zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz

Zzapewnienia wymaganych parametréw.

- W razie niezgodnosci skontaktowaé sig z projektantem.

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzgdzefi i przewod6w sprawdzi¢ w naturze.

- Podfgczenia elektryczme wg wytycznych urzadzen

- Odptyw skroplin z klimatyzatoréw podtaczaé przez syfony kulkowe

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

BUDOWNICTWA | NADZORU
BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
MIASTO MZAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4JCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji

Tm.moo Miawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7

Rysunek / Temat/ Tresé

7 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ 7

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
.| Tomasz Matkiewicz
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0125/PO0S/0
Sprawdzajgcy
. Damian Trzebiatowski
inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
>me»m3»
mgrinz. | Karol KoZmirnski
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,

pr.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

i 'y proj 6r iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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27UT PARTERU

INSTALACJIA WENITYLACJ]
skalo 1:100

15x35

Nawiewnik @160

w m:ov_mﬁ./%

1UMOROY 0p MaIMEN

@160
Tﬁuv
2160 LEGENDA:
pion nawiewny - kanat nawiewny
2160 z poddasza
- kanatwywiewny

2160 uruchamiany pod
| 3 v wiacznik swiatta
Sa +0,00 = 156,20 m.n.p.m
2160 - - -
| pion wywiswny T
\\\\\ ! vl
| = 160 1 poddatZu. | . L  PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
% A ; BUDOWNICTWA | NADZORU
, I AT @ BUDOWLANEGO
1 \w no NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ﬁ 8lg Lo v ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410
- - - - - - — — — 7 \\ ,_ ” Inwestor / Adres
O = - MIASTO MEAWA
| N N,
— = = ul. Stary Rynek 19
&y|usl
b g T e T /1 06-500 M/awa
n . - N 2[Bion nawliewn S Projekt / Obietk
=1 |Wiatrodap Lrahit 2 phyt 302 1251 z ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
VYivktadzina ob ektowa PCY, k asa ER UZYTKOWANIA ISTNIEJ4CEGO BUDYNKU Z
_— . - O. (0] = FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
sciprslrneci T, klasz uaytknwa 34043 O ﬂ?ﬁiz R ADMINISTRACYINA
L2 |Pom. Biarouee 1 r akezntami kolorystycz nymi, wéye 12,66 125 na poddasze Adres inwestycji
ver nzjrnnie] trzech bare 2 5035 Tm.moo M/awa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7
wirainnicsic i colabaw na soans B
Wyktadzing ab oktows POV, b asa s, Rysunek / Temat / Tresé
.4 [Pam. Biurows 2 srierzlirndni T, klasa iyt kbowa 3743 1,7 % H TNC% PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 7
7 akeentami kolongstysr nymi, dyr 5
T Jran onnz gyt 2 UWAGI WYKONAWCZE: e
L5 W - meicavini Terakotd antypos! Zrowa a2 - Przewody prowadzié z zachowaniem zasad kompensacii wg wylycznych producenta. MOFiNZ. | upr. bud.nr KUPIO125/P0080
i - - Przewody przez przegrody budowlane prowadzié w stalowych tulejach ochronnych.
i L [Teraloty antypodl zzoaa 5,17 - Wszystide przewody nalezy zaizolowat termicznie. Sprawdzajacy
nirpetrosprawni - Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie Damian Trzebiatowski
=7 |Pum. Posalkowe Cios 5179 zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz inz. upr. bud. nr WAMIOOS0/PO0S/06
. ) ' . zapewnienia wymaganych parametréw.
=8 |Kettcwnia Lres 0,15 - W razie niezgodnosci skontaktowat sig z projeldantem. Asystent
B . Farkiczz desckinp. des< ) - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzié w naturze. - .
29 |sal Sluader Rarlire kst s - Podiaczenia elekiryczme wg wytycznych urzadzef mgrinz. | Karol Kozmiznski
Farkle: z descek (np, des
1.0 [Sala toastdw 1173 -
Barlire ckal v Faza: Branza: SKALA: DATA:
] : Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,
K1 |Klatka achadowa 1 Cranit > phyt 227
W Windal 7 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i 'y proj 6r i iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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rzejscie @160

przejcie na kanat prostokatny
rzejscie @160

zamontowac przepustnicg,
przejécie na kanal prostokatny

wyrzutnia dachowa z

okapu kuchennego

RZUT PIETRA

INSTALACJA WENTYLACJI

Y w— s w—

kanat rccx._oo\

ppsadzce

217

o

i 9
| | _a__& Vasm — 2125 ° Wyezutnia dacho 315
Wl Y
\ 3| BIURCw
rzepustnica s N \m ]

dr’ | przepustnica

L @315

S Pl Eﬂ/ I.Q.Nm I:Imw

o yisx 205\
nn - - 1-B-—-0O—- —t
: _,” 2200 zej§cie @200 w posadzks
(RN - pmoe
Y rzepustnigg Scle na kal katny

._ \.

\.E:.___c kanglotys |
SIL 315-9

hp nag posadzka
=6Qcr
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UWAGI WYKONAWCZE:

skala 1:100

LEGENDA:

- kanat nawiewny

- kanatwywiewny

. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
:©  BUDOWNICTWA I NADZORU
BUDOWLANEGO
NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.
- Przewody przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

- Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie
zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz
Zzapewnienia wymaganych parametréw.

- W razie niezgodnosci skontaktowaé sig z projektantem.

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzgdzefi i przewod6w sprawdzi¢ w naturze.

- Podfgczenia elektryczme wg wytycznych urzadzen

T H:ms_ms_m_ iagu ]
I D%::m_m wentylacyjna [t=} M =
| 'S-21-R-RH firmy VTS [ 8 w b «+1,815
st G skl ) .
Iemmtlinke 1| :
Q [ 2125
214 2 2(3 @ —————————
(S
—— MR o T 2/2
2 8 N/ 8 <
okap Kuchenny Z i S}
wyrzlitni dachowa) HH_
. HpE 86 m mb cO>
hp={gcm Fip=7pem
ion nawiewn: i3 218
—_ Ot25Tapartr *
Czerpnia dachowa @315
pion wywiewny
@125 z parteru

Inwestor / Adres
MIASTO MZAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4JCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji
Tm.moo Miawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7

Rysunek / Temat/ Tresé

7 RZUT PIETRA INSTALACJAWENTYLACJI 7

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
.| Tomasz Matkiewicz
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0125/PO0S/0
Sprawdzajgcy
. Damian Trzebiatowski
inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
>me»m3»
mgrinz. | Karol KoZmirnski
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,

_um>/>\> >CJ_.O_»w_A=m ZASTRZEZONE
Pr i 'y proj 6r iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Zasilanie Klimatyzatoréw

AJYO90LALBH 28 kW

RZUT PARTERU
INSTALACJA KLIMATYZACJI

15x35

1UMOROY 0p MaIMEN

\
{
+0,00 = 156,20 m.n.p.m v

skala 1:100

Jedrjostka wewnefrz|

ASYAQ9GACH 2 8K\

]

TE: o hip=pscm
wlo ol
2|3 SE]

21 [WWiakrodap Lranlt 2 phyt 3,02

Vavktadzina ob ektowa BOY, k Asa

sciprslrneci T, klasz uaytknwa 34043
L2 |Pom. Biarouee 1 r akczntami kalorystycz nymi, wiyt 14,66

v nzjrniniej trzech bare z

wirainnicsic i colabaw na soans

Wyktadzing ab oktows POV, b asa
.3 |Prm. Riurowes 2 srierzlrndci T, klasa ndythowa 34743 7 X-o_hm

7 akeentami kolongstysr nymi, dyr
~ 4 [Hall i-ranit z phyt 22 ) UWAGI WYKONAWCZE:
L5 [ - mezcavini Terakota antyposl zeowa 10,82 - Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensagcji wg wytycznych producenta.

i - - Przewody przez przegrody budowlane prowadzié w stalowych tulejach ochronnych.
i L [Teraloty antypodl zzoaa 5,17 - Wszystide przewody nalezy zaizolowat termicznie.
nirpetrosprawni - Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie
7 |Pum. Po-esdkowes s 29 zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz
N W ! . Zzapewnienia wymaganych parametréw.
s |Roticwhia Lres 1014 - W razie niezgodnosci skontaktowaé sig z projektantem.
. T Farkiczz desckinp. des< " - Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewodéw sprawdzié w naturze.
=9 |Saly dlude Rarlire ckai at53 - Podtgczenia elektryczme wg wytycznych urzadzen
- - - Odptyw skroplin z klimatyzatoréw podtaczaé przez syfony kulkowe
. Farkle: z descek (np, des

1.0 [Rala taastaw . . 115

Barlire ckal
K1 |Klatka achadowa 1 Cranit > phyt 227
W indacl 2,27

100
205

[
wewrletrzna
CH 2,8 kW

Bx15X

7

p
J

3K1PX

UWAGI WYKONAWCZA:

- Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w cze$ci izolacji posadzki

. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA
i " BUDOWNICTWA | NADZORU
i. BUDOWLANEGO
o

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
MIASTO MZAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4JCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji
Tm.moo Mfawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Mfawa

Rysunek / Temat/ Tresé

%NC._. PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJ _7

Projektant Imig i Nazwisko Podpis i pieczeé
.| Tomasz Matkiewicz
mgr inz. upr. bud. nr KUP/0125/PO0S/0
Sprawdzajgcy
. Damian Trzebiatowski
inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
>me»m3»
mgrinz. | Karol KoZmirnski
Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Pr i 'y proj 6r i iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1
i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku

(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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Zasilanie klimatyzatoréw

" ETAP I

hp nad spocznikiem
=242cm

hp nad posadzka piet
=6Qcr

UWAGI WYKONAWCZE:

- Przewody prowadzi¢ z zachowaniem zasad kompensacji wg wytycznych producenta.

- Przewody przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych.

- Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé termicznie.

- Wszystkie materialy i urzadzenia podano jako wzorcowe, dopuszcza sig stosowanie
zamiennikow pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyZszej jakosci oraz
Zzapewnienia wymaganych parametréw.

- W razie niezgodnosci skontaktowaé sig z projektantem.

- Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzgdzefi i przewod6w sprawdzi¢ w naturze.

- Podfgczenia elektryczme wg wytycznych urzadzen

- Odptyw skroplin z klimatyzatoréw podtaczaé przez syfony kulkowe

uw KONAWCZA:

g&ﬂug%a w bruzdach $ciennych lub w czesci izolac]i posadzki

RZUT PIETRA
INSTALACJA KLIMATYZACJI

skala 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA

¥ “BUDOWNICTWA | NADZORU
T BUDOWLANEGO

NIP: 874-154-18-22, Regon 340825237
ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel: 0-696-375-410

Inwestor / Adres
MIASTO MZAWA
ul. Stary Rynek 19
06-500 M/awa
Projekt / Obietk

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA ISTNIEJ4JCEGO BUDYNKU Z
FUNKCJI USEUG ZDROWIA NA FUNCKCE
ADMINISTRACYJN4

Adres inwestycji
Tm.moo Miawa dz. nr: 233/5, 233/8, 234 gm. Miawa 7

Rysunek / Temat/ Tresé

TNC% PLETRA INSTALACJA KLIMATYZACJI 7

Imig i Nazwisko

| Tomasz MaZkiewicz
MYrinz. | yor. bud. nr KUP/0125/POOS/O

Projektant Podpis i piecze¢

Sprawdzajgcy
. Damian Trzebiatowski
inz. upr. bud. nr WAM/0050/PO0S/06
>mmm»m3»

mgrinz. | Karol KoZmirski

Faza: Branza: SKALA: DATA:
Projektbudowlany | [SANITARNA | [0 | [Grudzies 20151,

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Pr i 'y proj 6r i iczny jest iony prawem autorskim zgodnie z art.1

i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku
(Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)
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