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DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejacego budynku kultu
religiinego — budynku kosciota Sw. Tréjcy w Mtawie

Celem wykonania inwentaryzacji jest opracowanie danych wyj$ciowych do wykonania projektu
przywrécenia historycznej formy stolarki okiennej kosciota Sw. Tréjcy w Mawie

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Pw Sw. Stanistawa BM
ul. Stary Rynek 18

Lokalizacja inwestycji: ul. Stary Rynek 18, 06-500 Mtawa

1. Podstawa opracowania

= Wizje lokalne w dniach: 29.06.2023 roku, 01.08.2023 roku, 02.08.2023 roku, 19.08.2023 roku
= Zlecenie Inwestora

= |stniejace podktady architektoniczne wykonane przez mgr inz. arch. Monike Moszczyriskg

2. Ogoélna charakterystyka obiektu
Przedmiotowy budynek koSciofa to typowy uktad tréjnawowy na planie krzyza facinskiego

3. Program uzytkowy
Obiekt kosciota (kategoria obiektu budowlanego: X) to obiekt kultu religijnego.

Dane charakterystyczne:

= Wymiary budynku w planie: 50,34 x 24,22 m

= Powierzchnia zabudowy: ok. 1021 m2

= Szerokosc¢ elewacji frontowej: 24,22 m

= Wysokos¢ kalenicy nad poziomem terenu — najwyzszy punkt, wieze ko$ciota— h=26,10m
= wysokos¢ nawy gtownej kosciota — ok. 9 m

= wysokos$¢ budynku do szczytu dachu nawy gtéwnej — ok 12,82 m

= szacowana kubatura budynku brutto - 17 962 m?3

= 0,00 =153,20m.n.p.m. - istniejacy
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4. Instalacje istniejace w budynku

= |[nstalacja elektryczna: istniejaca

= |nstalacja wodociggowa istniejaca

= |nstalacja kanalizacyjna (nie podfgczona do sieci) istniejaca

= CO:. z kottowni wiasnej
= Wentylacja: grawitacyjna

5. Istniejace zagospodarowanie dziafki

Dziatka nr 694 obreb 0010 Miasto Mtawa, identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej Mtawa
141301_1 w miejscowo$ci Mtawa obejmuje teren o powierzchni 2837.m?2
Wijazd na dziatke zlokalizowany jest od zachodniej strony z drogi gminnej z dziatki nr ew. 697/2.
Na dziatce znajdujg sie:
= |stniejgacy budynek kultu religijnego (kosciét)
Istniejgca dzwonnica
Istniejacy budynek pralni i toalety
Utwardzenia terenu
Drzewostan

W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, polegajacym na przywréceniu historycznej stolarki
okiennej oraz restauracji elewacji scian kosciota obejmuje wytgcznie budynek kosciota.
Dziatka posiada wspélne granice z dziatkami nr ewidencyjny:

= 695: od wschodu
= 696/2: od wschodu i potudnia
= 697/2: od zachodu i od pétnocy (droga, ciag pieszy)

Istniejacy budynek pralni i toalety posiada instalacje sanitarng, elektryczng i wodng
Istniejacy budynek ko$ciota posiada instalacje elektryczna, wlasne ogrzewanie, instalacje wod-kan (w
strefa starej zakrystii)

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAL OWE

6. Fundamenty
Budynek posadowiony na tawach kamiennych.

7. Sciany zewnetrzne budynku
Sciany istniejace konstrukcyjne: mur ceglany z cegly petne;

8. Konstrukcja dachu:
Zadaszenie w konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;
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9. Pokrycie dachu, orynnowanie, obrdébki blacharskie
Pokrycie: blacha na rabek stojacy, istniejace orynnowanie. Obrobki blacharskie z blachy miedziane;.
Parapety zewnetrzne z blachy miedziane;.

10. Tynki, wyprawy i okladziny
Wapienne, wapienno-cementowe.

11. Stolarka okienna i drzwiowa:
Istniejaca stolarka okienna: konstrukcja ram i okiennic stalowa, jednoszynowe.
Istniejgca stolarka drzwiowa: drewniana

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Zbigniew STAWSKI
uprawnienia:  KL-31/97

mgr inz. arch. Hubert ZALEWSKI
uprawnienia:  97/01/0L

asystent: mgr inz. arch. Tomasz Jerzy ZIELINSKI
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Spis rysunkdw:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

Elewacja wschodnia

Elewacja zachodnia (frontowa)

Elewacja pdtnocna

Elewacja potudniowa

Geometria otworéw okiennych - cz.1
Geometria otworéw okiennych - cz.2
Geometria otworéw okiennych - ¢z.3
Geometria okien. Widoki od strony zewnetrznej

skala: 1:100
skala: 1:100
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
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