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CZESC | - PODSTAWA FORMALNA, OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Lokalizacja, podstawa i zakres opracowania

1.1. Lokalizacja obiektu
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Fotografia 1 - lokalizacja obiektu

Na fotografii przedmiotowy obiekt oznaczony obramowaniem na terenie instytutu.

1.2. Podstawa opracowania

= Wizje lokalne w dniach: 29.06.2023; 01.08.2023; 02.08.2023; 19.08.2023 roku
= Zlecenie Inwestora
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1.3. Cel i zakres wykonania opracowania
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego stolarki okiennej oraz elewacji

Wykonanie niniejszej ekspertyzy ma na celu:

= Okreslenie stanu technicznego istniejacej stolarki okiennej
= QOcene stanu technicznego elewacii

W zakresie opracowania niniejszej ekspertyzy jest:
= Okreslenie stanu technicznego istniejacej stolarki okiennej
= QOcena stanu technicznego elewacii

W zakresie opracowania nie jest:
= Sprawdzenie nosnosci konstrukcji obiektu
= Sprawdzenie statecznosci obiektu
= Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia dachowego
= Jakiekolwiek inne oceny obejmujgce nosnosci elementdw nieprzywotanych opracowaniem
= QOcena istnienia oraz ciggtosci termoizolacji $cian
= Analiza warunkéw gruntowo-wodnych
= QOcena szczelno$ci oraz istnienia przegréd przeciwwodnych
= Ocena techniczna innych elementéw oraz zakresow nieprzywotanych zakresem opracowania

Zakres ekspertyzy jest konieczny i wystarczajacy dla:
= Okre$lenia stanu technicznego stolarki okiennej
= Oceny stanu technicznego elewacii

Opracowanie zakonczono wnioskami.
2. Opis stanu istniejacego
21  Opis obiektu. Ogélna charakterystyka obiektu
Konstrukcja obiektu

Obiekt w konstrukcji murowanej, z cegly petnej. Otwory okienne tukowe (murowane ze zwornikiem), prostokatne,
oraz okragte. Rozglifienie otworéw do wnetrza obiektu.

2.2  Dokumentacja fotograficzna
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Fotografia 2

Fotografia 3
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Fotografia 5
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Fotografia 7
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Fotografia 8

Opis fotografii:
=  Fotografia 2i3: uszkodzenia elewacji na wiezy potudniowej
=  Fotografia 4: widoczne uszkodzenia strefy cokotowej
= Fotografia 5: widoczne uszkodzenia strefy cokotowej
= Fotografie 6,7 i 8: widok reprezentatywnych okien ko$ciota
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2.3  Ogolny opis sytuaciji istniejacej

Po wizji lokalnej oraz analizie obiektu stwierdzono co nastepuje:
Stolarka okienna:
= Okna jedno-szybowe w ramach stalowych
= W otworach okiennych duzych, tukowych (znajdujacych sie w nawach bocznych oraz zakrystii) istniejg
okna witrazowe, zamocowane w ramach stalowych.
= Plaszczyzna okien witrazowych odsunieta do wnetrzna kosciota na okoto 8cm w stosunku do
ptaszczyzny okien
= |Istniejace czesciowe otwarcia okien

Elewacja:
= Widoczne ztuszczanie sie powtoki malarskiej w strefie cokotowej

= Widoczne niewielkie ubytki tynku, rozwarstwienia i odparzenia na wiezy potudniowe;

Uwagi ogolne:
Na konstrukcji $cian widoczne rysy biegnace w uktadzie pionowym w $ladzie ostabier otworami. Jest to zjawisko
typowe i naturalnie wystepujace dla tego rodzaju obiektéw budowlanych.
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CZESC Il - OCENA, WNIOSKI, WYTYCZNE | ZALECENIA

3. Opis, wnioski i zalecenia
Po wizji lokalnej oraz analizie obiektu stwierdzono:

1. Stolarka okienna:
= (CzeSciowe braki substancii plastycznej uszczelniajacej szklenie okien
= CzeSciowe uszkodzenia (pekniecia) szklenia
= Widoczna korozja elementdw no$nych ram okiennych oraz szproséw
Konieczne dziatanie naprawcze (wariantowo zaleca si¢ wykonanie jednego dziatania):
Wersja 1: remont istniejacej stolarki okiennej:
= Zabezpieczenie antykorozyjne ram stalowych i szprosdw, uzupetienie ubytkéw szklenia, wymiana
uszkodzonych elementdw, uzupetnienie substanciji plastycznej uszczelniajacej szklenie

Wersja 2: wymiana stolarki okiennej:
= wymiana stolarki okiennej na nowg wg osobnego opracowania projektowego
UWAGA:

Kazdorazowo, bez wzgledu na wybor rozwigzania, przed przystapieniem do prac zwigzanych z renowacjg okien
istniejacych lub ich wymiany, nalezy zdemontowa¢ okna witrazowe i ztozy¢ je w bezpiecznym miejscu celem
Czasowego magazynowania.
Po wykonaniu prac renowacyjnych lub wymianie okien, ponownie zamontowa¢ okna witrazowe.
2. Elewacja:

= Zluszczenia powtoki malarskiej w strefie cokotowej

= Niewielkie ubytki tynku na wiezy potudniowe;
Pozadane dziatanie naprawcze:

= Usuniecie ztuszczajacych sie powtok malarskich

= Naprawa podioza oraz wykonanie innych prac wg zalecen konserwatorskich
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4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie - sprawdzajace

a. Zatozenia
W przypadku wymiany okien na okna projektowane, powinny one przenies¢ sity poziome od parcia i ssania wiatru
na konstrukcje murowang ko$ciota w sposob bezpieczny. W tym celu, wyznaczono sity jednostkowe parcia i
ssania wiatru, jakie nalezy przyja¢ przy wymiarowaniu konstrukciji okien oraz ich zakotwienia.

b. Zatozenia obliczeniowe
Na potrzeby analizy poczyniono nastepujace zatozenia obliczeniowe:
= Poziome obcigzenie wiatrem o warto$ciach wg przywotanej normy obcigzeniowej
= Wyznaczono sity jednostkowe od obcigzenia wiatrem, jakie powinna przenies¢ konstrukcja okien oraz
zakotwienie okien projektowanych na konstrukcje obiektu

c. Normy przyjete do obliczen wymiarujacych

Obcigzenia:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

d. Strefy oddzialywan klimatycznych
Strefa obcigzenia $niegiem: Il
Strefa obcigzenia wiatrem: I
Gteboko$¢ przemarzania: 1.0mppt

e. Zebranie obciazen

Wyznaczenie sit jednostkowych od wiatru na okna:

Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / 21-1

Sciana nawietrzna (przypadek1: wiatr na $ciane podtuzna):

b dpk knim2)

-0,397
R

kierunek
wiatru

0,397
0,227
L=30,0

A
-0,397

, B=150 .

- Budynek o wymiarach: B=15,0m,L=30m,H=12,5m

- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. 0 gk = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycii:
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rodzaj terenu: A; z=H = 12,5 m 1 Ce(2) = 0,8+0,02-12,5 = 1,05
- Wspdtczynnik dziatania porywow wiatru:
1=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamknigety 1 Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:= 0,7
- Wspdtezynnik aerodynamiczny C:
C=C2'Cw=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-0 = 0,300-1,05-0,7-1,80 = 0,397 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxlr=0,397-1,5 = 0,595 kN/m2

Odpowiednio jednostkowe obcigzenia charakterystyczne wynosza;
Parcie: 0,397kN/m?
Ssanie 1: -0,397kN/m?
Ssanie 2: -0,227kN/m?

Sciana nawietrzna (przypadek2: wiatr na $ciane poprzeczna):

b dpk knim2)

-0,284

kierunek
wiatru

-0,170
=15,0

0,397
L:

-0,284

v B=30,0 v
* *

- Budynek o wymiarach: B=30,0m,L=150m,H=125m
- Charakterystyczne ci$nienie predko$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 300 m n.p.m. 0 g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z=H = 12,5 m 1 Ce(2) = 0,8+0,02-12,5 = 1,05
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
1=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety 1 Cw =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:= 0,7
- Wspdtezynnik aerodynamiczny C:
C=C2'Cw=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
pk = gk Ce'C-0 = 0,300-1,05-0,7-1,80 = 0,397 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pelr=0,397-1,5 = 0,595 kN/m?

Odpowiednio jednostkowe obcigzenia charakterystyczne wynosza;
Parcie: 0,397kN/m?
Ssanie 1: -0,284kN/m?
Ssanie 2: -0,170kN/m?
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UWAGA:
Powyzsze wielkosci obcigzen jednostkowych nalezy pomnozy¢ o wspotczynnik bezpieczenstwa y=1,5, aby
otrzymacé obcigzenie obliczeniowe przyjete do wymiarowania konstrukciji okna oraz jego zakotwienia.

CZESC IV - WNIOSKI, WYTYCZNE | ZALECENIA

5. Ocena stanu technicznego istniejacej stolarki okiennej

Zastany stan techniczny stolarki okiennej budynku kosciota oceniam jako zadowalajacy. Z punktu widzenia
technicznego, istniejaca stolarka okienna spetnia swojq funkcje, wymaga jednak odnowienia. Dla poprawnego
wykonania odnowienia okien zaleca sie:

= Usuniecie istniejacego szklenia

= QOczyszczenie i przygotowanie powierzchni ram okiennych oraz szproséw

= Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni okien

= Nafozenie powtoki malarskiej

= Wykonanie szklenia okien

= Wykonanie pozostatych prac

Jednak z uwagi na:

= Aspekt historyczny

= Zalecenia konserwatorskie

= Poprawe komfortu cieplnego obiektu

= Poprawe szczelno$ci termicznej obiektu

= Aspekt ekonomiczny (w rachunku ciggnionym)

= Aspekt estetyczny

= Aspekt socjologiczny
Zalecam wymiane istniejacej stolarki na stolarke nowa, o lepszych parametrach izolacyjnoSci cieplnej, mozliwie
wiernie odtworzonej historycznie wedtug zalecen konserwatorskich.
Stolarke okienng nalezy zaprojektowa¢, zwymiarowac i wykona¢ wg projektu technicznego, a konstrukcja stolarki
powinna bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia Srodowiskowe przez siebie na murowang konstrukcje budynku
koSciota poprzez zakotwienie punktowe lub liniowe. llos¢, rozstaw oraz wybér zakotwien nalezy okresli¢
projektem.

6. Ocena stanu technicznego elewac;ji

Stwierdzono, co nastepuje:
= Liczne odparzenia powtoki malarskiej w rejonie cokotu kosciota
= Widoczne uszkodzenia wyprawy tynkarskiej w rejonie cokotu ko$ciota
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7. Whnioski

Po wizjach lokalnych, analizie dokumentacji archiwalnej stwierdzam, ze obiekt na dzien wizji lokalnych jest w
dobrym stanie technicznym.
Nie stwierdzono zagrozenia dla bezpieczenistwa ludzi i mienia, a obiekt nadaje si¢ do uzytkowania.

Zalecam jako obligatoryjnie konieczne, konieczne do zachowania obiektu w stanie niepogorszonym, wykonanie
nastepujacego zestawu robét:

UWAGI:

Odnowienie elewacji w czesci cokotowe;

Lokalna naprawa elewacji na potudniowe] wiezy

Lokalna naprawa obrobek blacharskich

Naprawa i przygotowanie powierzchni tynku

Wymalowanie zewnetrznej elewacji kosciota

Odnowienie istniejacej stolarki okiennej lub wymiana stolarki okiennej na wierng historycznie
Odtworzenie glifow i obramowac okien

Przed odnowieniem istniejacej stolarki okiennej lub demontazem stolarki istniejacej, nalezy
zdemontowa¢ okna witrazowe znajdujace sie po wewnetrznej stronie okien (okna witrazowe sg w
osobnej ramie, odstawione w glifach okiennych o okoto 8cm do wnetrza kociofa)

Nalezy wykona¢ dokumentacije fotograficzng prowadzonych robét

Wymienione roboty poprzedzi¢ opracowaniem projektowym oraz zestawieniem iloSciowym

Na czas prowadzonych robot zapewni¢ nadzér osoby (lub o0sdb) posiadajacych odpowiednie
uprawnienia do nadzorowania tego rodzaju robét

Roboty prowadzi¢ z uwzglednieniem programu konserwatorskiego

Sporzadzit:
mgr inz. Tomasz Jerzy ZIELINSKI

LUB/0196/PWOK/13
MAZ/0008/Sp-PBKb/19
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