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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OPRACOWANIA

1.1 Inwestor

Inwestorem jest Urzad Miast w Miawie z siedzibg przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa.

1.2 Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa rurociggu $wiattowodowego oraz kabla
OTK na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Miawy.

1.3 Oddziatywanie na $rodowisko naturalne

1.3.1 Informacja o terenie

Wykaz wiascicieli dziatek ,przez ktore przebiegac bedzie inwestycja ujeta w niniejszym projekcie
budowlanym, stanowi integralny zatacznik opracowania. Na powyzszych dziatkach istniejg
obiekty objete ochrong konserwatorska, wystepuje takze ciek wodny bedacy w ewidencji wod,
urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw Inspektoratu WZMiUW w Miawie.

1.3.2 Stan istniej gcy zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja przebiega przez tereny zamieszkane i gesto uzbrojone w
infrastrukture podziemna.

1.3.3 Zagospodarowanie terenu projektowane

Budowa rurociggu nie wymaga trwatego zajecia terenu. Podczas budowy kopany bedzie row
kablowy o szerokosci 0,5m i gtebokosci min. 0,8m zasypany natychmiast po utozeniu rur. W
rowie kablowym beda utozone rury DVR 110/95 potaczone w jednolity, ciggly dwuotworowy
rurocigg kablowy.

Funkcjonowanie i eksploatacja linii kablowej nie wymaga obstugi jej przez teren za wyjatkiem
dostepu w okreslonych miejscach (miejsca zlgczy i zapasdéw kablowych) z istniejace]
infrastruktury drogowej dla celow utrzymania.

1.3.4 Powi gzanie z krajobrazem i istniej gcg zabudow g

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe dwuotworowego rurociggu doziemnego oraz
punkoéw kamerowych na nowoprojektowanych stupach aluminiowych. Inwestycja nie wpltywa w
Znaczacym stopniu na istniejgcy krajobraz oraz otaczajacq zabudowe.

1.3.5 Ocena oddziatywania inwestycji na  $rodowisko

Postepujacy w szybkim tempie proces degradacji srodowiska naturalnego uzasadnia
koniecznos¢ analizowania skutkow s$rodowiskowych przedsiewzie¢ telekomunikacyjnych
rownolegle z aspektami funkcjonalnymi, technicznymi i ekonomicznymi.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:
= zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekow,



emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

wytwarzanie odpaddéw statych,

emisja hatasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego,
wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia (tzn. materiaty, z ktdrych sg wykonane oraz
skutki ich funkcjonowania) sg bezpieczne dla Srodowiska i zdrowia cztowieka, a po wykorzystaniu
mogq zosta¢ poddane utylizacji lub recyklingowi.

Transmisja swiattowodowa odbywa sie za pomocg fal $wietinych w zwigzku z czym kabel
Swiattowodowy nie emituje elektromagnetycznego promieniowania jonizujgcego w zakresie
czestotliwosci 0,1 — 300 000 MHz. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez fale swietlng jest
pomijalnie mate i zupetnie nieszkodliwe dla zycia biologicznego.

W proponowanej w projekcie technologii budowy uzywa sie rur wykonanych z polietylenu, ktéry
jest materiatem obojetnym dla Srodowiska. Polietylen po wykorzystaniu moze by¢ poddany
utylizacji lub powtérnie przetworzony. Jednoczesnie z racji na swojg strukture polimerowg jest
odporny na korozje chemiczng i biologiczna.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja jest przyjazna srodowisku i nie
stwarza zagrozenh ekologicznych.

1.4 Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych
Warunki techniczne od Inwestora

Dane uzyskane przez projektanta w terenie
Obowigzujgce przepisy i normy

Prawo Budowlane

1.5  Zakres rzeczowy

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
= hudowe 2 otworowego rurociggu $wiattowodowego z rur DVR O 110/95mm o dtugosci
L=3037,0 mi 6,074 kmotw wraz ze studniami typu SK-1, SK-2 i SKR-2
= budowe 1 otworowego rurociggu wtornego z rur RHDPE [0 32/2,9mm o dtugosci
L=3037,0 m i 3,037 kmotw
» bhudowe kompletnych punktow kamerowych na nowoprojektowanych prefabrykowanych
stupach aluminiowych wraz z przyleglg szafka teletechniczng
budowe kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 48J o dtugosci L=673,0 m i 32,304 km$
budowe kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 36J o dlugosci L=901,0 m i 32,436 kms
budowe kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 24J o dlugosci L=1401,0 m i 33,624 kms
budowe kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 12J o diugosci L=1360,0 m i 16,320 kms
budowe kabla swiattowodowego Z-XOTKtd 4J o diugosci L=395,0 mi 1,580 kms
budowe kabla zasilajgcego YKY 3x1,5mm o diugosci L=10406,0 m
adaptacje pomieszczen w budynku Policji na dedykowang serwerownie oraz Centrum
Dozoru dla systemu monitoringu wraz z niezbednym osprzetem i meblami

1.6 Ustalenie granic obszaru

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przebiega przez teren miasta Miawa. Trase
rurociggu swiattowodowego przedstawiano na rysunkach nr 2 (ark. 1-7) w skali 1:500,
oznaczajac kolorem pomaranczowym.



1.7  Wypisy z rejestru gruntow



FAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo : mazowieckie
w MLAWIE Powiat : mtawski
ul. Reymonta 6 Jednostka ewidencyjna : MLAWA
Obreb : 10 MIASTO MLAWA

Skrécony wypis ze skorowidza dzialtek
z dnia:10-09-14

Nrob dzl:larlkl Ark.| Ksiega wiecz | Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
10 41293 10 |Kw 40322 Wt 1M | (matzenstwo) 0.0073
KAROL $WITALSKI Rodzice:CZESLAW,HELENA
ZMORAWSKIEJ 20; 06-500 MLAWA;
HALINA TERESA SWITALSKA
Rodzice:BRONISLAW,KAZIMIERA
ZMORAWSKIEJ 20; 06-500 MEAWA;
PS_INS 133/94
2| 10 |41302 10 |D_G822e- Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0308
37/5/1656 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 40519
3| 10 |#178/1 1 |DECYZJANR  |wWt 11 | POWIAT MLAWSK] 1.8455
575/C/2009
PL1M/00060680/0 | zA 11 | POWIATOWY ZARZAD DROG W MLAWIE
, STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 10; 06-500
MEAWA MEAWA;

Sporzadzit: Kamila Gizyriska

Strona: 1



STAROSTWO POWIATOWE
w MLAWIE
ul. Reymonta 6

Jednostka ewidencyjna :

Wojewoddztwo : mazowieckie
Powiat : miawski
MELAWA

Obreb : 10 MIASTO MLAWA

Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2010-08-12

G hdo2-1/850 )290

Ip. | NrOb dz’:;ki Ark. Ksiega wiecz | Ch Udziat| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
1] 10 (3918 5 (AKTNOT.REPA |Wt 11| MIASTO MLAWA 0.8159
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MEAWA,
PL1M/00056908/4
2| 10 |4072 5 |DECYZJANR  |wWt 11| POWIAT MLAWSKI 1.8391
572/C12009
PL1M/00060680/0 | ZA 11 | POWIATOWY ZARZAD DROG W MEAWIE
STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 10; 06-500
MLAWA MEAWA;
3| 10 4021 5 |DEC.WG.C-7723-|Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.4047
1/5/1798/2007 STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
KW 57372
4| 10 |4056/3 05 |DG 8229- Wt M1 GMINA MIEJSKA MEAWA 0.1179
37/5/1661 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 35028
5| 10 [4057114 05 |AKTNOT.NR Wt 11| AKADEMIA ROZWOJU WIEDZY | UMIEJETNOSGI  0.2055
4573/03 SP.Z 0.0.W MEAWIE W ORGANIZACI
KW 52448
6| 10 [4057115 05 |DEC.8229- Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0744
37/5/1223 STARY RYNEK; 06-500 MEAWA,;
KW 41260
7| 10 [405717 05 |AKTNOTNR Wt 11| GMINA MIEJSKA MELAWA 0.0179
2434/02 STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
KW 41260
8| 10 {4067 5 |DEC.7723- WE M| POWIAT MEAWSKI 0.9599
2/2125/02
KW 6460 ZA 11 | BURSA SZKOLNA W MYAWIE
LELEWELA 5 06-500 MtAWA;
o 10 |4055 5 [D_G8229-37/1387 Wt 1711 GMINA MIEJSKA MEAWA 0.3246
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA,;
PL1M/00034497/9

Strona: 1




4073 5

DECYZJANR
577/C/2009

PL1M/00060680/0

Wt

ZA

7

n

POWIAT MLAWSKI

POWIATOWY ZARZAD DROG W MLAWIE
STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 10; 06-500
MLAWA MEAWA;

0.6922

11

10

4076/3 05

PL1M/00041625/7

WL

Wt

WL

WL

Wt

WL

Wt

Wt

Wit

WL
WL

Wt

Wt

Wt

WL

Wt

Wt

WL

WL

Wt

41121

42/21

51/21

51/21

29/21

53/21

66/21

59/21

52/42

49/21

59/21

51/21

48121

42/21

30/21

51/21

52/42

49/21

48/21

BARBARA BENECKA
Rodzice:WLADYStAW,JOZEFA
LELEWELA 12/14/12; 06-500 MELAWA;

ZOFIA DOLNA Rodzice:WINCENTY JULIA
LELEWELA 12/14/34; 06-500 MLAWA;

AGNIESZKA DWORZNICKA
Rodzice:EDWARD,EWA
J. LELEWELA 12/14/36; 06-500 MLAWA;

HANNA KASZTELAN Rodzice:JERZY ,JADWIGA
LELEWELA 12/14 m 4 06-500 MLAWA;

MONIKA KASZUBA Rodzice:ZDZISLAW,JADWIGA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/29; 06-500 MLAWA;

MARIA JANINA KOSEK
Rodzice:TADEUSZ BARBARA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/33; 06-500 MLAWA;

KATARZYNA KOWALSKA
Rodzice:RYSZARD,MARIA
NARUTOWICZA 2/8; 06-500 MEAWA;

WIESLAW KOWALSKI Rodzice:HENRYK,JANINA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/18; 06-500 MLAWA;

BARBARA KRUGER
Rodzice:CZESLAW,MARIANNA
JANOSIKA 2 M 9, 85-792 BYDGOSZCZ;

JADWIGA WALENTYNA KUCINSKA

STANISLAWA KUCINSKA
Rodzice:WINCENTY,SABINA
LELEWELA 12/14 m 21 06-500 MEAWA,

WEODZIMIERZ KUCINSKI Rodzice:JOZEF MARIA
LELEWELA 12/14 m 21 06-500 MEAWA;

MARIANNA LORKOWSKA
Rodzice:HENRYK, NATALIA
LELEWELA 12/14 m 10 06-500 MEAWA;

ZDZISEAW MADEJ Rodzice:JAN,TERESA
LELEWELA 12/14; 06-500 MLAWA,

JOZEF STANISLAW NAPIERSKI
Rodzice:KAZIMIERZ,JANINA
LELEWELA 12/14 m 9 06-500 MLAWA;

JOLANTA KATARZYNA PACUSZKA
Rodzice:HENRYK,DANUTA
UNIERZYZ GM.STRZEGOWO;

DOROTA SULWIRSKA
Rodzice:WEADYSLAW,JADWIGA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/1; 06-500 MEAWA;

JANINA SZMYT Rodzice:CZESLAW,MARIANNA
PLOCKA 56/32; 06-500 MEAWA,

SYLWIA BOZENA TRZASKA
Rodzice:RYSZARD,EWA
LELEWELA 12/14 m 14 06-500 MLAWA;

JANINA URBANSKA Rodzice:ANTONIELZBIETA|

Strona: 2
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LELEWELA 12/14/5; 06-500 MLAWA;

STANISLAWA WACH Rodzice:STANISLAW ANNA
LELEWELA 12/14/16; 06-500 MLAWA,

CECYLIA WISNIEWSKA

BOLEStAW ZAtUSKI Rodzice:LEON,ZOFIA
LELEWELA 12/14/17; 06-500 MLAWA;

MARCIN ZEMBRZYCKI Rodzice:IGNACY, EWA
WOJTOSTWO 110; 068-500 MEAWA,

PAWEL ZOLTOWSKI Rodzice: ZBIGNIEW,BEATA
LELEWELA 12/14/6; 06-500 MLAWA,

(maizeristwo)

GRZEGORZ ROMAN BAGINSKI
Rodzice:ROMAN,IRENA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/13; 06-500 MLAWA,

RENATA AGNIESZKA BAGINSKA
Rodzice:ANDRZEJ,IRENA

PRZEMYSLAW 6, 82-103 STEGNA,
Korespondencja: 06-500 MEAWA JOACHIMA
LELEWELA 12/14 M 13

(matzenstwo)
ROBERT BURCZYK Rodzice:KAZIMIERZ, TERESA
OSIEDLE KSIAZAT MAZOWIECKICH 13 m 27 06:
500 MEAWA;

JOLANTA BURCZYK Rodzice:JAN,ZOFIA
LELEWELA 12/14/31; 06-500 MLAWA;

(matzefistwo)
CZEStAW DRANK Rodzice:ANTONI,JADWIGA
LELEWELA 12/14/11; 06-500 MLAWA;

JANINA DRANK Rodzice:JOZEF,REGINA
LELEWELA 12/14/11; 06-500 MEAWA;

(maitzenstwo)
SLAWOMIR GNIADY Rodzice:JAN,MARIANNA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/40; 06-500 MEAWA,

BOZENA ANNA GNIADA Rodzice:JERZY,IRENA
JOACHIMA LELEWELA 12/14/40; 06-500 MLAWA;

(matzeristwo)

CZESLAW GRZYBICKI
Rodzice:WLADYSELAW, MARIANNA
LELEWELA 12/14 m 7 06-500 MLAWA,

MARIA GRZYBICKA
Rodzice:STANISLAW STEFANIA
LELEWELA 12/14 m 7 06-500 MLAWA;

(maizeristwo)

BARTOSZ JAKUBOWSKI
Rodzice:ANDRZEJ,MARIA

WOJSKA POLSKIEGO 18; 06-500 MEAWA;

ANETA JAKUBOWSKA Rodzice:HENRYK,HELENA
WOJSKA POLSKIEGO 18; 068-500 MLAWA;

(maizenstwo)
KRZYSZTOF KUCHARCZYK Rodzice:PIOTR ALINA
DOBROGOSTY GM.DZIERZGOWO;

JOLANTA KUCHARCZYK Rodzice:JAN,JADWIGA
DOBROGOSTY GM.DZIERZGOWO;

(matzeristwo)

Strona: 3
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FRANCISZEK KUCIEJ Rodzice: WALENTY,HELENA
LELEWELA 12/14 m 42 06-500 MLAWA,

TERESA KUCIEJ Rodzice:BOLESLAW,CZESLAV)
LELEWELA 12/14 m 42 06-500 MLAWA;

>

(matzeristwo)
ADAM PACKOWSKI Rodzice:STANISLAW,EWA
R. TRAUGUTTA 12; 06-500 MLAWA,

URSZULA PACKOWSKA Rodzice:ANDRZEJ,ZOHRIA
R. TRAUGUTTA 12; 06-500 MLAWA;

(matzeristwo)
MARCIN PISKORZ Rodzice:EDWARD,KRYSTYNA
ZABRODY 31; 06-500 MLAWA,

MONIKA PISKORZ
Rodzice:WOJCIECH,MIROSLAWA
ZABRODY 31; 06-500 MEAWA,

(malzenstwo)

JAN ANTONI RYCHCIK
Rodzice:STANISLAW,MARTA
LELEWELA 12/14/24; 06-500 MLAWA;

MARIANNA JANINA RYCHCIK
Rodzice:TADEUSZ,CZESLAWA
LELEWELA 12/14/24; 06-500 MLAWA,

(matzenstwo)
WIESLAW SZCZECH Rodzice:EUGENIUSZ, HALINA
LELEWELA 12/14/30; 06-500 MLAWA,

IWONA SZCZECH Rodzice:TADEUSZ,CZESLAWA
LELEWELA 12/14/30; 06-500 MLAWA,

GMINA MIEJSKA MLAWA
STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
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4076/7 5

PL1M/00061953/2

Wi

”n

GMINA MIEJSKA MLAWA
STARY RYNEK; 06-600 MLAWA,

0.0052

4074 5

D_G 822¢9-
37/5/1508

PL1M/00061953/2

Wt
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GMINA MIEJSKA MEAWA
STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;

0.0386

14
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PL1M/00006859/0
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49/14

44114

40/14

HALINA CIESLUK Rodzice:JAN,ANIELA
LELEWELA 12/14A/6; 06-500 MEAWA;

JADWIGA JANINA GADOMSKA
Rodzice:ZYGMUNT,MARIANNA
JOACHIMA LELEWELA 12/14A/18; 06-500
MEAWA;

JOLANTA GRABOWSKA
Rodzice:TADEUSZ ALICJA
Z.MORAWSKIEJ 3; 06-500 MLAWA,

(matzetistwo)
DARIUSZ CHILINSKI Rodzice:JAN,GRAZYNA
KRERY 06-520 DZIERZGOWO;

KATARZYNA CHILINSKA
Rodzice:HENRYK,DANUTA
KRERY 06-520 DZIERZGOWO;

(maizenstwo)
EDWARD ADAM GRUSZECKI
Rodzice:JAN,WLADYSLAWA

Strona: 4
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BONKOWO-PODLESNE 17; 06-540 RADZANOM

WIOLETTA GRUSZECKA
Rodzice:RYSZARD,ELZBIETA

BONKOWO-PODLESNE 17; 06-540 RADZANOW,

(matzenistwo)

JAN OGRODOWCZYK
Rodzice;:HENRYK,LEOKADIA

LELEWELA 12/14 Am 11 06-500 MEAWA;

JADWIGA OGRODOWCZYK
Rodzice:ZYGMUNT,JADWIGA
LELEWELA 12/14 m 11 06-500 MLAWA,

(matzeristwo)

STANISLAW PAWLOWSKI
Rodzice:JAN,STANISLAWA
LELEWELA 12/14/28; 06-500 MLAWA,

IRENA PAWLOWSKA
Rodzice:STANISLAW, WEADYSLAWA
LELEWELA 12/14/28; 06-500 MLAWA,

(matzenstwo)

WLODZIMIERZ PAWLOWSKI
Rodzice:STANISLAW,IRENA
SIENKIEWICZA 20; 06-500 MLAWA;

GRAZYNA PAWLOWSKA
Rodzice:STANISLAW,ZOFIA
SIENKIEWICZA 20; 06-500 MEAWA;

(matzeristwo)
PIOTR SZYMANSKI Rodzice: TADEUSZ,ZOFIA
ZAWADY 21; 06-545 LIPOWIEC KOSCIELNY;

AGNIESZKA SZYMANSKA
Rodzice:JOZEF,JADWIGA
ZAWADY 21; 06-545 LIPOWIEC KOSCIELNY;

(matzefistwo)

ANDRZEJ WASKOWSKI
Rodzice:WLADYSLAW, TERESA
LELEWELA 12/14 m 42 06-500 MEAWA,;

BEATA WASKOWSKA
Rodzice:BOLESEAW,ZDZISLAWA
LELEWELA 12/14 m 42 06-500 MLAWA,;

GMINA MIEJSKA MLAWA
STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
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11 LISTOPADA 37/59 26-600 RADOM;

W

0.3141

16

12211

10

AKT NOT.REP.A
NR 1173/2010

PL1M/00014998/5

WL

Wt

Wt

13

13

113

ZDZISLAW CECHOWSKI
Rodzice:CZESLAW,JADWIGA
STRAZACKA 4 06-500 MEAWA;

IWONA SOBIECKA Rodzice:EDWARD,JANINA
SZKOLNA 6; 06-500 MEAWA,;

JAN CEZARY SOBIECKI Rodzice:JAN,HALINA
SZKOLNA 6; 06-500 MEAWA;

0.1343

19313

10

KW 20984

Wt

1

GMINA MIEJSKA MEAWA
STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;

Strona: §

0.0079




wu 11 | SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKC#-
WELASNOSCIOWA "ZAWKRZE"
SIENKIEWICZA 13/14 06-500 MLAWA,
18| 10 [130/81 10 |PL1M/00040506/1 Wt 1 | GMINA MIEJSKA MLAWA 0.1325
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA,
19| 10 |199 10 |DEC.WG.C-7723- |Wt 11 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0620
1/5/1798/2007 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 57372
20| 10 [1771 10 |AKT NOT.NR Wt 1| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0358
2643/02 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA,
KW 46467
21| 10 [177:2 10 |AKTNOTANR Wt M| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0581
2643/02 STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
KW 46467
221 10 |1773 10 |AKTNOT.REP.A |Wt 171 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.1787
NR 32/2009 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
PL1M/ 00029154
/5
23] 10 [130/83 10 |PL1M/00040506/1 (Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.1737
STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
24| 10 |234 10 |DECWG.C-7723- | wi 11 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.6296
1/5/1798/2007 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 57372
25| 10 |233/8 10 |DEC.7723- Wt 111 | GMINA MIEJSKA MEAWA 3.5422
1/511719 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 44406
26| 10 [4114 10 |AKTNOT.REP.A |WL 11| MIASTO MEAWA 0.6466
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MEAWA;
PL1M/00056908/4
271 10 411213 5,10]{KW 36506 Wt 11 | SKARB PANSTWA 0.1258
ZA 1M | KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ! Z SIEDZIBAW
RADOMIU
11 LISTOPADA 37/59 26-600 RADOM;
28| 10 {683 10 |AKTNOT.REPA |Wr 171 [ MIASTO MLAWA 0.5481
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MLAWA,
PL1M/00056908/4

Strona: 6




20| 10 4120111 08 |DEC.8229- Wt 11 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.2836
37/5/1540 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA,
KW 40519
30| 10 |4482/1 06 |AKTNOT.REP.A |Wi 1 | MIASTO MEAWA 0.2661
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MLAWA;
PL1M/00056908/4
31| 10 [4172 6 |AKTNOT.REPA |Wt 11| MIASTO MLAWA 0.1981
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MEAWA;
PL1M/00056908/4
32| 10 6972 6 |AKTNOT.REP.A |Wt 171 | MIASTO MLAWA 1.2909
NR 3319/2009 STARY RYNEK 19; 06-500 MEAWA,
PL1M/00056908/4
33| 10 [695 6 |D_G8220- Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0992
37/5/1359 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA,
KW 34624
34| 10 |696 6 |D_G8229- Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.2145
37/5/1360 STARY RYNEK: 06-500 MEAWA;
KW 34624
35| 10 |4175/34 25 |Kw 50647 Wt 171 | GMINA MIEJSKA MELAWA 0.3478
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
36| 10 4174 6 |DEC.408/C/2009 Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0770
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
PL1M/00060717/9
a7l 10 41739 6 [D_G8220- Wt 1M [ GMINA MIEJSKA MEAWA 0.2957
37/5/1580 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA,
PL1M / 00020971
/5
3g| 10 (3735 18, sl 11 | WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE 1.3677
URZAD MARSZAtKOWSKI W WARSZAWIE
UL.BRECHTA 3;
ZA 111 | MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKIC
W WARSZAWIE REJON DROGOWY CIECHANGW
MAZOWIECKA 7 06-400 CIECHANSW;
30| 10 [421314 6 [KW 13641 WL 111 GMINA MIEJSKA MEAWA "0.2168
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
40| 10 [4212 06 |AN_RP.A377/64 |Wt 1M | (matzeristwo) 0.0826
MARIAN WIACEK Rodzice: TEOFIL,MARIANNA
| PADLEWSKIEGO 8; 06-500 MEAWA;

Strona: 7




GENOWEFA SABINA WIACEK
Rodzice:ADAM,MARIANNA
PADLEWSKIEGO 8; 06-500 MLAWA,;

171

41} 10 la2108 & |D_G8229- Wt GMINA MIEJSKA MLAWA 0.0229
37/5/1595 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 43908
2| 10 [a21022 01, [PLIM/00031213/4 | WE 1| IWONA WIKTORIA HINCZEWSKA 0.0752
Rodzice:STANISLAW, WIKTORIA
PADLEWSKIEGO 19/1; 06-500 MLAWA,
43| 10 421010 1 [D_G8229- WL 171 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0191
. 37/5/1596 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;
KW 43908
44| 10 |4210M2 01, |AKTNOT.NR We 1AM | (matzenstwo) 0.0131
4400/00 SLAWOMIR WALDEMAR HAN
Rodzice:BOLEStAW, EDMUNDA
LESNA 16; 06-500 MLAWA,
JOANNA HAN Rodzice:RYSZARD,HALINA
LESNA 16 06-500 MLAWA,
KW 40329
45| 10 [421013 01, |[ANREP.NR Wt 1| PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI 0.0465
6098/98 SAMOCHODOWEJ W MtAWIE SPOLKA AKCYJNA
STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 12; 06-500
MEAWA,
KW 46324
46| 10 |42107 16 [Kw 41750 Wt 11| SKARB PANSTWA 0.0423
WU 11 | PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWEJ W MEAWIE SPOLKA AKCYJINA
STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 12; 06-500
MEAWA,
471 10 {4208 16 {DECR$.7012- [wt 11 | SKARB PANSTWA 0.1930
112010
ZA 11 | MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
JAGIELLONSKA 26, 03-719 WARSZAWA;
48| 10 [4186/5 01 |DEC.8229- Wt 1| GMINA MIEJSKA MEAWA 0.0030
37/5/933 STARY RYNEK; 06-500 MEAWA;
KW 2475
49] 10 3709 1 |AN_RP.A1732/96| Wt 11| SKARB PANSTWA 0.0666
KW 6233 WU 111 | GMINA MIEJSKA MEAWA
STARY RYNEK; 06-500 MEAWA,;
50| 10 {4207/13 06 |KW 5150 Wt 11| GMINA MIEJSKA MEAWA 1.1384

STARY RYNEK; 06-500 MLAWA;

Strona: 8




51

10

41781

1

DECYZJANR
575/C/2009

PL1M/00060680/0

Wt

ZA

17

n

POWIAT MEAWSKI

POWIATOWY ZARZAD DROG W MEAWIE
STEFANA ROWECKIEGO " GROTA" 10; 06-500
MEAWA MEAWA;

1.8455

Sporzadzit: Elzbieta Blazifiska

Strona: 9

DETA POWIATOWY




STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo : mazowieckie
w MLAWIE Powiat : mtawski

ul. Reymonta 6 Jednostka ewidencyjna : MLAWA
Obreb : 10  MIASTO MLAWA
Skrocony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2010-08-01

Ip. | NrOb dz“ilz:lki Ark.| Ksiega wiecz |Ch Udzial| wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]

1l 10 |17 10,5 | DEC.WG.C-7723- | W 11 | GMINA MIEJSKA MEAWA 0.2882
1151179812007 STARY RYNEK; 06-500 MLAWA:

Kw 57372

2] 10 3735 1.8, Sl 1] WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE 1.3677
URZAD MARSZALKOWSKI W WARSZAWIE
UL.BRECHTA 3;

ZA 11 MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W WARSZAWIE REJON DROGOWY CIECHANOW
MAZOWIECKA 7 06-400 CIECHANGW;

Sporzadzit: EWA WILOCH

Strona: 1




1.8

Dokumentacje zwi gzane

Projekt budowlany pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do budynku Strazy
Miejskiej przy ul. Padlewskiego w Mfawie wraz z punktami kamerowymi nr 14, 1, 3, 4.
Dziatki nr: 121, 4073, 234, 683, 4482/1, 4172, 697/2, 4175/34, 4174, 4173/9, 3735,
4178/1, 4212, 4210/8, 4210/2, 4210/10, 4210/12, 4210/13, 4210/7, 4208, 4207/13,
4186/5, 3709 "

Projekt budowlany pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 10 wraz z punktami kamerowymi nr 7, 8, 9. Dziatki nr: 121, 4073,
4055, 4067, 4057/17, 4057/15, 4057/14, 4056/3, 4021, 4072"

Projekt budowlany pt. ,Budowa rurociggu swiattowodowego oraz punktu kamerowego
nr 14 na terenie parku miejskiego przy ul. Wyspianskiego w Mtawie. Dziatka nr: 233/8”

Projekt budowlany pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do budynku Urzedu
Miasta przy ul. Stary Rynek 19 w Mtawie. Dziatki nr: 697/2, 695, 696"

Projekt budowlany pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 2. Dziatki nr: 697/2, 696"

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 5. Dziatki nr: 683, 4129/11, 4130/2”

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 6. Dziatki nr: 683"

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 11. Dzialki nr: 4073, 4076/6, 4076/7, 4074, 4076/3"

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 12. Dziafki nr: 4073, 210/3”

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 13. Dziaki nr: 4073, 130/87, 130/86, 117"

Projekt budowalny pt. ,Budowa przylacza telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu kamerowego nr 15. Dzialki nr: 233/8, 4114, 4112/4”

Operat wodno-prawny pt. ,Wykonanie przejscia rurociggiem swiattowodowym pod rzekg
Seracz w km 15+955 dz. 4208, obreb 10 Miasto Mtawa. Gmina Mtawa, powiat miawski,
woj. Mazowieckie”



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

2.1 Informacje ogblne o inwestyciji

Ideg ww. inwestycji jest stworzenie zaawansowanej infrastruktury monitoringu wizyjnego
miasta, opartej na technologii swiattowodowej wraz z powszechnie dostepnymi ustugami
towarzyszacymi. Caty system oparty zostanie o Swiattowodowe linie transmisyjne, przesytajace
zarébwno sygnat audio/video jak réwniez sterowanie kamerami. Nadmiarowos¢ wiokien
Swiattowodowych oraz specyfikacja sprzetowa umozliwi w przysziosci rozbudowe systemu o
dodatkowe punkty kamerowe. Jako sposOb doprowadzenia energii elektrycznej do punktow
kamerowych przyjeto rozwigzanie centralnego zasilania kablami doziemnymi ukladanymi
bezposrednio w rurociggu DVR O 110 z pomieszczenia i rozdzielni centrum dozoru w budynku
Policji.

Zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego zwiekszy bezpieczenstwo w miescie poprzez

spetienie nastepujgcych funkcii:

o Prewencja — obecno$¢ kamer odstrasza przestepcOw, zmniejsza sie przestepczosc jak np.
rozboje, kradzieze samochodow, kradzieze kieszonkowe, akty wandalizmu i chuligahstwa
itp.,;

o Nadzoér — dany obszar jest pod stata obserwacjg, co w przypadku powstania zagrozenia
pozwala na natychmiastowe podjecie odpowiednich dziatan przez policje,

o Dowodowa — zarejestrowane zdarzenia moga by¢ wykorzystane jako materiat dowodowy,

o Ratowanie zycia ludzkiego — mozliwos¢ ratowania osoby, ktéra np. zastabta poprzez
powiadomienie pogotowia ratunkowego

0 Rozpoznawanie numeréw rejestracyjnych — system ma mozliwos¢ wykrywania
poszukiwanych numeréw rejestracyjnych samochodéw na podstawie analizy obrazu z
kamery.

Zadaniem systemu jest umozliwienie obserwaciji wybranych miejsc na terenie miasta
Mtawa, poprzez zastosowanie kamer obserwacyjnych oraz ciggla rejestracja zdarzeh
zachodzacych w obserwowanych obszarach tak w warunkach dziennych, jak i nocnych.
Zatozeniem projektowanego systemu jest budowa na terenie Mfawa:

o 15 punktéw monitorowania: z mozliwoscig automatycznego lub recznego przetgczenia sie w
tryb czarno-biaty,

o gtdwnego centrum monitorowania wyposazonego w urzgdzenia pozwalajgce na obserwacje
oraz archiwizacje obrazéw, tzw. Centrum Dozoru — pomieszczenia usytuowane w budynku
Komendy Powiatowej Policji przy ul. Sienkiewicza

0 dodatkowego centrum monitorowania wyposazonego w urzgdzenia pozwalajgce na
obserwacje oraz interakcje — pomieszczenie usytuowane w budynku Strazy Miejskiej przy ul.
Padlewskiego

System bedzie charakteryzowat sie mozliwoscig rozbudowy o kolejne punkty kamerowe oraz

stanowiska monitoringu.

Sygnaly audio/video i sterujgce pomiedzy punktami kamerowymi a centrum monitoringu bedg

przesytane za pomocg kabli $wiattowodowych.

2.2 Wymagania i oznaczenia rur

Rurociag kablowy wykonany zostanie z zespolu rur typu DVR @ 110 — tworzac
dwuotworowy profil rurociggu wraz ze studniami kablowymi typu SKR-2, SK-2 i SK-1, ktore
zlokalizowane bedg na catej dlugosci przedmiotowej inwestycji w granicach miasta Mtawa.

Dodatkowo jako rurocigg wtorny dla kabla optotelekomunikacyjnego nalezy na calej
diugosci wybudowac z rur typu RHDPE @ 32/2,9 mm zacigganych bezposrednio do otworu nr 1
ww. dwuotworowego rurociggu pierwotnego.

Na skrzyzowaniach z przeszkodami terenowymi oraz instalacjami uzbrojenia podziemnego
rurocigg nalezy zabezpieczy¢ ukladajgc go wrurze ochronnej typu RHDPEp 110 mm
ub RHDPE 110 mmm.



2.3 Ukfadanie ruroci ggow kablowych w ziemi

Projektowany pierwotny rurociag Swiattowodowy na potrzeby kabla
optotelekomunikacyjnego, sktada¢ sie bedzie z rur typu DVR 0O 110, uktadanych na gtebokosci
min. 0,8 m w wykopie o szerokosci do 0,5m lub na gtebokosci wiekszej, jesli bedzie to wynikato z
uzgodnien szczeg6towych z wiascicielami gruntéw oraz uzytkownikami i administratorami
obiektow i urzgdzeh terenowych.

Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z
kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane.

Rurocigg kablowy uktadany w wykopie powinien by¢ zasypywany najpierw warstwg piasku
lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.

Przejscia pod drogami o nawierzchni asfaltowej i rzekami wykonane zostang metodg
przewiertu sterowanego lub przecisku pneumatycznego, bez ingerencji w strukture w/w obiektow.
Jako rure ochronng nalezy zastosowac rure gruboscienng RHDPEp O 110/6,3 mm. Nalezy
pamieta¢ o dokladnym uszczelnieniu piankg uszczelniajagcg PU przestrzeni pomiedzy
rurociggiem a rurg ochronnag, uniemozliwiajgc tym samym przedostawanie sie do wnetrza rur
wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych.

W tabeli nr 3 zalgczono wykaz obiektéw ochronnych wymaganych przy realizacji inwestyciji.

2.4 Uktadanie elementéw oznaczeniowych i lokalizac  yjnych

W potlowie wykopu nalezy ukladaé tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z
napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”.

System lokalizacji elektromagnetycznej rurociggu przeznaczonego dla  kabli
Swiattowodowych oparty jest o kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,6. Kabel nalezy ukladaé
bezposrednio na rurociggu, jedna para kabla powinna by¢ wyprowadzana na w kazdej studni do
puszki pomiarowej— druga para tgczona ,na wprost” na trasie przebiegu rurociggu i wprowadzona
na puszkach pomiarowych na zakonczeniach rurociggu.

2.5  Zblizeniai skrzy zowania ruroci ggu kablowego z innymi instalacjami

Przy zblizeniu rurociggu kablowego nie majgcego potaczenia z pomieszczeniami dla ludzi i
zwierzat (tzn. wykonanego z zastosowaniem przerwy gazowej), do gazociggu odlegtosci poziome
miedzy nimi nie powinny by¢ mniejsze niz 1,0 m od gazociggu o nadci$nieniu do 0,4 Mpa.

Przy skrzyzowaniu rurociggu kablowego nie majgcego potaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat do gazociggu o nadcisnieniu nominalnym do 0,4 Mpa najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ miedzy nimi wynosi 0,5 m (w tym przypadku nie sg wymagane dodatkowe
zabezpieczenia).

W przypadku zblizenia lub skrzyzowania rurociggu kablowego z innymi ciggami odlegtosci
podstawowe (w metrach) nie powinny by¢ mniejsze niz:

Zblizenie Skrzyzowanie

od wodociggu magistralnego 1,0 0,25
od wodociggu rozdzielczego 0,5 0,15
od kanalizacji $ciekowej 1,0 0,3
od obudowy cieptociggu wodnego 1,0 0,5
od obudowy cieptociggu parowego 2,0 0,5
od linii kablowej elektroenergetycznej bez ostony ochronnej 0,5 0,5
od linii kablowej elektroenergetycznej w ostonie ochronnej Dowolna Dowolna
od linii kablowej telekomunikacyjnej Dowolna Dowolna
od podbudowy telekomunikacyjnej linii napowietrznej 2,0 -
sciany budynkéw i ogrodzenia 0,5 -
urzadzenia odgromowe 5,0 -
drzewa wzdtuz drogi (od lica pni) 2,0 -
stupy oswietleniowe i trakcyjne (fundament) 0,8 -




Prace przy zblizeniach projektowanego rurociggu kablowego do linii telekomunikacyjnych
TPSA nalezy wykonywac recznie.

2.6 Budowa punktow kamerowych

Projektuje sie budowe 15 kompletnych punktow kamerowych na trasie projektowanego
przytacza w lokalizacjach wskazanych nr 2 (ark. nr 1-7). W skiad punktu kamerowego wchodzi
kamer szybkoobrotowa, stup dedykowany aluminiowy lub kompozytow z fundamentem o dtugosci
L=5,0 m oraz uliczng szafka teletechniczng CCTV z fundamentem przeznaczong na instalacje
urzadzen niezbednymi do prawidtowej eksploatacji Systemu Monitoringu zlokalizowang mozliwie
blisko stupa. Projektuje sie mocowanie kamer szybkoobrotowych na stupach poprzez zigcze
gwintowane oraz uchwyt specjalny do konstrukcji stupowych. Przewody miedzy stupem a szafkg
teletechniczng utozy¢ w rurze ostonowej HDPE 40/3,7mm doziemnie.

2.7 Instalacje elektryczne

Zasilanie punktow kamerowych zostalo oparte na centralnej gwarantowanej sieci
zasilajgcej z Centrum Dozoru zlokalizowanego w budynku Policji. W zwigzku z tym do kazdego
projektowanego punktu kamerowego nalezy doprowadzi¢ oddzielny kabel typu YKY 3x1,5mm
zaciggany bezposredni do rurociaggu DVR 110. W pomieszczeniu Centrum Dozoru zainstalowana
zostanie rozdzielnica TS, ktérg nalezy wyposazyé w niezbedne aparaty do prawidlowej i
bezpiecznej pracy systemu. Rozdzielnice TS nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielnicy budynku.

2.8 Dobor kabla

Projektuje sie zastosowanie kabli liniowych typu Z-XOTKtd w powtoce polietylenowej,
produkcji TELEFONIKA MYSLENICE. Kable nalezy uktada¢ w rurociggu wtérnym wykonanym z
rur typu RHDPE @ 32/2,9 mm

Kable moga zawiera¢ wytacznie widkna jednomodowe typu Match Cladding firmy Corning.
Zestawienie odcinkowe (instalacyjne) projektowanych kabli przedstawiono w tabeli 4.

2.9 Instalowanie studni kablowych oraz zt  gczy swiattowodowych

W celu zabezpieczenia zlgczy oraz dla umieszczenia zapaséw kabla projektowane sg
studnie kablowe typu SKR-2, SK-2 i SK-1 produkciji firmy Prima-Bud.

Odcinki fabrykacyjne kabli OTK jak i lokalizacje zapaséw zostaty tak dobrane, aby studnie
kablowe byly usytuowane w miejscach suchych, nie narazonych na osuwanie sie gruntu i tatwo
dostepnych przy budowie i eksploatacii linii.

Na trasie rurociggu nalezy zastosowac studnie kablowg typu SKR-2 jako podstawowg oraz
SK-2 jako studnie przelotowe zlokalizowane w poblizu projektowanych punktow kamerowych i
SK-1 jako koncowe przy punktach kamerowych. Betonowy korpus studni moze sktadac¢ sie z nie
wiecej niz dwoch czesci. W miejscach wystepowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd,
pobocze) nalezy zastosowa¢ ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa
jednoelementowa).



2.10 Woprowadzenie kabla do budynkéw

Kable liniowe do projektowanej szafy telekomunikacyjnej zlokalizowanej w pomieszczeniu
serwerowni zlokalizowanej na parterze w budynku Policji nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do
budynku.

Kabel liniowy wewnatrz budynku na calej dlugosci do zigcza na przelgcznicy
optotelekomunikacyjnej musi by¢ prowadzony w rurach ostonowych z materiatdw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (trudnopalnych), bezhalogenowych typu Peschel @25 mm a
nastepnie ukladanych w projektowanych korytach kablowych montowanych do scian u zbiegu
Sciany i sufitu..

Odcinki montazowy kabla liniowego nr I, 1l i Il nalezy zakonczy¢ w pomieszczeniu
serwerowni w budynku Policji na panelowych przelacznicach, ktére nalezy zainstalowaé¢ w szafie
dystrybucyjne;j.

Kabel liniowy do stanowiska dozoru w budynku Strazy Miejskiej nalezy wprowadzi¢
bezposrednio z rurociggu kablowego do budynku,a nastepnie nalezy ukladaé¢ w rurze typu
Peschel @25 mm, ukfadanej w korytach kablowych i zakonczy¢é w projektowanej przetgcznicy
skrzynkowej zamontowanej mozliwie najblizej stanowiska dozoru.

Kabel liniowy do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanej na | pietrze w budynku Urzedu
Miasta nalezy wprowadzi¢ bezposrednio z rurociggu kablowego do budynku,a nastepnie nalezy
uktada¢ w rurze typu Peschel @25 mm, uktadanej w korytach kablowych i zakonczy¢ w
projektowanej przetgcznicy skrzynkowej zamontowanej w pomieszczeniu serwerownii zgodnie z
wytycznymi Inwestora.

Zakonczenia wykonac¢ stosujac sznury zakonczeniowe (kable NXOTKS 1J) dlugosci 5 m i
ztgczki Swiattowodowe typu SC-PC.

Zitaczki swiattowodowe powinny zapewnia¢ tatwe i niezawodne fgczenie swiattowodow,
przetgczanie torow swiattowodowych i dotgczanie ich do urzadzen teletransmisyjnych.

Kable stacyjne dotaczone do zitgczek Swiattowodowych jako pigtaile i patchcordy powinny
zawierac¢ swiattowody o tych samych parametrach, co kable OTK w budowanej linii.

2.11 Ukladanie, monta z i zapasy kabli

Projektowany kabel swiattowodowy linii OTK na terenie powiatu oleckiego sklada¢ sie
bedzie z odcinkéw fabrykacyjnych o dtugosci max L=600 m.. Odcinki fabrykacyjne nalezy taczy¢
(poprzez spawanie) w swiattowodowych mufach liniowych FOSC 400, firmy Raychem,
umieszczonych w studniach kablowych. Przy kazdym ztgczu nalezy pozostawia¢ po kazdej
stronie zlacza oraz kabla odgateznego zapas kabla o wielkosci 15,0m na stelazach zapasu kabla
firmy Optomer. W budynkach nalezy pozostawi¢ zapas kazdego kabla o wielkosci 30,0m
zainstalowany w skrzynkach zapasu kabla firmy Optomer

Zapasy poszczegOllnych kabli w studniach powinny by¢ spiete opaskami
samozaciskowymi w celu zapewnienia ich uporzadkowanego utozenia. Nalezy jednak zadbag,
aby konce zapaséw byly utozone w ten sposéb (6semka), aby przy poderwaniu kabla na trasie
mogly sie swobodnie rozwing¢ i zosta¢ wciggniete do rurociggu, chronigc w ten sposob kabel
prze zerwaniem.

2.12 Oznakowanie kabli

Kable swiattowodowe nalezy oznacza¢ za pomocag przywieszek identyfikacyjnych wg
zalecen zawartych w normie zakiadowe] Telekomunikacji Polskiej ZN-96/TP S. A. — 022. Opis
kabla na przywieszkach, powinien by¢ zgodny z oznaczeniem na Rys. 1 normy zaktadowej.

2.13 Pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabla nalezy wykonac¢ jego
ogledziny, tj.:



a) sprawdzi¢ prawidtowosc zabezpieczenia koncdow kabla,
b) zabezpieczenia kabli na bebnach przed uszkodzeniami,
Wszystkie te badania majg na celu wykrycie ewentualnego wystgpienia jakichkolwiek
uszkodzen powstatych podczas transportu oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonego towaru z
zamawianym.

Przed oddaniem do eksploatacji nowozbudowanej linii optotelekomunikacyjnej nalezy
wykonac¢ nastepujace pomiary:
= pomiary parametrow transmisyjnych witdkien optycznych metodg reflektometryczng
(dla trzech dtugosci fali),
= pomiary ttumiennosci torow metoda transmisyjna,
= pomiary reflektancji ztagczy optycznych,
= pomiar dyspersji chromatycznej.
Pelny zakres pomiaréw nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego wtokna optycznego.

3. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz.
U.2006.156.1118 — tekst jednolity, Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001
r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, nr 110, poz.l 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i nr
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA".

Ze wzgledu na zakres prac do wykonania, przedmiotowa inwestycja nie wymaga
opracowania planu BiOZ z uwagi na:

* przewidywane roboty budowlane nie bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych,
« jednoczesnie na budowie zatrudnionych bedzie mniej niz 20 pracownikow,
e pracochtonnos$¢ planowanych robo6t nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni.



4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA SPRZ ETOWA

4.1 Miejsce instalacji Centrum Dozoru i punktow ka ~ merowych

Centrum zarzadzania - Znajduje sie w siedzibie Komendy Powiatowe] Policji w Miawie przy
ul. Sienkiewicza 1. Stanowisko operatorskie obstugi systemu sklada sie z: klawiatury sterujgcej
do obstugi kamer obrotowych i zarzadzania rejestratorem, jednostki komputerowej klasy PC z
oprogramowaniem zarzadzajacym do obstugi systemu, ktére odpowiedzialne jest za podglad
obrazéw z kamer, przegladanie zapisu, weryfikacjg alarmow wszystko to z wykorzystaniem 2
monitorow LCD 32" i 22" oraz monitora 19" trzeciego do wys$wietlania map synoptycznych.

W projektowanej serwerowni zlokalizowanej w przeciwlegtym odizolowanym pomieszczeniu
znajdowaé sie bedzie szafa stojgca RACK 19" 24U gdzie zamontowane bedzie rejestrator IP
(stand alone), elementy aktywne sieci LAN systemu oraz optyczne elementy pasywne
Swiattowodowej sieci bedacej podstawg projektowanego systemu monitoringu . W pomieszczeniu
projektuje sie réwniez wykonanie samodzielnej klimatyzacji, skiadajace sie z zewnetrznego
klimatyzatora umieszczonego na scianie budynku Policji nad oknem oraz wewnetrznego modutu.
Centrum podgladu - Znajdowac sie bedzie w siedzibie Strazy Miejskiej przy ul. Padlewskiego.
W budynku bedzie zainstalowane jedno stanowisko podgladu kamer z monitoringu miejskiego,
cata obstuga odbywaé sie bedzie za pomoca stacji roboczej klasy PC z oprogramowaniem
zarzadzajgcym z wykorzystaniem monitora LCD 22”.

Lokalizacja kamer.

Zgodnie zRYS NR 1

4.2 Wymagania instalacyjne

Cechy rozwigzania.
1. Urzadzenia w systemie majg pracowac w oparciu o transmisje TCP/IP.

2. System musi pracowac¢ z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte
medium transmisyjne.

3. Do systemu nalezy dostarczyé oprogramowanie zarzgadzajgce w jezyku polskim na
nosniku wraz z instrukcjg obstugi i instalacji umozliwiajgce automatyczne i reczne wraz z
instrukcjg obstugi i instalacji umozliwiajgce konfiguracje parametréw pracy systemu.

4. Oprogramowanie zarzgdzajgce posiada mozliwos¢é nanoszenia map lokalizacji z
interaktywnymi punktami kamerowymi.

5. Oprogramowanie posiada mozliwos¢ eksportu nagran i ich archiwizacje na ptytach DVD.

6. System musi posiadac mozliwos¢ zarzadzania uprawnieniami uzytkownikow,
umozliwiajacy zawansowanie dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika systemu.

7. System ma posiada¢ mozliwos¢ sygnalizacji zdarzen alarmowych na mapach lokalizacji
oraz mozliwos¢ sporzadzenia procedur postepowania dla operatoréow w przypadku
zdarzenia alarmowego.

8. Detekcja ruchu wbudowana w samej kamerze lub w rejestratorze IP.
9. Kazda kamera w systemie ma mie¢ mozliwos¢ dokonywania indywidualnych ustawien.

10. Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnym wyskakujgcym
oknie programu, az do trybu petnoekranowego.



11. System musi posiada¢ mozliwos¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujgcych w systemie
CCTV IP.

12. Stacja zarzadzajgca systemu posiada mozliwos¢ podigczenia klawiatury sterujacej z
joystickiem 3D kamerami obrotowymi oraz przetaczanie kamer pomiedzy oknami
oprogramowania.

13. W systemie nalezy zapewni¢ prezentacje nazwy kamery oraz czasu na obrazie.

14. Nalezy zapewni¢ synchronizacje czasu urzadzen pracujgcych w systemie (kamer, stacji
operatorskiej i rejestratora) opartg o protokét NTP.

4.3 Standardy zapisu

1. Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie ma sie odbywac na rejestratorzy
sieciowym IP (standalone) pracujgcym w sieci TCP/IP. Z wlasnym systemem
operacyjnym.

2. Rejestrator musi posiada¢ mozliwosc¢ zapisu do 64 kanaléw video min 30 klatek/ sek. na
kanat w rozdzielczosci 1280x960.

3. Kompresja obrazu: H.264, MPEG4 i JPEG.

4. System musi mie¢ mozliwosé eksportu zapisu do plikow zewnetrznych .

4.4 Minimalne parametry urz gdzen

Kamera szybkoobrotowa o parametrach nie gorszych ni z:

* zintegrowana zewnetrzna sieciowa gtowica szybkoobrotowa typu dzien/noc

« stopien ochrony przed warunkami atmosferycznymi IP66

« wandaloodporny klosz obudowy zewetrznej

e wbudowany mechanizm o 128 krotnym zwiekszeniu dynamiki przetwornika

e zoom optyczny co najmniej 30x ( zakres ogniskowej 3,8 —114 mm, zakres moze by¢
wiekszy )

* czutos¢ 0,5 lux kolor 0,04 lux cz/b ( przy najszerszym kacie widzenia i obiektywie o
jasnosci takiej jak obiektyw zamontowany w proponowanym modelu kamery przy
najszerszym polu widzenia.

* Poziom znieksztatcen 30 IRE, brak spowolnienia migawki. Moze by¢ wieksza czutos¢ lub
mniejszy poziom znieksztalcen obrazu przy takim oswietleniu sceny.

« ukfad automatycznej stabilizacji obrazu w przypadku wystgpienia drgan przetwornik CCD
Z progresywnym skanowaniem

* wbudowany mechanizm redukcji szuméw ( DNR)
wbudowana zawansowana detekcja ruchu

e minimum dwustrumieniowa transmisja obrazu. Kazdy ze strumieni niezaleznie
programowany. Mozliwos¢ zaprogramowania jednego strumienia do podgladu na zywo a
drugiego do rejestracji

« funkcja maskowania stref prywatnych

e Zasilanie kamery 230 VAC.



Rézne typy reakcji na sytuacje alarmowg np.: zapis na karcie SD, transfer obrazéw na
serwer FTP.

Wejscie i wyjscie audio

Mozliwos¢ indywidualnego ustawienia funkcji zwiekszenia dynamiki przetwornika w kazdej
z 256 ujec obserwowanej sceny

Temperatura pracy 0d -40 do +50C

Uktad elektronicznego zwiekszania czutosci min. 32 razy

Whbudowana funkcja przesytania obrazu na wskazany adres serwera FTP zgodnie z
zadanym harmonogramem

Mozliwos¢ dwukierunkowego przesytania dzwieku (wbudowane gniazdo mikrofonowe
oraz gtosnikowe).

Minimum 4 trasy patrolowania

Stacja monitoruj aca

Obudowa Mini- Tower Chassic

Procesor Intel minimum Core 2 Duo 3,0 GHz (lub wyzszy)

Pamie¢ 3GB DDR3 (1066MHZz)

160 GB (Serial ATA Il 3Gb/s (7200RPM)

Naped optyczny DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania ptyt
DVD

Piyta gtdwna oparta o uktad sterujacy (chipset) firmy Intel wkasciwy dla uzytego procesora
Karta graficzna 512MB DDR2 NVIDIA Quadro NVS420 (poczworny adapter DVI)

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptytg gtbwna, w standardzie High Definition,

Karta Sieciowa 100/1000

Klawiatura PS/2

Mysz optyczna

System operacyjny MS Windows 7 Professional PL

Monitor do stacji monitoruj acej 22"

Monitor LCD 22"

Minimalna rozdzielczos¢ 1920x1080 pikseli

Minimalny Kontrast 1000:1

Paleta barw ok. 16,7 miliona kolorow

Zasilacz wbudowany w obudowe.

Mozliwos¢ montazu na $cianie (VESA)

Mozliwos¢ zabezpieczenia przed kradzieza.

Kompatybilnos¢ z HDMI 1080p

Wyjscia HDMI, RGB, BNC

Ustawienie proporcji ekranu i zakres skanowania: 16:9; 4:3

Funkcja automatycznego oszczedzania energii w przypadku braku sygnatu wejsciowego
Automatyczna kontrola jasnosci wyswietlania (mniejszy pob6r pradu)

Monitor do stacji monitoruj acej 42"

Monitor LCD 42"

Rodzaj wyswietlacza: S-PVA TFT

Czas reakcji matrycy: 8 ms (g-g)

Jasnosc¢: do 700 cd/m2

Kontrast: 3000:1

Kat widzenia: 178°H / 178°V (CR 10:1)

Optymalna rozdzielczosc¢: 1920x1080 @ 60Hz

Dopuszczalne rozdzielczosci

1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x
768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480



« Rodzaj wtyczki / kabla sygnatu Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, Component,
Composite (via BNC and Cinch); Analog: 1 x D-sub 15 pin; Digital: 1 x DVI-D (with
HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x Display Port

¢ 10 bitowa krzywa gamma

e Gwarancja: 36 miesiecy

Oprogramowanie zarz adzajace (budynek policji)

* Mozliwos¢ zarzadzania i wySwietlania obrazéw w systemach IP

« Mozliwosé¢ rejestraciji do 100 rejestratorow IP (stand Alone)

¢ Mozliwosé¢ rejestracji do 3200 kamer IP

* Mozliwos¢ wyswietlania obrazow wprost z kamer lub poprzez rejestratory

* Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w réznych formatach

* Obstuga do 3 monitoréw

¢ Mozliwos¢ tworzenia i wyswietlania grup kamerowych(max. 400 grup)

e Sterowanie kamerami (obrét, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawosc,
przywotywanie i programowanie automatycznych ustawien kamery(presety, patrol)

* Obstuga sterownika z joystickiem z pokrettem Jog/Shuttle

* Powiadamianie o alarmach

« llustrowanie ikony kamery, alarméw i rejestratoréw zapewniajgce intuicyjng obstuge

¢ Mozliwos¢ sterowania kamerami obrotowymi zaréwno przez interfejs ekranowy jak
réwniez opcjonalny sterownik

* Mozliwo$¢ odtwarzania obrazow zarejestrowanych przez system

¢ Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer bedacych w trybie alarmowym

* Mozliwos¢ zaawansowanego przeszukiwania obrazow i ,$ciggniecie” ich na serwer

» Efektywne zarzgdzanie uzytkownikami: poziom dostepu, priorytety itp.

Oprogramowanie zarz gdzajace (budynek Stra zy miejskiej)

e Mozliwos¢ zarzadzania i wyswietlania obrazéw w systemach IP

* Mozliwos$c rejestracji do 100 rejestratorow IP (stand Alone)

* Mozliwos¢ rejestracji do 3200 kamer IP

¢ Mozliwosé¢ wyswietlania obrazéw wprost z kamer lub poprzez rejestratory

¢ Mozliwosé wyswietlania obrazéw w réznych formatach

¢ Obstuga na jednym monitorze

* Mozliwosc¢ tworzenia i wyswietlania grup kamerowych(max. 400 grup)

» Sterowanie kamerami (obrot, pochylenia, zoom, ogniskowanie, jaskrawos¢,
przywotywanie i programowanie automatycznych ustawien kamery(presety, patrol)

* Powiadamianie o alarmach

» llustrowanie ikony kamery, alarmow i rejestratoréw zapewniajgce intuicyjng obstuge

* Mozliwo$¢ odtwarzania obrazow zarejestrowanych przez system

¢ Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z kamer bedacych w trybie alarmowym

* Mozliwos¢ zaawansowanego przeszukiwania obrazow i ,$ciggniecie” ich na serwer

« Efektywne zarzadzanie uzytkownikami: poziom dostepu, priorytety itp.

Urzadzenie rejestruj ace

« Autonomiczny rejestrator IP z niezaleznym systemem operacyjnym.

* Réwnoczesny zapis obrazow oraz dzwieku z minimum 32 kamer IP.

* Réwnoczesny zapis obrazéw w formacie JPEG lub MPEG4.

* Wbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base

« Minimalna pojemnos$¢ dyskowa urzadzenia: 4TB

* Mozliwosé rozbudowy pojemnosci dyskowej przy uzyciu opcjonalnych macierzy (minimum
21TB).

* Mozliwos¢ pracy urzadzenia oraz macierzy w trybie RAIDS .

* ROzne tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manuainy.



» Mozliwos¢ przeszukiwania w archiwum zapisanych obrazéw z réznymi kryteriami: data, czas,
typ zdarzenia, numer kamery.
» Mozliwos¢ zapisywania (download) wybranych fragmentéw obrazu na komputerze PC lub
wskazanym przez operatora zasobie dyskowym.
« Interfejs w postaci przegladarki internetowej umozliwiajacy sterowanie oraz konfiguracje
kamer.
* Nie dopuszcza sie rozwigzania typu komputer PC z oprogramowaniem do zapisu obrazu.
* mozliwosc¢ niezaleznego konfigurowania kazdego ze strumieni.
» mozliwos$¢ podiaczenia do rejestratora co najmniej 8 uzytkownikéw/operatoréw

Klawiatura steruj aca

* Kompleksowe urzgdzenie sterujgce przeznaczone do obstugi kamer, gtowic obrotowych,
monitorow i rejestratoréw IP

e Oddzielny joystick od pozostatych elementow sterujacych, ktdry steruje obrotem,
pochyleniem i zoomem, uzytkowany przez osoby lewo i praworeczne

* Regulowana wysokosc¢ drgzka w celu dopasowania do dtoni operatora

« Miekka podscibtka joysticka minimalizujgca zmeczenie podczas diugotrwatego
uzytkowania

» Duza klawiatura numeryczna zapewniajgca bezposredni dostep do kamer

» Sterownik wyposazony w programowalne przyciski

* Mozliwos¢ transferu danych konfiguracyjnych jednego sterownika do drugiego

* Port 10Base-T, 100Base-TX, RJ-45

e Port RS-485, Full duplex, RS-232

*  Wybo6r monitora 1 do 99

*  Wybor numeru urzadzenia 1 do 99

*  Wybor numeru kamery 1 do 256

Rejestrator IP

* Autonomiczny (typu ,standalone”) rejestrator IP z niezaleznym systemem operacyjnym.

* ROwnoczesny zapis obrazéw oraz dzwieku z min. 64 kamer IP.

* RoOwnoczesny zapis obrazéw w formacie H.264, JPEG lub MPEGA.

¢ Mozliwosé zapisu obrazéw w rozdzielczosci mega pikselowej min 64 kanaly.

*  Whbudowany interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

* Min. pojemnos¢ dyskowa urzgdzenia: 18TB

* Mozliwosé rozbudowy pojemnosci dyskowej przy uzyciu opcjonalnych macierzy (min. do
72TB)

* Mozliwosc opcjonalnej pracy urzadzenia oraz macierzy w trybie RAID5 / RAIDG.

* Mozliwo$¢ wymiany dyskow w trybie ,Hot-Plug”.

* Mozliwos¢ przeszukiwania zapisanych obrazéw z kryterium detekcji ruchu (zapis
metadanych).

* Mozliwos¢ réwnolegtego (zgodnego z wybranym harmonogramem) zapisu obrazu z kamer
na serwerze FTP.

* ROzne tryby rejestracji: zgodnie z harmonogramem, alarmowy, manualny.

* Mozliwos¢ przeszukiwania zapisanych obrazéw z réznymi kryteriami — data, czas, typ
zdarzenia, numer kamery.

* Mozliwosc¢ zapisywania (download) wybranych fragmentéw obrazu na komputerze PC

* Interfejs w postaci przegladarki internetowej umozliwiajgcy sterowanie oraz konfiguracje
kamer.

* Polskie menu

e Temperatura pracy +5 - +40 st. C.



Mikrofon:

* charakterystyka kierunkowa
* pasmo przenoszenia

e czutos¢

e impedancja

e max poziom sygnatu wejsciowego

+ zasilanie Phantom

Glosnik:

Wzmacniacz:

Konwerter:

liniowa + gradient
20-20000Hz

-40dB (10mV)
2000hm
129dB/1kHz
11-52v

* wymiary dtugos¢ 279mm, ,srednica 21mm
* klasa szczelno$ci IP66
e Pasmo przenoszenia 250-10000Hz
¢ Moc muzyczna 38W
* Moc znamionowa/ impedancja 25W/400Q, 20W/500Q, 15W/670Q, 10W/1kQ,
5W/2kQ
* SPL/1 kHz 108dB (1W/1m)
e kat promieniowania (pozi. /pion.)110952°
«  Wymiary 300 x 180 x 315 mm
« Waga 2,5kg
moc wyjsciowa 35WRMS, 70WMAX
THD 5% (35WRMS)
wyjscia gltosnikowe 4/8Q, 100V
wejscia
o 2xMIC: 2mV/5 kQ
o PHONO: 3 mV/50 kQ (RIAA)
o AUX: 150mV/3 kQ
pasmo przenoszenia 65-16 000Hz, +3 dB
regulacja barwy dzwieku
0 niskie: +10 dB/150Hz
0 Srednie: +10 dB/1 kHz
0 wysokie: +10 dB/6 kHz
odstep sygnatu od szumu S/N >55dB
zasilanie: 230 V~/50Hz/92 VA
wymiary (W x H x D): 320 x 85 x 230mm
Waga: 4.5 kg
Interfejs miedziany: Ethernet RJ45, MDI
Réznicowa impedancija wejsciowa: 100 Q
Interfejsy optyczne: SM 1310nm 20km -15dBm -32dBm
Zlgcza optyczne: 2XST/FC/SC
Wnoszone opOznienie: 120 ns
Zakres temperatury pracy: —30 do +65
Zasilanie: 8-36 VDC
Pobdr pradu 12V: 150 mA
Wymiary: 105 x 100 x 26 mm (aluminium anodowane)

Zgodnos¢ z normami:

PN-EN 60950, PN-EN 55022, PN-EN 55024



Switch:

* Fiber: 2 porty SC

e 3 porty RJ45

* VLAN

¢ QoS (IEEE 802.1p i TOS/DiffServ)
* RMON

* SNMPvl/v2c/v3



5. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z projektem oraz uzgodnieniami i
uwagami ZUDP. W trakcie budowy przylacza telekomunikacyjnego prace ziemne w poblizu kolizji
z kablami energetycznymi i siecig gazu przewodowego oraz mozliwoscig wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Przed przystgpieniem do budowy przytacza nalezy wykonac
przekopy poprzeczne w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robot winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac sie do nich.

« trasa budowanego przytgcza swiattowodowego podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i
inwentaryzacji w stanie odkrytym,
» teren po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

Wszelkie prace budowlane na trasie budowy rurociggu kablowego powinny zostac
wykonane z zachowaniem przepisow zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami telekomunikacyjnymi i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustalonymi w Polskich Normach, Normach Branzowych TP
S.A:

= Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

=  ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogo6lne wymagania techniczne.

= ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania techniczne.

= ZN-96/TPSA-005. Kable  optotelekomunikacyjne  jednomodowe  dalekosiezne.
Wymagania i badania

= ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

=  ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztgczki Swiattowodowe
i kable stacyjne. Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

=  ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe.
Wymagania i badanie.

= ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania

techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;.

Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania

i badania.

=  ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i
badania.

= ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

=  ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur  kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.

=  ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

=  ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-024. Zasobnik zlgczowy. Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

=  ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i o0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i
badania.

= ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.




PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod
IP)

PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) — Systemy alarmowe — Wymagania ogolne
postanowienia ogolne.

PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) — Systemy alarmowe — Wymagania ogolne
Zasilacze — parametry funkcjonalne i metody badan.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) — Systemy alarmowe — Wymagania ogolne
Préby srodowiskowe.

PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) — Systemy alarmowe — Wymagania ogolne
Zasady stosowania.

PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) — Systemy alarmowe — Systemy transmisji
alarmu — Ogélne wymagania dotyczace systemow.

PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) — Systemy alarmowe — Systemy transmisji
alarmu — Ogo6lne wymagania dotyczace urzadzen.

PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) — Systemy alarmowe — Systemy transmisiji
alarmu — Systemy transmisji alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmisiji.
PN-IEC 60364-5-523 sposob uktadania kabli

PN-IEC 60364-1 kryteria doboru przewoddéw w instalacjach

PN-IEC 60364-5-52 wymagania odnosnie minimalnych przekrojow stosowanych w
instalacjach

PN-IEC 60364-4-41 dobor przekroju ze wzgledu na skutecznos¢ ochrony
przeciwpozarowej

PN-IEC 60364 [18] dobor przewoddw ochronnych i neutralnych

PN-76/E-051125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
PN-86/E-05003/01; PN-86/E-05005/02;  PN-89/E-05003/01;  PN-89/E-05003/03/03
Instalacje odgromowe

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia, zasady, wymagania i badania.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — zasady ogoéine.
PN-88/B-01039 Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen
rozdzielczych.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacji i Kklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.



Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacjg geodezyjna.

Opracowat:
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Tabela 1. Zakres rzeczowy

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

L.p. Rodzaj sieci D*[l#?,:])]éé IELC;IZ? L;ﬁrzntia L[;frits)?
1 |Rurociag kablowy pierwotny 2 x DVR@110 | 3,037 6,074 - -
2 | Rurocigg kablowy wtérny 1 x HDPE@32 3,037 3,037 - -
3 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 48J - - 0,673 | 32,304
4 | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtd 36J - - 0,901 | 32,436
5 |Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 24J - - 1,401 | 33,624
6 |Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 12J - - 1,360 | 16,320
7 | Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 4J - - 0,395 1,580
8 |Kabel zasilajgcy YKY 3x1,5mm - - 10,406 -




Tabela 2. Zestawienie dlugo $ci odcinkow ruroci

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Miawy

agu

Rurociag kablowy 2-

Odcinek otworowy
DVR 110
=& : DGR Dlugosc z
. Do studni trasowa )
Od studni [m] falowaniem
4% [m]
1 Budynek Policji SKR-2/1 20 21
2 SKR-2/1 SKR-2/2 131 136
3 SKR-2/2 SKR-2/3 71 74
4 SKR-2/3 SK-1/4 171 178
5 SKR-2/3 SK-1/5 130 135
6 SKR-2/2 SKR-2/6 321 334
7 SKR-2/6 SK-1/7 15 16
8 SKR-2/6 SK-2/8 60 62
9 SK-2/8 SKR-2/9 66 69
10 SKR-2/9 SK-1/10 91 95
11 SKR-2/9 SKR-2/11 20 21
12 SKR-2/11 SK-1/12 92 96
13 SKR-2/11 SK-1/13 58 60
14 SKR-2/11 SKR-2/14 233 242
15 SKR-2/14 SK-1/15 99 103
16 SKR-2/14 SKR-2/16 70 73
17 SKR-2/16 Budynek UM 55 57
18 SKR-2/16 SK-2/17 54 56
19 SK-2/17 SK-2/18 110 114
20 SK-2/18 Budynek Strazy 134 139
21 SKR-2/1 SK-2/P1 42 44
22 SK-2/P1 SKR-2/P2 180 187
23 SKR-2/P2 SK-1/P3 88 92
24 SKR-2/P2 SK-2/P5 323 336
25 SK-2/P5 SK-2/P6 164 171
26 SK-2/P6 SK-2/P7 239 249
SUMA 3037 3158




Tabela 3. Wykaz obiektéw ochronnych

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

§ g | % - Suma
L.p. E % -5‘:_-! Typ rury 3 DS diugosci| Obiekt Technologia

gl © © N [m] KMo wykonania

2 =5 | = 3 Leme)

<
1 1 | MO1 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 9 0,018 beton przecisk
2 1 | M02 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 4 0,008 wjazd przecisk
3 3 | M03 | PE | RHDPE 110/6,3 2 4 0,008 wjazd wykop
4 3 | MO4 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
5 3 | MO5 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w160 wykop
6 | 3 | MO6 | PE | RHDPEp 110/6,3 | 2 10 0,020 p"(‘)’{gfgk przecisk
7 | 3 | MO7 | PE | RHDPE 110/6,3 | 2 5 0,010 gaz, kd wykop
8 3 | M08 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 WA wykop
9 3 | M09 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
10 | 3 | M10 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
11 | 3 | M11 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 16 0,032 dr asfalt przecisk
12 | 3 | M12 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
13 | 4 | M13 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
14 | 4 | M14 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 wjazd przecisk
15 | 4 | M15 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w25 wykop
16 | 4 | M16 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 wjazd przecisk
17 | 4 | M17 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks160 wykop
18 | 4 | M18 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w40 wykop
19 | 4 | M19 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
20 | 4 | M20 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 wjazd przecisk
21 | 4 | M21 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 9 0,018 dr asfalt przecisk
22 | 4 | M22 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
23 | 4 | M23 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 10 0,020 kostka przecisk
24 | 4 | M24 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 20 0,040 kostka przecisk
25 6 | M25 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
26 6 | M26 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNA wykop
27 6 | M27 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNA wykop
28 | 6 | M28 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 17 0,034 dr asfalt przecisk
29 6 | M29 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
30 | 6 | M30 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
31 | 6 | M31 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
32 | 4 | M32 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop




33 4 | M33 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
34 | 4 | M34 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
35 | 4 | M35 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
3 | 4 | M36 | PE | RHDPE 110/6,3 | 2 6 0,012 | *& gggoo, wykop
37 4 | M37 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w40 wykop
38 | 4 | M38 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w40 wykop
39 | 4 | M39 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w40 wykop
40 4 | M40 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eAWN wykop
41 4 | M41 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
42 | 4 | M42 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 15 0,030 dr asfalt przecisk
43 4 | M43 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
44 | 4 | M44 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 25 0,050 dr asfalt przewiert
45 | 4 | M45 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 7 0,014 polbruk przecisk
46 | 4 | M46 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 12 0,024 polbruk przecisk
47 | 4 | M47 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 polbruk przecisk
48 | 4 | M48 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 0,010 polbruk przecisk
49 | 4 | M49 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 4 0,008 polbruk przecisk
50 | 4 | M50 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 25 0,050 dr asd przewiert
51 4 | M51 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
52 | 4 | M52 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
53 4 | M53 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
54 | 4 | M54 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 4 0,008 chodnik przecisk
55 7 | M55 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
56 | 7 | M56 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
57 | 7 | M57 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 8 0,016 dr asfalt przecisk
58 | 7 | M58 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
59 | 7 | M59 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
60 | 7 | M60 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
61 | 7 | M61 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 16 0,032 dr asfalt przecisk
62 7 | M62 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
63 7 | M63 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
64 7 | M64 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
65 7 | M65 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
66 | 7 | M66 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 beton przecisk
67 | 7 | M67 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 8 0,016 beton przecisk
68 7 | M68 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
69 7 | M69 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
70 7 | M70 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
71 7 | M71 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
72 7 | M72 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop




73 7 | M73 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
74 7 | M74 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
75 | 7 | M75 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 45 0,090 rzeka, wjazd przewiert
76 | 7 | M76 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 14 0,028 dr asfalt przecisk
77 | 1 | M77 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 polbruk przecisk
78 | 1 | M78 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 7 0,014 beton przecisk
79 1| M79 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz przecisk
80 | 1 | M80 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 16 0,032 dr asfalt przecisk
81 | 1 | M81 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 9 0,018 dr asfalt przecisk
82 | 1 | M82 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 9 0,018 dr asfalt przecisk
83 1| M83 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
84 1| M84 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
85 1| M85 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
86 1| M8 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
87 1 | M87 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
88 1| M88 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
89 | 1 | M89 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 19 0,038 dr asfalt przecisk
90 | 1 | M90 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
91 1| M91 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd wykop
92 | 1 | M92 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 13 0,026 dr asfalt przecisk
93 | 2 | M93 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eANN wykop
94 | 2 | M94 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eANN wykop
95 | 2 | M95 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
9% | 2 | M96 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 chodnik wykop
97 | 2 | M97 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w63 wykop
98 | 2 | M98 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 ks200, gaz wykop
99 | 2 | M99 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 wjazd wykop
100 | 2 | M100O | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
101 | 2 | M101 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 wjazd wykop
102 | 2 | M102 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
103 | 2 | M103 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
104 | 2 | M104 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd, w wykop
105 | 2 | M105 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w110 wykop
106 | 2 | M106 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 10 0,020 dr asfalt przecisk
107 | 2 | M107 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 wjazd wykop
108 | 2 | M108 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
109 | 2 | M109 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
110 | 2 | M110 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 wjazd przecisk
111 | 2 | M111 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
112 | 2 | M112 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
113 | 2 | M113 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks200 wykop




114 | 2 | M114 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
115 | 2 | M115 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 w40, ks wykop
116 | 2 | M116 | PE | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 w160 wykop
117 | 2 | M117 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
118 | 2 | M118 | PS ARQOT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
119 | 2 | M119 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 gaz, kd wykop
120 | 2 | M120 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w63 wykop
121 | 2 | M121 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 wjazd wykop
122 | 2 | M122 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
123 | 2 | M123 | PE | RHDPE 110/6,3 2 8 0,016 wjazd, gaz wykop
124 | 2 | M124 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
125 | 2 | M125 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
126 | 2 | M126 | PE | RHDPE 110/6,3 2 5 0,010 wjazd wykop
127 | 2 | M127 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
128 | 2 | M128 | PE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks200 wykop
129 | 2 | M129 | pg | RHDPE 110/6,3 2 4 0,008 wjazd wykop
130 | 2 | M130 | pg | RHDPE 110/6,3 2 6 0,012 wjazd wykop
131 | 2 | M131 | pg | RHDPE 110/6,3 2 6 0,012 wjazd wykop
132 | 2 | M132 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
133 | 2 | M133 | pg | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks200 wykop
134 | 2 | M134 | pg | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks200 wykop
135 | 3 | po1 | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
136 | 3 | po2 | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w63 wykop
137 | 3 | po3 | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 ks wykop
138 | 3 | pos | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 WA wykop
139 | 3 pos | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 WA wykop
140 | 3 pos | pE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 WA wykop
141 | 3 | po7 | pe | RHDPE 110/6,3 2 4 0,008 gaz wykop
142 | 3 | pos | pe | RHDPEp 110/6,3 2 7 0,014 wjazd przecisk
143 | 3 pog | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
144 | 3 | p1o | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
145 | 3 | p11 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eAWN wykop
146 | 5 | p12 | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
147 | 5 | p13 | pe | RHDPEp 110/6,3 | o 9 0,018 dr asfalt przecisk
148 | 5 | p14 | pPe | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 wjazd przecisk
149 | 5 | p15 | pE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 gaz wykop
150 | ¢ P16 | pE | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w wykop
151 | 6 | p17 | P | RHDPEp 110/6,3 2 18 0,036 dr asfalt przecisk
152 | 5 | p1g | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
153 | 5 | p19 | pPe | RHDPEp 110/6,3 2 3 0,006 beton przecisk
154 | 5 | p2o | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop




155 | 6 | P21 | PE | RHDPEp 110/6,3 2 9 0,018 dr asfalt przecisk
156 | ¢ p22 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
157 | 6 p23 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 w32 wykop
158 | ¢ p24 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 ks wykop
159 | 6 p2s | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 w32 wykop
160 | ¢ p26 | pE | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 w32 wykop
161 | 5 | p27 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
162 | ¢ p2s | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w, ks wykop
163 | ¢ p29 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 WA wykop
164 | ¢ p3o | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 kd wykop
165 | ¢ p31 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 kd wykop
166 | 5 | p32 | PS AROT PS 83 1 3 0,003 eANN wykop
167 | 4 p33 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eANN wykop
168 | 4 | p3s4 | pe | RHDPEp 110/6,3 2 6 0,012 chodnik przecisk
169 | 4 | p35 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 tpsa wykop
170 | 4 | p3s | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
171 | 4 | p37 | pe | RHDPEp 110/6,3 2 30 0,060 dr asfalt przewiert
172 | 4 | p3g | PS AROT PS 83 1 2 0,002 nc wykop
173 | 4 | p3g | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 kd300 wykop
174 | 4 | pao | pe | RHDPEp 110/6,3 2 15 0,030 asfalt przecisk
175 | 1 | pa1 | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
176 | 1 | ps2 | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 nc wykop
177 | 1 | ps3 | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 w50 wykop
178 | 1 | p4sa | pe | RHDPE 110/6,3 2 3 0,006 nc wykop
179 | 1 | pgs | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
180 | 1 | pss | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eNN wykop
181 | 1 | psa7 | pe | RHDPEp 110/6,3 2 5 0,010 chodnik przecisk
182 | 1 | pag | PS AROT PS 83 1 2 0,002 eN wykop
183 | 1 | pgg | pe | RHDPE 110/6,3 2 2 0,004 gaz wykop
SUMA 893 1,685




Tabela 4. Zestawienie odcinkowe kabli

swiattowodowych

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

Odcinek w
relacjl .. | Dodatek | Dodatek | Dodatek na | Dtugos¢ DR
Diugosc na na wprowadzenie | optyczna fabryczna M s,
L.p. trasowa ' g biektd iybl na Typ kabla montazowego
od mufy do [m] zapasy | zigcza 0 obiektow abla] bebnie kabla
mufy ml | ] [m] M|
1 |Mufanr) Mufa | -, 45 3 40 579 580 | Z-XOTKid 48J
01 nr 04 I

Mufa nr| Mufa

2 04 r 07 60 30 3 94 100 Z-XOTKtd 48J I
Mufa nr| Mufa

3 07 Ar 10 66 30 3 100 100 Z-XOTKtd 36J 11
Mufa nr| Mufa

4 10 Ar 12 20 30 3 52 60 Z-XOTKtd 36J \V/
Mufa nr| Mufa

5 12 Ar 15 233 30 3 274 280 Z-XOTKtd 36J V
Mufa nr| Mufa

6 15 Ar 17 70 30 3 104 110 Z-XOTKtd 36J VI
Mufa nr| Mufa

7 03 Ar 22 62 45 3 40 153 160 Z-XOTKtd 36J VII
Mufa nr| Mufa

8 22 Ar 23 180 30 3 218 220 Z-XOTKtd 36J VIII
Mufa nr| Mufa

9 02 Ar 05 222 45 3 40 319 320 Z-XOTKtd 24J IX




10 |Mufanr r'\]’:“lfg 54 30 87 00 | Z-XOTKtd 243 X
11 M“Ig nr r'\ﬂuzfg 110 | 30 146 150 | Z-XOTKtd 24 X
12 Muzfg nr r'\]’:“zfg 323 | 30 367 370 | Z-XOTKtd 243 XII
13 Muzfg nr r'\ﬂuzfg 164 30 202 210 | Z-XOTKtd 24J X[]
14 Muzfg MUl 39 | a0 280 280 | Z-XOTKtd 24J XIV
15 M“gg nr r'\]’:“gg 130 | 30 166 170 | Z-XOTKtd 123 XV
16 M“gg nr r'\]’:“gg 171 | 30 209 210 | Z-XOTKtd 123 XV
17 Mulfg nr mulf"i‘ 91 30 126 130 | Z-XOTKtd 123 XV
18 Mulfg nr mulfg 92 30 127 130 | ZXOTKWd 123 |  yv/|)|
19 Mulfg nr mulfi 58 30 92 100 | Z-XOTKtd 123 XIX
20 Mulfg nr mulfg 99 30 134 140 | Z-XOTKtd 123 XX
21 Mulf";‘ nr r'\]’:“lfg 55 45 60 166 170 | Z-XOTKtd 12J XX
op [Mufanr Mufa |5, | 45 30 217 220 | Z-XOTKid 123

20 | nr21 XXl
23 Muzfg nr muzfi 88 30 123 130 | ZXOTKd12) | yxqy|

RAZEM 3103 | 765 4335 | 4430




Tabela 5. Zestawienie projektowanych zapasow kabla
swiattowodowego

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

: : » ilo$¢ spawow
L.p. Nr i typ studni llos¢ zapasu W z&czu
1 POLICJA (mufa 01) 1x30m 48
2 POLICJA (mufa 02) 1x30m 24
3 POLICJA (mufa 03) 1x30m 36
4 STUDNIA SKR-2/1 - -
5 STUDNIA SKR-2/2 - -
6 STUDNIA SKR-2/3 (mufa 05) 3x15m 24
7 STUDNIA SK-1/4 (mufa 09) 1x15m 2
8 STUDNIA SK-1/5 (mufa 08) 1x15m 2
9 STUDNIA SKR-2/6 (mufa 04) 3x15m 40
10 STUDNIA SK-1/7 - -
11 STUDNIA SK-2/8 (mufa 07) 1x15m 38
12 STUDNIA SKR-2/9 (mufa 10) 3x15m 36
13 STUDNIA SK-1/10 (mufa 11) 1x15m 4
14 | STUDNIA SKR-2/11 (mufa 12) 4x15m 36
15 STUDNIA SK-1/12 (mufa 13) 1x15m 4
16 STUDNIA SK-1/13 (mufa 14) 1x15m 4
17 STUDNIA SKR-2/14 (mufa 15) 3x15m 36
18 STUDNIA SK-1/15 (mufa 16) 1x15m 4
19 STUDNIA SKR-2/16 (mufa 17) 3x15m 36
20 URZAD MIASTA (mufa 18) 1x30m 12
21 STUDNIA SK-2/17 (mufa 19) 2X15m 24
22 STUDNIA SK-2/18 (mufa 20) 2x15m 14
23 STRAZ MIEJSKA (mufa 21) 1x30m 12
24 STUDNIA SK-2/P1 (mufa 22) 2x15m 36
25 | STUDNIA SKR-2/P2 (mufa 23) 3x15m 36
26 STUDNIA SK-1/P3 (mufa 24) 1x15m 4
27 STUDNIA SK-2/P5 (mufa 25) 2x15m 24
28 STUDNIA SK-2/P6 (mufa 26) 2x15m 24
29 STUDNIA SK-2/P7 (mufa 27) 2x15m 2




Tabela 6. Wykaz materiatéw podstawowych

Projekt monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

Lp. Rodzaj materiatu Typ materiatu Producent Jednostka llos¢
1 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 48J Telefonika [m] 680,0
2 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 36J Telefonika [m] 930,0
3 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 24J Telefonika [m] 1420,0
4 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtd 12J Telefonika [m] 1400,0
5 Kabel swiattowodowy Z-XOTKitd 4J Telefonika [m] 400,0
6 Pigtaile NXOTKS-1J SC-PC Telefonika [szt] 96
7 Adaptery SC -APC Telefonika [szt] 96
8 Ztgcze kablowe FOSC 400 Raychem [szt] 21
9 Kabel zasilajgcy YKY 3x1,5mm - [m] 10406
10 Studnie kablowe SKR-2 Prima - bud [szt] 10
11 Studnie kablowe SK-2 Prima - bud [szt] 8
12 Studnie kablowe SK-1 Prima - bud [szt] 9
13 Stupki oznaczeniowe SO Prima - bud [szt] 2
14 Stelaz zapasu kabla SZ-2.2 Optomer [szt] 14
15 Stelaz zapasu kabla SZ-2 Optomer [szt] 7
16 Skrzynka zapasu kabla SZ-1 Optomer [szt] 2
17 Skrzynka zapasu kabla SZ-1.2 Optomer [szt] 1
18 Puszki pomiarowe PP Prima - bud [szt] 27
19 Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6 Telefonika [m] 3158,0

20 Stup kamerowy z fundamentem SKPF 5,0/175/60/5,5 Alumast [szt] 15

21 Szafka teletechniczna CCTV TL-BOX 400x800x260 Telsat [szt] 15

22 Przetgcznica swiattowodowa panelowa 19/48/2U Optomer [szt] 2

23 Przetgcznica swiattowodowa panelowa 19/24/1U Optomer [szt] 1

24 | Przelacznica $wiattowodowa skrzynkowa PS-5/12 Optomer [szt] 2




25 Rury ostonowe RHDPEp 110/6,3 Spyra Primo [m] 1046,0
26 Rury ostonowe RHDPE 110 Spyra Primo [m] 601,0
27 Rury ostonowe AROT 83 PS AROT [m] 210,0
28 Rury rurociggu kablowego DVR 110 MTB Trzebinscy [m] 6316,0
29 Rury rurociggu kablowego RHDPE 32 MTB Trzebinscy [m] 3158,0
30 Kamera szybkoobrotowa zgodna z SST - [szt] 15,0
31 Komplet urzadzen do szafki CCTV zgodny z SST - [kpl] 15,0
32 Szaf teletechniczna RACK 19'42U - [szt] 1,0
33 Komplet urzadzen aktywnych szafy zgodnie z SST - [kpl] 1,0
34 Koryta kablowe min 170x70mm - [m] 110,0
35 Waz trudnopalny Peschel 28mm - [m] 110,0
36 |Komplet urzgdeh do Centrum Dozoru zgodnie z SST - [kpl] 1,0
37 |Komplet urzgdzen do Strazy Miejskiej zgodnie z SST - [kpl] 1,0




7. PRZEDMIAR ROBOT



RYSUNKI

= Rysunek nr 1 — Projekt budowy rurociggu $wiattowodowego oraz kabla OTK na
potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Mtawy — mapa przeglagdowa

= Rysunek nr 2 — Projekt budowy rurociggu $wiattowodowego na potrzeby monitoringu
wizyjnego miasta Mtawy — mapa w skali 1:500

= Rysunek nr 3 — Schemat budowy rurociggu swiattowodowego oraz kabla OTK na
potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

= Rysunek nr 4 — Schemat wyprostowany budowy rurociggu $wiattowodowego oraz
kabla OTK na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta Mtawy

= Rysunek nr 5 — Schemat optyczny budowy kabla swiattowodowego na potrzeby
monitoringu wizyjnego miasta Miawy

= Rysunek nr 6 — Schemat budowy kabli zasilajgcych z pomieszczenia Centrum Dozoru
do poszczegdinych punktéw kamerowych

= Rysunek nr 7 — Schemat adaptacji pomieszczen na potrzeby systemu monitoringu w
budynku Policji przy ul. Sienkiewicza w Mtawie

= Rysunek nr 8 — Schemat wprowadzenia kabla OTK do pomieszczenia serwerowni w
budynku Urzedu Miasta w Miawie

= Rysunek nr 9 — Schemat wprowadzenia kabla OTK do pomieszczenia dla monitoringu
wizyjnego w budynku Strazy Miejskiej w Mfawie

= Rysunek nr 10 — Schemat wyposazenia szafy 19” 42U w pomieszczeniu serwerowni w
budynku Komendy Powiatowej Policji w Mtawie

= Rysunek nr 11 — Widok stupa kamerowego

= Rysunek nr 12 — Widok urzadzen przeznaczonych do zamontowania w szafce
teletechnicznej CCTV przykamerowej



