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Zatgczniki:

— Warunki techniczne przytzenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarneplage przez
Zaktad Wodocigéw , kanalizacji i Oczyszczalnfxiekéw ,Wod-Kan” sp. Z 0.0. w Miawie
ul..Plocka 106

— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Mi&awi

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.s, ,skala 1:500 ... -ryk.1
2. Plan sytuacyjny sieci k.s, ,skala 1:500 ... -1y3.

3. Profil sieci k.s. , skala 1:500/200 ... rys.2-2

4. Profile przyhczy k.s. , skala 1:500/100 ... - rys.2-4
5. Studniazel.- bet. Dn 1200 skala 1:25 ... - rys.3-1
6. Studnia PVC Dn 600 skala 1:120 ... - rys.3-2
7. Studnia PVC Dn 400 skala1:20 ... - rys.3-3



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudow g przyt gczy w ul.Braci Koszutzkich, ul.Szpitalnej, ul.Olszt  ynAskiej w Miawie” —
Etap Il, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjny  mi. dz.nr 4440, 2834/2, 2760/1,
2760/2, 2516/2, 2551/31 obr eb 10 w Miawie

1.0.0. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — Miasto Mtawa

» warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod-KanzSpo. w Miawie
e mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

* PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.

Projekt budowlany obejmuje si&analizacji sanitarnej w ul.Braci Koszutzkich, igskiej ,
Szpitalnej w Miawie :

— Etap Il
* W pasie drogowym ulicy Olsztyiskiej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kiebevych, PVC-U dn 200 od K19 do Kil6 o
diugasci 63,0 mb

- Przebudowa przytzy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PAUCdn 160 —3 szt. o
tacznej dtugdéci 24,9 mb.

* W pasie drogowym ulicy Szpitalnej

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur kiebevych, PVC-U dn 200 od K28 do Ki21 o
dtugasci 123,3 mb

- Przebudowa i budowa pragizy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PNCdn 160 —4
szt. o 4cznej dtugéci 53,8 mb.

3.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gidwnie w trakcie
budowy z powodu pracy sgitz transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycji fnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadz¢é odcinkami od studni do studni, obiekty linioweurktowe wykona jako
catkowicie szczelne.



4.0.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.

Odcinek istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej, przebieggj pod budynkiem usytuowanym
na terenie dziatki nr 2761/2 przy ul.Olszskiej nr 53, a take zty stan techniczny odcinka sieci w
ul.Olsztynskiej, wywotuje koniecznid budowy odcinkdw sieci k.s. w ul.Olszigkiej i
ul.Szpitalnej.

5.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitaej

Poszczegolne odcinki sieci kanalizacji sangazaprojektowano z rur PV@€200 i PCV250
klasy S §czonych na uszczelki gumowe wargowe ¢E@nalizacyjna ulgy¢ na 10 cm podsypce
z piasku. Ukladk projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtaci miedzy
studniami. Rurog@igi i obiekty k.s. posadowina gruntach nimych.

Przyhcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do igsadziatek wykona z rur PVCeo
160 klasy Sdczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Rurochgi dn 200 w rurach ostonowych ( prggp pod ul.Szpitalp) uktad& na ptozach
slizgowych ( np.Akwedukt, typ A ) o wysokoi 2,5cm i rozstawie ptoz co 1,0mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangwi

» studnie rewizyjno — patzeniowe cgrednicy dn 1200 mm z kgéw zelbetowych w
wykonaniu szczelnym, z pigrieniem odcizajacym z wiazenzeliwnym klasy D400 z
wypetnieniem betonowym , dn 600. — 1 szt

» studnie rewizyjno — patzeniowe cgrednicy dn 600 mm PVC z teleskopem, i z wkazem
zeliwnym klasy D400 ( poza pasem jezdnym klasy CRb0vypetnieniem betonowym,
dn 600. - 9szt

e Studnia rewizyjna PCV dn400 z teleskopem i wiazefiwnym C250 — 1 szt

Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnejhaabezpieczy przeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Mountaurochgow przeprowadzizgodnie z zaleceniami
producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw najewykonywa odcinkami nie krotszymi ni
to wynika z odlegtéci pomidzy studniami. Uzbrojenie sieci i ikanalizacji sanitarnej natg
posadowd na gruntach rimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechnikigem do
dziennika budowy ).

6.0.0. Wykopy.

W pasie jezdni ul.OlsAskiej wych¢ w nawierzchni asfaltowej pas szeré&iol,2m na trasie
projektowanego kolektora k.s. , z poszerzeniem,8maa dtugéci 2,0m w miejscu
projektowanej studni kontrolno rewizyjnej dn120Q.be



Na catej diugmi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidwe oscianach
pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciemgorgm i wywozem urobku na odlegto
do 5 km.

Wykopy pod studnie érednicy dn 1200 mm z kgéw zelbetowych , zabezpieczpbudowy
szczeln z grodzic G62 whijanych pionowo. Obudewrojektuje st jako wbijana ,jednokrotnie
rozpart,.

Przefcia pod ul. Szpitalpprojektuje st jako mechaniczne przewierty w rurach ostonowych o
srednicy :
» dlarury przewodowej dn 200,16@rednica rury ostonowej dn 273 stal

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wytkiem piaskow wymierdi
nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci
gruntow nienénych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wytkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaci 1,5m od istnigjcych uradzen wykop naley wykona recznie pod nadzorem
odpowiednich stb.

7.0.0. Odwodnienie wykopéw

Na odcinkach budowanych sieci. k.s. w przypadkstypyenia niekorzystnych warunkow
gruntowo-wodnych nafgy wykona warstwe filtracyjng z grubegowiru — grubg¢ warstwy 20
cm. wraz z dreng@m z gczkow PVC 2*113mm.

8.0.0. Zasypka

Pod projektowasmsiech kanalizacji sanitarnej nalg wykona podsypk z piasku o grubai
10 cm.

Po wykonaniu robot instalacyjnych , rurggii zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad
rure , ubijagc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy caribb

Przewiduje si catkowig wymiare gruntu do wykonania podsypki i obsypki. Dla dajsz
zasypki przewiduje siwykorzystanie 50% gruntu rodzimego.
Wypelnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezsteczek wikszych nk 2,0 mm.oraz
innych zanieczyszcaenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zggagzeniem warstw co 25 cm. Wymagany stopie

zag:szczenia wypetnienia — 97% w skali Proktora.
Teren po wykonaniu prac instalacyjnych doprowadn stanu pierwotnego.

Odtworzenie odcinkow nawierzchni drogi - podbudgwead drog — 15 cm wzmocnienie
gruntu cementem do 5 Mpa, 20 cm mieszanka optherakruszywa tamanego 0/31,5i 6 cm
mieszanka asfaltowa 0,16.

9.0.0. Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkws. naley przestrzega
nastpujacych wymogow:
* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej



e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepiséw BHP(dzW29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych (dz.U. nr
96 ,poz 437)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93
)

* Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

— obowigzujgcymi normami

— warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsbiekty budowlane i ich
usytuowanie

— instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matexa
stosowanych uggzen

— warunkami technicznymi i odbioru rur@gibw z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kécowe :

Catasé robdt instalacyjnych wykowdav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaimtezowo-budowlanych cz.Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkawkonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow riglevykona inwentaryzagj geodezyjp powykonawaz

Catasé terenu po robotach ziemnych doprowddin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym {séektryczna, telefoniczna,
wodocizgowa ,) wykopy natg wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichzbtu

OPRACOWAL



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyegej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 p426.

CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow
kanalizacji deszczowej w ramach

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudow g przyt gczy w ul.Braci Koszutzkich, ul.Szpitalnej, ul.Olszt  ynskiej w Miawie” —
Etap I, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjny  mi. dz.nr 4440, 2834/2, 2760/1,
2760/2, 2516/2, 2551/31 obreb 10 w Miawie

2. Kolejna¢ realizaciji :

» wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdiubudowanej kanalizaciji.
* Wykonanie przewiertu pod ulc

» wykonanie podsypki pod rurag

* wykonanie prac instalacyjnych: montairociagoéw, studni,

* wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.

W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kiayania s¢ znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:

Catas¢ uzbrojenia tj. wodoap, sie telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywceal

traktowa jako funkcjonugce.

5. Przewidywane zagienia podczas wykonywanych prac:



* Dowdz i roztadunek materiatow i wdzen
* Wykonywanie wykopéw

* Roziadunek urgmzea

e Montaz uradzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robot zobowgzany jest do:
» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP
* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow
* Omoéwienia warunkow szczegotowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gaj niebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowgzany jest do zapewnienia:

- Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpietg®vem i higieg pracy na stanowiskach

- Ochrony osobistej pracownikéw

- Przenagnego spretu ganiczego

- Apteczki pierwszej pomocy

- Zapewnieniagcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBavowy Strazg
Pazarm

- Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeldamsi nieuprawnionymi

- Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

- Stosowania odpowiednich maszyn i innychadea technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

- Odpowiedniego @wietlenia

- Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mogwat ponad 30 dni , a liczba
pracownikdw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL



Miawa lipiec 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@4t9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18swiadczanmze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowalta ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Dotyczy zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudow g przyt gczy w ul.Braci Koszutzkich, ul.Szpitalnej, ul.Olszt  ynskiej w Miawie” —
Etap Il, na terenie oznaczonym numerami ewidencyjny  mi. dz.nr 4440, 2834/2, 2760/1,
2760/2, 2516/2, 2551/31 obr eb 10 w Mtawie

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



