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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZALACINIKI DO PROJEKTU

Oswiadczenia projektantdw oraz kopie uprawnien zawodowych.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja dotyczgce obszaru oddziatywania projektowanego obiektu
budowlanego i zapewnieniu uzasadnionych interesdw osob frzecich

Informacja BIOZ

| Projekt zagospodarowania terenu

1.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

Rysunki
- Projekt zagospodarowania terenu
Mapa do celéw projektowych

Il Projekt budowlany, projekt wykonawczy.

1.

Opis fechniczny do projektu budowlanego
Rysunki — architekiura

- Rzut przyziemiao- boisko gtéwne

- Usytuowanie urzgdzen LA (planimetria)

- Przekrdj A-A, Przekrdj B-B

- Rzutnia do pchniecia kulg

- Skocznia do skoku w dal i réjskoku

- Skocznia do skoku o tyczce

- Réw zwodg do biegu z przeszkodami

- Zeskok do skoku wzwyz

Rysunki - konstrukcja

- Rzut frybuny, szczegoty konstrukeyjne
- Konstrukcja balustrad

- Brama wjozdowa

- Zbrojenie trybun

ll Projekt elekryczny, projekt wkonawczy.

1.0pis techniczny do projektu budowlanego
Rysunek — elekiryka
Projekt zagospodarowania terenu
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Brodnica, 06.03.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr.
133, poz. 935)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany: Przebudowy obiektéow MOSIR w Mitawie, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA

KONSTRUKCJA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Prezpdium
Woiewsdzkie; Rady Narodowse) Rydposzez, dnis
Wydzial Budowniciwg
Urbanistgki 1 Architekimy
w Bpdgoszozy

Nr ewtd. aprawe, BUA.ITT.16/63

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I pkt. I i srt. 20 ust, I ustawy z dnia 31 stpcz-
nia 1961 r. — praweo budowlane {Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § .. mn
rozporzadzenia Priewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistgki i Architek-
tury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacyi fachowych o0%¢b wykonu-
iacpch funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 33, poz 266}

Hanna F al ki ewi

cotrzymuije
srchitektonieznej ... e
sporzadzaaia projekxtéw budewlanych

11 specjainodcl .o

uprawnienia budowlane do

.progektéw instalacji i urzadzeﬁ sanitarnych z yyaqtkieﬁ
“5£omp11kowanych inst&lacji i urzqdzeﬁ sanitarnych.




lZ63A ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr BUA III 16/63,

Jest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Ckregowej Izby Architektow RE
pod numerem: KP=0138.

Crlonek czynny od: 19-06-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 18-12-2017 r, Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wakne do dniz: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyczrym Izby Architektdw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Frzewodniczaca Okregowe) Rady Izby Architektdw RP.

Mr waryfikacyjny zadwiadczenia:

KP-0138-3F1C-9986-9A6B-DC98

Dane zawarte w ninjszym zaswiadezenic mazna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
Iaswiadiczenia w publicznyrn serwisie internetowym [zhy Architekthw: wew izbaarchitekiow.pl
lult kantaktujac sig bezpogrednio & wisdciwa Dkregowa lrha Architektie BP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOI JTEIPOLSKTEN

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 19/\WMOKK/2017 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 23/WMOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2018 r. poz.1725 z p6én. zm.) w zwigzKu z art,
12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2016 r.
poz.290 z pbzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 935 z péZn. zmianami )
stwierdza sig, ze

Pan: magister inzynier architekt Michat Kamiriski

Urodzony w dniu: 14 stycznia 1288 r. w lawie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UP BUDO
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

P rawnienia neu d on
s elnej fu niczn ictwie, ob :

1) projektowanle, sprawdzanie projektéw budowlanych i aprawowahlo nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci 2gdanie strony nle wymaga uzasadnienia.

Qd powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowef Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekidw RP za
poérednictwem Okregowej Komisfi Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazursklej i 1zby Architektow RP, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; ___mar in. arch. Anna Rokita

(mig fub imiona i narwizko)

2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch, Ewa Bachry
(imig fub imiona | nazwisko)
3. Cztonek Komisj; ‘mar inz. arch, Magdalena Rafalska
(i fub imiona | nazwisko)}
4. Czlonek Komisji: mar inz. arch. Andrze| Goéralski
(imig fub Imicna i nazwisko)
5. Cztonek Komisji; mgr inz. arch. Piotr Mikulski-Bak ... DUPRVRIOIN> .o
(imig lub imiona | nazaisko)
6. Czlonek Komisji: mar inz. arch, Piotr Kaniewski
(imig fub kmiona | nazwisko)
Otrzymuja;

1. Whnloskodawca; Michal Kamiriskl

2. Gltwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w cefu wpisania do centralnego rejestru 080!
budowlane (po uprawormocnieniu sig decyzji)

3. Wearmifisko-Mazurska Okregowa Reda Izby Architektow RP (po uprawomocnieniy sig

10-117 Oisztyn, ul. 1-Maja 13, pok.306, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@jarp.o, htp: / wene.wm.larp.pl
NIP : 739-32-79-808, REGON : 017466395-00067, Konlo : PKO 8P Il ONCisziyn, Nr 33 1020 3541 0000 5602 0011 4083



1ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAE';WIADCZEHIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Michal Kaminski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/ WMOKK /2017,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0281.

Cztonek czynny od: 30-01-2018 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2018 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Preewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0281-7C61-5749-1A38-6D1C

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczenlu mogna sprawdzic podajgc nr weryflkacyjny
zaswladczenla w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa [zba Architektow RP.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

nadaje
Panu RAFALOWI STRAMSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 14 kwietnia 1980 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0029/POOK/12

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-MazurskKiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Sklad orzekajacy OKK: y
S\

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski V(/w/“//

2. inz. Janusz Palmowski

\
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz C&




FPOLSEKEA
I £ B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zajdwiadczenie
o numerTe werfiEaoy nym:

WAM-ELIW-PME-GONW *

Pan Rafat Stramski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0103/12

adries zamieszkania , 13-330 Krotoszyny 112

jest cxtonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe| [zby Indynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnotcl cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zadwladczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlczaym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-10 roku przez:

blariusz Dobrzenleckl, Przewodniczacy Rady Warmnifsko-Mazurskie) Okregowe) izby Intyniendw Budownicbwa.

[Tgodnle art. 5 wst 2 ustawy T dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U. 2001 Nr 130 poc. 1450) dane w pastaci

elektronicene| opatrzone bezplecznym podplsem ebeit ronscz nym wenyfiiowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfiai 53
risamaowaine pod wglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozenymi.)

* werytlac)g poprawnotol danych w niniejsrym mdwiadozendy mosna sprawded 2a pomocy numeruy weryfikacyinego radwiadozenda na

stranke Palskie) Izby Intyniendw Budownictwa wwalplib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem whadchee] Okrggowej Izby Indynierdw
Budawnectwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOUAKWISMKWALIFWJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0053/12
KUPOIIB/KK-0055-0154/10/12

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust 1pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust 3 pkt 1 1 3 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pbZn. zm.) w
zwigzku z art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbZn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Fabianskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 24 wrzesnia 1979 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej iy S ’7
J
f

inz. Woijciech Klatecki Ll )”"\
inz. Franciszek Szyplifiski //’;%‘f%
K,—""

Otrzymujg: ' )

1. Pan Marcin Fabianski
ul. Gwardii Ludowej 41
87-300 Brodnica

2, Okrggowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumene wergfikaoynym:

KUP-1ZH-SET-FAT *

Pan Marcin Fabiafski o numerze ewideneyjnym KUP/BO/0031/13

adres zamieszkania ul. Gwardii Ludowej 41, 87-300 Brodnica

jest czionkiemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zadwladczenie zostato wygenarowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Adam Podhoreck], Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe| lzby Infyniendw Budownictwa.

[Tgodnie art. 5 wst 2 ustawy 7 dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisie elektrondcaonym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi

elektraniczne] ocoatraone bezplecznym podoksem ebelt rondcznym weryfiliowanym prey pomocy wadnego kwalfikowanego certyfkatu 53
riwnawadne pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* wWeryfiac)g popraswnodiol danych w ninbsftzym adwiadczensy modna sprawdaid 2a pomocy nemery weryfikacynego adwiadoenia na

stronke Falskie] Izby Indynierdw Budownictwa wees.plib.org.pl lub kontaktujqc sig 2 blurem whadcrse] Okrggowe] Izhy Intynlerdw
BudowndCtwa.
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B BUDOWNIGTWA

sygm akt. MAZ7131-T132/ 352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iar. 24 ust, | pki 2 ustawy z dnin 15 grodnia 2000 r. o semorzdach zawodowych
mmm,mmhmmmmmmmﬂmﬂ.zmnmr.ursp-um::pamml art, 12 ust 1
pit 1=5, ust, 3, art. 13 use 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pht 5 ustawy Z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane (tkst
jednnHw:D:U.zlﬂlﬂt.HerS,mlﬂ!:pﬁh.m.}m‘nEl!um_lpiu’fi.ils,ﬁmmirnmpmndxmh
Miristrs Transpartu | Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawic samodzelnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pédn. zm:)
. - Dkregowi Komisjn Kwtﬁﬁkﬂcﬁn
Mazowieekiej Okrggowej Izby Indynieréw Budow nictwa:
Panu Sewerynowi Rutkowskiemu
. magistrowi inkynierowi -
urodzonemu dnia 23 padriernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 [FWOE/12

do projektowania i kierowania robotami Imﬁml‘lnnym.ibﬂ.ugﬂnjmﬂ
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzed clekiryeznych i
elektroenergetycznych

zak i

L Na moey art. 12 ast. 1 plt 1-5, art. 13 ost. I, 3 i 4 ustawy - Prawo hudowlane, w rakresie
objetym wyke] wymienions specjalnodeis, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

|/ projekiowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania

2 kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i

i 5i-tecknicznej ia tych el ww, n _
4f wykonywania nadzorn inwestorskicgo,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastraezenicm
.art, 62 ust. 5. : .

IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportn i Bodownictwa £ dnia 28 kwielnia 2006 r.
w sprawie samodzieinych ' fankeji techniczmych w budownictwie,  miniejsze mprawnienia
bndowlane stanowig pedstawg do:
sporzadzania - ‘projektu  zagospodarowania dzialici lub terenu “w zakresie wyiej wymienionej
specjalnodei.

. 1, Na mocy § 24 ust. 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicroych w budownictwie, minicjsze uprawnienia
badowlane stznowisy podstawe do: :
projektowania obiekty budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktern budowlanym, takim jak:  sicci, instalacje i urzadeenia clektrvezme i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami | urzadzeniami technicznymi rasilania i sterowamia. W fym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdiw.

13




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GD-QY5-HVI *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09
adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczmymi.)
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BURMISTRZ
MIASTA MEAWA

Miawa, dnig 15.05.2014r.
GPP.6733.1.8.2014.MDR

DECYZJA Nr11/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podsiawie arl. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks posigpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) araz art. 4 ust. 2, art. 50 ust 1, art 51 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (.t Dz. U. z 2012r
poz. 647 z pdzn, zmiznami), po rozpatrzeniu wniosku:

Miasta Miawa, 06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19, zlozonego w dniu 04.04 2014r, w sprewe wydania
decyzjl o ustaleniu lokalizac|l inwestycji celu publicznego dia inwestyc|l pod nazwa:
JPrzebudowa obiektow sportowych na lerenie MOSIR w Miawie", poloZonej na nisruchomosci
usytuowane; w Miawe, skladajacej sie z czesci dziafki oznaczone] numerem ewidencyjnym 10-3041/6.
po przeprowadzeniu analizy, o kibre] mowa w art. 53 ust 3 ustawy 0 planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz uzyskaniu opinii:

- Zarzadey drogi — gminng drogs publiczna — ul. Mikotgja Kopernika — pismo GPP.6733.1.8.2014.MDR
z dnia 22.04.2014r,

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJ CELU PUBLICZNEGO

na rzecz wnloskodawey 1 :

MIASTA MLAWA
06-500 MtAWA UL. STARY RYNEK 19

dla Inwestycji pod nazwa:

Przebudowa obiektéw spartowych na terenie MOSIR w Miawie
poiozonej na nieruchomosci usytuowane] w Miawie przy ul. Mikofaja Kopemika,
skfadajgeej sie z czescoi dzialki oznaczone] numerem ewidencyjnym 10-3041/68

I. USTALENIA DECYZJI:

1. RODZAJ ZABUDOWY:
- zabudowa uskugows — ushugi sporiu i rekreacj,

2. FUNKCJE ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

- boiska sportowe,
- bieznia lekkoatletyczna z funkcjami lekkoatlletycznymi (rzutnie, skocznie, przeszkody terenows),
- obiekty i infrastruxtura towarzyszaca.

3. WARUNK! | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW USTAWY o PLANOWANIU | ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
ORAZ Z PRZEPISOW ODREBNYCH, A W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

a) ustalenia dotyczace warunkow | wymagarn ochrony i ksztaltowania {adu przestrzennego:

»

USTALENIE PARAMETROW ZABUDOWY

3.a.1. LINIA ZABUDOWY

Ustala sie zachowanie istniejacej nieprzekraczaine) linii zabudowy okradlonej $ciang frontowa
budynku zapieczowego potozonego na terenie objatym decyzjs — zgodnie z zalgcznikiem graficznym
Linia zabudowy cotyczy oblektow kubaturowych — budynkéw

(J*

~.
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3.2.2. WSKAZNIKI WIELKOSC! POWIERZCHNI ZAZUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI DZIALKI ALBO
TERENU

Ustala sig zachowanie istniejacego wskainika powierzchni zabudowy (zabudowa budynkami) terenu
objgtego decyzia. Wskaznlk powlerzchni nowej zabudowy wynosi 0%.

Przez powierzchnie zabudowy rozumie sig powlerzehnie zajeta przez budynek w  stanie
wykoficzonym; do powierzchni zabudowy nie wiicza sie powierzchni obiektdw budowianych ani ich
czgéci nle wystajaoych ponad powlerzchnie terenu, powierzchni elementow drugorzednych,
np. schodow zewnglrznych, ramp zewngtrznych, daszkdw, markiz, oéwietienia zewnetrznego - wg PN
- 180 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Ustala sig wska?nik powierzohni biologicznie ezynnej dia teranu objetego decyzia na minimum 30%,

3.2.3. SZEROKOSC ELEWACJI FRONTOWEJ

Dia projektowane] inwestyc)l nie zwiazane| z budowa budynku — nie ustala sie parametru szerokosci
elewacji frontowe|.

3.3.4. Wys0oK0SCE GORNES KRAWEDZI ELEWACJt FRONTOWE.
Diz projektowanej inwestyci nie zwiazanej z budowg budynku — nie ustaia sig parametru wysokosci
elewac) frontows;.

3.2.5. GEOMETRIA DACHU
Dia projektowansj inwestyc) nie zwiazane] z budowa budynku — nie ustaia sie paramelru geomelri
dachu.

b) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego

i zabytkdw oraz débr kultury wspéiczesnej:

- brak terendéw podlegsjacych ochronie tzn. parkow narodowych, parkow krajobrazowych,
pomnikow przyrody, uzytkdw ekologicznych, itp.,

- brak obiekiow objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkow, uznanych za pomnik
histarli, utworzenie parku kulturowego, brak obiekiow zabytkdw nieruchomych | zabytkdw
archeoiogicznych,

- nie wysigpuja tereny gdmicze, lereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi, tereny zagrozone
ocsuwaniam 8 mas ziemnych itp..

Inwestycja musi by¢ resiizowana w sposob zapewniajacy maksymaine ograniczenie oddziatywania

na Srodowisko

Naleiy speinic wymagania przepisow szczegoinych w zalvesle ochrony przed zanieczyszozeniem
powictrza. wody | gleby (zakaz emisji do Srodowiska substancil, $ciekow, odpadow, hatasu
- przekraczajacych wislkoscl dopuszezalne okrelone obowigzujacymi normami).

Ustala sie koniecznosc okredlenia na etapie projektu budowlanego obszaru oddzialywania
projektowanej inwestyc)i

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzglednié ochrone
srodowliska na obszarze prowadzena prac, a w szczegdinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu | stosunk&w wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowianych dopuszcza sig wykorzystywanie | przeksztalcanio elementow
przyrodniczych wytacznie w takim Zzakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja
konkretnej inwestycyl.

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest modiiwa, nalezy podejmowad dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegbinodei przez kompensacie przyrodnicza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Minisirow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
Znaczaco oddzialywad na érodowisko (Dz. U. nr 213, poz 1397 z 2010r.) | Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 25 czerwca 2013r. zmleniajace rozporzadzenle w sprawie przedsigwzigé mogacych
maczaco oddzialywat na Srodowisko (Dz.U.2013, poz. 817) — planowane przedsigwziacie nie jest
zzliczane do przedsigwziet mogacych naczaco oddzialywac na Srocowitke oraz mogacych
wymagat sporzadzenia raporiu o oddzialywaniu przedsiewzigca na frodowlsko,

W przypacku gdyby inwestycja miala kolidowaé z istnisjgoym drzewostanem nalety uzyskac decyzje
administracyina na wycinke drzew, decyzje wydaje Burmistrz Miasta Miawa,
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c) warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikaciji:
Zzopatrzenie w wode — poprzez istniejace przytacre do sieci wodociagowe), zgodnie z warunkami
okreslonym| przez Zarzadog sieci.

Scieki sanitarne (sogialno-bytowe) — nie dotyczy projektowans] inwestycii.

Scieki opadowe (deszczowe) oraz wody z drenazu terenu — odprowadzenie do wod rzeki Seracz,
zgodnie z warunkami okreslonymi przez Wojewodzki Zarzad Melioracfi | Urzadzen Woadnych
w Warszawie, Oddzial Clechandw Inspeklorat Miawa w plémie z dnla 24.03.2014r. oraz czgéciowo
da sieci migjskie.

Ogrzewanie — nie dotyczy projektowanej inwestycjl

Teletechnlka - nie dotyczy projektowane] inwestyc)l.

Energia elekiryczna — podiaczenie do sieci elekiroenergetyczne; na warunkach okreslonych przez
Zarzadce siaci, projektowane przylacze do sieci.

Obstuga komunikacyjna — poprzez dostep i zjazd istniejacy na droge gminng (ul. Mikolaja Kopemika).
Dopuszcza sie budows lub przebudowe istniejacych droég wewnetrznych, parkingdw, placow
| chodnikbw.

Usuasmmmmmmmm w tym migjsc postojowych dia oséb o ograniczonych
moziiwodciach poruszania sie, miejsc dla pracownikow) w strefie terenu objelego proiektowang
Inwestycja.

WskaZnlk minimalny miejsc postojowych (ilos¢ laczna) dia projektowans| inwestycjii 70 miejsc
w granicach terenu objetego decyzjg

W strefie terenu objetego decyzjg w zakresie obslugi infrastruktury techniczne] ustala sig moiwosc
lokalizacji nowych lub przebudowy istniejacych: obiekiow, urzadzed | budowdi technicznych dla obstugi
projekiowanej inwestycji 2wiazanej z przebudowa obleklow sporiowych na terenie MOSIR w Miawie.

Whytyczne dotyczace uzbrojenia - w przypadku budowy przytaczy infrastruktury technicznej
szczegblowe warunki lechniczne dolyczace uzbrojenia naleZy uzyskad na elapie opracowania
projektu budowianago.

d) warunki ochrony oblektéw budowlanych na terenach gomiczych:
- inwestycja nie znajduje sie w strafie aksploataci gdmiczs].

4, WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW 0SOB TRZECICH!

Inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uiytkowania nieruchomosci sgsiednich. Ponadio nalely

speinié wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich. Ochrona ta obejmuje

w s2e2eg0inosel:

- zapewnienie dostepu do drogi publiczne],

- ochrong pezed porbawieniem moziiwosci korzystania z wody, kanalizac)l, energil elektryczne)
| cigpingj, z& Srodkéw tgcznodel oraz doplywu dwialla dziennego do pomigszezen przeznaczonych
na pobyt ludzi,

- ochrong przed ucigzliwoscami powodowanymi przez halas, wibracie, zakidcenia elektryczne
| promieniowanie,

- ochroneg przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub cleby.

Ustala sie koniecznos¢ okrasienia na etapie projektu budowlanege obszaru oddzalywania
projekiowane] inwestycii (obiektu).

5. WARUNKI WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLNYCH:

Przyspundzqr&u projekiu budowlanego nalezy uwzglgdni¢ nizej wymienione przepisy.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowiane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.) oraz
rozporzadzenia | akly prawne wykonawcze do tej2e ustawy.

b) Ustawa z dnia 3 lutego 1985¢. o ochronie grunidw rolnych i lesnych (Dz.U, z 2004r. nr 121,
poz. 1266 z p2n. zm.)

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz 260 z p62n. zm.) oraz
rozporzadzenia | akly prawne wykonawcze do tejie ustawy.

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150
2 pb2n. zm. oraz rozporzadzenia | akty prawne wykonawcze do tej2e ustawy).

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz. 145 z pdin, zm.) oraz
rozparzadzenia | akly prawne wykonaweze do tej2e ustawy.

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i oplece nad zsbytkam| (Dz.U.z 2003r. Nr 162,
poz. 1568 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia | akty prawne wykonawcze do tej2e ustawy.
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g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2013r., poz. 627 z pazn. zm.)
oraz rozporzadzenia | akty prawne wykonawcze do tejte ustawy.

h) Ustawa z dnia 3 paidziernika 2008r. o udostapnianiu informacii o Srodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzislywania na 4rodowisko (Dz.U.
2 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pbz. zm.)

i) Inne ustawy i rozporzadzenia wykonaweze nie wymisnione powyzej a zwiazane z projekiowang
inweslycig.

I, LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJ!!

Linie rozgraniczajace teren inwestycil, linis zabudowy oraz pozostale oznaczenia graficzne zostaly
okresione na mapie w skali 11000 stanowigcej inlegralng czeéé (zalgcznik graficzny) ninlejszej
decyzji,

Uzasadnienie

W dniu 04.04.2014r, Miasto Miawa wystapiio do Burmistrza Miasta Miawa 2 wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacjl Inwestycjl celu publicznego dla inwestycii pod nazwg Przebudowa
obiektow sportowych na teranie MOSIR w Miawie”, poloZonei na nieruchomedcl usytuowanei
w Miawie, skiadajgcej sig z czeéci dziski oznaczonej numarem swidencyjnym 10-3041/6.

Organ prowadzacy postepowanie administrecyjne dokonal analizy warunkéw | zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wymikajacych z przepisdéw odrebnych oraz stanu
faktycznego | prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacie inwestycji.

Nisruchomes¢ okreslona we wniosku, skiadajaca sie z czeéci dzialki 0 numerze ewid. 10-3041/6
w Miawie, spefnia facznie warunki okreflone ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowarniu
i zagaspodarowaniu przestrzennym,

Zgodnie 2 art. Bb | 7 ustawy z dnla 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych | lesnych
{Dz.U. z 2004r., nr 121, poz. 1266 2 péin. 2m.) nle jest wymagane uzyskanie zgody na zmiane
przeznaczenia gruntu objgtego niniejsza decyzjd na cele nierolnicze badz nisleéne.

W wyniku dokonanej analizy zostal sporzadzony projekt decyzji o warunkach zabudowy
przez arch. Andrzeja Kalinowskiego czlonka Mazowieckisj Okregowe] Izby Architektow
wpisanego na listg pod numerem MA-1186.

Decyzje o ustaieniu lokalizac]i inwestycji celu publicznego wydano po uzgodnienku z:

1) ministem wiasciwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycl lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrgbnymi przepisam| — przepis nie dotyczy
terenu objgtego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnier;

2) wojewbdzkim konserwatorem zabytkéw — w odniesieniu do obszaréw | oblekléw objetych
formami ochrony zabytkéw - przepis nie dotyczy terenu objetege wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien;

3) dyrektorem wiasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu da obszardw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portw | przystani - przepis nie dotyczy terenu objgtegn wnioskiem,
brak wymogu dokonania uzgodnien,

4) wiaciwym organem nadzoru gérniczego - w odniesieniu do terendw gérniczych — przepis nie
datyczy terenu objgtego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodniaf;

5) wiasciwym organem administracji geologiczngj - w odniesieniu do ferendw zagroZonych
osuwaniem sig mas ziemnych — przepis nie dotyczy teranu objetego wnioskiem, brak wymogu
dokonania uzgodnien,

§) organami wladciwymi w sprawach ochrony gruntdw rolnych i lesnych oraz melioracii wodnych —
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanyeh na cele rolne | leéna w rozumieniu przepisow
o gospodarce nieruchomosciami — przepis nie dotyczy lerenu objglega wnioskiem — teren
zabudowany - B, brak wymogu dokonania uzgodnief.

7} dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarbw potozonych w granicach parku | jego
atuliny — przepis nie dolyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnief;

8) regionainym dyrektorem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienions w pkt 7
obszardw objglych cchrong na podstawie przepisow o ochronie przyrody — przepis nie dotyczy
terenu objglego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnied;

8) wiasciwym 2arzadeq drogi - w zakresie obszardw przyledlych do pasa drogowego — opinia
w odniesieniu do drogl gminng] — ul. Mikotaja Kopernika - plsmo GFP.6733 1.8 2014 MDR z dnia
22.04.2014r.
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10) wojewodq, marszalkiem wojewddzlwa oraz staroslty w zakresie zadan rzadowych albo
samorzadowych, stuzacych realizac) inwestycji celu publicznego, o kidrych mowa w art. 48 -
w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktdre utracity moc
na podstawie art. 67 ustawy, o kidrej mowa w art. 88 ustl — nig dotyczy lerenu objgtego dacyziq,
brak wymogu dokonania uzgodnief;

10a)wojewoda, marszatkiem wojewddztwa, regionalnym dyrektorem ochrony drodowiska oraz starosty
w2skresie zadarf! rzadowych albo samorzadowych, sluzacych realizacji inwestycii celu
publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust.3 pk! 3 - w odnigsieniu do lerendw, przeznaczonych
na ten cel w pianach miejscowych, ktdre utracily moc na podstawie arl. 67 ustawy, o ktdrej mowa
w art. 88 ust! — nie dotyczy terenu objgtego decyzja, brak wymogu dokonania uzgodnien;

11) dyrektorem regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a. przedsigwzieC wymagajacych uzyskania porwolenia wodnoprawnego, do wydania kidrego
organem wiasciwym jest marszslek wojewddztwa lub dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki
wodnej - przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnies;

b. obszarbw, o ktorych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz, U.
2 2012r., poz. 145 z pG2n.zm.), w 2akresie warunkdw zabudowy i zagospodarowania tereny —
przepis nie dotyczy terenu objeteco wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodniaf;

Uzgodnien, o Kidrych mowa powyze). dokonuje sie w trybie art. 106 Kodeksu postepowania
administracyjnego

Projekiowana inwestycja oraz niniejsza decyzja zgodna jest z obowiazuacym| przapisam; odrebnymi.

W trakcie prowadzonego postepowania adminisiracyjnego strony postepowania nie wniosly uwag,
wnioskéw | dowoddw w przedmiocie sprawy.
Majac powyZsze na uwadze. po rozpatizeniu wnicsku Inwestora postanowiono Jek w sentencii decyzjl

Ustalenia niniejsze| decyzjl stanowig podstawe do opracowania projektu budowlanego
i wystapienia do Starosty Powiatowego o udzislenie pozwolenia na budowe.

Pouczenie:

Zgodnie 2 art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
organ, ktdry wydal decyzje o warunkach zabudowy zlbo decyzie o ustaleniu lokafizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygadniecie, jezell:

1) mnny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe;
2) dia tego terenu uchwalono pian miejscowy, ktdrago ustalenia 53 inne niz w wydane| decyzii.

Przepisu pkt 2 nie slosuje sig, jezel zostals wydana ostaleczna decyzja 0 pozwoleniu na
Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktorych mowa powyZe), nastepuje w trybie arl. 162 §1 pkl1
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Od decyzji ninigjsze) slu2y stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwaotawczego
w Ciechanowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Miawa w terminie 14 dnl od dnia jej doreczenia.

Zgodnie 2 art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym odwolanie powinno
Zawieral zarzuly odnoszace sig ¢o decyzjl, okresiad istotq i zakres zadania bedacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywad dowody uzasadniajace to Zgdanie.

Zai iki do d i
1. Analiza urbanistyczna.
2 Zaigcrnik graficzny do decyzji.
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BURMISTRZ Zalacznik do Decyz)| Nr 11/14 z dnia 15.05.2014r.
VIIASTA MEAWA 0 ustaleniu lokalizac)i inwestycji celu publicznega

dia czesc dzialki nr ewid. 10-3041/6 w Miawie
GPP.6733.1,8.2014. MDR przy ul. Mikolaja Kopemisa

CZESC TEKSTOWA

Wynikl analizy warunktw | zasad zagospodarowania teranu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrabnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na kidrym przewkduje
sig realizacje inwestycii.

1.Projektowansa inwestycja - nazwa inwestycji.
- Przebudowa oblektdow sportowych na terenie MOSIR w Miawis.

Ops Inwestycji projektowanej:

- przebudowa bie2ni okding] wraz z urzadzeniami lakkoatiatycznymi,
- przabudewa | budowa infrastruktury lowarzyszacej (w tym parkingl, dojécia, drenaz terenu, odwietianie
terenu).

lmhmhmﬂm3mm:m11mmm& o planowaniu
i  zagospodarowaniu wiaschwy w  poslgpowaniu  Zwiazanym
zwmmuommwnqmmaumwmqom

1) warunkbw | zasad zagospodarowania terenu oraz jeco zabudowy, wynikajacych 2 przepisdw ocrgbnych:
2} stanu faktycznego | prawnego tareny, na kidrym przewiduje sig realizacie inwestyci.

Zgodnie z arl 52 usl 3 wyle] pzywolans] ustawy nle mona uzalelnid wydania decyzi
¢ ustaleniu lokalizaci Inwestycj celu publicanego od zobowiazania  sig  wnioskodawcy
do spainienia nieprzevidzianych odrebnymi przepisami swiadczed lub warunkdw.

Zgodnie 2 art. 54 umommnmzwmwlummmmamaommokaﬁmq
myqoelupc.bi:ueoo
1} rodzaji
2)Mlmmmhmummmwww
z przepiadw odrebnych, 8 w azczegoinosci w zakresa:
8) warunkow | wymagah ochrony i ksztaflowania tadu przestrzennego,
b) ochrony $rodowiska | zdrowia ludz oraz dziedzictwa kulturowsgo | zabytkOw oraz ooor kuktury

wspdlczesne),
c) obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii,
d) wymagaf dotyczacych ochrony Interesdw osob trzecich,
e) ochrony oblektdw budowianych na terenach gémiczych!
3) links rozgraniczajace teren inwestycil, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali.

3. Warunki | zasad zagospodarowania terenu oraz Jego zabudowy, wynlkajgcych
z przepisdw odrebnych.

Zgodnie @ art S6 wyle) priywotane] uslawy nie moina odméwid ustaienia |okalizacfl inwestyc celu
publicznego, jetell zamierzenie inwestycyine jest 2g0dne z przepisami odrebnymi,

Domlhmmychpwmmzﬁamqwmgamén
ustawa o lasach (rozdz. 3) - Dz.U.2011.12.59 - L z pé2n. zmianami

-MomwwaMMiwnmw
przeciwpowodziowych (rozdz. 2) - Dz.U.2010.143.963

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami (dzial ) - Dz.U.2010.102.651 — j.t. z pon. zmianami

- ustawa o ochronie przyrody - Dz.U. 2 2013r,, poz. 627 2 pd#n. 2mianami

- ustaws o szc2eQoinych zasadach przygotowania | realzaci inwestycfi w zakresie lotnisk uZytku
publicznago (rozdz. 2) - Dz.U 2009.42 340 z péén. zmianami

- ustawa o udosigonieniu informacii o $rodowisku | jego ochronie, uaziale spolsczefstwa w ochronie
drodowiska oraz ocenie oddzialywania na Srodowisko (dzial W=V1) - DzU.2008,199.1227 z poin.
amianami

- ustawa o szczeglinych zasad Waumﬂmmﬂﬂwnbeﬂedbgmﬂbmﬂ(m
2 (a))- Dz.U.2008.183.1184 - {1 z poin. zmianami

~ ustawa prawo atomowe (art. 36, an. 54) - Dz.U. 2 2012r., poz. 264

- ustawz o drogach publicznych - Dz U. z 2013r., poz 260 z pdin. zmianami

- ustawa o transporcie kolefowym (rozdz. 2 (b), rozdz. 8) - Dz U.2007 .16 94 - j L. 2 pd2n. zmiznams
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~  ustawa prawo wodne - Dz.U2012.145 -j.1. 2 p&én, zmianami

- ustawa prawo geologiczne | gomicze = Dz.U.2011,163.981 2 pé2n zmianami

— ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdromskach | obszarsch ochrony uzdrowiskowsj orez gminach
wzdrowiskowych - Dz U.2012.651 j 1. z pézn. zmianami

- rozporzgdzenia w sprawie Eporzadzania projeklu planu ochrony dia parku narodowego, rezerwalu
przyrady i pardas krajobrazowego, dokonywsnia zmian w tym planie oraz ochromie zascbiw. tworbw
i skiadnikdw przyrody - Dz U.2005,94.794

- mpormmuewapmwbopmdwlzsmﬂzﬂyd\ Dz.U.2002.155.1298

- rozgorzadzenie w sprawie szczegdlowych zasad | bybu wmawania lasow za ochronne oraz
szezegoiowych zasad prowadzenia w nich gospodarki lesne] - D2.U.1992.67,337

- usiawa o zmianie ustawy 0 ochronie przyrody oraz niektorych innych ustaw — Dz.U.2008.201,1237 z pézn
Zmianami.

Stwierdza sig brak przeclwwskazan wynikajacych z obowizzujgcych przepiséw odrebnych dia ustalenia

kokalizac] inwestyc celu publicznego objgtn) wnioskiem,

Temnoumyvmbwwnmepslpdoznwwm
. Zgodnte 7 odrebaymi przepisami, obszarow,
wmuoommnmammmmwm
obszardw pasa technicznago. pasa ochronnago oraz morskich portdw i przystani,
taranow gomiczych,
terendw zagrazonych osuwaniem sig mas ziemnych,
granic parku narodowego | jego otuliny,
obszardw innych niz parki narodowe i1 kch otuliny, objgtych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie

| I I I R IR I |

Planowana inwestycja néa zalicza siq do:
a) pmdsiqwziq(: wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnago, do wydania kitrego organsm
jest marszalek wolewddztwa lub dyrektor regioralnego zarzadu i wodhej,
b) obazarow, owmwmmnzmzmwmzmu - Prawo wodne (Dz.U.2012.145
<A z pdin. xmlamml}
Stwierdza sig brak przeciwwskazan wynikajacych z obowigzujacych prrepiséw odrgbnych dla usialensa
lokaizach inwestycji celu publicznego obiats] wniosklam.

4. Stan faktycany | prawny terenu, na ktorym przewiduje si¢ realizacjq inwestycji.

Zgodmazdeimqqdn&mqwm 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prastrzennym
pojacie inwestycii celu publicznege” - nalezy przez to rozumieé dziatania o znaczenw fokainym
(Mm)lmm(pmwn wojewddzkim | krajowym), stanowiace realizacy celow, o Mdrych
mowa w art. 6 ustawy = dnia 21 sierpnia 19871, 0 gospodarce nieruchomosciemi (Dz.U.2010.102.651 |1,
z podn. zmianami).
.Celami publicznymi w rozumieniu ustawy sa:
1)  wydzislanie gruntow pod drogl publiczne | drogi wodne, budows, utrzymywanie oraz wykoaywania robit
lmdmhnydnychcbog obiekttw | urzadzen trensportu publicznego, 5 tek2e igcznodci publiczne)

1a) wydwwawmpodﬁokuojowomzld!budmnlwmw
1b)wydzle|mmm;§od Mmb!mwdowummwmm

podsjéc,

2) budowa i utrzymywanie cdagdw drenaowych, pmvmd&nluzmhﬂdqcychdomma
bbdym:qi plynéw, pary, gazow | energii cloktryczne), a tak2e innych oblektéw | urzadzen
niezbadnych do kmzwmmm

2a) budowa | utrzymywanie siec transpordowe] dwutienku wegla.

3) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzeh stuiacych do zaopatrzenia ludnoéci w wods,
gromadzenia, przesylania, ocTyszozenia | odprowadzania sclekdw oraz odzysku | unieszkodiwiania
odpaddw, w tym ich skiadowania,

4) budowa oraz ulrzymywanie obiektow | urzadzed shizacych ochronie srodowiska, zbiomikdw i innych
urzadzan wodnych siugacych zaopatrzeniu w wodg, regulaci przeplywow | ochronie przed powodzig,
atﬁﬂ@qoluﬁqmmﬂw&mmmmmmw bedacych wiasnoscia Skarbu
Pafistwa lub jednostek samorzadu

terytoriainego;

5) mmnmmmewmmeoMmW
i opieca nad zabytkami;

Sa) ochrona Pomnikdw Zagtady w rozumisniu przepisdw o ochronie terentw bylych hitierowskich obozdw
zagtady oraz miejec | pomnikdw upamietnisjgcych ofiary terroru kemunistycznego;

6) budowa | uirzymywanie pomieszezen dia urzeddw organdw wiadzy, administracil, sadéw 1 prokuratur,
panstwowych szkdl wyiszych, szkél publicznych, a takie publicznych: obiekiow ochrony zdrowia.
przedszkol, domdw opieki spoleczne], placowsk i obiekiow sportowych:

6a) budows | ubzymywanie obicktSw oraz pomieszezed niszbednych do reslizaci cbowiazkiw w 2akresie
swiadczenia ustug powszechnych przez opératora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dna

-
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23 listopada 2012r, -Ptampocm(oz.u poz. 1529 a takze innych obiektéw | pomieszezan
awigzanych 2e $wiadczeniem tych ushug

7) WalWMmuMMMMmemmlmy
granicy pma«ej 8 tak2e do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w
i ubrzymywanie areszidw Sledczych, zakiaddw kamych oraz rakladdw dia nieletnich;

8) poszukiwanie, ro:pwmm wydobywanle 2i62 kopakn objetych wiasnogcig gdmiczs;

Ba) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego skindowania dwutienku wegla omz
podziemne skladowanie dwutlenku wegla;

9] zakfadanie | utrzymywanle cmentarzy:

fa) ustanawianie | ochrona miejsc pamigel narodowe):

©b) ochrona zagrozonych wyginigciem gatunkéw rolin | zwierzat lub siediisk przyrody,

10) Inne cele publiczne ckredione w odrgbnych ustawach.

Projektowana inwestycs zwiazana jest z terenami | urzadzeniami sportu | rekreacii badacymi w utrzymaniu
jednostkl samorzadu terylorialinego — Miasta Miawa.

- projektowana inwestycjs w éwietle obowlszujacych przepiséw zallczans  jest
dollm!yejlulupubﬂmego

Teren objgty wnioskiem poiozony jest w strefie istnisfacyeh terenow Spartu | rekreaci oraz w strefie dostepu
z istniejace; drogi pubbczne] (ul. Mikotaja Kopemika — droga gminna)

Teren objaty wnicskiem stanowia:
- dziatka nr ewid. 10-3041/6: tereny zabudownne Bz, o powierzchni 7.9355 ha.
Whioskiem objeto czedé terenu dzialkl nr ewid. 10-3041/6 - zgodnie z zatgcznikiem graficznym

8. Warunkl | wymagania ochrony | ksztaltowania ladu przestrzennego.

W strefie lerenu objelego wnioskem | najblitszego lerenu poddawanego analfizie stwierdza sig Istnienie
M@modarovmh lerenu i redzaju zabudowy zgodnel z projeiktowang inwestycia. Projeklowsns
Inwestycja powstanie w migjscu isthisjacego zespolu obiektdw sportowych na terenie MOSIR w Miawie,
stanowiC bedzie kontynuacje funhkcii | formy islnisjacego zagospodarowania pezestrzennego | kedu

przestrzennago.

Dia projektowansj Inwestycjl ustala siq lokakizacig w strefie terenu objatego wniaskism, 2 zastrzezeniem
zachowania wymogéiw okreslonych szczegdlowymi ustaleniami.

Projektowana Ickabzacja musi spelniad wymogi przepisow odrgbnych.

Z powndu mas projektowania obektow kubaturowych (budynkow) w zakresie projeitowans| inwestyc
okredlons] whilosklem Inweslors, nie ustala sig takich parametrow jak

Ustali¢ nale2y parametry w zakresie:
- wnbmdnlbbbycnuczwnq(ukamtmwmdw)wmmmmmw
objetago wnioskiem,

a. Wakaznik powierzchni zabudowy, wskaznik powierzchni blologicznie czynnej.

Ustala sig zachowanie Istniejacego wskaZnika powlerzchni zabudowy (zabudowa budynkam!) terenu

WMWMHWWWM
pmmm@mmmmmmbmkwmmm

dopwetzdmlzabudowydewﬂczadqptmawﬂ Mowhnyd’tarﬂd\ca‘drhwydﬁqcydi

ponad powterzchnig terenu, powlerzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw zewngtrznych,

zeuwnstrzoyeh, mmmmm wg PN - lsosass l%?WMuzy&m

w budownictwie.

Wikaznik istniejacy powterzchni biologicznie czynne] dia dzialki nr ewmd. 10-304 1/6 wynosi ok. 50%.

Wskaznlk powlerzchni biciogicznie czynney dzistki budowlane] w strefie analizowanej wynosi od.ok. 20%

do 100%.

Biorge pod uwage:

- Isiniejace zagospodarowanis | wskainikl zabudowy oraz wskalnk powisrzchni biclogicznie czynnej terenu

objetego wnioskiem,

- rodzaj i funkcje projeldowans] inwestycji,
- wymogi techniczno-uzythows dia projektowanej inwestycyi,
postanawia siq wyznaczye wskazniki jak poni2sj.

Uslala sl wskaznik powlerzchni biolegicznie czynnej dia tarenu objgleco decyzia na minimum 30%.
3
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b, Linia zabudowy.

Projeiiowana Inwestycia nie jest Iwigzana z budow3 cbiekiow kubaturowych - budynkéw. Teki zakres
Inwestycji nie powoduje zmiany istnieggce] lind zabudowy, okredlane] jako nieprzekraczaing inia zabudowy
Linia zabudowy jest okreglana w stosunku do ul. Mikotaja Kopernika,

Dstatecznie, dia projektowane; inwestycji ustala sig jak opisano ponZey:
Ustsls sig zachowanla istniejgce) licptzolualmj linil zabudowy ckrasions] $ciana frontowa budynku

zapleczowago polotonego na tarenie objetym decyzjg — zgodnie z zalgeznikiem graficznym
Linia zabudowy dotyczy obiektdw kubaturowych - budynkéw.

c. Szerokosc elewacji frontowej.

WM&HWZWWI@MNNWM
budowtanych, posiadajacych parametr szerokesd

w:wuwzuzpowymym inwestycji, musmbmqszmmequmummq

Dla projektowzne] inwestycji nie zwiazanej z budowa budynku — nie ustala sie p tru szerokosci

alewacii frontowe].

d. Wysokosc elewacji frontowej.
Projgktowana inwestycja nie jest zwigzana z budowg budynkdw lub innycn kubaturowych obiekiow
budowdanych, Wmmdmwm

W zwigzku z powyZszym zakrasem inwestycy, nie ustala siq wysokosd elewacii fronfowej.

Dia projektowsnej inwestycji nio zwigzanej z budowa budyrky - nie ustala sie parametru wysokodci
elewacji frontowe].

o. Geometria dachu.

qummwmmpamzmmmmmmmym hubaturowych obisktow
budowtanych posiadajacych dach
szwzpowz&mmmycj nia ustala sig parametru geometrii dachu,

Dia projektowansj inwestycji riz zwigzane) z budowa budynku - nie ustala si¢ parametru geometrii
dachu.

8. Warunki wynikajace z ochrony Srodowiska | zdrowia ludzi oraz dziedzictwa Kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspdlczesnej.

Przy reabzac) inwestycj nalu'y uwrglednié oddzialywania istniejacego ukiadu komunikacyjnego - droga
aminna (ul. Mikolaja Kopemika

2godnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczaco
oddziatywad na drodowisko (Dz. U, nr 213, poz. 1397 z 2010r.) i Rozporzadreniem Rady Ministréw z dnia
25 czerwea 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsigwziel moggcych znaczaco oddziglywal na
Srodomisko (Dz.U.2013, poz. B17) - pianowane przedsiqwzigcle nie jest zaliczane 00 przedsigwziec
mogacych mnaczaco oddnatywal na 4rodowisko oraz mogacych wymagad sporzadzenia raportu
0 oddzigywaniu przedsigeziecia na $rodowisko

twmmmwwwmmmbow
na &odowisko

Nale2y spetnié wymagania przepisdw szczegdinych w zakresie ochrony przed zanieczyszczenem powietrza,
wody i gleby (zaksz emisji do drodowiska substanch, $ciekdw, odpadéw, halasu — przekraczajacych wielkoécl
dopuszcrsl j

WaﬁmmammwMWWMMmqu
nwestyc

érodowiska na cbszarze prowadzenla prac, a w szozegdinodci ochrone gleby, zielenl, nasturalnego
uksztakowania terenu | stosunkdw wodnych. .
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszeza S wykorzystywanie | przeksrizicanie elamentdw
pezyrodniczych wylacanie w takim zakresia, w jakim jes! o koneczne w zwiazku z reafizacjy konkretnej
I

nwestycil.
Jezeli ochrona elementbw przyrodniczych me jest mozZiiva, nalezy podejmowac dzslania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegoinasc przez kompensacie przyrodnicza,.

W przypadku gdyby inwestycia miasla kolidowaé z istniejacym drzewostanem naleZy uzyskat decyzje
administracyjna na wycinke drzew, decyzi wydaje Burmistz Miasta Miawa.

-
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7. Warunki wynikajgce z obslugl w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.
Wwwdq-pmlsﬂehupmmmmm.wbzmum
ckredionymi przez Zarzqdcg siec.

Scieki sanitame (socjalno-bytowe) - nie dotyczy projeklowane] nwestycii

Scieki opadows (deszczowa) oraz wody z drenazu teranu — odprowedzenie do wod rzeki Seracz, zgodnie
2 warunkami okredlonymi przez Wojewddzki Zarzad Melioracii | Urzgdzed Wodnych w Warszawie, Oddzial
Ciechandw Inspekiorat Miawa w piSmie z dnia 24.03.2014r. oraz czesciowo do sieci miejsiie]

Ogrzewanie — nie dotyczy projeklowans] inwostyci.

Telstechnika — nie dotyczy peojekiowansj inwestycji.

Energia elektryczna — podiacrenie do seci elekirosnergetycznel na warunkach ckreslonych przez Zarzadce
sinci, przylacze do sieci.

Obsluga komunikacyjna — poprzez dosiep | zjazd istniejacy na droge gminna (ul. 2ja Kopernika).
Dopuszeza sig budowe lub przebudowy istniejacych didg wewnetznyeh, parkingbw, placow | chodnikow.

Ustala sie lokalizacje miejsc parkingowyeh, w tym migjsc postojowych dla eséb o ograniczonych
mozZiwasciach poruszania eig, miejsc dia pracowniow) w strefie terenu objetego projektowang inwestycia.
Wzkaznik minimalny misjsc postoowyeh (lose faczna) dia projekiowans] inwestycil: 70 misjsc w granicach
terenu objetego decyzja.

W strefie teronu objetego decyzja w zakresie obalugt infrastrukiury techniczne ustala sie maziwodé lokalizac
nowych [ub przebudCwy istniezgcych: obiektiw, urzadzed | budowtl technicznych dia obstugi projektowane
nweslycli zwiazanaj z przebudows obiektdw sportowych na terenie MOSIR w Miawia.

Wtyezne dotyczace uzbrojenia - w przypadku budawy przytaczy infrastrukiury techniczoe) szezegdlowa
warunii tachmiczne dotyczace uzbrojeria naleky uzyskac na etapie opracowania projeity budowlanago

8. Warunki wynikajace z wymagan dotyczacych ochrony intereséw oaéb trzecich.

Inwestycja nie mo2e pogarszed warunkow ukytkowania nieruchomodci sasiednich. Ponadio nalezy speinit
Wrﬁmmommmmmmmmnommauow
w szczegbinosc:

~ zapewnienis dostepu do drogi publiczne],

~ ochrone przed pozbawieniem moziiwoéci karzystanis z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplne;,
22 Sroduow lgeznoscl oraz doplywu swialla driennego do pomiwszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrone pzed uciaZiwodciami powedowanymi przez halsa, wibeagje. rakiocenia elekirycne
i promianiowanie,

- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody iub gleby.

9. Warunii wynikajgce z ochrony obiektow budowlanych na ter=nach gdmiczych.
Brak terandw gomiczych w strefie terenu obiglego wnioskism.

10. Uzgodnienia.

Decyzie o ustalenu lokalzecil imwvestycii celu publicznego wydano po uzgodnieniy z;

1) ministrem wizgclwym do spraw zdrowia - w cdniesieniu do inwestycji lokalizowanych w misjscowaiciach
wdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami — przegss nis dotyczy terenu objetego waicekiem,
brak wymogu dokonania uzpodnier,

2)  wojswidzkim konserwatorem zabytkow ~ w odniesieniu do obszardw i obiekiow objetych formami
ochrony zabytkow — przepis nie dotyczy terenu objgiego wnioshiem, brak wymogu dekenania uzgodnied,

3) dyrektorsm wiasciwego urzedu morskiego - w odnieseniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
mwmmmlm-mnbdammmoumomm.w
wymogu dokonania uzgodnier:

4)  wiaSciwym ofganem nadzoru gomiczego - w odniesieniu do terenéw gérniczyeh — przepis ni dotyczy
teranu obselego wnicskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

5} whabciwym organem sdministracy geclogicane] - w odmissieniu do terendw zagrozonych osuwaniem sig
maes ziemnych ~ przepis nie dotyczy terenu objelego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnien;

&) agmaninhédwyniwspmdnuﬁ:mygunwwmdnibmommww-
no&k&ienhdognnmwwtummnymmcabrdmiIesnewmzummupmpiwuogospodm
nieruchomosciani — przepis nie dotyczy teranu objetego wnioskiem - teren zabudowany - B, brak

7) mmmm-wmmnmmmmmwmmuamomm
— przepis nie dotyczy terenu objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnied;

8) mnbnahymdmktmadvmyhoduubn-wodnbsimudohmmruwymmwun7
chszarbw objgtych ochrong na podstawie przeplséw o ochronie przyrody - przepis nie dotyczy terenu
objetego wnioskiem, brak wymogu dokonania uzgodnied;

9 msdwmmzndcq&ogi-wukmsioobszaréwp:zylaglydmdopasadmoowago-opiﬂawodmdmu
do drogi gminnej — ul, Mikolaja Koperika

10) wojewods, marszaliiem wojewtidztwa oraz starosty w zakresie zadan rzgdowych albo samorzadowych,
siupacych reakizaci inwestyc celu publicznego, o ktdrych mowa w art. 48 - w odniesieniu do terenéw,
przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, kidre utracily moc na podstawie art B7 ustawy,
olnﬁfq:ﬂmwan.an-pmepisviodotyczytaenunhiqbgomiomemmwmowmla
uzgodnied;

5
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10a) wojewods. marszakiem wojewodziws, regionsinym dyrekiorem ochrony srodowiska oraz starcsty
w zakresie zadah rzadowych albo samorzadowych, slufzcych realizaci inwestyci celu pubfcrnego,
o ktdrych mowa w art. 39 usl.3 pki 3 - w odniesieniu do terendw, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, ktore utracly moc na podstawie art. 87 ustawy, o kidrel mowa w art. 88 ust1 — nie dotyczy
terenu objetego decyzja, brak wymogu dokonania vzgodniesd;

11} dyrekiorem regionainego zarzgdu gospodarki wodnej - w odniesieniu do:

a, przedsiewzigt wymagajgeych uzyskania pozwolenia wodneprawneco, do wydanis kiorege organem
wiadciwym jest marszalek wojewSdziwa lub dyrektor regionainego zarzadu gospodarki wodnej — pzeps
nie dotyczy terenu objetego wnieskierm, brak wymogu dokonania uzgodnlen

b. obszardw, otﬂy&mwn&duﬂ.:mﬂwzdnhwwzomr Prawo wodne (Dz. U.
2 2012r., poz 145 z pd2n.zm.), w zakresia warunkow zabudowy i zagospodarowania tarenu — przepes
nbmywmuoﬁghgommm.bmkwddmmmgo&ie\;

Uzgodnien, o ktdrych mowa powy2ej, dokonuje sig w tybia an. 108 Kodeksu postgpowania

Sporzadzi.
arch. Andrze] Kalinowski
Mazowiscka Olrggowa tzbs Architexttw MA-1188

kwigciefi 20140

Wistztca 8B4
31-3-3 REGON 31553318
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INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
| ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH

1.0 Obszar oddzialywania — analiza

Planowana inwestycja bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu w
poblizu realizowanej inwestycji. Na dziatkach sasiednich dla ktorych ustawodawca ustanawia
opracowanie analizy obszaru oddziatywania wystepuje zabudowa mieszkalna jedno i wielorodzinna
oraz obiekty uzytecznoSci publicznej. Przyjeto, ze sgsiednie niezabudowane dziatki mogace
wystepowac w obszarze oddziatywania projektowanego budynku bedg miaty charakter zblizony.
Projektowane zagospodarowanie dziatki przeanalizowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze
.Zm)

Usytuowanie § 12

Przestanianie § 13

Oswietlenie i nastonecznienie § 60.1

Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271.1

Nie dotyczy- brak projektowanych budynkow.
WARUNKI SPEL NIONE

Miejsca qromadzenia odpadéw statych § 23.1

Miejsca gromadzenia odpadow statych- bez zmian.
WARUNEK SPELtNIONY

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie ogranicza inwestycji w zakresie
inwestycji drogowych na sasiadujgcych dziatkach drogowych.

Odlegtosci od granic dziatek drogowych zgodne z Ustawg o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.)

— usytuowanie obiektu oraz zagospodarowanie dziatki nie narusza istniejacego systemu
drenarskiego poniewaz nie wystepujq tu urzadzenia melioracji wodnych szczegoétowych.
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, nie narusza warunkow
gruntowo wodnych na w/w terenie.
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2.0 Whioski i wyniki analizy

Kierujgc sie zasadg poszanowania, uzasadnionych interesdbw osob trzecich na podstawie
przeprowadzonej analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci wykorzystania dziatek
sagsiednich pod katem w/w rodzajow inwestycji nie pogarsza warunkow uzytkowania juz istniejgcych
budynkow i elementéw zagospodarowania dziatek. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z
wody, kanalizaciji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci. Zgodnie z przeprowadzong
analizg zacienienia nie wptywa negatywnie na dostep do Swiatta dziennego i nastonecznienia dla
istniejgcych obiektow przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budowli
i sposob zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddziatlywania projektowanego budynku nie wykracza poza dziatke i
nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie

Opracowat :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: ]
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIiR W MLAWIE
Adres inwestyciji:
Miawa, 06-500 Mtawa, ul. Kopernika 38

Dziatka nr 10-3041/6, obreb 0010

Inwestor :
MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa
1. Zakres rob6t

Niniejsza informacja obejmuje roboty budowlane zwigzane projektem przebudowy obiektow MOSIR w
Mtawie. Inwestycja potozona w miejscowosci Mtawa na dziatce 3041/6.

2. Przedmiot i podstawa opracowania :

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10
lipca 2003 r. poz. 1126)” w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,

e ,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)’,

e ,Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6zn.zm.)’,

e ,Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)’,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)",

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)”,

¢ ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)",

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)”,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)",

¢ ,Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)’,

e ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401)".
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3. Zakres robét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji :

Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie obiektow MOSIR w miejscowosci Mtawa na dziatce
3041/6.

3.1 Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

al protokolarne przejecie od inwestora placu budowy wraz z uzbrojeniem terenu wykonawczej
dokumentacji technicznej oraz dziennika budowy,

b/ ogrodzenie terenu wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, w tym wykonanie
tablicy informacyjnej,

c/ drogi odpowiednio utwardzone,

d/ doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

el urzadzenia socjalno-bytowe (jadalnia i szatnie),

f/ urzadzenia higieniczno — sanitarne (WC, umywalnia),

g/ rozmieszczenie sprzetu budowlanego.

3.2 Roboty budowlane:

- roboty rozbiorkowe;

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty fundamentowe;

- roboty betonowe i zelbetowe;

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudéw pod nawierzchnie boisk i biezni;
- wykonanie montazu obrzezy;

- wykonanie odwodnienia terenu;

- wykonania instalacji zraszania boiska gtéwnego;

- wykonywanie nawierzchni boisk i biezni;

- roboty zwigzane z wykonaniem podbudéw pod nawierzchnie utwardzone;
- montaz ogrodzen;

- instalacja urzadzen sportowych;

- wykonanie nawierzchni chodnikéw;

- wykonanie ksztattowania zieleni;

- prace porzadkowe ;

4. Wykaz Istniejacych obiektow budowlanych :

Na terenie dziatek wystepuija : boisko trawiaste z bieznia, boisko treningowe trawiaste, boisko typu “Orlik”,
budynek sitowni, budynki gospodarcze, trybuna kryta, trybuna otwarta, budynki szatniowo-sanitarne.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

Elementy nie wystepujg

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych,
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okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

Zgodnie z ustaleniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
(Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126) przy realizacji tej inwestycji wystepuija roboty
wyszczegolnione w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, ktére stwarzaja
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do wysokiego ryzyka:

« upadek do giebokiego wykopu , mozliwos¢ przysypania ziemia - niebezpieczenstwo istnieje w kazdej
fazie prowadzenia rob6t ziemnych oraz montazowych w wykopie. Ekspozycja zagrozenia — bardzo duza.
« upadek z wysokosci ponad 5m - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t na wysokosci.
Ekspozycja zagrozenia - bardzo duza.

e porazen energig elektryczng - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia rob6t w sasiedztwie
napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtoéci 3m dla linii o napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1kV. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii.
Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystapieniu niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych (np.: mgty,
opaddw deszczu). Ekspozycja zagrozenia — praktycznie mozliwa.

e porazen pradem elektrycznym - niebezpieczenstwo istnieje w takcie prowadzenia robot przy uzyciu
elektronarzedzi, betoniarki, podajniki do betonu, w poblizu kabli elektrycznych. Ekspozycja zagrozenia —
praktycznie mozliwa kilka razy na dzien. Zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
zaliczane do sredniego ryzyka:

e uderzenie i przygniecenie

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobieristwo niewielkie,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie recznym,
przy sktadowaniu materiatow,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

¢ pochwycenie przez ruchome elementy maszyn

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : gietarka, betoniarka, gilotyna,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

e urazy oczu

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to: betoniarka, miejsce gaszenia wapna, roboty izolacyjne,

robotymontazowe i zbrojarskie,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e oparzenia
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al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : kociot do grzania lepiku, zgrzewarka do rur pcv, roboty izolacyjne i
pokrywcze,

c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

¢ poslizgniecie sie, potkniecie sie, upadek

al ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

e skaleczenia

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

« spadajace przedmioty

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, przenoszenie,
c/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

¢ odmrozenia
al ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie przy pracy w temperaturze ponizej 10°C,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy
c/ zagrozenie wystepuje w czasie trwania niskich temperatur,

e Wymuszona pozycja, przenoszenie cigzarow

al ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko brukarskie, przy transporcie recznym,
c/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

7. Wykaz czynnosci przed przystapieniem do realizacji robét:

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

¢ \Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegodinie niebezpiecznych
wystepujacych na terenie budowy.

o \Wykonawca powinien okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace.

¢ Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow.
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e Nalezy wygrodzi¢ i oznakowaC caty teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym i przyjetymi
rozwigzaniami organizacyjnymi.

o Nalezy ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow i zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby
wykonujace roboty budowlane.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

»\Wykonawca powinien zapewnic instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegoélnosci:

- imienny podziat pracy;

- kolejno$¢ wykonywania zadan;

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach.

eSzkolenie w zakresie przepisdbw BHP powinno sie obywa¢ wg ogolnych i branzowych przepiséw BHP,
zgodnie z ,,Obwieszczeniem Ministra gospodarki, Pracy i Polityki Spoltecznej zdnia 28 sierpnia 2003
roku w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”, ,,Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1996 roku”, ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 lutego 2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz.U. Nr 47 poz. 401, ,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia
2001 roku w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
Ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz.U. z 2001r Nr 118 poz. 1263.

o Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- stosowanych w zaktadzie proceséw technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z
zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

e Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynno$ci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

¢ Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatow
chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w karatach charakterystyki tych substancji i
preparatow.

e Przed rozpoczeciem budowy i robét nalezy zapoznac pracownikow z:

- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo - konstrukcyjnymi oraz organizacjg,
budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczeg6lnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen;

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczenistwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.
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9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

9.1. Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych:

¢ Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan BIOZ.

¢ Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan organizacji robot.

¢ Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ szkolenie i instruktaz pracownikow.

¢ Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

o \Wykonawca jest zobowigzany ocenia¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace okreslonych
pracach oraz stosowa¢ niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolno$ci jest
obowigzany

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci, z
uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikow,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow, gtéwnie przez stosowanie technologii,
urzadzen, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

e Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednia rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajace wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikdw.

o W sytuacji gdy ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych
nie jest wystarczajace, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualne;
oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

¢ Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy ze
szczegolnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowos$ci i metody ich usuwania.

e Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

e \Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

9.2. Przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy (przed rozpoczeciem robét budowlanych):

e Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

o Wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw uzywanych na
budowie.

¢ Doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekdw.

e Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

e Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

e Zapewnienie wiasciwej wentylacji.

e Zapewnienie tgcznosci telefoniczne.
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e Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

o \Wyposazenie terenu budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

9.3. Podstawowe wytyczne dot. transportu drogowego i technologicznego

¢ Roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
e Obowigzuje ruch srodkéw wyznaczonymi i 0znaczonymi drogami.

e Obowigzuje sygnalizacja przemieszczania.

e Zakazuje sie transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi.

e Nalezy dbac o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie.

9.4. Podstawowe wytyczne dot. skladowania materiatow

e Materiaty sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach / miejscach (materiaty
wielkie gabarytowo, paletyzowane - na wyznaczonym do tego placu zgodnie z planem sytuacyjnym, stal
zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie - na placu produkcji pomocniczej, materiaty drobne oraz farby

— wpodrecznych magazynach kontenerowych).

o Nakazuje sie sktadowania materiatéw na drogach.
e Odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacjq utylizacji.

9.5. Podstawowe wytyczne dot. wykonywania szalunkow

e Zapozna¢ pracownikow z projektem technologii i metodg robét (odlegtosci bezpieczne, transport,
kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzadkowanie terenu).

e Stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze.

e Ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatorow sprzetu mechanicznego z brygada.

e Stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci.

e Wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem oséb postronnych w
obszarze rownym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron.

¢ Wstrzymac¢ roboty montazowe przy ograniczonej widoczno$ci (natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux)

i przy wietrze o predko$ci powyzej 10 m/sek.

e Stosowac atestowany sprzet montazowy.

e Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw przed montazem.

o Ustawic tablice ostrzegawcze.

e Dokonac¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy i ztych warunkach atmosferycznych.

9.6. Podstawowe wytyczne dot. robét murarskich i tynkarskich

¢ Roboty murarskie i tynkarskie na wysoko$ci powyzej 1m nalezy wykonywaé¢ z pomostow rusztowan.

e Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

o Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po uprzednim

zabezpieczeniu Scian wykopow.

e Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach, przykryciach otworéw
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i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

¢ Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdinosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

e Stosowanie srodkow ochrony indywidualnej, w szczegoino$ci takich jak szelki bezpieczenstwa,

jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwo$ci stosowania sSrodkdw ochrony zbiorowe;.

9.7. Podstawowe wytyczne dot. robét spawalniczych

e Zabezpieczy¢ stanowisko pracy przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
e Ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych osob.

e Stosowac sprzet ochrony osobiste;.

e Stosowac sprzet spetniajacy wymagania okreslone w przepisach.

9.8. Podstawowe wytyczne dot. robét dekarskich i izolacyjnych

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
e [zolacje rur wykona¢ Srodkami chemicznymi na wydzielonym stanowisku. Stosowac ubrania ochronne
i zabezpieczenia oczu.

9.9. Podstawowe wytyczne dot. rusztowan i ruchomych podestéw roboczych

e Rusztowania i ruchome podesty robocze, eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywanie
zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

e Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan i ruchomych podestow powinni posiadac¢
wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe.

e Stosowac odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

9.10. Podstawowe wytyczne dot. maszyn i innych urzadzen technicznych

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko woéwczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

e Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc,

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

e Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym,

a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem.
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9.11. Podstawowe wytyczne dot. robot obrebie linii elektroenergetycznych
e Wygrodzi¢ i oznaczy¢ strefe bezpieczenstwa.

¢ Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
- 5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;

- 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
- 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

9.12. Podstawowe wytyczne dot. ochrony p.poz

* Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz przepisow
przeciwpozarowych.

e Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne
przemieszczanie sie. Drogi oznakowac zgodnie z Polskimi Normami. Zabrania sie ich zastawiaC
materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

e Oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostep do istniejacych hydrantéw na placu budowy.

e Wyposazyc¢ plac budowy w sprzet ppoz.

o Wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

e Obowigzuje zakaz palenia odpadow budowlanych.

10. Pozostate zalecenia

Wszelkie roboty nalezy prowadzic zgodnie z obowigzujacym ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych” oraz zgodnie z aktualnie obowigzujacymi instrukcjami i przepisami.

11. Uwaga generalna

Zgodnie z art. 21a ust. "Prawo Budowlane" kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub
zapewniC sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanego

»planem BIOZ”, w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualnie inne szczegélowe
wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

Zakres i forme ,,planu BIOZ” okresla ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku (Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)”.

Opracowat :
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Projekt zagospodarowania terenu
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu

Obiekt:
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE
Miawa, 06-500 Mtawaq, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 10-3041/6, obreb 0010
Inwestor :

MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000 do celdéw projektowych zaktualizowana,
w lutym 2018 przez geodete uprawnionego Darisza Staniszewskiego,

- Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych,

- Wizja lokalna terenu dziatki,

- Uzgodnienia materiatowe z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przebudowy obiektéow MOSIR w Mtawie przy ul.
Kopernika 38. W zakresie projektu znajduje sie przebudowa istniejacego stadionu w rejonie murawy
gtéwnej z bieznig okrezna i urzadzeniami lekkoatletycznymi oraz budowa nowych trybun.

3. Stan Prawny

Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 3041/6 na ktdrej projektuje sie inwestycje jest wiasno$cig
Inwestora.

4. Lokalizacja i stan istniejacy zagospodarowania dziatki

Teren projektowanej inwestycji zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczono na cele uzytecznosci publicznej. Dziatka na ktérej projektuje sie
inwestycje oznaczona jest nr 3041/6 i potozona jest pdtnocno-zachodniej czesci Mtawy. Ksztatt dziatki
podtuzny zblizony do prostokata. Uksztattowanie terenu zrdznicowane o0 max. przewyzszeniu
siegajacym 1,30m, rzedne terenu wahajq sie miedzy 149,50-150,85 m.n.p.m. Dziatka od strony
pdtnocnej i wschodniej przylega do terenu ogrodkéw dziatkowych, od strony zachodniej do ul. Mikotaja
Kopernika, od potudnia sasiaduje z budynkiem pltywalni oraz Wojewodzkiego Osrodku Ruchu
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drogowego. Teren dziatki jest ogrodzony i uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Dziatka posiada zjazd
indywidualny z przylegajacych drég (Nowolesna oraz Kopernika). Na jej terenie znajduje sie
petnowymiarowe boisko wraz zuzlowa zbieznig oraz trybunami (od strony zachodniej trybuna kryta wraz
z budynkiem szatniowo-sanitarnym, od strony potudniowej i zachodniej trybuna ziemna),
petnowymiarowe boisko treningowe z nawierzchnig naturalng, boisko z nawierzchnig sztuczna, boisko
typu ,Orlik” wraz z zapleczem, sitownia oraz budynki gospodarcze.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

| ETAP

W | etapie zaklada sie wybudowanie zakola 1, w ktérym zostaly zaprojektowane dwie
jednosciezkowe, dwustronne skocznie do skoku o tyczce ze skrzynkami zamontowanymi na
obu koncach kazdego rozbiegu. Skocznia nr 6 wraz z zakolem pokryta bedzie nawierzchnia
kauczukowa prefabrykowana, druga nawierzchnig poliuretanowa z petnego poliuretanu.
Skrzynki nalezy odwodnic;

Dodatkowym wyposazeniem skoczni beda:

» dwa mobilne garaze najazdowe, ktore beda zabezpieczaty zeskoki przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi oraz aktami wandalizmu;
» Mobilny chodnik z nawierzchni prefabrykowanej kauczukowej do celéw treningowych o
wymiarach 6x9m.

W zakolu 2 projektuje sie¢ wykonanie rzutni do pchniecia kula wraz z odwodnieniem kota do
pchniecia kula. Sektor rzutow pokry¢ nawierzchnia z maczki ceglanej;

Krawedz zakola od strony boiska wykonana bedzie z kraweznika betonowego pokrytego
nawierzchnig sportowa. Na wewnetrznym tuku projektuje sie¢ wykonanie odwodnienia
deszczowego tukowego polimerobetonowe z demontowalnymi pokrywami. Nalezy je
wyposazy¢ w 1 skrzynke odprowadzajaca wode do sieci deszczowej. Przewody
kanalizacyjne wyprowadzi¢ poza plyte boiska i zakonczy¢ studniami kanalizacyjnymi.
Studnie wiaczy¢ do kanalizacji deszczoweyj;
Z istniejacej szafki oswietleniowej znajdujacej sie pomiedzy budynkiem WORD a plywalnia
wyprowadzi¢ kabel YKXS 4x35mm2 w tulei ochronnej, prowadzi¢ pod droga i wyprowadzié
do szafki rozdzielczej zlokalizowanej na projektowanej trybunie;

Uwaga: Doktadna lokalizacja szafek rozdzielaczowych oraz studni kanalizacyjnych zgodnie z

PZT.

POWIERZCHNIE OBJETE | ETAPEM:

Nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana 847,45 m2
Nawierzchnia poliuretanowa z petnego poliuretanu 316,55 m2
Nawierzchnia maczka ceglana 189,95 m2

KRAWEiNIKI/ODWODNIENIA OBJETE | ETAPEM:
Odwodnienie tukowe 88,00 m
Kraweznik wzdiuz plyty boiska 68,00 m
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Il ETAP

W Il etapie zaklada si¢ budowe trybun dla 320 widzéw oraz 12 miejsc dla osoéb
niepetnosprawnych. Konstrukcja trybun zelbetowa, od gory zabezpieczona balustradami. Na
trybunie zostat zaprojektowany podest dla obstugi zawodéw, zabezpieczony balustrada;
Utozenie nawierzchni chodnikowych (z kostki betonowej 6¢cm) oraz ciaggéw pieszo-jezdnych
(z kostki betonowej 8cm);

Utozenie wpustéow drogowych oraz liniowych wraz ze studniami osadnikowymi na
projektowanych nawierzchniach utwardzonych. Studnie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowe;.
Nalezy uwzgledni¢ projektowany w lil etapie system odwodnienia biezni/boiska gtéwnego i
ewentualne wiaczenia do kanalizacji deszczowej przebiegajace pod nawierzchniami
chodnikowymi;

Wykonanie kanatu kablowego z tworzywa sztucznego do ukfadania kabli w ziemi. Bedzie on
stuzyt do prowadzenia zasilania na potrzeby obstugi systemu pomiaru czasu oraz
nagto$nienia;

Montaz 3 masztéw oswietleniowych do rozgrywania imprez lekkoatletycznych po zmroku
oraz 9 lamp typu FlexiLed. Kable uktada¢ w ziemi, pod nawierzchniami chodnikowymi
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Projekt zaktada demontaz dwdch stupow
oswietleniowych;

Montaz metalowej bramy wjazdowej z napisem: ,Mtawska Skocznia Tyczka”;

Wykonanie zasilania pompy nawadniajacej poprzez wytacznik silnikowy

Uwaga: Doktadna trasa prowadzenia kanatu kablowego, systemu rur kanalizacji deszczowej oraz
umiejscowienie studni kanalizacyjnych i elementéw o$wietlenia zgodnie z PZT.

POWIERZCHNIE OBJETE Il ETAPEM:

Powierzchnia projektowanych trybun 266,41 m2
Nawierzchnia chodnikowa 874,90 m2
Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego 980,00 m2

KRAWEiNIKIIKANAL KABLOWY OBJETE Il ETAPEM:
Kanat kablowy do uktadania kabli w ziemi 110,00 m
Kraweznik wzdiuz chodnikow i ciagow pieszo-jezdnych 220,94 m
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IIIETAP

W Il etapie zaklada sie przebudowanie boiska gtéownego o wym. 100x64m wraz z
odwodnieniem i nawodnieniem. System odwodnienia stanowi¢ beda rury drenazowe @92/80,
ktore zostang wiaczone do kanalizacji deszczowej. Nawodnienie doprowadzaé bedzie
system zraszaczy wraz z zestawem do podnoszenia ci$nienia. Nawierzchnie zaprojektowano
jako trawiasta wysiewana recznie;

Montaz 3 wiat (2 dla zawodnikow, 1 dla obstugi medycznej) i 2 bramek pitkarskich;
Przebudowe biezni z zuzlowej na syntetyczng wraz z zakolem nr 2. Bieznia pokryta zostanie
nawierzchnig kauczukowa prefabrykowang i sktada¢ sie bedzie z 6 toréw po tukach oraz 8
tordw na prostej. Zakole wypetnione bedzie nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
gdzie projektuje sie wykonanie skoczni do skoku wzwyz, rowu z wodga oraz bieznig do biegu
z przeszkodami. Ponadto réwnolegle do prostej na 100/110m projektuje sie¢ wykonanie
skoczni do skoku w dal i tréjskoku;

Wyposazenie biezni w elektroniczny system umozliwiajacy pomiaru czasu. Sktadaé sie on
bedzie z 7 studzienek kablowych typu Sk-1 z rama i pokrywa stalowa. Studzienki potaczone
beda ze soba rurami DVK@50. Caty system zasilany bedzie ze zrédta pradu doprowadzonego
do studzienki kanatu kablowego;

Wykonanie ogrodzenia niskiego (1,2 m), ogrodzenia Sredniego (2,2 m) i ogrodzenia
wysokiego (2,5 m) wokét areny lekkoatletycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
Krawedz zakola nr 2 od strony boiska pitkarskiego wykonana bedzie z kraweznika
betonowego pokrytego nawierzchnia sportowa. Na wewnetrznym tuku projektuje sie
wykonanie odwodnienia deszczowego tukowego polimerobetonowego z demontowalnymi
pokrywami, na prostych zas odwodnienie liniowe proste z krawedziami trawnikowymi z
pokrywami z tworzywa sztucznego. Nalezy je wyposazy¢ w 7 skrzynek odprowadzajacych
wode do sieci deszczowej. Przewody kanalizacyjne wyprowadzi¢ poza plyte boiska i
zakonczy¢ studniami kanalizacyjnymi. Studnie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowe;j.

Uwaga: Dokladna trasa prowadzenia, systemu pomiaru czasu, systemu rur kanalizacji
deszczowej, ogrodzenia oraz umiejscowienie studni kanalizacyjnych, wiat i bram/furtek zgodnie

zPZT.

POWIERZCHNIE OBJETE lll ETAPEM:

Nawierzchnia trawiasta 7955,20 m2
Nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana 4820,00 m2

KRAWEZNIKI/OGRODZENIA OBJETE IIl ETAPEM:

Ogrodzenie niskie 1,2m 322,61 m
Ogrodzenie $rednie 2,2m 274,27 m
Ogrodzenie wysokie 2,5m 18,00 m
Odwodnienie tukowe 139,48 m
Odwodnienie proste 175,00 m
Kraweznik wzdtuz ptyty boiska 68,00 m
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IVETAP

e Utozenie nawierzchni chodnikowych (z kostki betonowej 6¢cm) oraz ciggow pieszo-jezdnych
(z kostki betonowej 8cm);

o Ulozenie wpustow drogowych oraz liniowych wraz ze studniami osadnikowymi na
projektowanych nawierzchniach utwardzonych. Studnie wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej.

e Montaz 2 wiat dla zawodnikow i 2 bramek pitkarskich;

e Montaz 12 lamp typu FlexiLed

Uwaga: Dokladna trasa prowadzenia systemu rur kanalizacji deszczowej oraz umiejscowienie
studni kanalizacyjnych zgodnie z PZT.

POWIERZCHNIE OBJETE | ETAPEM:
Nawierzchnia chodnikowa 195,68 m2
Nawierzchnia ciagu pieszo-jezdneqo 695,00 m2

KRAWEZNIKI OBJETE IV ETAPEM:
Kraweznik wzdiuz chodnikéw i ciagdw pieszo-jezdnych 232,00 m

. Projektowane rzedne wysokosciowe

Projektowany poziom zerowy dla areny lekkoatletycznej i boiska gtéwnego wynosi 150,83 m.n.p.m.
Trybuny i inne projektowane elementy nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych no$nych. Ewentualne
nasypy niebudowlane i grunty nieno$ne nalezy usung¢ a w ich miejsce wykona¢ wymiane gruntu z
pospotek zwirowych mineralnych. Istniejace podioze gruntowe nalezy zageszcza¢ warstwami, przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci, do uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia. W razie braku
mozliwosci dogeszczenia istniejgcego podtoza gruntowego nalezy je dogesci¢ za pomocg pospotki lub
wymieni¢ na inny zageszczalny materiat. Ostatecznej klasyfikacji gruntéw do wymiany dokona nadzor
geologiczny.

Wode opadowag i z ewentualnych saczen nalezy bezwzglednie odprowadzi¢ poza obreb wykopow, tak
aby nie spowodowata uplastycznienia gruntéw spoistych. Gdy grunty spoiste w dnie wykopu ulegng
uplastycznieniu, to nalezy je wowczas wybrac, a w ich miejsce utozy¢ chudy beton.

Projektowane i istniejace uzbrojenie terenu dziatki

-zaopatrzenie w wode- wg opisu cze$ci sanitarnej,

-przytacze energetyczne- wg opisu czesci elektrycznej,

-odprowadzenie Sciekdw- wg opisu cze$ci sanitarnej,

-odprowadzenie wod opadowych- wg opisu czesci sanitarnej,

- urzagdzenia melioracyjne- wg opisu cze$ci sanitarnej.
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9. Warunki gruntowe

Teren objety inwestycjq ptaski zniwelowany, znajduje sie w |l strefie gteboko$ci przemarzania 1,0m.
Na podstawie badan przeprowadzonych na terenie stwierdzono zaleganie warstw piasku gliniastego

i piasku Srednioziarnistego.

Przyjeto | kat. Geotechniczng. WARUNKI GRUNTOWE PROSTE. W przypadku stwierdzenia w trakcie
prac budowlanych, warunkéw niejednorodnych lub innych niz zatozone w projekcie nalezy dokonac
zageszczenia podtoza zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie.

10. Opis rozwigzan komunikacyjnych
Dojazd oraz dojscie do przebudowywanego kompleksu sportowego, odbywa¢ sie bedzie
istniejacym  zjazdem z ul. Nowolesnej. W potnocnej oraz potudniowej czesci  dziatki
projektuje sie drogi wewnetrzne oraz chodniki stanowigce dojazd i dojscie ewakuacyjne oraz
dojscie dla gosci (kibicow sportowych).

11. Zestawienie projektowanej powierzchni terenu:

Powierzchnia dziatki nr 3041/6 objetej opracowaniem (do ul. Nowoles$nej): 64488,06 m2

POWIERZCHNIE ZABUDOWANE/UTWARDZONE:

Powierzchnia projektowana trybuna 266,41 m2
Powierzchnia istniejaca trybuna wschodnia 852,19 m2
Powierzchnia istniejaca trybuna zachodnia 1174,11 m2
Powierzchnia istniejaca boisko typu ,,ORLIK” 2561,28 m2
Powierzchnia istniejaca boisko- nawierzchnia syntetyczna 8268,00 m2
Powierzchnia istniejaca budynek sitownialfitness 584,79 m2
Powierzchnia istniejaca budynki gospodarcze/garaze 347,63 m2
Powierzchnia istniejace chodniki/ciagi pieszo-jezdne 5235,64 m2
Powierzchnia projektowane ciagi pieszo-jezdne 2745,58 m2
Powierzchnia projektowana nawierzchnia kauczukowa 5667,45 m2
Powierzchnia projektowana nawierzchnia poliuretanowa 316,55 m2
Powierzchnia projektowana nawierzchnia maczka ceglana 189,95 m2
RAZEM: 28209,58 m2
POWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE:
Powierzchnia plyty boiska gtéwnego 7955,20 m2
Powierzchnia plyty boiska treningowego 8286,67 m2
RAZEM: 16241,87 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: (64488,06-28209,58)/64488,06 — 56,26% (min 30%)
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12. Dane informacyjne o zabytkach

Dziatka na ktdrej projektuje sie inwestycije nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej a na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajace z ochrony
dziedzictwa kulturowego.

13. Wplyw eksploatacji gomiczej

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg obszary znajdujace sie w granicach terenu gorniczego

14. Informacja i dane o istniejacych i przewidywalnych zagrozen dla Srodowiska

Projektowana inwestycja nie wptywa na stan Srodowiska naturalnego

- nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r;

- nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji;

- nie koliduje z istniejgcym systemem zieleni wysokiej i niskiej;

- nie powoduje znacznych zmian uksztattowania terenu.

15. Zielen

Wolny od zabudowy teren dziatki na ktorej projektuje sie inwestycje zajmowac bedzie zieler niska
(trawniki, krzewy). Po zakonczeniu robot budowlanych i zniwelowaniu terenu do rzednych
projektowanych na terenach niezabudowanych a naruszonych w trakcie budowy nalezy zatozy¢ trawniki
dywanowe z mieszanki traw.

16. Gospodarka odpadami

Odpady wywozone bedg na wysypisko $mieci w ramach umowy z Urzedem Miasta. Odpowiednio dla
potrzeb inwestycji przewidziano miejsca ustawienia koszy na $mieci do zbidrki odpadéw (zgodnie ze
stanem istniejacym). Odlegto$ci miejsca sktadowania odpaddw od budynkow sasiednich i drogi jest
zgodna z Prawem Budowlanym — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze .zm) §
23.p.3
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17. Projektowane nawierzchnie utwardzone

Uktad konstrukcyjny warstw ciggoéw pieszo/jezdnych:
- kostka betonowa 8cm

- warstwa odsaczajaca (piasek) 5cm

- podbudowa betonowa B10 - 20cm

- podsypka piaskowa 20cm
obrzeza z kraweznika betonowego.12x30x100 posadowionego na fawie betonowej z betonu B10

Uktad konstrukcyjny warstw dla chodnikow i opaski:
- kostka betonowa 6¢cm

- warstwa odsaczajaca (piasek) 3cm

- podbudowa betonowa B10 10cm

- podsypka piaskowa 30cm
obrzeza z kraweznika betonowego.8x30x100 posadowionego na tawie betonowej z betonu B10

18. Uwagqi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami. Wszelkie zmiany wykona¢ wg wpisu kierownika

budowy do dziennika budowy w uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowat:

Marzec 2018r.
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Projekt budowlany,
Projekt wykonawczy
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego i projektu wykonawczego

Obiekt:
PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSiR W MLAWIE
Miawa, 06-500 Mtawaq, ul. Kopernika 38
Dziatka nr 10-3041/6, obreb 0010
Inwestor :

MIASTO MLAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:1000 do celdéw projektowych zaktualizowana,
w lutym 2018 przez geodete uprawnionego Darisza Staniszewskiego,

- Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych,

- Wizja lokalna terenu dziatki,

- Uzgodnienia materiatowe z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Lokalizacja i dane ogolne

Teren projektowanej inwestycji zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczono na cele uzytecznosci publicznej. Dziatka na ktorej projektuje sie
inwestycje oznaczona jest nr 3041/6 i potozona jest pdtnocno-zachodniej czesci Mtawy. Ksztatt dziatki
podtuzny zblizony do prostokata. Uksztattowanie terenu zréznicowane o max. przewyzszeniu
siegajacym 1,30m, rzedne terenu wahajg sie miedzy 149,50-150,85 m.n.p.m. Dziatka od strony
potnocnej i wschodniej przylega do terenu ogrédkdw dziatkowych, od strony zachodniej do ul. Mikotaja
Kopernika, od potudnia sasiaduje z budynkiem ptywalni oraz Wojewddzkiego Osrodku Ruchu
drogowego. Teren dziatki jest ogrodzony i uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej. Dziatka posiada zjazd
indywidualny z przylegajacych drég (Nowolesna oraz Kopernika). Na jej terenie znajduje sie
petnowymiarowe boisko wraz zuzlowg z bieznig oraz trybunami (od strony zachodniej trybuna kryta
wraz z budynkiem szatniowo-sanitarnym, od strony potudniowej i zachodniej trybuna ziemna),
petnowymiarowe boisko treningowe z nawierzchnig naturalng, boisko z nawierzchnig sztuczna, boisko
typu ,Orlik” wraz z zapleczem, sitownia oraz budynki gospodarcze.

Projektowany poziom zerowy dla areny lekkoatletycznej i boiska gtéwnego wynosi 150,83 m.n.p.m.
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3. Przeznaczenie i program funkcjonalno - uzytkowy

Projektowany kompleks sportowy wraz z infrastrukturg towarzyszacq stuzyt bedzie mieszkaricom
Mtawy i okolic, a szczegolInie miejscowym klubom sportowym.

W ramach przedsiewzigcia zaprojektowano wykonanie na terenie istniejacego stadionu nowej biezni
okreznej czterotorowej 400 metrowej z bieznig prostg 110 metrowg o$miotorowa. Bieznia prosta
przeznaczona do zawodow zlokalizowana jest od strony trybun. Dla bezpieczenstwa uzytkowania
zaprojektowano ogrodzenie wydzielajgce bieznie o wysokosci 120cm, 2,20m oraz 2,50m. W zakolach
biezni projektuje sie urzadzenia sportowe takie jak: dwie jedno$ciezkowe, dwustronne skocznie do
skoku o tyczce, rzutnie do pchniecia kulg oraz stanowisko do skoku wzwyz, a takze row z wodg z
bieznig do biegu z przeszkodami. Réwnolegle do biezni prostej na 110m w kierunku trybuny projektuje
sie dwusciezkowa, dwustronna skocznie do skoku w dal i tréjskoku

W ramach zadania przewidziano wykonanie nowych trybun o konstrukciji zelbetowej na 332 osoby.
Nowoprojektowane trybuny nie beda zadaszone. Pomiedzy dwoma ciggami trybun zaprojektowano
podest dla komentatoréw sportowych oraz organizatoréw. Bieznia i pozostate urzadzenia sportowe w
jej rejonie beda odwodnione a wody odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Dla swobodnej
komunikacji zaprojektowano ciggi pieszo jezdne oraz chodniki 0 nawierzchni z kostki brukowej gr. 6¢cm
i 8cm. Nad bramg gtownego wejscia pieszego na kompleks sportowy zaprojektowano napis: ,Mtawska
Skocznia Tyczka”.

4. Dane liczbowe obiektu (zgodnie z PN — 70/B-02365).

Boisko do gry w pitke nozna
Wymiary: 100mx64m
Powierzchnia: 6400m?

« Bieznia lekkoatletyczna
Bieznia szeSciotorowa: L=400m
Bieznia oSmiotorowa: L=110m
Szeroko$¢ toru biezni: 122cm
Nawierzchnia biezni kauczukowa: P=3626,22m?2

« Nawierzchnie sportowe dla dyscyplin lekkoatletycznych:
Nawierzchnia kauczukowa: P=2041,23m2
Nawierzchnia poliuretanowa: P=316,55m2
Nawierzchnia z maczki ceglanej: 189,95m2

« Boisko treningowe do gry w pitke nozna
Wymiary: 100mx64m
Powierzchnia: 6720m?2

» Projektowana trybuna

Nawierzchnia betonowa: P=266,41m?2
Nawierzchnia chodnikowa; P=200m?
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5. Opis rozwiazan architektoniczno — budowlanych i materiatowych

5.1 Boisko pitkarskie gidwne (wewnatrz biezni)

Zaprojektowano przesuniecie i odtworzenie nawierzchni boiska pitkarskiego po niwelacji ptyty boiska, z
trawy naturalnej. Boisko petnito bedzie przede wszystkim role boiska pitkarskiego.

Podbudowa murawy boiska pitkarskiego
Przyjeto nastepujacy uktad warstw w przekroju boiska ( od najnizszej ):

grunt rodzimy

siatka przeciw kretom

warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej gr. 10 cm
trawa naturalna typu sportowego wys. 2 - 3 cm

Przygotowanie podtoza:

Usunac¢ nieurodzajng warstwe zuzlowg ( w obrebie istniejacej biezni) w potudniowo-wschodniej
czesci boiska

wykona¢ wyréwnanie terenu boiska pod warstwe wegetacyjng braki uzupetni¢ ziemig
dowieziong z zewnatrz, nastepnie uwatowac zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy + walec
ogrodowy

roztozy¢ siatke przeciw kretom

dowiez¢ ziemie urodzajng o objetosci wraz z roztozeniem na catosci boiska

odchwasci¢ ziemie urodzajng specjalnymi preparatami (herbicydami) do tego rodzaju prac
wykonac¢ badanie kwasnosci podtoza pH -metrem - trawnik wymaga lekko kwasnego podtoza o
odczynie pH okoto 5,6-6,5, w przypadku obnizenia kwasnosci gleby nalezy wykonac
wapnowanie, w przypadku podwyzszenia kwasowos$ci nalezy doda¢ torfu

wykona¢ watowanie nawierzchni po okoto 7 dniach od wykonania odchwaszczenia, poprzez
obfite polewanie wodg i watowanie zestawem mechanicznym: ciggnik kotowy + walec
ogrodowy. Grunt pod boisko musi by¢ zniwelowany okoto 2-3 cm ponizej wierzchu wykonanych
obrzezy woku biezni lekkoatletycznej i zageszczony.

Ziemia urodzajna (humus) bedzie dowieziona z zewnatrz. Powinna by¢ zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2 % czeSci
organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18 %,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30 %,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70 %,
zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
kwasowo$¢ pH 255.
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Do obsiania nalezy stosowa¢ specjalne mieszanki traw FOOTBALL. Sg to trawy o kolorze zywo
zielonym i jasnozielonym z dominacja lisci ptaskich. Przyktadowy sktad mieszanki:

zycica trwata Stadion - 50%
zycica trwata Gazon -10%
kostrzewa czerwona Areta -30%
kostrzewa czerwona Leo -5%

wiechlina takowa Primo -5%

Mieszanka ta nadaje sie na gleby Sredniozwigzte i prochnicze o Srednim uwilgotnieniu. Porost trawy
wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje sie na bardzo intensywne uzytkowanie, silnie odporna na
udeptywanie i intensywne ugniatanie. Trawy tej mieszanki posiadajq szybka zdolno$¢ regeneracii.
Mieszanka traw uzyta przez wykonawce powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Grubo$¢ warstwy humusu wynosi 10 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy
odpowiednio zagesci¢ przez uwatowanie mechaniczne i reczne.

Plyta boiska posiada¢ bedzie 0,5% spadek kopertowy. Bieznia zostanie oddzielona od boiska
pitkarskiego sportowym korytkiem odwadniajacym liniowym z krawedzig trawnikowa, z pokrywg z
tworzywa prostq oraz korytkiem sportowym z krawedzig trawnikowg, do stosowania na tuku 36,5m, z
pokrywg z tworzywa tukowa. Korytka i pokrywy pokazano na rys. B-6.1.

Siatka przeciw kretom

Zaprojektowano siatke z PCV, o oczkach maksymalnie 15 x 15 mm. siatka powinna by¢ wykonana z
materiatu odpornego na warunki, jakie panujg pod powierzchnig gleby, odporna na przemarzanie, wode
i promieniowanie UV. Siatke uktada¢ z zaktadem min. 10 cm.

Siew nasion

Zapewniajgc zraszanie, siew mozna przeprowadzac od wiosny do p6znego lata; optymalny termin siewu
to okres od poczatku kwietnia do konca maja.

Bezposrednio przed siewem gleba powinna by¢ wilgotna. Nasiona nalezy wysiac¢ przy pomocy siewnika
lub recznie rownomiernie na catej powierzchni gruntu, stosujac siew krzyzowy, zaznaczajac kwadraty o
powierzchni np. 25 m2 (5,0 m x 5,0 m). Wysiane nasiona lekko przykry¢ ziemig przy uzyciu grabi lub
kolczatki; jezeli podtoze jest zwigzte, nalezy wymiesza¢ gorng warstwe gleby z piaskiem, a po wysiewie
nasion przykry¢ cienkg warstwg torfu; optymalna gteboko$¢, na ktorej powinny znalez¢ sig nasiona, to
0,5 cm-1 cm. Do obsiania boiska uzywa sie mieszanki traw opisanej w punkcie powyzej lub innej o nie
gorszych wiasciwosciach potwierdzonych $wiadectwami wydanymi przez upowaznione do tego
instytucje w ilosci nie mniejszej niz 30 g/m2.

Nastepnie dobrze jest ucisng¢ grunt walcem ogrodowym, co znacznie utatwia kietkowanie trawy.

Nawadnianie murawy

Po wysiewie nalezy szczegdlnie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podioza. ZraszaC czeSciej i
delikatnie, aby utrzymaé statg wilgotno$¢ przy jednoczesnym nieodkrywaniu i nieprzemieszczaniu
nasion strumieniem wody. W programie pielegnacji trawnikow, niezaleznie od ich funkcji, nawadnianie
odgrywa podstawowg role. Nawet wysoka $rednia roczna ilo$¢ opadéw nie jest nigdy roztozona na tyle
rownomiernie, aby w petni zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig iloS¢ wody. Trawniki pobierajg wode
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poprzez system korzeniowy z warstwy nosnej. Dlatego warstwa nosna powinna mie¢ zdolno$¢
czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepuszcza¢ do warstw dolnych. Sygnatem
mowigcym o potrzebie rozpoczecia podlewania jest wiedniecie traw, przebarwienie na szaro-zielony
kolor i brak wilgoci warstwy nosnej do kilku centymetréw. Obowigzujaca zasadq jest: im starszy trawnik,
tym nawadnianie obfitsze, tak aby woda przesigkata do gtebokosci 12 cm. Czesto stosowane
nawadnianie powierzchniowe ogranicza sie¢ do nasycenia gleby bardzo ptytko, czasami tylko do
gtebokosci 1 cm. Jest to btad. Takie podlewanie wptywa na sptycenie sytemu korzeniowego. Wode
musimy oszczedzac i dlatego powinna by¢ wykorzystywana w najbardziej racjonalny sposob. Nocne
podlewanie jest o wiele korzystniejsze od dziennych. Przy dziennym (stonecznym) nawadnianiu nalezy
liczy¢ sie z odparowaniem 30-40 % dostarczanej wody. Jezeli nie ma opaddw deszczu to powinniSmy
dostarczy¢ 2-5 | wody na 1 m2 tygodniowo w zalezno$ci od struktury warstwy nosnej. Trawniki winno
sie rowniez podlewa¢ po nawozeniu.

Koszenie:

Przed pierwszym koszeniem zaleca si¢ watowanie trawnika, co poprawia proces ukorzeniania sig trawy.
Dwa pierwsze koszenia dobrze jest przeprowadzi¢ lekkq kosiarka, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ 8-10
cm (trawniki sportowe) i przycig¢ ja do wysokosci 4-5 cm.

Trawnik mozna intensywnie uzytkowac po roku od siewu, nalezy sie jednak liczy¢ z ryzykiem wydtuzenia
tego okresu spowodowanym przez niekorzystne warunki pogodowe.

Pielegnacja murawy

WERTYKULACJA

Jest to pionowe ciecie darni w celu usuniecia tzw. sfilcowania trawnika, czyli zbitej warstwy obumartych,
rozktadajgcych sie lisci traw. Zabieg ten mozna wykona¢ przy pomocy wertykulatora, na przetomie
marca i kwietnia. Resztki roslinne doktadnie wygrabiamy przy pomocy tzw. szczotko-grabi. Po
wertykulacji mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion.

KOSZENIE

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm.
Pierwsze koszenie musi by¢ wykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrych, poniewaz stabo
ukorzenione rosliny mozna powyrywac przy koszeniu tepymi nozami. Po pierwszym koszeniu
na glebach lekkich nalezy stosowac lekki wat, aby ro$liny, ktore zostaty lekko wycigagniete
docisng¢ do gleby.

. Kolejne koszenie wykonywac, gdy trawy osiggng 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obnizy¢
koszenie do 5 cm.

Tempo odrastania traw bedzie uzaleznione od temperatury, powietrza, wilgotno$ci gleby i zasobnosci w
sktadniki pokarmowe, to one bedg wptywac na czestotliwoS¢ koszenia. W pierwszych trzech miesigcach
wegetacji czestotliwo$¢ koszenia jest wieksza. W warunkach Polski nalezy przyjaé, ze wysokiej jakosci
trawnik winien by¢ koszony Srednio jeden raz w tygodniu.

Koszenia wykonywac najlepiej rano podczas rosy. Jezeli natomiast zamierzamy cze$¢ trawy skoszonej
pozostawic, to koniecznie trawnik musi by¢ suchy. Koszenia wykonywac¢ na przemian: jedno wzdtuz,
nastepne w poprzek. Na jako$¢ trawnika, jego zielony soczysty kolor, znaczacy wptyw majq typ kosiarek
i ich sprawno$¢ (ostre noze), itp. Kosiarki wrzecionowe przecinajg li$¢ trawy, a popularne kosiarki
nozowe urywajq lis¢, dlatego u kosiarek nozowych wazne jest, aby kosiarka posiadata wysokie obroty,
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a noz byt bardzo ostry. Pozostawienie skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowanie trawnika,
ostabia odrastanie miodych peddéw. Dopuszcza sie pozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej
najdrobniejszej frakcji. W okresie silnych upatow przy braku mozliwosci podlewania zmniejszy¢
czestotliwos¢ koszenia. Bardzo zwartego trawnika, nie wolno zostawic nie koszonego na okres zimy by
nie dopusci¢ do plesni Sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zimg bezwzglednie doktadnie usungé
skoszong trawe wraz z opadajacymi lis¢mi.

. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika).

NAWOZENIE

Intensywne uzytkowanie i pielegnacja zwigkszajg zapotrzebowanie nasion na sktadniki pokarmowe.
Szczegolnie wazne jest dostarczanie sktadnikéw pokarmowych na wiosne w okresie intensywnego
wzrostu traw. Najlepiej stosowa¢ gotowe mieszanki nawozéw do trawnikdw, w ilosciach podanych na
opakowaniach. Nawozy mineralne stosuje sie zaraz po skoszeniu murawy.

Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej darni niezbedne jest systematyczne nawozenie
trawnikow. Skfadniki pokarmowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

. Podstawowe - pobierane w najwiekszej ilosci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg)
. Drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S)
. Mikroelementy pobierane przez trawy w iloSciach $ladowych: na ogét ich ilos¢ jest w glebach

zadawalajaca. Wysoko$¢ dawek i terminy nawozenia nalezy ustala¢ po zapoznaniu si¢ z
zasobnoscig i strukturg gleby, czestotliwosci koszenia i eksploatacji. W nawozeniu nalezy
zachowac wtasciwg proporcje N:P:K, stosunek ten winien wynosic:

2:1:1,5 na trawniku ekstensywnie eksploatowanym do 4:1:1,5 nawet 6:1,5:2 na trawnikach
intensywnie eksploatowanych. Wielosktadnikowe nawozy krajowe takie jak Polifoska i Azofoska
moga by¢ skutecznie zastosowane do nawozenia podstawowego

Na trawniki intensywnie uzytkowane zastosowac 4-krotne nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego.

Przy uzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nawozenie: po pierwszym koszeniu i jesienia.

Przeznaczong ilos¢ nawozu wysiewac recznie albo siewnikiem dzielgc na potowe, wysiewac krzyzowo.

Po nawozeniu przystapi¢ do podlewania. Trzy podstawowe zabiegi pielegnacyjne powinny zawsze

wystepowac w nastepujacej kolejnosci: -koszenie, -nawozenie, -podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne sktadniki; t.j

. wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, « jesienne nawozenie
nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

PODLEWANIE

Trawy podczas wzrostu potrzebujg duzo wilgoci. Korzenig sie ptytko i nie sg w stanie wykorzysta¢ wody
zawartej w gtebszych warstwach gleby. Trawnik nalezy nawadnia¢ mniejszymi dawkami wody, ale
czesciej w miare potrzeby (ok. 2-5 | wody/m2 powierzchni).

AREACJA (NAPOWIETRZANIE)

Trawniki z kazdym kolejnym rokiem podlegajg procesom degradacyjnym i obnizajg swojq jakos¢
techniczng. Juz po kilku latach gleba traci swojq pierwotng plastyczno$¢ i przepuszczalno$é, a na
powierzchni trawnika tworzy sie préchnica powierzchniowa "filc trawnika". Utrata przepuszczalno$ci i
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sfilcowanie trawnika utrudnia dostep Swiatfa do dolnych czesci roslin, wody i powietrza oraz sktadnikow
pokarmowych do korzeni. Efektywno$¢ stosowania zabiegow takich jak podlewanie i nawozenie na
zdegradowanej warstwie nosnej i sfilcowanym trawniku jest bardzo mata. Skutecznymi
przeciwdziataniami utrzymania efektowno$ci tych zabiegdw jest napowietrzanie (aeracja), pionowe
ciecie trawnikdw (wertykulacja) i piaskowanie (dressing).

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika. Jest to zabieg o duzej skali skutecznosci, dlatego zanim
zdecydujemy sie na jego zastosowanie nalezy zacza¢ od mniej skutecznych zabiegdw, do ktdrych
zaliczamy intensywne krzyzowe grabienie i szczotkowanie. Systematyczne stosowanie tych czynnosci
przynajmniej 2-3 razy w roku ostabia proces sfilcowania trawnika. Jezeli proces sfilcowania juz nastapit
nalezy go zlikwidowac, bo w przeciwnym wypadku nastapi proces degradacji trawnika bardzo szybko.
Aktualnie w sklepach ogrodniczych mozemy zaopatrzy¢ sie¢ w reczny wertykulator, przypominajacy
grabie o bardzo cienkich haczykowatych i sprezynujacych zebach. Zastosowanie tego urzadzenia ma
na celu usuniecie resztek obumartych roztogéw i skoszonych zdzbet traw, stworzenie lepszych
warunkéw dla doptywu powietrza i wody oraz sktadnikow pokarmowych do strefy korzeniowej,
przygotowanie trawnika do piaskowania, przerzedzenie zbyt gestego wysiewu. Zabieg ten nalezy
wykonywac na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykonaniu tych czynno$ci nalezy wyciggniete
resztki darni wygrabi¢ i nastepnie dokona¢ piaskowania trawnika. Stosowanie piasku po wykonanej
wertykulacji pozwala na poprawienie struktury warstwy nosnej, zwiekszenie przepuszczalnosci gleby i
elastycznosci trawnika. Zastosowanie piasku jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm bez udziatu czesci
sptawialnych (gliniastych) na trawniku sfilcowanym po wykonanej gtebokiej wertykulacji przyniesie nie
tylko poprawe struktury gleby, ale efekty w postaci pojawienia sie nowych pedéw.

WALOWANIE

Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnikow jest wczesna wiosna. Celem tego watowania
wiosennego jest docisniecie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodowanym kolejnym
zamarzaniem i rozmrozeniem ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie trawnikow moze by¢
uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju roslin. Czynnos¢ tg
wykona¢, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobra plastyczno$¢). Kazde watowanie w innym
terminie, obojetnie jaki sktad fizyczny posiada¢ bedzie gleba, powodowaé bedzie niszczenie struktury
warstwy nosnej, polegajacej na zniszczeniu przepuszczalnosci i wypieraniu powietrza. Najwieksze
ujemne dziatanie moze wyrzadzi¢ na trawnikach wysiewanych na glebie o wysokiej zawartosci czesci
sptawialnych (gliniastych) powyzej 12 %. Wieksza zawarto$¢ piasku (czesci szkieletowych) w warstwie
nosnej pozwala swobodniej stosowac watowanie. Waty gtadkie catg swojg powierzchnig dociskajg glebe
zageszczajac ja. Aby ten ujemny proces czesciowo zmniejszy¢ przy jednoczesnym uzyskaniu efektu
wyrdéwnania powierzchni trawnika zaleca sie stosowanie watu kotkowego. Uzycie takiego watu pozwala
na zmniejszenie skutkéw niszczenia na catej powierzchni struktury gleby. Masa watu musi by¢ zawsze
dostosowana do plastycznosci gleby, a miernikiem witasciwego doboru masy jest osiadanie trawnika
podczas przejazdu watu na gteboko$ci 10-15 mm. Watowac na krzyz, nie wykonywa¢ nagtych nawrotéw
na trawniku. Efekt trawnika "w pasy" na boisku pitkarskim uzyskujemy poprzez watowanie
(szczotkowanie) raz w jedna, raz w drugq strone.

ODCHWASZCZANIE

Chwasty nalezy usuwa¢ za pomocg $rodkow chwastobdjczych o selektywnym dziataniu; nalezy je
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatoZenia trawnika. Tylko chwasty
jednoroczne, je$li nie wydadzg nasion mogg by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunki chwastéw
jednoliSciennych, jak np.: perz, wiechlina roczna, sg praktycznie nieusuwalne nawet za pomocg
herbicydow selektywnych. Gatunki chwastéw wieloletnich dwulisciennych skutecznie mozemy
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eliminowac z trawnika przy zastosowaniu srodkoéw chemicznych.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roslinnosé oraz selektywne, tzn.
dziatajace tylko na niektore gatunki roslin (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane w duzych dawkach
stajq sie totalnymi, dlatego tez umiejetno$¢ ich stosowania jest najwazniejszym warunkiem osiggniecia
dobrych rezultatow. Na trawniki stosujemy tylko herbicydy selektywne dziatajace dolistnie. Aktualnie w
kraju znajduje sie w sprzedazy wiele Srodkdw tego typu pochodzenia zagranicznego i krajowego, na
opakowaniach podawane sg sposoby stosowania. Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy wiosna,
kiedy rosliny sq jeszcze delikatne, w nastepnych miesigcach nalezy zwigksza¢ dawki. Trawniki bardzo
miode: 20-25 ml/10 | wody - opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 ml/10 | wody - rozpylacz.
Zabieg wykonywac przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podlewac przez trzy dni, a jesli spadnie deszcz
oprysk nalezy powtorzy¢. Je$li po 15 dniach brak efektow zwigkszy¢ dawki oprysku. Zawsze po
stosowaniu $rodkéw chwastobdjczych wykona¢ nawozenie azotowe.

Kolor nawierzchni, grubosci i kolory linii:
Boisko o nawierzchni z trawy naturalne;.
Linie ograniczajace boisko pitkarskie koloru biatego szerokosci 10 cm malowane kreda.

Wyposazenie w sprzet sportowy

Projektuje sie dwie bramki do pitki noznej, konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowo — wym.
7,32mx2,44m, montowane w tulejach osadzonych w fundamencie (wg. zalecen producenta),
wyposazone w siatki polietylenowe bezweztowe — PE-4,0 — wym. 7,50x2,50m, gt. 2,00x2,00 (produkt
typowy). Mocowanie bramek w fundamencie z betonu B20 zgodnie z zaleceniami producenta.

Wiaty dla zawodnikéw/opieki medycznej

Projektuje sie dwie wiaty systemowe, kazda dla 14 zawodnikéw (zgodnie z zaleceniami dla klubow Il
ligi). Lawki muszg by¢ zadaszone, usytuowane co najmniej 3m od linii bocznej boiska, rozstawione
symetrycznie w stosunku do linii srodkowej boiska w maksymalnej odlegtosci 30m od siebie. W
przypadku tawek nie posiadajacych indywidualnych miejsc siedzacych przyjmuje sie 50 centymetrowq
szeroko$¢ miejsca na jedng osobe.

Projektuje sie wiate dla opieki medycznej dla 4 oséb

Lokalizacja wiat zgodnie z ZT-1

5.2. Bieznia lekkoatletyczna, konkurencije sportowe

l. Typ nawierzchni

Komisja Obiektow i Urzadzen PZLA wyrazita zgode na rozwigzanie z zainstalowaniem dwoch rodzajow
nawierzchni:

o prefabrykowang nawierzchnig kauczukowg dla skoczni nr 6, zakoli oraz biezni;

¢ wylewang nawierzchnie poliuretanowg dla skoczni nr 7.

Il. Sposéb uktadania nawierzchni

Réwno$¢ podbudowy nawierzchni powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu. Odchytki
nawierzchni mierzone tatg dtugosci 2m nie powinny by¢ wigksze od 2mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Nawierzchnia sportowa bedzie ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm wytozonym wykfadzing
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sportowa. Obrzeza nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem z betonu B15 i na podsypce piaskowej
gr. 10cm. Od wewnetrznej strony biezni nalezy zastosowa¢ korytka odwonienia liniowego na tawie
betonowej B15 z oporem i na piaskowej podsypce gr. 10cm. Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢
uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszanie sie warstwy gornej, nie wymaga
impregnaci.

M. Wyktadzina Sportowa kauczukowa

Wyktadzina sportowa, kauczukowa grubo$¢ 13,5 mm (miejscach oznaczonych 20 mm), wierzchnia
warstwa kauczukowa (poliuretanowa), teksturowana o grubo$ci min. 6 mm, nieprzepuszczalna dla
wody, do uzytkowania w butach z kolcami, montowana na podbudowie asfaltobetonowej. Dedykowana
do pokrywania nawierzchni biezni lekkoatletycznych i rozbiegdw konkurencji technicznych (np.: rzut
oszczepem, skok o tyczce, skok w dal i trojskok) zawodow lekkoatletycznych rozgrywanych na
obiektach sportowych.

Nawierzchnia kauczukowa powinna by¢ przeznaczona jedynie do montazu na placu budowy
(prefabrykowana). Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni wykonywanych na placu budowy metodq
LIn-situ” (w cato$ci ani czes$ciowo). Do wykonania zadania nalezy zastosowa¢ elementy dopuszczone
do stosowania w polskim budownictwie i posiadajace wymagane aprobaty badz rekomendacje
techniczne, atesty i certyfikaty. W stosunku do prefabrykowanej nawierzchni kauczukowe;
(poliuretanowej) dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony system zarzadzania jakoscig
zgodnie z EN ISO 9001. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia w ofercie aktualnego dowodu
wydanego przez upowaznione jednostki do certyfikacji potwierdzajacego stosowanie powyzszych
wymagan jako$ciowych w toku produkcji nawierzchni.

Wyktadzina powinna mieC parametry zawierajace sie w przedziatach opisanych w tabeli ponizej;
zgodne z badaniami IAAF:

Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢
Wymagania
Grubos¢ catkowita — podstawowa 13,5 mm
Grubos¢ warstwy wierzchniej teksturowane; Min. 6 mm
Przepuszczalno$¢ dla wody Nie

Konstrukcja: ~ prefabrykowana  wyktadzina | -
kauczukowa z rolki, nieprzepuszczalna dla wody,
montowana przez klejenie do podioza na catej
powierzchni za pomoca kleju poliuretanowego.

Wytrzymatos¢ na rozcigganie  (MPa) 0,7-1,0

Wydtuzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) 140-170

Pochtanianie wstrzaséw (%) 35-350

Odksztatcenie pionowe [mm] 06-22

Tarcie TRRL (Friction) zgodnie EN-13036-4 55-110 przy badaniu na mokro

80-110 przy badaniu na sucho

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej korzystajacych, a zawarto$¢ zwigzkow
chemicznych powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w polskich przepisach budowlanych.
Wymagane zawartosci zwigzkow chemicznych sg okreslone w normie DIN 18035-6
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni wymagane do oferty przetargowe;j:

- autoryzacije producenta nawierzchni  wystawiong dla  wykonawcy (oferenta) dotyczacq
konkretnego zadania,

- wyniki badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajgce
nawierzchnie sportowe potwierdzajace parametry techniczne nawierzchni wyszczegdlnione w
tabelinr 1,

- aktualny atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznego laboratorium
z Unii Europejskiej, probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu,

- badania na zgodno$¢ z ochrong S$rodowiska naturalnego  wykonane przez niezalezne
akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzajace wymagane minimalne zawartosci metali
ciezkich, zgodne z polskim prawem budowlanym oraz przepisami szczegétowymi,

- gwarancja na oferowang nawierzchni¢ powinna zosta¢ wystawiona przez producenta i dotyczy¢
przedmiotowego zadania (nalezy zataczy¢ stosowny dokument w oryginale),

- aktualny dokument potwierdzajagcy wdrozenie przez  producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jako$cig — EN 1SO 9001,

- aktualny certyfikat IAAF (IAAF Class 1) dla oferowanej nawierzchni grubo$ci zgodnej z gruboscia
okreslong w projekcie.

Iv. Wyktadzina Sportowa poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa typu petny poliuretan ,Full Pur” bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, grubosé
min 14,00 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Sktadajaca sie z 3
warstw z czego gorna warstwa uzytkowa o grubosci min 4 mm. W kazdej warstwie nawierzchnia posiada
jednolita barwe w potaczeniu z granulatem EPDM. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektordw i rozbiegébw konkurencji technicznych zawoddéw lekkoatletycznych na
obiektach , na ktorych odbywajg sie zawody najwyzszej $wiatowej rangi. Nawierzchnia powinna
spetniac wymogi |AAF. Poszczegoine warstwy muszg posiada¢ barwe pochodzacg od koloru
zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Grubo$ci warstw i
komponenty muszg by¢ potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane przez
IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw: ,Product Certificate”. Nie dopuszcza
sie stosowania komponentow z recyklingu w zadnej warstwie nawierzchni.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania granulatu SBR z produkciji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych
w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Nawierzchnia zainstalowana zgodnie z zaleceniami dzieki swojej strukturze jest odpowiednio
przyspojona do podbudowy, nie odrywa sie od niej a jej wierzchnia warstwa uzytkowa jest odporna na
kolce lekkoatletyczne i zapewnia przez wiele lat mozliwo$¢ uzytkowania obiektu bez potrzeby renowacii
czy wymiany. W stosunku do nawierzchni dodatkowo wymaga sie aby producent posiadat wdrozony
system zarzadzania jako$cig zgodnie z EN I1SO 9001.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla $rodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawarto$ci metali ciezkich oraz w zakresie zawarto$ci Wielopierscieniowych
Weglowodoréw Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny
spetnia¢ dopuszczalne limity wartosci WWA weditug obowigzujgcych ogolnoeuropejskich wymagarn
REACH .
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Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim skfadzie komponentow z recyklingu oraz materiatdw
prefabrykowanych. Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z
recyklingu lub barwionych w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

a.) Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach okreslonych ponize;j:

1 Grubos¢ nawierzchni 14,00[mm]

2 Grubos¢ gornej warstwy uzytkowej min 4 [mm]

3. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0d 0.70 do 0.75 [MPa]

4, Wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]

5 Odpornos¢ na Scieranie: od 3.00 do 4.00 [g]

6 Redukcja sity w temp 23 °C: od 38 do 40 [%)]

7. Tarcie/Poslizg:

- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 -85

- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55-60

8. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]

9. Odpornos¢ nawierzchni na dziatanie butéw z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 0d 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%)]

10. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydtuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%)]
-redukcja sity w temp 23 °C: od 35 do 40 [%]

11. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5

b) Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponize;j:
parametr warto$ci w [mg/I]

DOC - po 24 godzinach < 37

otéw (Pb) < 0,001

kadm (Cd) <0,0002

chrom (Cr) < 0,001

chrom VI (CrVI) < 0,008

rte¢ (Hg) < 0,001

cynk (Zn) <05

cyna (Sn) <0,02

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument rownowazny.

2. Kompletne raporty z badan potwierdzajace wymagane parametry i rodzaj zastosowanych
komponentéw okreslone w pkt a), wydane przez niezalezne laboratoria posiadajace
akredytacje.

3. Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢

pierwiastkow chemicznych okreslonych w pkt b), wydane przez niezalezne laboratorium
posiadajgce akredytacje.

4. Kompletny raport z badania na zgodnos¢ z aktualng normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
pozostate niewyszczegdlnione powyzej parametry. Nie dopuszcza sie wynikow badan z réznych
raportow ani zbiorczych podsumowan wynikow z réznych raportow.
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d. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane

laboratorium.

6. Karta techniczna oraz potwierdzajgca jej technologie wykonania.

7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji

8. Certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektow wykonanych w Europie z oferowanego systemu
nawierzchniowego zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni.

9. aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki

zarzadzania jako$cig — EN 1SO 9001,
10. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubo$ci na bieznie.
1. Probka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

Konstrukcja systemu nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa gr. min 14,00 mm
- asfaltobeton zamkniety 3,0cm
- asfaltobeton cze$ciowo zamkniety 4,0cm
- warstwa wyrdwnawcza kamienna 0-4 mmgr. 5 cm
- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 20 cm
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm
- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnosza sie do grubo$ci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody
opadowe odprowadzane beda poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu
instalacji wod-kan.

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podioze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungg).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposoéb aby nie wystepowato wykruszania
sie warstwy gornej, nie wymaga impregnaciji .

Impregnacia podtoza:

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podtoza. Do tego celu
uzywa sie impregnatu :

przy podbudowie asfaltobetonowej - nie impregnuje sie

przy podbudowie betonowej - impregnat do betonu

Zuzycie impregnatu : 0,15-0,20 kg/m2 ( w zalezno$ci od struktury podtoza) .

Wykonuje si¢ jg recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem. Impregnat
jest jednoskiadnikowy .

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej’.

Nawierzchnia wlasciwa jest uktadana wielowarstwowo .

Warstwa dolna:
Wykonuije sie jq w nastepujacy sposoéb. System PUR mieszany jest w odpowiedniej proporcji wagowej
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skfadnikow A i B . Sktadnik A powinien by¢ wstepnie wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do
PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie napowietrzy¢ systemu . Obroty mieszalnika nie mogq
przekracza¢ 300 obr/min. Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowane podtoze
( patrz : podbudowa , impregnacja ) oraz rozprowadzany raklami .

Rakle posiadajg ,zeby” o wysokosci zaleznej od zadanej grubosci rozprowadzonego systemu PUR.
Teoretyczne zuzycie systemu PUR dla spodniej warstwy nawierzchni poliuretanowej powinno wynosi¢
ok. 2,20 kg. Nalezy pamieta¢ , iz w przypadku nieréwno$ci podtoza z asfaltobetonu lub nie
dostatecznym jego zageszczeniu zuzycie systemu PU wzrosnie. Po uptywie 5-10 min. warstwe PU
zasypuje sie z nadmiarem lekkim” granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm , ktéry pod wptywem
swojego ciezaru topi sie w warstwie PUR. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam” .
Przyjeto teoretycznie, iz zuzycie granulatu EPDM wynosi 2,20 kg na 1 m2..

Nie dopuszcza si¢ zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych
w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebrac .

Warstwa po$rednia:

Warstwy posrednie wykonuje sie w identyczny sposéb jak warstwe dolng. Podczas wykonywania tej
warstwy zmniejsza sie ewentualne nierdwnosci warstw poprzednio utozonych wynikajacych np. z
nierdwnos$ci podtoza. Nalezy jednak pamieta¢, iz duze nieréwnosci sg trudne do usunigcia, a wrecz
niemozliwe. Przy zachowaniu zuzycia podanego materiatu w granicach 2,20 kg i granulatu EPDM -
2,00 kg, grubo$¢ warstwy powinna by¢ taka sama jak warstwy dolnej.

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych
w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Dopuszcza sie zmienng grubo$¢ tych warstw pod warunkiem ich sumarycznej grubosci wynoszacej 9-
10 mm.

Warstwa gorna — uzytkowa:

Warstwa gorna jest wykonywana tak samo jak poprzednie warstwy , lecz stosowany jest odmienny
system PUR a materiatem wypetniajgcym system PU jest granulat EPDM o $rednicy ziarna 1-4 mm.
Kolor EPDM-u powinien korespondowac z kolorem uzytego systemu PUR. Grubos¢ warstwy
wynosi ok. 4-5 mm, przy zuzyciu systemu PUR i granulatu EPDM na 1 m2.

Nie dopuszcza sie zastosowania granulatu SBR z produkcji pierwotnej ani z recyklingu lub barwionych
w masie i powlekanych powierzchniowo oraz EPDM z recyklingu.

Catkowita grubo$¢ systemu wynosi ok. 14,0 mm

Warunki niezbedne do prawidtowej instalaciji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z kolcami
powinna wynosi¢ 14,00 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz jednolity kolor. Posypka
z EPDM w warstwie gornej powinna by¢ trwale zwigzana z warstwa poliuretanu. Nie nalezy dopusci¢
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do powstawania ,tysych plam” a nadmiar granulatu EPDM powinien by¢ zebrany. Powstate tgczenia
(wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom okreslonych
w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadiondw la) lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortéw
itp).

Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej, poniewaz
technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami
wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastatych nierdwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni

V. Wymagane doswiadczenie przy budowie stadionéw i wykonaniu projektowanej
nawierzchni

W celu zapewnienia poprawnosci wykonania prefabrykowanej nawierzchni sportowej: kauczukowej i z
petnego poliuretanu (jak i catego zadania) wszelkie prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i
utozeniem warstw nawierzchni powinna prowadzi¢ wykwalifikowana firma, posiadajaca
udokumentowane doswiadczenie w realizacji minimum petnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego
zZ bieznig okrezng 400m, z minimalna liczbg 6 tordw na okreznej i 8 toréw na prostej, a takze wszystkich
skoczni i rzutni wraz z ptyta boiska, w ostatnich 5 latach. Firma powinna wykazac, ze na wykonywanym
przez nig stadionie zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni oraz ze stadion ten uzyskat certyfikat
IAAF lub Swiadectwo PZLA.

VI Kolorystyka

Nawierzchnie przewidziano w 2 kolorach. Bieznia, row z wodg, bieznia do biegu z przeszkodami oraz
skocznia do skoku w dal oraz tréjskoku w kolorze jasno niebieskim zblizonym do RAL 5012 . Pozostata
nawierzchnia w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5010.

VIL. Malowanie linii i znacznikow
Bardzo istotne jest precyzyjne i zgodne z przepisami lekkoatletycznymi wytyczenie toréw oraz
wszystkich niezbednych znacznikéw- w kolorze biatym.

VIIl.  Badania i raporty

Dla potwierdzenia prawidtowego, umozliwiajgcego przysztg certyfikacje, wykonania nawierzchni biezni

i innych elementow wykonawca jest zobowigzany do:

- Przygotowania przez geodete uprawnionego posiadajacego uprawnienia w zakresie 4 (geodezyjna
obstuga inwestycji) ,Raportu  pomiarowego®, potwierdzajacego parametry wybudowanych
urzadzen (biezni, skoczni, rzutni) i ich zgodno$¢ z przepisami IAAF.

- Przygotowania Raportu z badan nawierzchni po jej zainstalowaniu, wykonanego przez
rekomendowany przez PZLA, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

- Dostarczenia i zamontowania urzadzen takich jak: belki do odbicia dla skoku w dal i tréjskoku,
skrzynki do skoku o tyczce, progi i okregi do pchniecia kulg, posiadajacych certyfikat IAAF.

IX. Podbudowa pod nawierzchnie sportowa

Podbudowa asfaltobetonowa:

- beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

- beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

- warstwa wyrownawcza: miat kamienny 0-4 mm — gr. 5 cm, zgeszczony
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- warstwa nosna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm- gr. 20cm

- warstwa odcinajaca: piasek $rednioziarnisty gr. 10 cm, po zageszczeniu do Is>1,

- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gornej o grubosci 20cm
I 1s=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza. W razie braku
mozliwosci dogeszczenia istniejacego podtoza do wymaganego wskaznika podtoze to nalezy
dogesci¢ za pomocg pospdtki lub wymieni¢ na inny zageszczalny materiat.

X. Osprzet
Docelowo Stadion lekkoatletyczny nalezy wyposazy¢ sprzet sportowy niezbedny do rozgrywania
zawodow lekkoatletycznych zgodnie z wymogami PZLA.

XI. Bieznia

Zaprojektowano bieznie o dlugosci 400m z szescioma torami okreznymi i oSmioma torami prostymi do
biegow sprinterskich. Szeroko$¢ toru wynosi 1,22m. Tor wytyczony jest liniami koloru biatego i
szerokosci 5cm. Boczne nachylenie biezni do wewnatrz wynosi max. 1%. W odlegto$ci min. 1,0m od
skraju projektowanej biezni nie znajdujq sie Zadne state elementy tj. ogrodzenie itp. Odlegtos¢
zewnetrznej krawedzi linii ograniczajacej skrajny, zewnetrzny tor biezni od ogrodzenia 1,20m jako min.
1,50m. Przed wejsciami na bieznie nalezy utozy¢ wycieraczki z trawy syntetycznej przymocowane do
podfoza.

Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac sie przepisami IAAF oraz
PZLA. Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking Plan
for the IAAF 400 Standard Track” oraz ,Malowanie Stadionu” w zwigzku z rozgrywaniem na zawodach
w Polsce konkurencji biegowych, ktore nie sg ujete w przepisach zawodow w lekkoatletyce IAAF. Przy
wykonywaniu linii i oznaczen startow do poszczegdlnych biegéw oraz miejsc ustawienia ptotkéw do
biegow przez ptotki, nalezy uwzgledni¢ wytyczne i zalecenia Komisji Obiektow i Urzadzen PZLA
dotyczace malowania stadionow. Nalezy zastosowac nastepujgce kolory dla zaznaczenia miejsc
ustawienia ptotkdw na poszczegoinych dystansach:

* kolor zétty — 100 m przez ptotki K — seniorki, juniorki, juniorki mtodsze,

*  kolor niebieski — 110 m przez ptotki M — seniorzy, juniorzy, juniorzy mtodsi,

*  kolor biaty — 110 m przez ptotki M - mtodzicy

Spadki biezni i zakoli
Nalezy wykona¢ spadki poprzeczne biezni w kierunku korytek liniowych. Spadek poprzeczny biezni nie
moze przekroczy¢ 1%. Promieniowe spadki zakoli wynoszg do 0,4%.

Odwodnienie biezni

Od strony wewnetrznej biezni w celu jej odwodnienia zaprojektowano korytka odwodniajace
specjalistyczne dla biezni lekkoatletycznych. Korytka szczelinowe z pokrywami petni¢ bedg réwniez role
kraweznika pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokos¢ 5¢cm oraz szeroko$¢ 14,3cm. Na rysunku
nr A-1 kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Pokrywy za$lepiajace do korytek szczelinowych,
zamontowanych w obszarach przej$ciowych, moga by¢ demontowane na czas rozgrywania konkurencii
technicznych oraz podczas biegu z przeszkodami.

Xll.  Skocznia do skoku w dal i tréjskoku

Zeskocznia w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 8,00 x 4,02 m.
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Rozbieg
Projektowany rozbieg bedzie dwusciezkowy, dwustronny do skoku w dal i trojskoku. Wykonany z

nawierzchni  sportowej kauczukowej o grubosci 13,5 mm (wg opisu nawierzchni). W miejscach
oznaczonych, tj. ostatnie 13m Sciezki rozbiegu do tréjskoku nawierzchnia bedzie pogrubiona do 20
Usytuowanie belek do odbicia:

- skok w dal: 2,0m od blizszej krawedzi zeskoczni;

- trojskok: dla mezczyzn: 13,0m, a dla kobiet: 11,0m od blizszej krawedzi zeskoczni.

Catkowite nachylenie podtuzne (w kierunku biegu zawodnika) wynosi 0%, poprzeczne 0,5%.

Obrzeze

Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szeroko$ci 5,0 cm i dtugo$ci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z wododpornego betonu
lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal (tréjskoku) z zakotwiong ochrong
krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Obrzeza posadawiaC na fawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. Grubo$¢ fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokoSci
0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

Piaskownica

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujacymi warstwami:

* piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

+ thuczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

* piasek odsgczajacy warstwa grubosci 10 cm

+ dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem 31,5 — 63,5 mm.@
+ dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtokning typu F200.

tapacze piasku
Z trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowa¢ tapacze piasku. Skrzynki tapaczy

systemowe o wymiarach zewnetrznych 100 x 50 cm (pojedyncza skrzynka). Skrzynka wykonana z
tworzywa sztucznego z elastyczna, azurowg pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm.

Pokrywa piaskownicy
Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.

Belka wybiciowa do skoku w dal i tréjskoku

Kompletny zestaw do skoku w dal i trojskoku przeznaczony do zabudowy rozbiegu, zawiera: biatg belke
odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki
odptywowe, skrobak ksztattowy do formowania plasteliny Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belki muszq
posiadaC certyfikat IAAF. Belki osadza¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe
umozliwiajacg zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka nie jest uzywana. Powierzchnia pokrywy z
przyklejonym kauczukiem identycznym jak na rozbiegu. Wykona¢ wg rys. A-5.
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Xlll.  Skocznia do skoku o tyczce i zeskok

Projektuje sie dwie jednosciezkowe, dwustronne skocznie do skoku o tyczce ze skrzynkami
zamontowanymi na obu koncach kazdego rozbiegu.

Skocznia nr 6: Rozbieg z nawierzchni syntetycznej kauczukowej o gr. 13,5mm. Catkowite nachylenie
podtuzne (w kierunku biegu zawodnika) na ostatnich 40m wynosi 0,09%, poprzeczne 0,4%.

Skocznia nr 7: Rozbieg z nawierzchni poliuretanowej gr. 14,0mm . Catkowite nachylenie podtuzne (w
kierunku biegu zawodnika) na ostatnich 40m wynosi 0,06%, poprzeczne 0,4%.

Szerokos$¢ rozbiegow wynosi: 1,22 m. Zgodnie z wytycznymi IAAF ,Track and Field Facilities Manual
2008" ostatnie 8m rozbiegu stanowi nawierzchnia syntetyczna pogrubiona do 20mm. Rozbieg bedzie
wyznaczony biatymi liniami 0 szeroko$ci 5 cm, malowanymi na zewnatrz rozbiegu.

Zeskok do skoku o tyczce (miejsce ladowania) bedzie o wymiarach 6x8m w rzucie poziomym i
wysokos¢ 0,80m. Wykona¢ wg rys. A-6. Konstrukcja i materiat zeskoku powinien spetnia¢ wymogi
stawiane przez PZLA i IAAF dla tego typu urzadzen.

Skrzynka do skoku o tyczce

Skrzynka ze stali nierdzewnej przeznaczona do umieszczenia w rozbiegu, odporne na warunki
zewnetrzne. Musi posiadaé certyfikat IAAF. Skrzynka wyposazona w pokrywe ze stali nierdzewnej
umozliwiajacaq wklejenie arkusza nawierzchni kauczukowej identycznej jak na rozbiegu. Skrzynka
bedzie wpuszczona w ziemie i wykonana z odpowiednio sztywnego materiatu. Gorna krawedz skrzynki
usytuowana na réwni z poziomem rozbiegu. SzerokosS¢ skrzynki od strony rozbiegu - 60 cm ze
zmniejszeniem w kierunku zeskoku do szerokosci 15 ¢cm (na dnie skrzynki). Dlugo$¢ skrzynki na
poziomie rozbiegu oraz jej gtebokoS¢ sq wyznaczone przez kat 105°, ktory tworzy dno skrzynki z jej
tylng Sciankg. Dno skrzynki opada od poziomu rozbiegu w przedniej czesSci w kierunku zeskoku do
punktu na gtebokosci 20 cm, mierzac prostopadle do poziomu rozbiegu, w miejscu zetknigcia sie dna
skrzynki z jej tylng Scianka. Boczne Scianki skrzynki bedg odchylone na zewnatrz (w przyblizeniu pod
katem 120 w stosunku do podstawy). Dno skrzynki o dtugosci 80cm, pokryte blachg gr. 2,5mm.
Wykona¢ wg rys. A-6.

Mobilne obudowy najazdowe

Projekt przewiduje umiejscowienie w poblizu zeskokdow dwdch mobilnych obudéw najazdowych
stalowych w celu zabezpieczenia zeskoku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz
aktami wandalizmu. Na czas zawodéw sportowych/ treningdw obudowy bedg odsuwane do krawedzi
biezni, przy jednoczesnymi zachowaniu bezpiecznej odlegtosci dla trenujgcych na biezni
lekkoatletycznej. Umiejscowienie obudow zgodnie z ZT-1

XIV.  Rzutnia do pchnigcia kulg

Rzutnia wykonana jako betonowa ptyta otoczona metalowym kregiem wyposazona w prog. Pchniecie
odbywaé sie bedzie na nawierzchnie z maczki ceglanej. Srednica wewnetrzna okregu 2135mm. Prog i
okrag muszg posiadac certyfikat IAAF.

Podbudowa Pod nawierzchnie betonowg nalezy wykona¢ podbudowe sktadajacq sie z nastepujacych
warstw w kolejnosci ich wykonywania:

Warstwa wierzchnia: maczka ceglana 5¢cm

Warstwa dynamiczna: kruszywo ceglane 4cm

Warstwa separacyjna: geowtdknina 1cm

Warstwa wyréwnawcza: kruszywo famane 0-4mm 3cm

Warstwa no$na: kruszwo tamane 4-31,5mm 10cm

Warstwa filtracyjna- piasek 10cm
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Okrag ,
Okrag systemowy. PierSciern wykonany z pfaskownika stalowego 80 x 8mm. Srednica wewnetrzna

okregu 2135mm. Przewidziano mozliwo$¢ odwodnienia wnetrza okregu.

Prég
Prog systemowy drewniany impregnowany, szerokosci od 112 do 300mm, wys. 100mm, z wycieciem
pod obrecz 6 x 20 mm. Prég mocowany na 4 bolce stalowe. Wykonac wg rys. A-4.

Nawierzchnia

Okrag wypetniony nawierzchnig wykonang z betonu klasy nie nizszej niz C20/25 z dodatkami
uszlachetniajgcymi, zwiekszajgcymi odpornos¢ na warunki atmosferyczne i Scieranie. Grubo$c¢
nawierzchni 12 cm. Nawierzchnia musi znajdowac sie 14-26 mm ponizej gornej krawedzi okregu.

Sektor rzutéw do pchniecia kulg

Sektor rzutéow w pchnieciu kulg jest ograniczony liniami szeroko$ci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°,
wyprowadzonymi ze $rodka kota symetrycznie do osi progu (w odlegtosci 10 m od $rodka kota odlegtos¢
miedzy wewnetrznymi krawedziami linii sektora rzutdw powinna wynosi¢ 6,00 m, a w odlegtosci 20 m
od $rodka kota odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 12,00 m). Sektor rzutéw (poza pasem 2,0m zakola) bedzie
Zlokalizowany na w zakolu lekkoatletycznym. Dtugo$¢ promienia sektora rzutow od punktu centralnego
kota - 25,0m.

XV.  Skocznia do skoku wzwyz

Zaprojektowano jedng skocznie do skoku wzwyz. Bedzie ona usytuowana w potnocnym zakolu
stadionu, przy rzutni do pchniecia kulg. Dlugo$¢ rozbiegu bedzie wynosi¢ 20m i jest zgodna z Instrukcjg
zawartg w podreczniku IAAF ,Track and Field Facilities Manual 2008”. Z uwagi na petne pokrycie
zakola nawierzchnig syntetyczng zaprojektowano rozbieg z wykorzystaniem fragmentu biezni, Na
ostatnich 3 metrach nawierzchnia rozbiegu, wiacznie z miejscem odbicia, powinna by¢ pogrubiona co
najmniej do 20mm. Maksymalne nachylenie na ostatnich 15 metrach rozbiegu oraz miejsca odbicia w
kierunku $rodka poprzeczki nie przekracza 1:250 wzdtuz jakiegokolwiek promienia powierzchni
potokragtej centrowanej posrodku pomiedzy stojakami.

Projektowane miejsce lagdowania (zeskok) do skoku wzwyz bedzie o wymiarach: 6 m (dtugo$¢) x 4 m
(szeroko$¢). Zeskok bedzie miat wysokos¢ 0,7m. Rozstaw stojakéw pod poprzeczke do skoku wzwyz
powinien wynosi¢ od 4,0m do 4,04m. Wykona¢ wg rys. A-8.

XVl. Réw z woda do biegu z przeszkodami

Réw z wodg do biegow z przeszkodami bedzie usytuowany wewnatrz biezni, w zakolu potozonym w
poblizu miejsca startu na do biegu na 100m (wg rysunku ZT-1 i A-1). Odlegto$¢ poczatku rowu od
podtuznej osi boiska jest zgodna z zaleceniami PZLA i wynosi 3,80m. Bariera o szerokosci 3940mm i
wysokosci 914mm (x 3mm) dla mezczyzn oraz 762mm (+ 3mm) dla kobiet. Gérna belka bariery o
przekroju kwadratu 127x127mm.

Dtugos$¢ rowu z wodg: 3,66m, a szeroko$¢ 3,66m. Powierzchnie dna rowu (nawierzchnig) nalezy
pogrubi¢ do 25mm. Przeszkode nalezy sztywno zamocowac do podtoza, tak aby jej przemieszczanie
w kierunku poziomym byto niemozliwe. Gorng belke pomalowa¢ w biate i czarne pasy lub w inne
wyraznie kolory kontrastujace z barwami otoczenia, w taki sposéb, aby pasy jasniejsze, 0 szerokosci
co najmniej 22.5 cm, znajdowaty sie na zewnatrz belki. Masa kazdej przeszkody (bariery) powinna
wynosi¢ od 80 kg do 100kg. Kazda przeszkoda (bariera) powinna posiada¢ na obu koricach podstawy
0 dtugosci od 1.2 m do 1.4 m. Przeszkody (bariery) nalezy ustawi¢ w taki sposob, zeby 30 cm gbrnej
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belki przeszkody (bariery), mierzac od wewnetrznej krawedzi biezni, znajdowato sie poza bieznig.
Gteboko$¢ rowu od strony przeszkody (bariery) wynosi 50 cm i jest zgodna z zaleceniami IAAF.

XVII.  Uwagi koricowe dot. lokalizacji urzadzen i elementéw wyposazenia stadionu
Nalezy zwroci¢ szczegding uwage na usytuowanie wszelkich elementow wyposazenia stadionu i
urzadzen lekkoatletycznych w poblizu 1-metrowej strefy bezpieczenstwa biezni i elementéw urzadzen.
Wszelkie obrzeza betonowe na zewnatrz biezni czy rozbiegdw stosowane w 1-metrowej strefie
bezpieczenistwa wokot biezni i elementow urzadzen muszag by¢ pokryte nawierzchnig tagodzaca skutki
upadku lub zapobiegajaca poslizgowi w przypadku upadku lub wbiegniecia na to obrzeze.

5.3. Boisko pitkarskie treningowe

Nawierzchnia boiska treningowego z trawy naturalnej, ze wzgledu na korekte geometrii, istnieje
konieczno$¢ wykonania nowych bramek. Nalezy zachowa¢ geometrig linii skrajnych oraz usytuowanie
bramek jak w przypadku boiska treningowego pokrytego trawg syntetyczng. W ramach wyposazenia
boiska projektuje sie - dwie bramki do pitki noznej, konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowo —
wym. 7,32mx2,44m, montowane w tulejach osadzonych w fundamencie (wg. zalecen producenta),
wyposazone w siatki polietylenowe bezweztowe — PE-4,0 — wym. 7,50x2,50m, gt. 2,00x2,00 (produkt
typowy). Mocowanie bramek w fundamencie z betonu B20 zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4. Pomieszczenia higieniczno- sanitame i techniczne stadionu

Obecnie pomieszczenia higieniczno- sanitarne i techniczne stadionu znajdujq sie w istniejacym budynku
Osrodka Sportu i Rekreacji, zlokalizowanym tuz przy stadionie (na rys. ZT-1 "Zagospodarowanie ternu"
oznaczony jako nr 16) .

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wykonania nowych pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i technicznych stadionu. Istniejgca infrastruktura i zaplecze pomocnicze stadionu sg
wystarczajgce i nie przewiduje sie ich rozbudowy, ani przebudowy.

5.5. Projektowane trybuny

Fundamenty

Zaprojektowano fawy i stopy fundamentowe na gruntach no$nych z betonu klasy C30/37. Zastosowano
zbrojenie gtéwne ze stali AllIN, porzeczne strzemionami ze stali A-0. Pod fundamentami nalezy utozy¢
warstwe z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm. Podczas wykonywania taw nalezy zachowaé
ciggtos¢ zbrojenia na dtugosci i w narozach taw oraz pamigta¢ o wypuszczeniu starteréw do Scian i
stupow Zzelbetowych. Wymiary oraz poziomy posadowienia fundamentow podano na rysunkach
konstrukcyjnych.

Doktadng izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg wykona¢ wedtug szczegotowego rozwigzania w
projekcie architektonicznym. Fundamenty wykonywac na gruncie no$nym, rodzimym. Nie przegtebia¢
dna wykopu, ewentualne przewarstwienia gruntéw nieno$nych nalezy wybra¢ i zastgpi¢ chudym
betonem badz podsypka zwirowg zageszczang warstwami do 1D>0,6. Odbioru dna wykopu i poziomu
posadowienia dokona uprawniony geolog wpisem do dziennika budowy. Uziom fundamentowy zakotwi¢
do zbrojenia wedtug projektu instalacji odgromowe;.
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Elementy stalowe
Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235 osadzone na elementach Zelbetowych
poprzez marki lub kotwy. Detale potaczen oraz szczegdtowe rysunki w projekcie wykonawczym.

Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczySci¢ przed malowaniem do 20 czystosci a nastepnie
pomalowa¢ 2krotnie farbg epoksydowg do gruntowania o grubosci kazdej warstwy 30um. Po
wyschnieciu warstwy podktadowej nalezy pomalowac konstrukcje na docelowy kolor dwukrotnie emalig
poliuretanowa o grubo$ci kazdej warstwy 50um. taczna grubos¢ powtok malarskich min. 160um.

Dopuszcza sie inne zastosowanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych po
uzgodnieniu z inwestorem i projektantem konstrukcji.

Schody i podesty pod krzesetka

Wszystkie elementy zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu klasy C30/37 zbrojone podtuznie
stalg AllIN i poprzecznie strzemionami ze stali klasy AllIN. Zbrojenie oraz szczegGtowe rysunki w
projekcie wykonawczym.

Siedziska na trybunach zelbetowych

Siedzisko z $rednim oparciem H=24cm wykonane z polipropylenu ttocznego wiryskowo. Konstrukcja
siedziska samono$na umozliwiajgca bezposredni montaz do zelbetowe] ptyty trybuny. Wszystkie
krawedzie powinny by¢ zaokraglone oraz gtadkie. Siedziska powinny by¢ odporne na wysoka i niskg
temperature oraz na dziatanie promieniowania stonecznego UV.

Dla siedzisk wymagane sg certyfikaty potwierdzone badaniami na niepalno$¢ oraz wytrzymato$ciowymi.

Kolor siedzisk nalezy uzgodni¢ z inwestorem, w projekcie preferowanym kolorem jest niebieski
RAL 5010

Fot. 6 widok siedziska na trybuny
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5.6. Ogrodzenie terenu i biezni

Projektuje sie ogrodzenie terenu inwestycji 0 wysokosci 2,20m oraz trybuny kibicow gosci wysokosci
2,50m. Przebieg ogrodzenia pokazuje rysunek nr ZT-1. Ogrodzenie posiadato bedzie dwie brame
wjazdowe dwuskrzydtowe, rozwierane szeroko$ci 4,0m (2szt). System ma sktadaC sie z paneli
zgrzewanych z drutow @ 8+8+8 mm, stupdw prostokatnych 60x40x2,0 mm oraz specjalnych obejm
montazowych. Zastosowa¢ systemowe bramy dwuskrzydtowe z wypetnieniem panelowym lub z
ksztattownikow 25x25 mm.

Panel posiada pojedyncze druty pionowe @ 8 mm i podwaojne druty poziome @ 8+8 mm. Rozstaw drutéw
paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50 mm, poziome co 200 mm). Szeroko$¢ kazdego panela
jest stata i wynosi 2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie.

Stupki wykonywane sq z ksztattownikdw prostokatnych 60x40x2,0 mm, dtugo$ci 2600mm, zamykanych
od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. WysokosSci stupkow dostosowano do
wymiardw poszczegoinych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm.
Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i
lakierowanie proszkowe w kolorze szarym. Cynkowane ogniowe wg PN-EN ISO 1461. System jest
przystosowany do terendéw nieréwnych. Odpowiednio rozmieszczone haczyki pozwalajg na skokowe
stopniowanie kazdej kraty 0 50 do 250 mm. Podstawowym elementem mocujgcym sg Sruby hakowe o
grubosci 8 mm, ktére dociskajg krate do stupa za poziome podwdjne druty co 200/400 mm. Fundament
stupka o wymiarach 35x35cm i gtebokosci 1,0m pod powierzchnig terenu. Beton fundamentéw B20.
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Fot. 7 Widok przesta ogrodzenia terenu

W takim samym systemie nalezy wykona¢ ogrodzenie biezni. Ogrodzenie wysokosci 1,20m. Stupki wys.
1800 mm o przekroju 40/40/1,5mm. W ogrodzeniu nalezy zamontowac 3sz. furtek rozwieralnych, szer.
1,6 m.
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5.7. Barierki ochronne

Wokot czesci trybun przeznaczonej dla spikera nalezy zamontowa¢ balustrady bezpieczenstwa.
Balustrady bedg zabezpieczaty przed wtargnieciem osob niepowotanych na areng sportowg i przed
upadkiem z wysokosci. Balustrady wykonane zostang ze stali S235 JR. Stupki z profili RK 40x40x4,
tralki z pretéw okragtych fi 16 mm. Pochwyt i zakonczenia pochwytéw wykonaé rur okragtych 50x3mm.
Wszystkie elementy balustrad ocynkowac ogniowo i pomalowac farbami proszkowymi w kolorze szarym
RAL 7035. Szczegotowe rysunki i detale w projekcie wykonawczym.

5.8. Kanat kablowy

Projektuje sie wykonanie kanatu kablowego z tworzywa sztucznego do uktadania kabli w ziemi. Bedzie
on stuzyt do prowadzenia zasilania na potrzeby obstugi systemu pomiaru czasu oraz nagtosnienia.
Dane techniczne:

Materiat wykonania: polipropylen

Wytrzymatos¢ kanatu z pokrywa na obcigzenie do 760kN/m2 (przystosowane do ruchu pieszego)
Odpornos¢ na dziatanie promieni UV

Wysoka odpornos¢ mechaniczna

Wysoka odporno$¢ temperaturowa

Klasa ochrony przeciwpozarowej K1 zgodnie z DIN 53438 cze$¢ 2

Diugos$c/ szeroko$¢ zew (wew): 1000mm/184mm (100mm)

Wysoko$¢ 190mm

Cigzar ok. 4,5 kg

Kanat kablowy zakonczony Studzienkg kablowg typu SK-1 z ramg stalowa i pokrywa stalowg
Prowadzenie kanatu kablowego oraz umiejscowienie studzienek kablowych zgodnie z ZT-1.

5.9. System pomiaru czasu

Bieznia lekkoatletyczna wyposazona bedzie w elektroniczny system umozliwiajgcy pomiaru czasu.
Sktadac sie on bedzie z 7 studzienek kablowych typu Sk-1 z ramg i pokrywg stalowa. doprowadzono
Studzienki potaczone bedg ze sobg rurami DVK@50. Caty system zasilany bedzie ze zrodta pradu
doprowadzonego do studzienki kanatu kablowego.

Rozmieszczenie studzienek:

1- META, START NA 400m;

- POZIOM STARTU NA 60m;

- START NA 100m, 110m;

- START NA 200m;

- START NA 3000m;

- START NA 1500m;

- STUDZIENKA DLA POMIESZCZENIA SEDZIOWSKIEGO.

~NOo OB WN

Trasa przebiegu rur oraz umiejscowienie studzienek zgodnie z ZT-1.

W studzienkach nalezy umiesci¢ puszki z odpowiednimi gniazdami (230 V), trase okablowac.
Przewody magistralne z kazdej studni poprowadzi¢ bezposrednio do studzienki nr 7, co zapewni
niezalezne dziatanie od pozostatych i uszkodzenie jednego przewodu lub studzienki nie ma wptywu na
dziatanie pozostatych.
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5.10.Nawierzchnie z kostki betonowej

Przewiduje sie budowe ciggdw komunikacyjnych pieszych, drogi wewnetrznej dojazdowej i ciggu
pieszo-jezdnego wzdtuz biezni sze$ciotorowej. Spadek poprzeczny o wartosci 1%, spadek podtuzny
zgodnie z istniejacym terenem. Odwodnienie za pomocg projektowanych wpustow deszczowych.

Ciagi pieszo-jezdne i droge dojazdowa nalezy wykonac z kostki bet. 8cm na odpowiedniej podbudowie.
Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm. Odwodnienie nawierzchni chodnikéw i ciggdw
jezdnych wewnatrz kompleksu za pomocg systemu spadkdéw poprzecznych i podtuznych z
odprowadzeniem wody poprzez wpusty deszczowe lub bezposrednio na tereny zielone. Szerokos¢
spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Uktad kostki
dostowac do juz istniejacych fragmentow ciggéw komunikacyjnych.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 6cm:

- kostka betonowa wysokosci 6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- gorna podbudowa z kruszywa famanego gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie BN64/8933-02,

- podbudowa z piasku gr. 15cm, zageszczona do Is=1.

- sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe do 1s=0,98 dla warstwy gérnej o grubosci 20cm i
Is=0,97 dla warstwy na gtebokosci od 20 do 50cm od powierzchni podtoza lub nasyp z pospotki
zageszczonej warstwami po 20 cm do 1s=0,98 W razie niemozliwo$ci zageszczenia podtoza do
wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy je dodatkowo wzmocni¢ pospotka, az do
wymaganego zageszczenia lub wymieni¢ na materiat zageszczalny.

Uktad warstw podbudowy z kostki gr. 8cm:

- warstwa Scieralna: 8 cm kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

- warstwa podsypki: 5 cm cementowo-piaskowa 1:4, zageszczona;

- gorna podbudowa: 8 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- dolna podbudowa: 15 cm kruszywo tamane stabiliz. mech. wg PN-S-06102
- warstwa odsaczajgca: 15 cm piasek, zageszczony do Is=1;

Zastosowac krawezniki betonowe 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B15 oraz
krawezniki  najazdowe przy rozgraniczeniu dojazdow oraz przy rozgraniczeniu parkingu. Dla
rozgraniczenia chodnikow zastosowac obrzeza betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu B15.

6. Charakterystyka ekologiczna, dane techniczne wplywu obiektu na Srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

W projekcie zatozono nastepujace rozwiagzania techniczne:

- w zakresie zapotrzebowania i jako$ci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw:
e zatozono pobor wody z sieci miejskiej.
e Scieki bytowe odprowadzane bedq do gminnej oczyszczalni Sciekdow.
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- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych | z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
Brak zanieczyszczen gazowych, zanieczyszczen pytowych

- w zakresie rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw statych:
Zakfada sie brak wytwarzania szczegoinie niebezpiecznych odpaddéw statych. Podczas uzytkowania
powstajq typowe odpady takie jak szkto, metale papier i odpadki organiczne w/w odpady ulegajg

sortowaniu w wydzielonych pojemnikach na odpady zlokalizowane na dziatce inwestora i zutylizowane
przez Przedsiebiorstwo Komunalne

- w zakresie ochrony wod opadowych i gruntowych
Zatozono odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowe;.

- w zakresie ochrony przed hatasem, promieniowaniem emisjg drgan itp.:

Inwestycja nie powoduje wystepowania drgan i promieniowania

Inwestycja emitujaca tymczasowy hatas (w czasie prowadzenia zawodow) zgodnie z przeznaczeniem
Obiektu.

7. Warunki ewakuacji

Zagospodarowanie terenu, system wygrodzenia oraz projektowane elementy funkcjonalne - zapewniajg
spetnienie warunkéw ewakuacji uzytkownikow obiektu. Ewakuacja z terenu w kierunku drég publicznych
poprzez dwie bramy zlokalizowane w cze$ci Zach. (ul. Kopemika) i potudniowej dziatki.

8. Uwagi koncowe

Dokumentacja projektowa projektu zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany nie wymaga
obligatoryjnego uzgodnienia w zakresie spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2009 r. zmieniajacego rozporzadzenie w/w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej /Dz. U. Nr 119 poz. 998
§4.1.

Opracowat:

Marzec 2018r
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Projekt elekiryczny,
Projekt wykonawczy
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe oswietlenia terenu oraz instalacji elektrycznej zaplecza treningowego na
terenie MOSIR w Mtawie przy ulicy Kopernika.

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa zawarta z Inwestorem

1.2.  Podktady geodezyjne w skali 1:500.
1.3.  Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4.  Wizje oraz pomiary w terenie.

1.5.  Obowigzujace normy i przepisy

2. Warunki geotermiczne

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych projektanci zaliczajg projektowane obiekty budowlane do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Wszystkie  prace  fundamentowe  muszg  by¢é  prowadzone wg. zasad  zgodnie
z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogoine. Technologie oraz przebieg
prac nalezy dopasowaé¢ do montowanego fundamentu oraz warunkéw gruntowych

3. Zakres projektu

3.1. Budowa o$wietlenia terenu stadionu i parkingow:
o utozenie kabla typu YAKXS 4 x 25 mm?2 o tgcznej dtugosci 576 m.
e montaz 21 stupdw oswietleniowych typu FLEXI LED

3.2. Budowa lini  kablowej nN-0,4kV, kablem typu YKXS 4 x 35 mm?
o diugosci 42 m w celu zasilenia projektowanej szafki rozdzielcze;.

3.3. Montaz szafki rozdzielczej SR.

3.4. Budowa o$wietlenia ,Areny tyczkarskiej™:
o utozenie kabla typu YKXS 5 x 10 mm?2 o dtugosci 70 m.
e montaz 3 masztow o$wietleniowych wraz naswietlaczami LED
3.5. Budowa zasilenia pompy nawadniajace] murawe boiska gtownego poprowadzonego od tablicy

rozdzielczej zlokalizowanej w istniejgcym budynku garazu, kablem typu YKY 5 x 2,5 mmz2 o dtugo$ci 45
m.

3.6. Demontaz dwdéch stupow typu WZ-9 wraz z czterema oprawami o$wietleniowymi

4. Prace projektowe
4.1. OSwietlenie terenu stadionu

Projektuje sie budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia terenu stadionu, kablem typu YAKXS 4 x 25
mm?Z o tacznej dlugosci 576 m, przy czym:

e obwdd | - o dtugosci 329 m;

e obwdd Il - o diugo$ci 247 m;
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Projektuje sie ponadto 21 zestawdw oswietleniowych typu FLEXI LED
0 wysoko$ci 5 m z oprawami LED typu FLEXI 48 o mocy 48W kazda.

4.1.1. Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia

Projektowane o$wietlenie nalezy podtaczy¢ do istniejacej sieci oswietleniowej zasilanej poprzez szafke
o$wietleniowg ze stacji transformatorowej T761977 ,Mtawa Plywalnia”. W zwigzku z powyzszym
projektowang linie kablowg nN-0,4kV wyprowadzi¢ z istniejacych stupow zlokalizowanych w obrebie
budynku sitowni, przy czym:

e obwdd | - ze stupa posadowionego przy wejsciu do sitowni;

e obwdd Il - ze stupa posadowionego na parkingu;

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nN-0,4kV stanowi majatek Miasta Mtawa w zwiazku z
czym nie s3 wymagane Warunki Przytaczenia do sieci.

4.1.2. Zestawy o$wietleniowe LED

a) OSwietlenie terenu stadionu zaprojektowano na 21 zestawach o$wietleniowych FLEXI LED, z
oprawami FLEXI 48W o wysokos$ci catego zestawu 5 m. Temperatura barwowy Swiatta oprawy -
5000K, ukfad optyczny — symetryczny.
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Cha rakterystyka Krzywa rozsytu FLEXI LED 48, 5000K, symetryczny

Stopien ochrony IP dla uktadu

optycznego i zasilacza IPee
Klasa izoladji I
Napiecie zasilania 90 - 300V AC
Czestotliwosc napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +55°C

Materiat

stop aluminium, anodowany

Kolor

inox [ grafitowy

Uktad optyczny

soczewka ROSA PMMA

Typ zastosowanych diod CREE XM-L2
Wspotczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 =50000h




Sq to stupy anodowane na kolor C65 (grafit) - minimalna grubo$¢ anody nie mniej niz 20mq
(mikrondw). Grubo$¢ scianki dolnej stupa powinna wynosic¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast Scianki
gornej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci 12
mm, 0 wymiarach 224x224 i rozstawie srub 180x180 zapewniajgcej stabilnos¢ catej konstrukcji. Na
wysokosci 0,6 m powinna znajdowa¢ sie wneka stupowa o wym. 400x90 wyposazona
w listwe umozliwiajacg zamontowanie ztacza stupowego. Wneka musi by¢ zamykana na specjalne,
wbudowane zamki, ktdre po zamknieciu drzwiczek przenoszg obcigzenia stupa nie powodujac jego
ostabienia.

Ponadto stup do wysokosci 350 mm powinien by¢ zabezpieczony elastomerem w kolorze stupa.

b) Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych B-50 mocujac
je za pomoca $rub.
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Technologiczna warstwa
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o gzods . , i
c) Oprawy  zabezpieczy¢ w ég?@nh_“nhpow stosujgc ~ tabliczki  stupowe
TB-11 za pomocg wktadek topikowycheBl/o wart. 6A.
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d) Od ztacz TB-11 do poszczegdinych opraw prowadzi¢ przewody typu YDYp 3x2,5 mmz2,

4.2. Zasilenie nagtosnienia oraz o$wietlenia ,ARENY TYCZKARSKIEJ"

W celu zasilenia o$wietlenia ,ARENY TYCZKARSKIEJ” oraz systemu nagto$nienia projektuje sie
montaz szafki rozdzielczej SR.

Szafke rozdzielczg nalezy wykona¢ w zintegrowanej, wolnostojacej skrzynce, wykonanej z tworzywa
termoutwardzalnego i posadowionej na fundamencie betonowym. Szafka powinna by¢ przystosowana
do montazu aparatury modutowej oraz gniazd 1 i 3 fazowych. Wielko$¢ obudowy nalezy dobrac tak by
umozliwiata zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem jednokreskowym (rysunek 1). Obudowa
powinna posiadac stopien ochrony IK10, IP44 i Il klase ochronno$ci.

Szafke SR nalezy zabudowac¢ w prawym rogu projektowanego, zadaszonego stanowiska
komentatoréow zgodnie z zaznaczeniem na planie zagospodarowania terenu — rys. 3.

Szafke SR nalezy zasili¢ z istniejacej szafki oswietleniowej SO (zlokalizowanej pomigdzy budynkami
ptywalni i ,Olimpijki”), kablem typu YKXS 4 x 35 mm2 o dtugo$ci 42 m. W istniejacej szafce SO nr
27690030 zasilanej ze stacji transformatorowej 7761977 ,Mtawa Ptywalnia”, projektowany kabel nalezy
podiaczy¢ przed gtownym wytgcznikiem zgodnie z rysunkiem nr 1.

Wszystkie obwody w szafce SR powinny zosta¢ opisane w sposéb trwaty.

Szafke nalezy uziemi¢ i warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Q.

UWAGA: Istniejaca sie¢ oswietleniowa nN-0,4kV w tym i szafka oswietleniowa SO z ktorej
zasilana bedzie szafka SR stanowi majatek Miasta Mtawa w zwigzku z czym nie s3 wymagane
Warunki Przylaczenia do sieci.

Nalezy jednak wystapic¢ do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem
o zwiekszenie mocy przylaczeniowej z obecnych 20,5kW na 32,5kW.

4.3. Oswietlenie ,ARENY TYCZKARSKIEJ

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu w godzinach wieczornych projektuje sie os$wietlenie
projektowanej ,ARENY TYCZKARSKIEJ".

Oswietlenie oparte bedzie na trzech masztach o$wietleniowych oraz oprawach LED. W celu zasilenia
projektowanego oswietlenia projektuje sie budowe linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 5 x 10
mm2 o dtugo$ci 70 m z projektowanej szafki SR zasilanej (poprzez istniejacq szatke SO nr Z7690030)
ze stacji trafo T761977 ,Mtawa Plywalnia”. Kabel nalezy podpig¢ pod wolng podstawe w szafce -
rysunek 1.
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44.  Sposob utozenia w ziemi kabla

Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce z piasku

o grubosci 10 cm, linig falistg. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢ w opaski identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciu do szafek SO i SR, przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktorych nalezy umiescic trwate napisy
zawierajace: poziom napiecia, typ i przekréj kabla, rok utozenia kabla, wiasciciela linii.

Po utozeniu kabla na podsypce z piasku i zaopatrzeniu w opaski identyfikacyjne, przed zasypaniem
nalezy zgtosi¢ go do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu
inwentaryzacji

i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku. Projektowane stupy oSwietleniowe FLEXI LED
nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm taczac jq z istniejacym
uziomem. Bednarke utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem. Po utoZeniu bednarki wykop
zasypac 15 cm warstwg ziemi rodzimej oczyszczonej

z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego. Po przykryciu folia, wykop wyréwnac
ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi
jak réwniez pod chodnikami i parkingiem stosowac rury ochronne typu DVK-110. Natomiast przy
skrzyzowaniu z ulica Nowole$ng zastosowac rury ochronne SRS 110 utozone metodg przecisku.

Miejsce utozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym. Uszczelnienie przepustow
kablowych wykona¢ za pomocg systemdw uszczelnien GABO, typu SRA 110. Przy szafce
o$wietleniowej i SR oraz stupach i masztach o$wietleniowych pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla.

Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjne;

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym, wszystkie roboty ziemne
przy stawianiu stupéw i ukladaniu kabla wykonaé recznie pod nadzorem wiascicieli lub
uzytkownikow tych urzadzen. Pozostate wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

4.5. Demontaze

Projektuje sie demontaz dwdch istniejacych stupow oswietleniowych typu WZ-9 oraz zamontowanych
na nich czterech opraw wraz z wysiegnikami.

. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN-0,4kV przystosowano do pracy
w systemie TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano wytaczenia zasilania przez
urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo - zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie
dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne stanowi¢ bedg przewody neutralno-ochronne PEN’
w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,PEN" w kablach nn nalezy wyr6znic niebieskim kolorem izolacji a
ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncdwka koloru Zottozielonego. Przewody ,PEN nalezy
uziemi¢ na koncach linii kablowych i w miejscu rozciecia linii o$wietleniowej. We wnekach stupéw przewody
neutralno-ochronne ,PEN” przytaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow. Jako uziomy wykonac sztuczne z
bednarki Fe/Zn 25x4mm ukfadanej we wspoinym wykopie razem z kablami. Wartos¢ uziemienia
pojedynczego stupa o$wietleniowego oraz szafki SR nie moze przekroczy¢ 10 Q.
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6. Uwagi koncowe

a)
b)

Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

Umiejscowienie projektowanych stupow o$wietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie podlega wptywowi eksploatacii
gbrniczej.

Realizacja planowanej budowy oS$wietleniowej sieci kablowej oraz stupdw nie spowoduje zmian w
uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz
pogorszenia warunkow krajobrazowych $rodowiska naturalnego i warunkow klimatycznych oraz nie
bedzie mie¢ negatywnego wptywu na Srodowisko. Teren opracowania jest nieruchomoscia, ktéra nie
wchodzi w sktad ustanowionych terenéw parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatow lub innych
form ochrony Srodowiska.

Cato$¢ prac wykonac¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem postanowien obowigzujacych norm,
albumow, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawczg zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Fundamenty betonowe, muszg by¢ zabezpieczone srodkiem impregnujacym.

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i uzgodnieniami.
Nalezy w trakcie wykonywania prac zwroci¢ szczegblng uwage na obiekty krzyzowane przez
projektowane linie, aby odlegtosci pionowe byty zgodne
z normg PN-75/E-05100.

Informuje sie 0 konieczno$ci stosowania do budowy materiatow posiadajgcych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia rob6t w zakresie elektrycznym.

Materiaty z demontazu sieci oswietleniowej nalezy przekazac ,protokotem przekazania materiatow z
demontazu” do Urzedu Miasta Mtawa w miejsce wskazane przez Inwestora.

Teren po wykonaniu wykopow wyréwnac i doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem prac.

Dla materiatbw mogacych wprowadzi¢ zagrozenie $rodowiskowe wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ ,karte charakterystyki substanciji niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)
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