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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wiascicielem obiektu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

1.6 Zlecenie inwestora

1.7 Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

1.8 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/15 z dnia 11-11-
2015r wydana przez Burmistrza Miasta Mtawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku z funkcji ustug zdrowia na funkcje¢ administracyjng w zakresie zmiany
zagospodarowania terenu. Budynek  zostanie rozbudowany i przebudowany metoda
tradycyjng. W budynku mieszkat prawostawny duchowny. ,,Popowka” jest jedyng
pozostatoscia po prawostawnej cerkwi, ktora na przetomie XIX i XX wieku miescila si¢ w
parku mtawskim. Pobudowano jag w 1879 roku, prowadzita do niej aleja kasztanowcow, ktora
tworzyla kontynuacje¢ ulicy 3 Maja — wowczas ulicy Nowe;j. Cerkiew rozebrano w 1926 roku,
byta ona w stanie kompletnej ruiny. W okresie hitlerowskiej okupacji Niemcy zorganizowali
w dawnej ,,Popoéwce” kawiarni¢ ,,Cafe Park”. Wstep do niej, jak i1 korzystanie z parku
miejskiego zarezerwowane byly wyltacznie dla Niemcoéw, Polacy nie mieli tam wstepu. W
okresie pozniejszym w budynku dziata Przychodnia Dziecigca. W chwili obecnej budynek
jest uzytkowany przez MDK w Miawie

Zakres opracowania projektowego dotyczy tylko 1 wytgcznie nastepujacych zmian:
- zmiana w zakresie przebiegu trasy instalacji wody,
- rozszerzenie zakresu o budowe oswietlenia zewngtrznego parku wraz z niezbedng instalacjg

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dziatek nr 233/5 1 233/8 objety przyszta inwestycja jest zabudowany
budynkiem ,,Popowki”. Teren w uksztattowaniu jest ptaski. Podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono obiektow przeznaczonych do rozbiorki lub adaptacji. Fragment budynku
popowki, obecna kottownia z tarasem znajdujacym si¢ bezposrednio nad nig przeznaczony
jest do rozbiorki i odbudowy w II etapie zadania. Odbudowany fragment budynku bedzie
stuzyl, jako sala toastow. Dziatka nr 233/5 jest obecnie ogrodzona ogrodzeniem siatkowym na
stupkach stalowych. Budynek posiada dogodny dojazd od strony ulicy Henryka Sienkiewicza.
Na terenie inwestycji rosng drzewa o zrdznicowany wieku i1 wielkosci. Teren dziatek
porosniety jest trawa. W terenie dziatki nr 233/5 wystepuje utwardzenie w formie nawierzchni
betonowej.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejacego budynku z funkcji ustug zdrowia na funkcje administracyjng w zakresie zmiany
zagospodarowania terenu polegajacej na zmiana w zakresie przebiegu trasy instalacji wody,
rozszerzenie zakresu o budowe o$wietlenia zewnetrznego parku wraz z niezbedng instalacja
w miejscowosci Mlawa, gmina Miawa, dziatki o nr ewid. gruntu 233/5; 233/8.

4.0 USTALENIE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu ustalono na postawie:
- Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290, art 3,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie,
§ 13.1, § 23.1, § 40, § 60, § 271

- Prawo wlasnosci, uregulowane w kodeksie cywilnym,
art. 140 do art154, art. 155 do art 194, art 195 do art 221, art. 222 do art. 231

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dziatkach 233/5; 233/8

4.1 PRZYLACZA 1 INSTALACJE W TERENIE INWESTYCJI

- przylacze wodociagowe wedlug odrebnego opracowania

- przylacze kanalizacji deszczowej

- przylacze teletechniczne w technologii swiatlowodowe;j

- zasilanie i przylacze projektowanego klimatyzatora

- podlaczenie budynku wyposazonego w zaprojektowany system sygnalizacji p.poz do
systemu stacji monitoringu pozarowego PSP
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5.0. Instalacja wodociggowa
Zasilanie w wodg nastgpi z projektowanego przytacza -wg. odrebnego opracowania.

Dalej nastapi podziat na instalacje przeciwpozarowg oraz wody uzytkowej oraz wody
zasilajacej korty. Dla opomiarowania zamontowane zostang trzy zestawy wodomierzowe
wraz z zaworami antyskazeniowymi i odcinajagcymi oraz zawor pierszenstwa na instalacji
wody uzytkowej:

DN 20 - socjalno-bytowy Popowka
DN 32 instalacja hydrantowa
DN 20 zasilenie instalacji kortow

W kottowni wykona¢ podlicznik dla budynku zarzadcy kortow.

Przytacze dla budynku zarzadcy kortow wykona¢ z PE32, na odcinku 1,5m przed budynkiem
przej$¢ na rurg stalowg ocynkowana dn25 po wejsciu do budynku za pierwsza $ciang
zamontowacé zestaw przylaczeniowy.

5.1. Montaz obiektow:
Obiekty na przewodach kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z dokumentacjami typowymi przy

zachowaniu warunkéw podanych w wymaganiach technicznych montazu ,,COBRTI
INSTAL”

5.2. Prace wykonawcze:

Obszar objety inwestycja jest terenem zabudowanym, dlatego wykopy pod poszczegdlne
instalacje nalezy wykonac nast¢pujaco:

- na terenie otwartym przy projektowanym budynku wykona¢ r¢cznie zabezpieczajac je
poprzez skarpowanie

- wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym skrzyniowym lub poprzez
Skarpowanie

5.2.1. Przygotowanie podloia:

Przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Podtoza pod kanaty wykonywa¢ w suchym wykopie.

5.2.3. Montaz kanatow:

Przed przystapieniem do uktadania rur nalezy sprawdzic¢:

- wykonanie wykopu i podtoza

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopow
- stan deskowan wykopow

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

5.3. Roboty ziemne i montazowe:

Po trasie projektowanej sieci wodociaggowej, kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonanie
wykopow sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykonac bezwzglednie w razie
wystapienia kolizji z kablami ziemnymi energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Wykopy na otwartym terenie zabezpieczy¢ przez skarpowanie i szalowanie.
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Zagrozenia stanowi skrzyzowanie z kablami energetycznymi, prace wykona¢ wedtug
warunkow

wydanych przez lokalny Zaktad Energetyczny.

Zagrozenia stanowig takze wykopy o glebokos$ci ponizej 1,0m, ktore nalezy zabezpieczy¢
przed

zasypaniem pracownikow pracujacych w wykopie. Na przejs$cia przez wykopy stosowaé
pomosty przejsciowe.

Prace prowadzi¢ w kaskach ochronnych, stosowa¢ drabiny dla zejécia i opuszczenia wykopu
Po

wykonaniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zabezpieczenie wykopow poprzez skarpowanie o kacie nachylenia:

-w gruncie kat. 111 1:0,6

-w gruncie kat. 11 1:1

Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych w:

- normie przedmiotowej PN — B-10736 oraz PN — EN1610 zawarte w wymaganiach
technicznych ,,COBRTI INSTAL”

pracownicy wyznaczeni do wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych musza posiadac
przeszkolenie BHP

Kanalizacja deszczowa
Zgodnie z projektem pierwotnym

6. Opis instalacji wod-kan:

6.1. Instalacja wewnetrzna wodociggowa:

6.1.1. Woda uiytkowa:

Zasilanie w wodg nastgpi z projektowanego przytacza -wg. odrebnego opracowania.

Dalej nastapi podziat na instalacje przeciwpozarowg oraz wody uzytkowej oraz zasilanie
istniejacych kortow.

Wodg uzytkowa rozprowadzi¢ nalezy z rur polipropylenowych uktadanych w warstwach
styropianu posadzkowego oraz w bruzdach §ciennych. Zasilanie hydrantu doprowadzi¢ z rur
stalowych ocynkowanych dn25. Przy hydrancie zamontowac spinke cyrkulacyjng podtaczong
do zaworu czerpalnego. Dodatkowo nalezy wykona¢ odejscie z wodomierzem do podtaczenia
istniejacych instalacji znajdujacych si¢ poza budynkiem. Zasilanie poprowadzi¢ wewnatrz
budynku i podtaczy¢ do istniejgcych rurociggéw za budynkiem.

6.1.2. Rurociggi:

Instalacja wewnetrzng wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych oraz PP
(polipropylenowych) w systemie BORPlus, natomiast instalacje hydrantowa nalezy wykona¢
z rur stalowych. Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach nasciennych i
podtogowych. W przekrojach dla wody zimnej uwzgledniono niezbedne przeptywy wody.
Szczegbdly prowadzenia i §rednice przewodow na rysunkach instalacji wewnetrzne;.

6.1.3. Zawory czerpalne:

W budynku przewiduje si¢ montaz zawordéw czerpalnych ktore nalezy podigczac¢ za pomoca
zawordw antyskazeniowych klasy CA.

6.1.4. Ciepla woda:
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Podgrzew cieptej wody dla przedniej cz¢sci budynku bedzie realizowany przez projektowany
pojemno$ciowy wymiennik ciepta zlokalizowany w kottowni.

Dla zapewnienia statego dostepu do cieptej wody w caltym obiekcie instalacja cieptej wody
bedzie wyposazona w obieg cyrkulacyjny. Cyrkulacje nalezy zamykac¢ jak najblizej
odbiornika.

W celu zapobiegania przed powstawaniem bakterii legionelli nalezy przeprowadza¢ okresowe
przegrzewy wody do temp.70 oC.

6.2. Instalacja hydrantowa:
Budynek bedzie wyposazony w wodng instalacje przeciwpozarowa w postaci hydrantu dn25 z
wezem poOtsztywnym o dhugosci 30m i zasiegu strumienia wody 3m.

6.2.1. Rurociggi:
Instalacje nalezy rozprowadzi¢ z rur stalowych ocynkowanych. Rurociagi nalezy montowac¢ w
warstwach posadzkowych i1 bruzdach $ciennych.

6.3. Kanalizacja wewnetrzna:
Zgodnie z projektem pierwotnym

7.0. Zasilanie projektowanego oSwietlenia

Zasilanie nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ z
istniejacego slupa oswietleniowego, ktérego lokalizacje wskazano na zalaczonym planie
zagospodarowania terenu. Z tabliczek zaciskowych stupdéw nalezy wyprowadzi¢ nowo
zaprojektowane kable oswietleniowe typu YAKYXS 4x25 mm?. W trakcie realizacji z
Inwestorem nalezy ustali¢ podziat oswietlenia.

8.1. Projektowane oSwietlenie

Zasilanie o$wietlenia zaprojektowano kablem YAKY XS 4x25 mm? na catej dtugosci
trasy ukladanym na glebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o
glebokosci 0,8 m. Razem z kablem o$wietleniowym zaprojektowano utozenie bednarki
FeZn 25x4 mm na catej dlugosci trasy.

Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i1 zakonczy¢ w
zespole zaciskow zlacza bezpiecznikowego typu IZK z wkladkami bezpiecznikowymi
gG 6 A.

Zaprojektowane o$wietlenie wyposazy¢ w identyczne shupy os$wietleniowe oraz
identyczng oprawe jak stupy na terenie parku. Stupy montowane na fundamentach B-50.

Przy skrzyzowaniu projektowanego kabla o$wietleniowego 2z urzadzeniami
podziemnymi kabel nalezy ostoni¢ rurami ostonowymi.

9. Ukladanie kabli nn-0,4 kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gltebokosci 0,7 m,
natomiast pod drogami w rurze ochronnej na glebokosci 1,0 m. (gorna czeS¢ przepustu).
Kable uktadac na 10 cm podsypce
z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10 cm warstwe
piasku 1 15 cm warstwe ziemi rodzimej. Nastgpnie w wykopie utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koncach kabla
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.
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Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy wejsciach do
rur ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla,
przekroj, dlugos$¢, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4 kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonac
w przepuscie ochronnym z rury np. 50 o dlugosciach zgodnych z naniesionymi na
rysunkach. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zalozenie na konce
rur naktadek uszczelniajacych np. pokrywy E75 firmy AROT. Prace ziemne wykonywac
recznie z uwagi na liczne istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

10. Montaz i stawianie stupow

Stupy oswietleniowe nalezy mocowa¢ do fundamentow, wewnatrz ktérych
zakotwione beda $§ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne
odchylenie y wierzchotka stupa
w kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezko$ci najnizszego
przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y < (h/150)

gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan polaczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowa,

a ramg wneki stupa oraz cigglo$¢ potaczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Wnegka powinna by¢ umieszczona tak,
aby jej o$ tworzyla kat 45° z linig rownolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢
usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca si¢, aby
dolna krawedZz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5 m od powierzchni chodnika lub
gruntu. Shupy w miejscu montazu wysiggnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do
jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposob czytelny opisac tabliczke w stupach.

Zaprojektowane os$wietlenie wyposazy¢ w identyczne shupy os$wietleniowe oraz
identyczng oprawe jak stupy na terenie parku

11.0. Montaz opraw oSwietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu stupéw. Oprawy na stupie nalezy
montowaé w sposob trwaty, np. poprzez skrecenie na $ruby z podktadkami sprezystymi lub w
podobny sposob réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiang
oprawy. Przewody =zasilajagce powinny by¢ przylaczone do zaciskow przylaczeniowych
oprawy albo bezposrednio do zaciskow opraw. Przewod neutralny PN powinien mieé
polaczenie z czgscia boczng trzonka lampy, natomiast przewod fazowy ze stykiem
srodkowym. Nalezy dokona¢ sprawdzenia rzeczywistego rozkladu os$wietlenia dokonujac
pomiardow $wiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.
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12.0. Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne Wwylaczenie zasilania w ukladzie TN-C-S (rozdzial sieci w tabliczkach
zaciskowych w stupach). Konstrukcje stupow i wysiggnikéw nalezy podiaczy¢ do przewodu
PEN i bednarki prowadzonej wzdluz kabla oswietleniowego. Ponadto przy stupie na koncach
obwoddéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz
30Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka FeZn 25x4 mm 1 pretami
stalowymi ¢17,2 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w
przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace.
Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla o$wietleniowego zasilajacego stupy oswietleniowe uktadaé
bednarke FeZn 25x4 mm, ktdrg nalezy podtaczy¢ do kazdego stupa.

13.0. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywa¢ probne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi
Wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero gdy uprawniony geodeta
stwierdzi ze teren wzdluz projektowanej trasy posiada projektowane rzgdne.

Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy wykonywaé¢ wykopow kablowych na catej dlugosci przy zblizeniach do
budynkéw, murkow oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od obiektéw budowlanych (nie mniejsza niz 0,5 m).

Odleglos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia
podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e sporzadzi¢ operat geodezyjny;
e przeprowadzi¢ badania:
1) ciaggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.
e inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajacych;
e kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego

w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zages$ci¢ grunt na catej dlugosci trasy uzyskujac
zageszczenie 1d65 natomiast w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej
wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i1 Energetyki z
9.05.1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w
innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r.
Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy skladowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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14.0. Uwagi koncowe
Calos$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z:
e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
e Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn.
9.05.1970 .
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych
zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r.
Nr 12, poz. 72);
e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-
92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02;
e Sktadowanie materiatbw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W projekcie podano dlugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére moga si¢ r6zni¢ od
rzeczywistych dlugos$ci kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w
fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe] przez szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymalosciowe
1zolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiatly konkretnych firm w celu dokonania
najbardziej realnych wycen oraz podania cech 1 parametrow technicznych odpowiadajacym
przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej koniecznos$ci ich
stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatéw 1 urzadzen
pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz
uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza
odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czgsci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

15. ZESTAWINIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU DZIALEK
INWESTYCJI nr 233/5 - cala, 233/8 — fragment objety zakresem inwestycji

BEZ ZMIAN

Element zagospodarowania Powierzchnia Udzial (%)
Powierzchnia dziatek nr ewid. 233/5, 233/8 2.708,50 m? 100
Powierzchnia zabudowy 239,86 m? 8,85
Powierzchnia, ciaggdw pieszych 770,73 m? 28,46
(teren czynny biologicznie)
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 1.697,91 m? 62,69
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16. OPIS ZMIAN W PROJEKCIE ZAMIENNYM W STOSUNKU DO PROJEKTU
PIERWOTNEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJA NR 1.6740.86.2016
Z dnia 2016-02-29:

Zmiana w zakresie ilosci i numeru dzialek inwestycji i powierzchni terenu
inwestycji:

a) nie dotyczy,

Zmiana zakresu obje¢tego projektem zagospodarowania dzialki lub terenu
dotyczacy:

a) Zmiana w zakresie przebiegu trasy instalacji wody

b) Rozszerzenie zakresu o budowe o$wietlenia zewnetrznego parku wraz z niezbgdng
instalacja
Zmiana charakterystycznych parametrow obiektu kubatury, powierzchni

zabudowy, wysokoSci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacji:

a) Nie dotyczy

Zmiana warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepelnosprawne:

a) nie dotyczy,

Zmiana zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego
czesci:

Nie dotyczy

Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nie dotyczy,
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17. UWAGA:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Brodnica, kwiecien 2018r. Autorzy opracowania:
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