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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

1.1.
1.2,
1.3.
1.4.
1.5.

Zlecenie Inwestora

Projekt zagospodarowania terenu.

Uzgodnienia branzowe z projektantami innych branz.

Obowiqzujqce normy i przepisy oraz wytyczne podane przez Inwestora.

Warunki techniczne przytqczenia do sieci elektroenergetycznej (dotgczone na koricu
opracowania)

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych na
potrzeby dworca zintegrowanego w Mlawie, w tym sieci o§wietlenia placu dworca, zasi-
lania i instalacji elektrycznych w tymczasowym budynku dworca oraz instalacji CCTV. Za-
kres prac objetych projektem:

2.1.
2.2,

2.3.
2.4.

Budowa sieci oswietlenia placu dworca.

Wykonanie zasilania do ztqcza oswietleniowego R-OSW oraz ztqcza dla tymczasowego
budynku dworca R-DT

Wykonanie instalacji w tymczasowym budynku dworca.

Wykonanie instalacji CCTV dla placu dworca.

3. Zasilanie i pomiar energii dla sieci oswietlenia placu dworca

Projektowane oprawy os$wietlenia terenu sterowane beda z rozdzielni R-OSW zgodnie ze
schematami zatgczonymi w cze$ci rysunkowej projektu. Przytgcze do R-OSW nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/18/001927, ktérych kopie zataczono na koricu ni-
niejszego opisu. Przytacze nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x120.

Przytacze wykonacé ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV - stup nr 13, obw. nr 2 ze stacji S6-01638
"MLAWA 0S. KSIAZAT MAZOWIECKICH" Projektowane przytgcze zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym stupowym 160A/3P z wktadkami 504, + czwarty zwarty na state tor PEN.
W celu zabezpieczenia projektowanego zasilania z linii napowietrznej przed skutkami przepieé
nalezy zastosowac ograniczniki przepiec dla linii napowietrznych np. ASA 500/10.

W rozdzielni R-OSW zaprojektowano licznik bezposredni do pomiaru energii elektrycznej

czynnej.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowaé ogranicznik mocy o pradzie zna-
mionowym 20 A tzn 3 x ETIMAT-T 1P/20A4, zgodnie ze schematem zatagczonym w czesci ry-
sunkowej projektu. W rozigczniku RBK 00 w zigczu kablowym zainstalowaé¢ wkiadki
WTO00/gG/32A.

4. Zasilanie i pomiar energii dla tymczasowego budynku dworca

Tymczasowy budynek dworca zasilany bedzie z rozdzielni R-DT zgodnie ze schematami
zalaczonymi w czesci rysunkowej projektu. Przytacze do R-DT nalezy wykona¢ zgodnie z wa-
runkami przytaczenia nr P/18/001928, ktérych kopie zatagczono na koncu niniejszego opisu.
Przytacze nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x120.

Przytacze wykonac ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV - stup nr 13, obw. nr 2 ze stacji S6-01638
"MLAWA 0S. KSIAZAT MAZOWIECKICH" Projektowane przylgcze zabezpieczy¢ roztgcznikiem
bezpiecznikowym stupowym 160A/3P z wktadkami 504, + czwarty zwarty na state tor PEN.
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W celu zabezpieczenia projektowanego zasilania z linii napowietrznej przed skutkami przepieé
nalezy zastosowac ograniczniki przepiec dla linii napowietrznych np. ASA 500/10.

W rozdzielni R-DT zaprojektowano licznik bezposredni do pomiaru energii elektrycznej
czynnej.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy zastosowa¢ ogranicznik mocy o pradzie zna-
mionowym 25 A tzn 3 x ETIMAT-T 1P/25A, zgodnie ze schematem zatgczonym w czesci ry-
sunkowej projektu. W roztaczniku RBK 00 w zlaczu kablowym zainstalowaé¢ wkiadki
WTO00/gG/32A.

5. Sterowanie projektowanym oswietleniem

Projektowane oprawy os$wietlenia terenu sterowane beda z rozdzielni R-OSW zgodnie ze
schematami zatgczonymi w czesci rysunkowej projektu. Lokalizacje R-OSW pokazano na

planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej projektu. Projektowane o$wietlenie
placu dworca zatgczane bedzie zegarem astronomicznym.

6. Projektowane oprawy oswietleniowe

Do o$wietlenia placu dworca zaprojektowano oprawy LED 180W na stupach aluminio-
wych w kolorze antracytowym wys.7 m oraz niskie stupki o§wietleniowe z oprawa mleczna,
stupek w kolorze antracytowym, wys.0,9 m. Wszystkie stupy - oprawy nalezy posadowié¢ na
odpowiednich fundamentach monolitycznych.

Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw oraz trase sieci oSwietlenia terenu przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowej projektu.

W celu ochrony przed korozja fundamenty, w catosci oraz stupy do wysokos$ci co najmnie;j
30 cm nad poziom terenu nalezy pokry¢ nieprzepuszczalng warstwa bitumiczna.

Do zabezpieczenia poszczeg6lnych opraw nalezy zastosowac tabliczki bezpiecznikowo -
zaciskowe z pionowym uktadem Srub, wyposazone we wktadki BiWts 2 A.

Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej i oprawy oswietleniowej nalezy wykona¢ przewo-
dem YDY 3 x 2,5 mm?* / 750 V.

Wneki stupowe powinny by¢ zamykane na $ruby imbusowe M-8. Gtéwki $rub po zamknie-
ciu pokrywy i zakreceniu powinny sie licowa¢ z pokrywa. W przypadku gdy gtowki $rub nie
sg wpuszczane w pokrywe wneki stupowej nalezy zastosowaé odpowiednie tulejki ostaniajg-
ce gtéwki $rub. Przy ustawianiu stupoéw nalezy zwrdci¢ uwage na to, zeby stupy byty ustawio-
ne wnekami pod katem 452 do osi jezdni, w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
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7. Projektowane instalacja CCTV

Na stupach o$wietleniowych zaprojektowano 10 kamer tubowych w technologii IP z IR
2Mpix, $rednica obiektywu 2,8 mm IP67 zasilanie PoE, zasieg 30 m, kat 105 stopni, montaz
na stupie przez adapter stupowy. Schemat instalacji CCTV w cze$ci rysunkowej projektu.
Szafe RACK z rejestratorem dyskiem i switchem zarzadzalnym oraz monitor zlokalizowa-
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no w tymczasowym budynku dworca. Okablowanie dla CCTV nalezy utozy¢ w tym samym
rowie kablowym co cie¢ o$wietleniowg placu dworca. cata trasa okablowania CCTV w
osobnych rurkach 50 mm. Na stupach z kamerami 1-7, zgodnie ze schematem z cze$ci ry-
sunkowej projektu nalezy zainstalowac rozdzielnie elektryczne wyposazone w adapter do
konwersji Swiattowdd/utp z odpowiednim zasilaczem jak na ponizszym obrazku. Skrzynki
zainstalowa¢ powyzej kamer.
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8. Uktadanie kabli:

Linie kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce
z piasku. Po utozeniu kabla nalezy przykry¢ go 10 cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii kablowej utozy¢ folie oznaczeniowg ko-
loru niebieskiego po czym réw zasypac do poziomu terenu. Wszystkie prace zwigzane z ukta-
daniem projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢ uwzgledniajac wymagania i zalecenia
normy N - SEP - E - 004.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci nn-0,4 kV z istniejgcym uzbrojeniem tere-
nu kable w utozy¢ w rurze ochronnej o typie i przekroju podanym w cze$ci rysunkowej pro-
jektu. Wejscia do rur nalezy uszczelni¢ np. materiatem wiéknistym i gling lub specjalng pian-
ka.

Koncéwki trzondw kablowych nalezy zabezpieczy¢ rurkg termokurczliwa. Na kablu oswie-
tleniowym w odstepach co 10 m nalezy zastosowac opaski kablowe z tworzywa, z trwale wy-
grawerowanymi danymi: LOSWIETLENIE” lub "ZASILANIE FONTANNY", ,Wtasciciel”, SLyp i
przekroéj kabla”, ,Rok budowy”. Nalezy stosowa¢ przewody o kolorach zyt zgodnych z PN.

9. Srodki dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Projektowana sie¢ o$wietleniowa pracuje w uktadzie sieci TN - S. Ochrona przeciwporaze-
niowa dodatkowa zapewniona jest przez samoczynne wytaczanie zasilania i przez zastosowa-
nie drugiej klasy izolacji dla opraw. Oprawy wykonane w drugiej klasie izolacji nie wymagaja
przytaczenia do przewodu ochronnego. Nalezy takze wykona¢ uziemienie robocze przewodu
neutralnego oraz stup6éw pierwszego i ostatniego kazdego z obwodoéw przy uzyciu uziemienia
szpilkowego w postaci pretéw GALMAR Przy czym R < 10 Q.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy R-OSW praz rozdzielnicy RG przewiduje sie zainstalowanie ograniczni-
kow przepiec typu 1+2 (klasa B + C).

11. Uwagi koricowe:

Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli, montazem fundamentéw, montazem stupéw
os$wietleniowych, montazem opraw o$wietleniowych oraz prace konserwacyjne powinny od-
bywac sie pod nadzorem upowaznionego pracownika.

Na zakonczenie nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;j. Protokoty pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

llekro¢ w dokumentacji projektowej uzyte sq nazwy wtasne urzadzen i wyrobéw, zna -
ki towarowe lub nazwy producentéw, nalezy traktowaé te oznaczenia wytacznie jako
przyvktadowe dla okreslenia standardu funkcjonalno jakoSciowego oraz parametréw
technicznych urzqdzen i wyrobow. Kazdorazowo, dopuszczalne jest zastosowanie row-
nowaznych rozwiqzan o parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych nie
gorszych niz wskazanych w projekcie przez Projektanta, po uprzednim uzyskaniu opinii

Projektanta i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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3.

INFORMAC(JA BiOZ

Zakres robdét i kolejnosé ich realizacji

Roboty swoim zakresem obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych dla wykonanie
instalacji elektrycznych na potrzeby dworca zintegrowanego w Mlawie, w tym sieci
osSwietlenia placu dworca, zasilania i instalacji elektrycznych w tymczasowym budynku
dworca oraz instalacji CCTV.

Kolejnos$¢ realizacji robot:

— wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych,

— przeprowadzenie proéb zainstalowanych urzadzen,

— wykonanie pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
izolacji oraz ciggtosci kabli i przewoddéw, rezystancji uziemien i potaczen wy-
réwnawczych,

— wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w tymczasowym budynku dworca.

Wykaz wazniejszych obiektéw budowlanych

Wazniejsze obiekty budowlane:

— prowizorka budowlana - tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elek-
tryczna,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagroze-
nie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie:
— roéw kablowy pod wlz zasilajacy budynek z urobkiem na poboczu,

— czynne wodociagi, kable energetyczne i inne instalacje podziemne w poblizu
wykopow.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji zadania

. Miejsce Czas
Rodzaj Skala stapienia stepowania
Zagroienia ZagrozZenia wy 3‘1:! i wystep i :
ZagroZenia Zagrozenia
Odczasu
Whpadniecie do o Na trasie wykopéw rozPocz¢c1a
rowi Nizkie o wykopdw do czasu
pod linie kablowe ) )
kablowego. zasypania rowdw
kablowych
Odczasu
Porazenie ) o rozpoczecia
dem Wysokie Czynne istniejace wykopéw do czasu
pra b4 linie kablowe YROP ,
elektrycznym zasypania rowu
kablowego,
Fot i W omi gj
© Irqceme o e SCU, Podczas realizacji
pojazdem Niskie prowadzenia .
) - robét budowlanych
mechanicznym robdt budowlanych

5. Instruktaz pracownikow przed przystqgpieniem do realizacji robot

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych po-
winni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowig-
zujacymi przepisami BHP.

Dla rob6t montazowych elektrycznych obowigzuje posiadanie przez pracownikéw ak-
tualnego $wiadectwa kwalifikacyjnego SEP, uprawniajacego do wykonywania prac przy
eksploataciji instalacji i sieci elektroenergetycznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajq-
cym z realizacji zadania

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ $rodki techniczne do skutecznego gasze-
nia pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia pradem elektrycznym lub
zanieczyszczenia powierzchni ciata srodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuz-
bach ratownictwa medycznego, pozarowego i chemicznego.

Ponadto na wyposazeniu placu budowy powinna by¢ dostepna apteczka z lekami
i sSrodkami opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajacy na podjecie w kazdej chwili
skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

Przejscia w budynku powinny zapewni¢ w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru i innych zagrozen.
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