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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
Oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany:

Instalacja gazu niskiego cisnienia dla budynkow wielorodzinnych A, B2 i C2 potozonych na
dziatkach o nr 4744, 4745 obr. 0010 Miawa
obiekt kategorii — kat. XIII

zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Hanna Falkiewicz-Marciniak
nr upr. BUAL.III.16/63
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Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 Ustawy prawo budowlane informuje si¢, ze obszar
oddzialywania obiektu pt.

Instalacja gazu niskiego cisnienia dla budynkow wielorodzinnych A, B2 i C2 potozonych na dziatkach o nr
4744, 4745 obr. 0010 Miawa

miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktérej zostal zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzeniu w sprawie oznaczen nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy.

- Decyzji o warunkach zabudowy

Hanna Falkiewicz-Marciniak
nr upr. BUAL.IIL.16/63
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Instalacja gazu niskiego cisnienia dla budynkéw wielorodzinnych A, B2 i C2 potozonych na dziatkach o nr 4744, 4745 obr.
0010 Mtawa

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa opiniodawcza 1: 1000,
-warunki techniczne wydane przez Polska Spotka Gazowa Sp. z 0. 0. z dnia 27.11.2018

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej gazu prowadzonej w gruncie niskiego cisnienia
$40PE, na odcinku od szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie szczytowej budynkéw do poszczegdlinych szafek
pomiarowych odpowiednio dla kazdego lokalu mieszkalnego.

3. Granice terenu objetego opracowaniem
Projektowana instalacja wewnetrzna gazu zlokalizowana zostata w obrebie dziatki nr 4744 oraz 4745 na

odcinku od szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie szczytowej budynkéw do poszczegdlnych szafek
pomiarowych odpowiednio dla kazdego lokalu mieszkalnego.

4. Zagospodarowanie terenu
4.1. Ukiad funkcjonalno-przestrzenny

Projektowana instalacja wewnetrzna gazu dostarcza¢ bedzie gaz ziemny do omawianych budynkéw mieszkalnych —
wielorodzinnych, zlokalizowanego przy ul. Komunalnej . Gaz zuzywany bedzie do celéw grzewczych, cieptej wody
uzytkowej i przygotowania positkéw.

6. Dane informujace , czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany ,sa wpisane do rejestru
zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania.

Przedmiotowy teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mtawa. Budowa
instalacji gazowej do istniejacego budynku nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego , znajdujgcego sie w
granicach terenu gorniczego.

Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuijg tereny lub obiekty podlegajace ochronie w tym tereny gornicze.
Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia instalacji gazu na terenach szkéd
Projektant

Hanna Falkiewicz-Marciniak
nr upr. BUAL.III.16/63
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OPIS TECHNICZNY
do projekiu instalacji wewnetrznej gazu
dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez Polska Spétka Gazowa sp z 0.0.
- projekt architektoniczno - budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Dane ogolne

Obiekty do ktérych projektowana jest instalacja wewnetrzna sa projektowanymi budynkami mieszkalnymi —
wielorodzinnymi. S3 to obiekty jednokondygnacyjne bez podpiwniczen. Kottownie zlokalizowano na poziomie
parteru. Gaz dostarczany bedzie do celdéw grzewczych i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do kuchenki
gazowej. Do odbiorcy dostarczany bedzie gaz ziemny wysokometanowy wg PN-C-04753-E.

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej gazu od kurka gtéwnego na Scianie szczytowej
budynkéw do przyboréw gazowych w budynkach.

4. Przylacze gazu
Przytacze gazu stanowi oddzielny projekt wykonywany przez Polskg Spotke Gazownictwa.

5. Instalacja gazowa w budynku

Instalacje gazowa zaprojektowano w oparciu 0 obowigzujace przepisy w gazownictwie tj. Rozporzadzenie MGPiB
z 14.12.1994r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe /Dz.U. Nr 75 z 2002r.
poz.690 /, normy panstwowe, branzowe, przepisy i wymagania dostawcy gazu. Od przejscia instalacji gazowej przez
Sciane zewnetrzng i wprowadzenia go do pomieszczenia kottowni, gazocigg doprowadzi¢ do kotta gazowego. Przejscie
gazociggu przez Sciane zewnetrzng wykonac¢ w tuleji ochronnej. Przewody gazowe prowadzone w budynku wykonac
z rur stalowych spawanych, wg PN-/H-74251. Poziome odcinki przewodow uktada¢ ze spadkiem 5 %. w kierunku
kurka gtéwnego. Rurociggi gazowe uktadac na wierzchu $cian, 2 cm od tynku.
Dopuszcza sie stosowanie na potaczeniach ksztattek kuto-lanych wg PN-/H-74392, wytgcznie dla gazomierza i przed
przyborami gazowymi. Rurociggi mocowa¢ do $cian i sufitdw, objemkami do rur. Przy przejsciu gazociggu przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zgodnie z wymaganiami
BN-82/8976-50. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Rurociag
gazowy przed kazdym przyborem zaopatrzy¢ w punkt kontrolny (rewizje)
Dn 15/15 i kurek gazowy odcinajacy.
Prowadzenie instalacji gazowej pokazano w czesci rysunkowej, narys. nr 1 + 6.

Do pomiaru zuzycia gazu projektuje sie gazomierz typ G4, zamontowany na belce
przytaczeniowej o rozstawie kro¢cdw 130 mm. Gazomierz usytuowano w skrzynkach na scianie zewnetrznej budynku
wraz z kurkami odcinajgcymi.
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Schemat szafki gazowej z licznikiem i kurkiem.

Uwaga!
- nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie zgodnie z Rozporzadzeniem
(Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690) odlegtosci instalacji urzadzehn gazowych od przewodéw elektrycznych i
elektrycznych urzadzen iskrzacych,
- przewody uktadane na wewnetrznej scianie budynku zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowac na kolor

Z0tty.

7. Instalowanie urzadzen gazowych

Pomieszczenia, w ktdrych beda instalowane urzgdzenia gazowe winny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Rozporzadzenia MGPIB z 14.12.1994r.
- przepisOw i norm wewnetrznych kottowni na paliwa gazowe.
W zakresie wyskosci pomieszczen, kubatury, wentylacji i odlegtosci bezpiecznych instalowanych urzadzen
gazowych.
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Projektuje sie instalacje w pomieszczeniach:

- kottowni, kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o mocy 6-10 kW - szt. 1
Pomieszczenia jw. posiada:

- wysokos¢ 2,20 m

- kubature w zaleznosci od obcigzenia cieplnego instalowanych urzadzen.

- drzwi otwierane na zewnatrz.

Urzgdzenia winny by¢ instalowane w odlegtosci od innych urzadzer i $cian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W/w wymogi zachowane.

8. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Dla wywiewu projektuje sie kanat wentylacyjny 140 x 140 mm, zamontowany bloku kominowym. Spaliny z kotta
gazowego, beda odprowadzane przez oddzielny kanat powietrzno-spalinowy wyprowadzony ponad dach. Nie
projektuje sie nawiewu do kottowni ze wzgledu na zastosowanie kotta z zamknietg komorg spalania.
Pomieszczenie kottowni posiadac bedzie ciggta wymiane powietrza, wystarczajacg dla prawidtowego procesu spalania
gazu oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia
ludzkiego, a takze nie zakitdcajgca ciggu w przewodzie spalinowym.
Instalacje powietrzno- spalinowg dla kotta kondensacyjnego nalezy wykona¢ z oddzielnie dopuszczonego i
wprowadzonego na rynek ukladu powietrzno-spalinowego. Adaptery tgczace kociot z uktadem rurowym muszg
posiadac kro¢ce pomiarowe. Instalacja powietrzno-spalinowa musi byé szczelna. Nieszczelnosci na potaczeniach rur
spali nowych moga spowodowac¢ zalanie wnetrza kotta kondensatem. Ukiad powinien byc instalowany z
wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczajgcym przed czynnikami zewnetrznymi.

Wymiary szachtu kominowego
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by¢ odpowiednio zasyfonowany

Kratka Sciekowa
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9. Sprawdzenie wewnetrznej instalacji gazowej
Wewnetrzna instalacja gazowa po wykonaniu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPIB z 14.12.94r.

UWAGI KONCOWE:
1. Urzadzenia gazowe, ktére bedg uzywane bez statego dozoru powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia
uniemozliwiajgce wyptyw gazu z urzadzenia w przypadku wygaszenia ptomienia.
2. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgody projektanta.

Projektant

Hanna Falkiewicz-Marciniak
nr upr. BUAL.III.16/63
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNO INWESTYCJI

OBIEKT: Instalacja gazu niskiego cisnienia dla budynkéw wielorodzinnych A, B2 i C2
LOKALIZACJA: dziatka nr 4744, 4745 obreb 10 Mtawa
INWESTOR: Miasto Mtawa

OPIS OGOLNY

Przedmiotowe obiekty przewidziany do rozbudowy zlokalizowany jest w miejscowosci Mtawa na dziatce nr ewi-
dencyjny 4744, 4745. Projektowane budynki to obiekty wolnostojgce, parterowe, nie podpiwniczony, dach dwu-
spadowy, system wykonawstwa tradycyjny. Planowana rozbudowa to budowa wewnetrznej instalacji gazowej

WODA:
Zaopatrzenie obiektu w wode z istniejgcej sieci wodociggowej miejskiej w ramach zawartej umowy. Planowana
inwestycja nie powoduje zwiekszenia zuzycia wody.

SCIEKI:
Scieki sanitarne /bytowo gospodarcze /odprowadzane sg do kanalizacji sanitarnej miejskie;.

WODY OPADOWE:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami srednicy 150 mm z uwagi na brak mozliwosci podtgczenia
do kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg systemem rur i rynien dachowych na teren dziatki inwestora.

ODPADY KOMUNALNE:
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach hermetycznych usytuowanych na
dziatce inwestora i odbierane na biezgco przez Zaktad Komunalny.

OGRZEWANIE BUDYNKU:

Zaopatrzenie budynku w gaz — istniejace przytaczem z sieci gazowej Sredniocisnieniowej. Czynnikiem grzew-
czym jest woda o parametrach 55/45 °C dostarczana z kottowni wbudowanej. Ciepto dostarczane jest z kotta
na paliwo gazowe.

ENERGIA ELEKTRYCZNA,;
Istniejgcy budynek zasilany jest obecnie z sieci RZE przytagczem podziemnym.

HALAS:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatéw przyrody, parkow krajobrazowych lub terenami lesnymi. Przyjeto
jako zrodto hatasu “budynek” z poziomem wewnetrznym natezenia dzwieku w budynku 45 dB(A), a wiec znacz-
nie powyzej poziomu rzeczywistego. Poziom hatasu na terenach chronionych jest znacznie nizszy od tta aku-
stycznego, tak wiec dokumentowana inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycz-
nego.

OCENA EGOLOGICZNA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowej podziemne, jak
rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza at-
mosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym — do
pobliskiego otoczenia zasiegu.
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1. Informacja B.l.0.Z.

1.1. ZAKRES ROBOT.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy budowy instalacji wewnetrznej gazu niskiego cisnienia, dziatki nr:
1343 ob. 6 Kurzetnik ul. Mtodosci 5

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie dziatek objetych opracowaniem zlokalizowane sg sieci wody, kanalizacji sanitarnej, kable energetyczne,
oswietleniowe.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU, STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Istniejgce sieci mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA.

1.4.1. Teren budowy
Budowa stwarza zagrozenie dla oséb postronnych niezwigzanych z procesem budowlanym.
Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegolnosci wygrodzenie placu budowy ma na celu oddzielenie terenu
objetego pracami budowlanymi od dostepnosci przez osoby postronne, nie zwigzane z budowa.

1.4.2. Roboty budowlano -montazowe
Przy robotach budowlano- montazowych wystepujg nastepujace zagrozenia:
® praca sprzetu mechanicznego,
uzywanie urzgdzen elekiro —-mechanicznych,
uzywanie narzedzi pracy,
stosowanie srodkéw chemii budowlanej i materiatéw budowlanych,
porazenie pradem.
zagrozenie wybuchowe gazu ziemnego w przypadku prowadzenia robét gazoniebezpiecznych.

1.4.3. Roboty elektryczne
Przy robotach elektrycznych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
- praca sprzetu mechanicznego,
- uzywanie urzgdzen elektro —-mechanicznych,
- uzywanie narzedzi pracy,
- porazenie pradem.

1.4.4. Roboty wykonczeniowe
Przy robotach wykohnczeniowych wystepujg nastepujgce zagrozenia:
praca sprzetu mechanicznego,
uzywanie urzgdzen elektro —-mechanicznych,
uzywanie narzedzi pracy,
porazenie pradem,
stosowanie srodkéw chemii budowlanej i materiatow budowlanych.
Skala zagrozenia: — od matej do bardzo duzej.

S
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Rodzaj zagrozenia: - rodzaj zagrozenia zalezy od czynnosci, ktéra bedzie wykonywana na placu budowy: prace
budowlano -montazowe, zagrozenie porazeniem elektrycznym.

Miejsce wystgpienia zagrozenia: plac budowy

Czas wystgpienia zagrozenia: czas pracy na budowie

1.5. INS_TRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH

Kierownik budowy powiadomi pracownikdw budowy o warunkach przebywania na terenie budowy.
Przed przystgpieniem do pracy na budowie zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie:

- bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na instruktaz stanowiskowy,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby. W przypadku wykonywania prac na terenie budowy przez rézne firmy, nalezy wyznaczy¢ koordynatora
nadzorujacego przestrzeganie przepiséw i zasad przez wszystkich pracownikdw,

- zasad wyposazenia i stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

- zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego budowy i postepowania na wypadek pozaru,

- pracownicy wykonujacy prace budowlane na terenie musza mie¢ wazne badania lekarskie.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy przygotuje harmonogram prac budowlanych oraz okresli rodzaj, spos6b i organizacje wykonywania
robét, a w szczegdlnosci:

> ustali uzbrojenie terenu budowy, sprawdzenie robét, okresli zakres prac zabezpieczajgcych,

> okresli miejsca oraz zakres wykonywanych rob6t i ich wptyw na bezpieczenstwo pracownikéw,

> okresli sposdb zabezpieczenia terenu otaczajgcego plac budowy przed ucigzliwosciami budowy,

> poinformuje pracownikdw o niebezpieczenstwach wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych na
terenie.

1.6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, drog ewakuacyjnych,

)
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( jesli zachodzi taka potrzeba),
d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizaciji, ( jesli zachodzi taka potrzeba),

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,

f

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
i)urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

1.6.2. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
° upadek pracownika z wysokosci (praca w wykopie),
° mozliwos¢ urazéw spowodowanych pracg elektronarzedzi.
°
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1.6.3. Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci ( praca w wykopie),
- mozliwos¢ zatru¢ spowodowana niewtasciwym uzywaniem srodkéw chemii budowlane;.

1.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy

tylko wowczas, jezeli majg dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy wykonuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

warunkami przepisOw rozporzadzen: Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

zobowigzany jest do realizowania procesu budowlanego zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. tekst Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r. )

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,Planem BIOZ” opracuje kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za
organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy w oparciu o projekt budowlany .

Plan BIOZ powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.U. Nr
151, poz.1256) i powinien zawierac:

Strone tytutowg zawierajaca:
a/ nazwe i adres obiektu,
b/ imie i nazwisko /nazwe/oraz adres Inwestora,
¢/ imie i nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporzadzajgcego plan bioz.
Czes¢ opisowa zawierajgca:
a/ zakres robo6t dla catego zadania,

b/ wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi,

¢/ informacje o przewidywanych zagrozeniach moggcych wystgpi¢ na budowie:
- ostrzezenie o gtebokich wykopach i pracy na wysokosci
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancéw i pracownikow
- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki
- przej$cia dla pieszych i ich oznakowanie
- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych,

d/ informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robét
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budowlanych:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen

e/ wskazanie sposobdéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
o/ lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

h/ nalezy wskazaé sposéb zachowania sie ludzi w przypadku uszkodzen uzbrojenia podziemnego (jak gazociagi,
wodociagi i kable oraz linie elekiroenergetyczne napowietrzne), w zwigzku z wykonywaniem rob6t ziemnych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Czes¢ rysunkowa opracowang na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierajgca:
a/ legende,
b/ oznaczenia czynnikbw mogacych stworzy¢ zagrozenie,
¢/ rozmieszczenie sprzetu p.poz.,
d/ rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu rob6ti placu budowy z zagospodarowaniem.

Na terenie budowy zapewnié nalezy nadzér nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z warunkami art.
208 i art. 212 z Kodeksu Pracy.

Opracowat:

Hanna Falkiewicz-Marciniak
nr upr. BUA.IIl.16/63
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Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Gazownia w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, Ciechanéw
tel. 23 673 06 30, faks

Nasz znak:

GAZOWNIA W

CIECHANOWIE/W/39216/WP/1/2018

MIASTO MLAWA

MEAWA, UL. STARY RYNEK 19

06-500 MELAWA

NIP: 5691760034, REGON: 130377830

Ciechanow, 27.11.2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1
adres: Miawa, ul. Komunalna, dz. 4745 budynek A, gm. Miawa.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkéw, przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,
Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

: Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie
[kW] [szt.] [kW]
kuchnia gazowa 7 12 84,00
kociot gazowy
dwufunkeyjny 6 12 72,00
t.aczna moc [kW] 156,00
Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
Moc przytaczeniowa Roczny odbiér paliwa | Roczny odbior paliwa e
L, [mé/h] gazowego [m®/rok] gazowego [KWh/rok] Lokalizacja
1 6,2 5477 60082
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
o Cisnienie Materiat-rodzaj, : Fag
L.p. | Rodzaj obiektu — typ, typoszereg Srednica [mm] Lokalizacja
1 gazociag $rednie STAL 150 Mtawa

Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

brak

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.,2 siedziba w Tamowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie ul Réwnolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z1
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Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:

13




10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)

stuzgcego do przytgczenia instalacji azowej znajdujgcej sie w obiekcie Klienta:
Materiat- : p Moc
L.p. Ciénienie rodzaj, typ, S'Eféir?"lca Dfug,[crf]c ok. przytaczenio Uwagi
typoszereg wa [m%h]
1 $rednie PE 25 13 6,2 l

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | llosé [szt] Ciénienie Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kréccow gazomierz/ . Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulsow [mm] rejestrator e wagi
gazomierze
indywidualne przy
. z funkcjg drzwiach
1 mregrf id transmisji 130 1211 niskie wejsciowych do projektowany
danych poszczegdinych
lokali na zewnatrz
budynku
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
L.p. Typ reduktora llos¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukcyjno - projektowany
L pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. zo.o. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu,

Przylacze powinno byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje

techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana j wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania W jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKtAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie

rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Opfata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przytgczenie.

Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko&é optaty za przytgczenie wynosi 1 807,30 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie

222298 zt.

Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do

Cczynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cinienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg spetia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG Sp. zo.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

wiagcicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wtadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizaciji przytaczenia 6 miesigcy od daty zawarcia umowy o przylgczenie.
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22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe.

Warunki przytaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 27.11.2020.
Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

23.
24,
25.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZ

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

256.
25.7.
25.8.

W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.z 0.0. ODDZ.
ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z0.0.

Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy 0 przytaczenie.

Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
7 wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego si¢ terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z0.0. zawiera Umowy o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejagcych warunkow technicznych
w szczegolnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytaczenia.
Wz6r Umowy o przylaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje : szafki gazowe do gazomierzy po
stronie klienta .

jalista JARODPe lienta

Opracowat: Magdalena Matusiak
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 23 673 06 58
magdalena.matusiak@psgaz.pl

Otrzymuja:
1 Klient,
2. ala
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Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Gazownia w Ciechanowie MIASTO MLAWA
ul. Mleczarska 17, Ciechanéw MEAWA, UL. STARY RYNEK 19
tel. 23 673 06 30, faks 06-500 MLAWA

NIP: 5691760034, REGON: 130377830

Ciechanow, 27.11.2018
Nasz znak: GAZOWNIA'W
CIECHANOWIE/W/39228/WP/1/2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2018 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.
1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1,

adres: Mtawa, ul. Komunalna, dz. 4744, gm. Miawa.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkdw, przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,
4. Rodzaj i ilosé urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzgdzenie
[kW] [szt] (kW]
kuchnia gazowa 7 14 98,00
kociot gazowy
dwufunkcyjny 6 L 84,00
tgczna moc [kW] 182,00
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
Moc przytgczeniowa Roczny odbior paliwa | Roczny odbior paliwa o
L.p. [m3h] ~ gazowego [m®/rok] gazowego [kWh/rok] Lokalizacja
1 T 6227 68 310
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
Y Cisnienie Materiat-rodzaj, : .
L.p. | Rodzaj obiektu F - typ, typoszereg Srednica [mm] Lokalizacja
1 gazocigg $rednie STAL 150 Mtawa ul. Mtawa (zms)

7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 10 [kPa],maksymalne: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylgczeniem:
brak

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie ul Rownolegla 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 21
i A Cra
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9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gléwnego)

stuzgcego do przytaczenia instalacji gazowej znajdu acej sie w obiekcie Klienta:
Materiat- ; . Moc
L.p. Cisnienie rodzaj, typ, Sr[?:rr:"]c @ Dwg{?ﬁ’f ok przytaczenio Uwagi
typoszereg wa [m®/h]
1 Srednie PE 25 16 74

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | ll0&¢ [szt.] Ehiilioris Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kroccow gazomierz/ Shian] Lokalizacja urzgdzenia/U
za impulsow [mm] rejestrator P wagi
. z funkcjg
miechowy P e na klatkach .
1 - transmisji 130 14/1 niskie projektowany
L G4 danych schodowych
10.4. Wymagania dotyczace redukcii:
L.p. Typ reduktora llos¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukeyjno - projektowany
pomiarowy

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. zo.0. i instalacji odbiorcy przyltaczanego stanowi: kurek
gtowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

12. Przytgcze powinno byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje
techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi
przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie
rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

16. Opfata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie.

17. Optata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$é optaty za przytaczenie wynosi 1 871,88 zi netto plus podatek VAT, to jest facznie
2 302,41 zt.

19. Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacja oraz wigczenie do
Czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cignienia.

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,
20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzer,
20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG Sp. zo.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod
wlascicieli dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wtadaniu osob trzecich.
Planowany termin realizacji przytgczenia 24 miesigcy od daty zawarcia umowy o przytaczenie.

22. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

23. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 27.11.2020.
24. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
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25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
25.7.
25.8.

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp.zo0.0. ODDZ.
ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytgczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystapi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyltgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przyltaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w cafosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przylaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w szczegoblnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przylaczenia.
Wz6r Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje - brak

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Spegjalista q  Klienta

Opracowat: Magdalena Matusiékegdaler thsiak
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 23 67306 58
magdalena.matusiak@psgaz.pl

Otrzymuja:
1 Klient,
2. a/a
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POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.

ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE
ul. Réwnolegta 4a 02-235 Warszawa

tel. 22 667 39 00 faks

Gazownia w Ciechanowie
ul. Mleczarska 17, Ciechanéw
tel. 23 673 06 30, faks

Nasz znak:

GAZOWNIA W

CIECHANOWIEW/39230/WP/1/2018

SPOLKA GAZOWNICTWA

MIASTO MLAWA

MELAWA, UL. STARY RYNEK 19

06-500 MLAWA

NIP: 5691760034, REGON: 130377830

Ciechanoéw, 27.11.2018

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.11.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r. poz.

1059, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne: ziemny wysokometanowy E,

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny - szt.1,

adres: Miawa, ul. Komunalna, dz. 4744 budynek C2, gm. Mtawa.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie positkéw, przygotowanie cieptej wody, ogrzewanie pomieszczen,

4. Rodzajiiloé¢ urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie
kW] [szt.] [kW]
kuchnia gazowa 4 14 98,00
kociot gazowy
dwufunkcyjny 6 L S0
taczna moc [kW] 182,00
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
L Moc przytgczeniowa Roczny odbiér paliwa | Roczny odbiér paliwa | Bicalizacia
P [m3/h] gazowego [m?/rok] gazowego [kWh/rok] :
1 7,1 6227 68 310
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
e Cisnienie Materiat-rodzaj, . o
L.p. |Rodzaj obiektu Besioae typ, typoszereg Srednica [mm] Lokalizacja
1 gazocigg Srednie STAL 150 Mitawa ul. Miawa (zms)

7.  Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 10 [kPa],maksymaine: 500 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

brak

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Warszawie ul Rownolegta 4a, 02-235 Warszawa
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 z
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

1.
18.

19.

20.

21

22

23.
24,
25.

Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gtéwnego)

stuzacego do przylaczenia instalacji azowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Materiat- ; ‘ Moc
L.p. Cisnienie rodzaj, typ, Sr[zre';:lg]ca D{ug[t::]c ok, przytaczenio Uwagi
typoszere wa [m3/h]
1 Srednie BE 25 17 71

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: w szafce gazowej na zewnatrz obiektu
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

Typ Typ Rozstaw | llo$¢ [szt] B Status
L.p. | gazomier | rejestratora | kroccow gazomierz/ ol Lokalizacja urzadzenia/U
za impulsow [mm] rejestrator P wagi
: funkcjg
miechowy e Sl s na klatkach :
1 i transmisji 130 14/1 niskie projektowany
G4 danych , schodowych
10.4. Wymagania dotyczgce redukgii:
L.p. Typ reduktora llos¢ [szt.] Lokalizacja Status urzgdzenia/Uwagi
punkt gazowy
2 do 10 m3/h 1 redukcyjno - projektowany
pomiarowy

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. zo.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek

gtowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz obiektu.

Przytacze powinno byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okreglonym prawem budowlanym, zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje

techniczng oraz dokumenty Wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 . poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;j.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w ODDZ. ZAKLAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, w zakresie

rozwigzan technicznych budowy przytacza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu

zawarcia Umowy o przytaczenie.

Opfata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$é oplaty za przytaczenie wynosi 1 936,46 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie

2381,85 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentagii projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do

czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora cignienia.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zzapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzgdzer,

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG Sp. zo.0. ODDZ. ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE zgod

whascicieli dziatek, przez ktére przebiega¢ bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wtadaniu os6b trzecich.

Planowany termin realizacji przytaczenia 24 miesiecy od daty zawarcia umowy o przylaczenie.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia 27.11.2020.

Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:
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25.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. ODDZ.
ZAKEAD GAZOWNICZY W WARSZAWIE, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostgpnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. Z 0.0.

25.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. a) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

25.5. Jezeli Klient, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z 0.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaly okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych
Whioskéw o zawarcie Umowy o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkow technicznych

w szczegblnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.
25.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.
25.7. Wz6r Umowy o przytaczenie udostgpniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. . - www.psgaz.pl.
25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacie - brak

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZk

Opracowat: Magdalena Matusiak
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 23673 06 58
magdalena.matusiak@psgaz.pl

Otrzymuja:
1 Klient,
2 a/a
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