STRONA TYTULOWA
Temat nr: STM-LAW-A_1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE MOSiR W MLAWIE

Obiekt: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mtawie
Adres: Miawa, ul. Kopernika 38, 06-500 Miawa

Roboty Budowlane- ETAP |

Inwestor: MIASTO MLAWA
Adres: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: STM-LAW-A_1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Roboty Budowlane- ETAP |
Budowa: PRZEBUDOWA OBIEKTOW SPORTOWYCH NA TERENIE MOSIR W MEAWIE
Obiekt: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Mtawie
Adres: Mtawa, ul. Kopernika 38, 06-500 Mtawa

Data: 2018-03-29

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
1 | Roboty przygotowawcze - rozbiorki
1.1 | Roboty przygotowawcze
1| kalkulacja ind. 60,000 | szt
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, przygotowanie stupow
150/2.5= 60,00
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 60,000 | szt
2 | kalkulacja ind. 100,000 'm
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, ustawienie stupéw, umocowanie przeset
i siatki
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m
3 | kalkulacja ind. 100,000 'm
Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, rozbiorka ogrodzenia
100 = 100,000
Razem = 100,000 | m
4 | kal.whasna 1,000 | szt
Nadzér geodezyjny budowy
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
1.2 | Rozbiorki w obrebie zakola lekkoatletycznego
5| KNR 225-0410-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 566,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]
Rozebranie chodnikow i Sciezek o grubosci do 10 cm ze zuzla
391,563 +175.28 = 566,810
Razem = 566,810 ' m2
6| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 11,844 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Analogia: Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. 15 cm
6*13.16*0.15= 11,844
Razem = 11,844 m3
7 | kal.wtasna 56,681 m3
Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych nawierzchni zuzlowych, sposob utylizacji, miejsce sktadowania w
gestii wykonawcy
zpozAT7: 566.81*0.1= 56,681
Razem = 56,681 | m3
8| KNR 201-0119-01-00 WACETOB Warszawa 706,128 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . ]
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
1159.97 - 374.882 -6 *13.16 = 706,128
Razem = 706,128  m2
9| ZAt..1 - KNNR 001-0204-06-10 MRRiB 173,996 | m3
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci chwytaka koparki: 1,20 m3 /grunt kat. llIl-IV i
samochdd 10-15 t/ (usuniecie nasypow istn.trybun)
1159.97 *0.15 = 173,996
Razem = 173,996 ' m3
2 | Stadion lekkoatletyczny
10 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 1.358,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne wykonanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii IV, o gtebokosci:
___ ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (bieznia i zakola) S D L




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: STM-LAW-A_1

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 12

Roboty Budowlane- ETAP |
2. Stadion lekkoatletyczny

Data: 2018-03-29

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1358 = 1.358,000
Razem = 1358,000 m2
11 KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 1.358,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
1358 = 1.358,000
Razem = 1358,000 m2
12 | KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 1.358,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona recznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
1358 = 1.358,000
Razem = 1358,000 m2
13 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,818 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
bieznia i zakola: 68 *0.0368 = 2,502
rzut kulg;: 62.93 % 0.0368 = 2,316
Razem = 4,818 | m3
14 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 130,930 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
zakole: 68 = 68,000
rzut kulg: 62.93 = 62,930
Razem = 130,930 | m
15 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 6,003 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod wpusty liniowe (wewnetrzna czesc toru)
87.770.0684 = 6,003
Razem = 6,003 m3
16 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 1164,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm, kruszywo tamane
stabilizowane 4-31,5mm
1164 = 1164,000
Razem = 1164,000 | m2
17 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1164,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
1164 = 1164,000
Razem = 1164,000 | m2
18 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa -1164,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-1164 = -1164,000
Razem = -1164,000 m2
19| KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa 1164,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykonanie podbudowy z asfaltobetonu o grubosci: 4 cm - asfaltobeton otwarty
1164 = 1164,000
Razem = 1164,000 | m2



PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
20 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 1156,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia asfaltobetonu o grubosci: 3 cm - asfaltobeton zamkniety
1156 = 1156,000
Razem = 1156,000 m2
21 kal.wlasna 847,450 m2
Nawierzchnia sportowa z petnego kauczuku poliizoprenowego np. : "MONDO SPORTFLEX SUPER X" lub
réwnowazna Nawierzchnia sportowa grubosci 13,5mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach
z kolcami, utozenia bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej + malowanie lini na
biezni. Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymogi PZLA
847.45 = 847,450
Razem = 847,450 m2
22 | kal.wlasna 54,000 m2
Nawierzchnia sportowa z petnego kauczuku poliizoprenowego np. : "MONDO SPORTFLEX SUPER X" lub
rownowazna- CHODNIK TRENINGOWY 9x6m
54 = 54,000
Razem = 54,000  m2
23 | kal.wlasna 316,550 m2
Nawierzchnia sportowa z petnego poliurentanu np. : "CONICA CONIPUR M" lub réwnowazna Nawierzchnia
sportowa grubosci 14mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, utoZenia
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej + malowanie lini na biezni. Nawierzchnia
powinna spetnia¢ wymogi PZLA
316.55 = 316,550
Razem = 316,550  m2
24| KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 189,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm, kruszywo tamane
stabilizowane 4-31,5mm
189.95 = 189,950
Razem = 189,950 | m2
25| KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 189,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-189.95 = - 189,950
Razem = - 189,950 m2
26 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 189,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
189.50 = 189,500
Razem = 189,500 | m2
27 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - 189,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
-189.50 = - 189,500
Razem = - 189,500 m2
28 | ZAt..1 - KNNR 001-0410-01-00 MRRiB 189,950 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Analogia: Utozenie geowtokniny filtracyjnej
189.95 = 189,950
Razem = 189,950 | m2
29 | KNR 223-0106-05-00 GKKFiS 1,900 | 100 m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% maczki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy transporcie materiatow
~_ ftaczkami-grubos¢ warstwy 3em S D L




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: STM-LAW-A_1 KOBRA wer. 12

Roboty Budowlane- ETAP |
2. Stadion lekkoatletyczny

Data: 2018-03-29

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
189.95/100 = 1,900
Razem = 1,900 | 100 m2
30 | KNR 223-0106-06-00 GKKFiS 1,900 | 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wykonanie nawierzchni z mieszanki (80% maczki ceglanej, 20% gliny zmielonej, przy transporcie materiatow
taczkami - dodatek lub potr.za kazdy 1 cm réznicy grub.

189.95/100 = 1,900
Razem = 1,900 | 100 m2

31 | kal.wiasna 1,000 | kpl
Wykonanie rzutni do pchnigcia kula, tacznie z dostawa i montazem
wyposazenia, kraweznikow, nawierzchni sektora rzutéw, zgodnie z rys. ZT-1

32 | kal.wiasna 4,000 | kpl
Montaz prefabrykowanej skrzynki do skoku o tyczce

33| kal.wlasna 2,000
Zakup mobilnej obudowy najazdowe;j

2.3  Inwentaryzacja powykonawcza

34 | kal. wiasna 1,000 | szt
Pomiary geodezyjne powykonawcze

35| kal.wlasna 1,000 | szt

Odbioér geodezyjny areny lekkoatletycznej

- Koniec wydruku ---



