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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Nawadnianie:

Projektuje sie instalacje tryskaczows do zraszania murawy boiska w okresach bezdeszczowych. Rozwiazanie oparte jest na dwunastu zrasza-
czach, z czego ylko dwa znajduja sk bezposrednio w phycie boiskalpowszechnie stosowany europejski standard). Istnigie kilka bardzo |stot-
nych powoddw zabudowy tylke dwdch zraszaczy w plycie boiska:
"ﬂuﬂ#miﬁﬂniimmnzﬂalmupmmmummmmamm

" w przypadku stadiondw olimpijskich zredukowanie do minimum prawdopodabienstwa uszkodzenia zraszacza migtem lub asZezepem;
;WMHWWWWMW

Zasilanie instalacji nastapi z istnigjacego przewodu znajdujgcego sie na terenie inwestyc)i. Wiaczenie poprzer montad nawiertki z zasuws,
mnghw pracy systemu powinny zostac speinione nastgpujgce warunki w zrodie zasilanka:

- wydajnodé Q = 1

- dla ciénienia p = 7,0 bar
Immmnﬁyﬂdmﬂummmmwmﬂqmmmmhzwmm

POMpPOWEego.
W cely zapewnienia wiadciwych warunkéw pracy nalaty zastosowad zestaw do podniesienia ciénienia,
MWMyMWMn.n.mmWwﬂnm.mmmmm
nym pompy powinny zastac zalozone zawory odcinajace oraz krociec do podiaczenia sprezarki | manometru. Bezwzglednie pompe nalezy za-
bezpieczyé przed brakiem wody. Dodatkowe za pompa nalezy zabudowad zawor zwrolny.

3. Rezprowadzenie rurociggow

Instalacja wykonana jest jako pierscien dookola piyty z rur polietylenowych HDPE 7 63 - PN 10 uktadanych na glebokosci oholo 50 - 70 cm po-
nizej powierzchni terenu. PlerSciah 2 rury 7 63

Na rurociggu za pompa | zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przylacze sprazonego powietrza wyposatone w zawdr kulowy oraz zigezke
mmmmmmwmmmmmjmmm.

Kardy zraszacz podigczony jest do trgjnika mmnmmmmmmﬂmﬂdmuwﬁ{mﬂmﬂ.mwmﬂmri
Zraszaczy zasiosowat nalety kszialthi zaciskowe o wymiarach odpowiednich do rednic ruroclagow. Waszystkie stosowane ksrialtki speiniajg
wymagi szeregu ciénieniowego PN10.

Na projektowane] sieci przeprowadzic proby szczelnodci na cidnienie prabne 1,0 MPa. Po zakoficzeniu budowy | pazytywnych pribach szczel
noéci nalery przepiukad sied czysty woda.

Wazdhut sieci wodociggowej prowadzone s przewody elekiryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sygnal sterujgcy 24VAC) slanowigce polaczenie ka-
dego zaworu slektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w cely preekazania impulsu do cewek poszczegdinych alek-
trozawordw. Impuls wyslany ze sterownika do cewki elektrozawony powoduje ich otwarcie,

Do katdego zraszacza doprowadzony jest oddzieiny przewdd sterujacy.

:'qﬂuiazp-_.rtyhmudnmm hydroforowego naledy wykonat metoda bezwykopows - przewiertem sterowanym.

Zaleca sig dla boisk pierwszoligowych oraz stadiondw olimpijskich, na kidrych istnieje prawdopodobienstwo uszkodzenia zraszacza w czasie
rzutu cszczepem, dyskiem lub miotem, zastosowanie tylko dwdch zraszaczy w plycie boiska {powszechnie stosowany europejski standand).
DndaﬁmnMlamMmWWqM.Mangmmumdﬁcmw
niong naturaing daming | trawg. Zaslosowanie zraszaczy z gumows donica eliminuje ryzyko kontuzji zawodnika | mozliwosé poEniajszych rosz-
czeh w stosunky do stadionu.

mwummm:umﬂm,nwmmnmewdmmmm
posiadaja gumowa donice o giebokodci 12cm, kideg wypehnia naturaina dam - rozwigzanie zalecane, liminujgce catkowicie ryzyko kontuzji za-
wodnika),

Parametry pracy-- promien R = 27m

- Zudycie wody G = 15 m3h

Zraszacze wynurzane dziesieé sztuk z dyszq 712mm, o regulowanym cbszarze zraszania - zamontowane na obrzeiu plyty boiska;
Parametry pracy: - promie R = 27m
- zuzycie wody O = 13.5 m3h

‘mmhﬂqMMmMMﬂmhmﬁmmwmmnmdhm:
"pdm'l:l:lrdtzrmwcz.lsinu:lEﬂmwmm.mmuﬂﬁamcﬂqﬂﬁnﬁhwtimhhhmmmmm;

" zraszacze posiadajg najwyzszy wskadnik réwnomiemnosci opadu wody sprawdzony przez instytut CIT {Center for migation Technology/Fres-
nofCalifornia/USA);

'hmmulmmwmhsmbﬂummmIZmu,aczy.:unniuhzamztmmm Oraz ogranicza ingerencig w
istnigjac plyte stadionu do minimum;
'Mimmmmmmmmmmm.wmmzmm

nym;
" wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez koniecznodcl uszkodzenia murawy;

5. Sterowanie
mmnmmmw.mmmmemeﬁmumm.
Umaliwia wprowadzenie pleciu programdw, kidre mozna uruchamiat w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wySwietlaczu sterownika
W jazyku polskim. mmmhmmmmmwmmmmmmmnmmmmmm
rociggu ghownym. Mwmmmﬁmwwmﬂnﬂmemmimmmm
szczegoinymi sekcjami, Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegoinych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnoscl automa-
tycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie wyposaZona w czujnik deszczu, kidry powoduje automatyczne wy-
mmmmehmmmmﬂWmm.mewummmw
sterujacym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujace instaluje sie w wykopach obok rur,

6. Kanalizacja desrcrowa;

W projekcie przewiduje sie trzy systemy odwodnieniowe:

" Wpusty drogowe i odwodnienia liniowe dia terendw utwardzomych

" Odwodnienia liniowe specjalistyczne dia biezni stadionows]

" Odwodnienie drenatowe dia phyly boiska stadionu gidwnego

Odpiyw wid deszczowych nastapi poprzez podiaczenie w kilku migiscach furociggdw projektowane kanalizacy deszezowej do istniejacego ko

i
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

lektora przeblegajaceqo przez teren inwestycji.
6.1. Teren utwardzony:

Na terenie parkingdw i przejazdéw utwardzonych zamaontowane zostana wpusty drogowe 2eliwne ze studniami osadnikowymi.
mmnwmmmhmmmmmmmmmn

Wpusty uliczne 2elfiwne typu cigzkiego B00x400 posadowié na studniach osadowych DnS00 Z czgdcia osadczg min 0,5m. Preykanaliki do
wpusiow nalezy wykonaé z rur PVC160.

6.2, Bieknia:

deszozowe].

6.3. Phyta stadionowa:

Do odwodnienia murawy boiska zaprojekiowano systemn drenatowy oparty na rurcciagach srednicy dn92/80 ukladanych ze spadkiem 0,4% do

zewngtrzmych stron stadionu mmqmmumrmmwnwcm.mwmdu koleklordw kanalizacji de-
. Podiaczenie )

Uiwaga wykonawcza:

Podane w niniejszej specyfikac]i istotnych warunkéw zaméwienia (dokumentacji techniczne), przed-migrach robét ) nazwy wiasne, typy mate-
rigldw, urzadzed { pochodzenie , producent, itd.} maja jedynie charak-ter pomocniczy dia okredlenia podstawowych parametrow i cech zastoso-
wanych W.Mwmmmﬁmmm Produkt rdwnowazny to taki kidry ma te sama cechry
funkcjo-naine , co wskazany w dokumentacii konkretny z nazwy lub pochodzenia produkl. Jego jakosc nie mate byt gorsza od jakodcl okredio-
nago w specyfikacji produkiu oraz powinien mied parametry nie gors2e niz wskazany produkt.

W przypadku zastosowania inmych odpowiednikédw rynkowych, na wykonawcy spoczywa obowigzek udoku-mentowania ze nia beds one gorsze
MmmmwmmmmmmhmMWMmmMHMQmm
niazbedne atesty | dopuszezenia do sto-sowanka.

ijutﬁtmywpﬂqﬂnimuﬂbﬂﬂﬂnhrmhmmm. ilos< roboczo godzin oraz wykorzy-stany sprzet | ma poméc wyko-
nawcom w oszacowaniu kosziow natomias! w opisie przedstawiono material kid-ry jest zgodny z dokumentacia projekiows inwestycji, wobsc
czego przedmiarowi robdt mozna przypisad wy-lacznie charakter dokumentu pomocniczege.

Calose robdt kosztorysowano zgodnie z projektem  budowlanym oraz specyfikacjami technicznymi wykona-nia robdt budowlanych.
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Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
|PRZEBUDOWA OBIEKTOW MOSIR W MLAWIE, Miawa, 08-500 Miawa, ul. Kopernika 38, Dzialka nr 3041/6, obreb 0010
1 ETAF |
1.1 izacja deszczowa na odcinku od K przez 02,03,04 do Kd 05
1|KNR 201- mmmﬁmmmmw hmchﬁgwtu— km
d.1.1({0118-03-00  |renie rdwninnym - analogia
0,480 km 0,480
RAZEM 0,480
2|KNR 201-  |Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o Sclanach zabezpieczonych cbudowa [ 100 m?
d.1.1/0802-01-00 |OW WRONKI-typ boksowy, przyi szerokoéci: do 1,50 m - analogia
7,344 100 m? 7,344
RAFEM T.344)
3|KNR 201-  |Wykopy reczne ciggle lub jamiste ze skarpami, 0 szerokosci dna do 1,5 m | glebo- [m?
d.1.1j0310-02-00  |kosci do 1,5 m, ze zlokeniem urobku na odktad: grunt kat. Il - analogla
20 m? 20,000
RAZEM 20,000
4[KNR201-  |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o &cianach pionowych i glgbokokcl do 3.0]m?
d.1.1|/0320-05-00  |m: grunt kat. -1V, szer. wykopu 0,8-1,5m - analogia
20 m? 20,000
RAZFEM 20,000
S(KNR 201-  |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10m, | mo
d.1.1|0230-01-10  |przy zasypywaniu wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy: 74 kW {100 KM),
kat.gruntu Il - analogia
7154 m? 715,400
RAZEM 715,400
6|KNR 201-  |Zageszczenie uprzednio razplantowanego warstwami gruntu w nasypée ubjakami |m?
d.1.1|0236-02-00 |mechaniczrymi, w gruncie spoistym, kategorii : IV - analogia
715,40 m? 715,400
RAZFEM 715,400
7|KNR 401-  |Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglode da 1 kmz |
d.1.1/0108-02-00  |zatadowaniem | wytadowaniem gruntu kategorii: Ill - analogia
153,64 m 153,640
RAZEM 153,640
BIKNR 218- Podioza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - podsybka gr. 10,0 cm oraz ob- |m?
d.1.10511-01-00 |sybka - analogia
134,64 m* 134 640
RAZEM 134 640
9 KNR 401- Przywiezienia ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km,z zaladows- |m?
d.1.1{0108-02-00 |niem | wytadowaniem gruntu - piasek - analogia
134,64 m? 134,640
RAZEM 134,640
10|KNR 401-  |Dodalek do przywozu piasku samochodam| skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej |m?
d_1.1|0108-04-00
- krotnos ¢ 3 - analogia
13464 m* 134 640
RAZEM 134,640
11|KNR 218-  |Kanaly 2 rur kanalizacyjmych PCW, laczonych na weisk frury lacznie z uszczalkal, [m
d.1.1|0408-02-00 |0 drednicy zewngirznej: 160 mm - analogia
174 m 174,000
RAZEM 174,000
12|KNR 228-  |Rurociggi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o érednicy nominalnej: 250mm - |m
d.1.1|0503-04-00 |analogia
143 L ... | I—
RAZEM 143,000,
13|KNR 218- Przejécia szczeine przez $ciany komdr tulejami , przy grubodcl ciany do 20 cm - | szt
d.1.1|0527-04-00  |drednica otworu: do 300 mm - wigczenie do studni rewizyjne] istnigjacej - analogia
2 szt 2,000
2,000
14({KNR 218- Ustawienie studni rewizyjne 2 kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebo- | studnia
d.1.1|513-00-0 koded 3,0 m - drednica kregow: 1200 mm - ghgbokoé da 1.5 m - analogia
1 studnia 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 218-  |Ustawienie studni rewizyine z krggow betonowych, w gotowym wykopie, o glebo- | studnia
d.1.1|513-00-0 kodei 3,0 m - Srednica kregow: 1200 mm - ghabokodé do 2,0 m - analogia
3 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR 218- | Studzienki kanalizacyjne systemowe z PVC 400, zamknigte rurg teleskopowa = [s2t
d.1.1|0517-02-00 Dwmmnﬂdndazpﬂ ghebokoié do 2,0 m - analogia
szt 1,000
RAZFEM 1,000
17| Kalk. indyw. |Inspekcia video kanalizacji kamera m
di1
317 m 317,000
RAZEM 317,000
18|KNR 218- Priba wodna srezeinosci kanakdw rurowych idlugogc probnego odcinka rurociagu |proba
d.1.1|0706-02-00 |- 50 m/, 2 rur o Srednicy nominalnej: od 160 mm do 400 mm - oprdcz kanakiw z
rur bel i zelbet, - analogia
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
1,50 proba 1,580
RAZEM 1,580
19/KNR 218-  |Ustawienie wpustu ulicznego H=2.0 studnia
d.1.1|0513-03-00 |- giebokoéd do 2,0 m - analegia
3 studnia
RAZEM 3.000
20/KNR 218-  |Ustawienla odwodnienla linlowego L=6,0m - analogia kpl.
d.1.1{0513-03-00
2 kpl. 2
RAZEM 2,000,
21{KNR 218- Ustawlanbe odwodnienia Eniowego - MontaZ korytek odwodnieniowych prostych, bu- [ kpd,
d.1.1{0513-03-00  |kowych | szezalinowych lukowych wraz z pokrywami | skrzynkami odphywoanymi L=
184 mb 1 3 skrzynki proylaczeniows - analogia
1 - 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 201- Imwantaryzacia geodezyjina powykonawoza rurociagu o §r. do Dn 300mm - anale- |m
d.1.1(0118-03-00 |gia
480 m 480,000
RAFEM 480,000




