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Charakterystyka urzadzenia

1. Przylgcze napowietrzne SN-15kV - demontaz

1.1. Demontaz

a) typ i przekréj przewodéw SN-15 kV

e dlugos¢ trasy

e dlugos¢ catkowita przewodu
b) zerdzie ZN-12
¢) zerdzie E 12/17,5
d) odlacznik napowietrzny

1.2. Budowa
a) stup typu Kgr 12/25¢

b) odlacznik napowietrzny z demontazu

-3 x AFL 70 mm?
-119m
-357m
-2 szt
-1 szt
-1 szt

-1 szt
-1 szt

¢) typ i przekroj przewoddéw SN-15 kV z demontazu - 3 x AFL 70 mm?2

e dlugosc trasy
e dhugos¢ catkowita przewodu

2. Przylacze kablowe SN-15kV

2.1. Budowa
a) typ i przekr6j kabla SN-15 kV
e dlugos¢ trasy
e dlugos¢ catkowita kabla

3. Warunki Przebudowy:

-67m
-204 m

- 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)
- 55 m (70 m)
-210m

- R/15/037608 z dn. 25.08.2015r.
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sygm. akt. MAZ/T131-7132/ 352 12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektéw, in2ynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr § poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tzkst
jednolity: Dz U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
MuumespwmIBaJdowmmzmmzskmem“mMr w sprawie samodzielnych ﬁmkq:teclmwmynh

budownictwie (Dz.U. er3poz578p6ﬁ:.m)

Okrggovu Komisjs Kwnhﬁkacyjln -
anmeequ Okrggowej Izby InZynierdw . Bndowmctw:.
o nadaje .
Panu Sewerynowi Rutkowshemll
magistrowi inZynierowi .
nrodzonemn dnia 23 pazdziernika 1972 roku w m. Nidzica, synowi Lecha

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0336 /PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
wspeqahoicximtahcyyne;wnkmnsna,mshhquumdzdehkﬂymyehl
- elektroenergetyczaych

mw

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 | 4 ustawy - Pr:wobldowlne,wnkmie‘

objetym wyZej wymiemiony specjalnodcig, niniejsze aprawnienia mnawh podstawe do:
l/ pm_wkwwama, lpmwdznnm pro_}ekmw uchrtehomcmo—budowlmych i spnwowama

2! kmwama budown lub innymi mbomm budowlanymx,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanyeh oraz nadzom i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw, :
4/ wykanywanu nadzoru inwestorskiego,.
5/ sprawowania kontroli technicznej ulrzylmma obrekmw budowlanych, z zastrzezeniem. -
art. 62 ust. 5.
II.Nalmcyils mmmanmmimmzdeMMr.
w sprawie samodrielnych  fumkcji technicznych w budownictwie, niniejsze mprawnienia
budowlaxe stanowiy pedstawe do:
_spomq_dzann_ projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic' wyZej Wymienionej

- lENamoqﬁMmlmprqdanTmnmiﬂuMzdlhmm
2006 r. w sprawie samodzieluych fankcji techsiczaych w budownictwie, nimiejsze Iprawmenh
budowiare stanowiy podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robomnu budowlanymi zwigzanymi z

~obiektem budowlanym, takim jak: - sieci, mstalacje i umdmn elektryczne i
clektroencrgetyczne w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i W techmcmym zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowe;j i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekn'yczncgo ogrzewania rozjazdow.

n



INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GD-QY5-HVI *

Pan SEWERYN RUTKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0557/09

adres zamieszkania ul. BATOREGO 27, 06-500 MtAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.



Mtawa, dnia 15.06.2018 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z20.12.2013 r. Nr 56, poz. 1409 z pOzniejszymi zmianami).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na przebudowe przylacza napowietrznego na kablowe SN-
15kV w miejscowosci Miawa przy ul. Sienkiewicza gm. Miawa zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/
/

Projektant : ........ (LJ/ .....................



Energa

opera tor
Llurner R/15/037608 Ldiejscowoéé Miawa Data 25-08-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Plocku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiekiu

1. Obiekt
Nazwa Budowa Al Sw. Wojciecha
Adres (Nr dziatki) Miawa, ul. Aleja Swietego Wociecha
gm Miawa, dzialka numer 183, 188/, 188/3

2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podlegajace przebudowie

21 Ciag liniowy [SN] - Most [0026/20]
3 Zakres niezbedne| przebudowy sieci
KR Urzadzenia WN i SN

- w linil napowietrzne; SN-15 Most zabudowat stanowisko krancowe z rozlacznikiem i glowicami kablowymi,

- w kierunku proj. stanowiska wybudowac inig kablowa o przekroju min. 3XXRUHAKXS 1x120 mm2 poprzez zmufowanie z ist

linig kablowa SN-15,

32 Stacja transformatorowa
bez zmian

33 Urzadzenia nn
bez zmian

34 Demontaze

- dokonac demonta2u odcinka linii napowietrznej SN -15 kV Most kohdujacego z planowanym zagospodarowaniem terenu
- matenialy z demontazu przekaza¢ do ENERGA-OPERATOR SA Odzial Plock Rejon Dystrybucji Miawa

4 Inne ustalenia:

41 Dotyczy projektu budowlanego
Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy s«eci nalezy opracowat dokumentacye projektowa, ktora podiega
uzgodnieniu w Rejon Dystrybucyi Mitawa przed przystapreniem do realizacii przebudowy

42 Inne wymagania
Inwestycja w uzgodnionym zakresie bedzie prowadzona na podstawie podpisane) umowy o przebudowe urzadzen
elektroenergetycznych z wiascicielem siec: ENERGA - OPERATOR SA 7 siedziba w Gdadsky przy ulicy Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk, Oddzial w Plocku, z siedziba w Plocku ul Wyszogrodzka 108, 08-400 Plock

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy seci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Plocku
6 Ewentuaine odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy siec jest moziwe w okresie jednego miesiaca od daty ich

wydania Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizj uznawane bedzie jako ich akceptacja
Warunki przebudowy sieci wazne sa przez okres 2-ch lal od daty ich okreslenia ' ’

-~

W

Biazinski Manusz

OPRACOWAL ZATWIERDZK

Otrzymujg 1 Wnioskodawca
2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucii w Miawie
ul. Warszawska 127, 08-500 Miawa

e




F2/X11G-8
Edycja D
STAROSTA MEAWSKI

G.6630.2.81.2018

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dotyczacego sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Sposob, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

la. Narada koordynacyjna przeprowadzona stacjonarnie w dniu 2018-06-28 w siedzibie
Wydziatu Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Miawie przy ulicy Stary Rynek 10, 06-500 Mtawa

2. Opis przedmiotu narady:

2a. Oznaczenie rodzaju i typu sieci/przyltacza*: przytacze energetyczne

2b. Lokalizacja: Mtawa ul. Sienkiewicza dz nr 192/2, 533/4, 1576/36, 535/12, 535/13

3. Whnioskodawca:

3a. Imig i nazwisko (nazwa) oraz dane identyfikujace wnioskodawce:
Nawrocki Mariusz, ,06-500 Mfawa,Sienkiewicza 3/13m20.,

3b. Data wptywu wniosku do WGKiGN: 2018-06-21

4. Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

Arkadiusz Gtazewski - Inspektor w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki
Nieruchomosciami.

N

. Imiona i nazwiska uczestnikdw oraz oznaczenie podmiotéw, ktore te osoby reprezentuja
zawiera tabela nr |.

6. Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnej zawarte w tabeli nr 1.

7. Informacja o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele w niej nie
uczestniczyli zawarta w tabeli nr 1.

8. Wnioski o koordynacje robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. B
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekominikacyjnych.

Strona 1z2




Opis techniczny

do projektu budowlanego na przebudowe przylacza napowietrznego SN-15kV przy
ulicy Sienkiewicza w Miawie gm. Mtawa.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt opracowano w oparciu o:

a) Zlecenie Inwestora

b) Podktady geodezyjne w skali 1:500.

¢) Opini¢ ZUD

d) Uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA.

e) Wizje oraz pomiary w terenie.

f) Obowiazujace ..Standardy techniczne w ENERGA—OPERATOR SA".

g) Zwigzane normy, przepisy. albumy i katalogi rozwigzan typowych dla
budowy sieci elektroenergetycznych $rednich napieg.

2. Zakres projektu

2.1. Demontaz przytacza napowietrznego SN-15kV na odcinku 119 m,

2.2. Demontaz 2 stupéw w tym shupa odigcznikowego typu Kegr,

2.3. Montaz stupa odtgcznikowego typu Kgr 12/25¢,

2.4. Utozenie kabla SN-15kV typu 3 x (XRUHAKXS 1x120) mm? na odcinku
o dlugosci 55 m,

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. Linia napowietrzna SN-15 kV Most z GPZ Olechinek
Istniejaca linia napowietrzna SN-15kV Most zasilana jest z GPZ Olechinek.

Trzon linii wykonany jest przewodami typu AFL 70 mm? w ukladzie
ptaskim na stupach typu ZN i BSW.

4. Prace projektowe
4.1. Przytacze napowietrzne SN-15 kV

W celu usunigcia kolizji projektowanej Al. Sw. Wojciecha z istniejacym
stupem nr 45 linii napowietrznej SN-15kV projektuje si¢ jego przestawienie
w nowg lokalizacje.

W tym celu nalezy:

® zdemontowac przewody 3 x AFL 70 mm? na odcinku 119 m;

* zdemontowac ze stupa nr 45, kabel typu 3 x (XRUHAKXS 1 x 120 mm?)
wraz z odlacznikiem;

e zdemontowac¢ stupy nr 45 typu Kgo 12/17,5¢ oraz nr 44 typu PS-12;x:
zabudowa¢ w nowej lokalizacji (przy granicy dziatki nr 535/1 1) shup
odlgcznikowy typu Kgr 12/25g, na ktorym to nalezy zabudowaé
(zdemontowane ze stanowiska Kgr 12/17,5) wszystkie konstrukcje wraz z
roztgcznikiem i elementami mocowania kabla na zerdzi stupa;

—~
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* do w/w stupa nalezy ponownie podpia¢ istniejace przewody typu AFL 70
mm? o dl. trasy 67 m;

* przeniesiony stup nalezy zanumerowaé wedlug aktualnej numeracji jako
stup nr 44;

® szczegoly zwigzane z przebudowa linii ujeto w zestawieniu materiatow,
natomiast miejsce posadowienia stanowiska stupowego przedstawiono na
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4.2. Przytacze kablowa SN-15 kV

W migjsce zdemontowane;j linii napowietrznej SN-15 kV nalezy wybudowacé
po nowej ftrasie odcinek linii kablowej SN-15kV o dlugosci 55 m.
Projektowany kabel 3 x (XRUHAKXS 1 x 120 mm?) nalezy ulozy¢ miedzy
projektowanym stupem Kgr-12/25¢ a miejscem polaczenia (zmufowania) go
z istniejagcym kablem (zaznaczenie na planie zagospodarowania terenu).
Kabel na stupie z odiacznikiem zakonczyé glowicami napowietrznymi typu
CAF-F 24kV 70-240 firmy Celpak. Ponadto przy wejsciu na shup pozostawié
odpowiednie zapasy kabla (min. 3m). Na shipie kabel uktadaé w rurze
ochronnej firmy AROT typu BE-110.

Do potaczenia projektowanego kabla z istniejgcym zastosowa¢ mufy
przelotowe typu CJH11.2423 firmy Ensto.

Kabel uklada¢ w wykopie na glebokosci 1.0 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzy¢
W opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m
oraz przy wejsciu na stup i na shupie, w miejscu wykonania mufy i przy
skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej), na ktérych nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajagce: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia kabla, relacje linii od... do..., wlasciciela linii (rodzaj i sposob
wykonania tabliczek zgodnie ze standardami oznakowania i numeracji
obiektow energetycznych).

Po ulozeniu kabla na podsypce z piasku i Zaopatrzeniu go w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa ziemi
rodzimej oczyszczone] z gruzu i kamieni, przykrywajac to folig koloru
czerwonego. Po przykryciu folia wykop wyréwnad ziemia rodzima
0Czyszczong z gruzu i kamieni ubijang warstwami.

Projektowany kabel na swej trasie bedzie si¢ krzyzowal z siecig
telekomunikacyjna i wodociagiem. W miejscu skrzyzowania z powyzszymi
sieciami oraz wjazdem kable uklada¢ w rurze ochronnej DVK-160 koloru
czerwonego. Uszczelnienie przepustow kablowych wykonaé za pomoca
systemow uszczelnien GABO, typu SRA 160. Ponadto na stupie, na kabel
natozy¢ palczatki termokurczliwe tréjpalczaste.

Miejsca utozenia rur ochronnych zaznaczono na planie zagospodarowania
terenu.

/)
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4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i wyladowai atmosferycznych

4.1

. Ochrona od przepigé i ochrona przeciwtukowa

Do ochrony od przepig¢ przewiduje si¢ ograniczniki przepiec.
Na nowoprojektowanym (przeniesionym) stanowisku stupowym nr 44

modernizowanego odcinka linii SN Most nalezy zainstalowaé ograniczniki
przepig¢ typu ASMI8N+A+W3,

4.2. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Dla linii elektroenergetycznych 15 kV ochrone dodatkowa od porazen
wykonuje si¢ przez stosowanie uziemiefi ochronnych.

Uziemienie ochronne zaprojektowano dla stupa odlacznikowego
usytuowanego w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym. Wartosé
rezystancji uziemienia, nie powinna zgodnie z wytycznymi ENERGA-
OPERATOR S.A. przekracza¢ wartosci Ry < 3.2Q

Uziomy zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 500 omometréw jako
uziemienie poziome (otokowe) i glebinowe. Zasadniczym elementem
uziomow jest otok bednarki utozony na glebokosci 0,6 m w odleglosci okoto
1 m od konstrukcji stupa. W razie potrzeby zmniejszenia wartosci napieé
razeniowych dotykowych dopuszcza sie ukladanie otoku na glebokosci
mniejszej niz 0,6 m.

Uziomy poziome wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej, natomiast pionowe
z pretow stalowych ocynkowanych. Uziemienia ochronne nalezy
pomalowac¢ w pasy zielono — zétte o szerokosci okoto 10 cm.

3. Tablice ostrzegawcze identyfikacyjne i informacyjne

Zaprojektowano nastgpujgce tablice na stanowisku stupowym nr 44
- tablice ostrzegawcze TO
- tablice identyfikacyjne TID — nr shupa

6. Aspekty srodowiskowe

6.1.

6.2.

Warunki  ochrony s$rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody
1 krajobrazu

Planowana awaryjna wymiana przewodow nie jest przedsiewzigciem
mogacym  znaczaco  oddzialywa¢ na  $rodowisko -  zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko (Dz.U.
z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397).

Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstale podczas awaryjnej wymiany przewodow nalezy
zagospodarowa¢  zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).

[
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7. Uwagi koncowe

7.1.Catos¢ prac wykona¢ w oparciu o ..Standardy techniczne w ENERGA —
OPERATOR S.A.” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowien
norm, albumow, katalogow, uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz
zgodnie z wiedzg techniczng.

7.2. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7.3.Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wptywowi eksploatacji gérnicze;.

7.4. Realizacja planowanej budowy sieci kablowej i napowietrznej nie spowoduje
zmian w uksztaltowaniu terenu i przemieszczania gruntu, nie spowoduje
zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych
srodowiska naturalnego i warunkéw klimatycznych oraz nie bedzie mie¢
negatywnego wplywu na sSrodowisko. Teren opracowania jest
nieruchomoscig, ktora nie wchodzi w skiad ustanowionych terenow parkow
narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw lub innych form ochrony
srodowiska.

7.5. Wszelkie konstrukcje stalowe majg by¢ wykonane jako ocynkowane.

7.6. Numeracja stupéw na planie zagospodarowania zostala przyjeta w celu
czytelnosci tego projektu. Ostateczna wilasciwa numeracje stanowisk
stupowych nalezy uzgodnié¢ z Dzialem Dokumentacji Rejonu Dystrybucji w
Mtawie. Dotyczy réwniez sposobu wykonania numeracji i oznaczen.

7.7.Naped odlgcznika zamkna¢ na ktodki nietypowe.

7.8. Wszelkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

7.9. Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsigbiorstwo, ktore posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

7.10, Tyczenie oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjne;j.

T:11. Materialy z demontazu przekaza¢c do ENERGA-OPERATOR
Logistyka Sp. z 0.0., ul. Warszawska 127, 06-500 Miawa

712, Teren po wykonaniu wykopéw wyréwnag i doprowadzi¢ do stanu jak
przed rozpoczeciem prac.
7.13. Dla materialow mogacych wprowadzié¢ zagrozenie $rodowiskowe

wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ ,karte charakterystyki substancji
niebezpiecznych” (np.: farby, rozpuszczalniki, smary)

R‘
)
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Zestawienie materialéow do budowy stanowiska Kgr E12/25
L.p. Nazwa materiatu ilo§¢ | j.m. uwagi
1 | Zerdz E-12/25 1 szt
2 | Potgczenie skrecane do SFP122 1 kpl | do ustoju SFP122
3 | Ptyta fundamentu PS-160 2 szt | do ustoju SFP122
4 | Plyta ustojowa U-85 1 szt |do ustoju SFP122
Wszystkie F_construkcje_ wraz z rozl_qczni!dem i .
5 | phormyant e Stz PR | s
E12/17,5
6 |tacznik orczykowy dwurzedowy 38253 6 szt
7 | tacznik dwuuchowy skrecony 3532 6 szt
8 | Uchwyt odciggowy SO 85 3 szt
9 | lzolator liniowy kompozytowy HASDI 200/480EE 6 szt
10 | Przewéd BLL-T 70mm2 24 m | na mostki
11 | Zacisk SEW 20.72 jednostronnie przebijajacy izolacje 3 szt
zainstalowaé na mostku
12 | Zacisk SEW 20.31 z rozkiem do zaktadania uziemier: 3 szt | pomiedzy rozigcznikiem a
gtowicami
13 | Pokrywa izolacyjna SP 16 3 szt
14 | Ogranicznik przepie¢ ASM18N+A+W3 + ostony 3 szt
15 | Bednarka oc. 25x4mm 30 m
16 | Pret uziomowy stalowy oc. fi 16mm, dt.1,5 24 szt
17 | Zacisk krzyzowy 4 szt
18 |Sruba stal. nierdz. M10x25 + N + PO + PS 28 | szt
19 | Tabliczka opisowa, ostrzegawcze, identyfikacyjne 1 szt z demontazu
20 | Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 26 m
| 21 |Klamerka COT 36 22 szt
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Zestawienie materiatéw podstawowych do przebudowy istniejacej
linii kablowej SN -15 kV

L.p. Nazwa materiatu ilos$é | j.m. uwagi
1 | Kabel XRUHAKXS 120mm2 RMC50 12/20kV 210 | m
2 | Tréjpalczatka termokurczliwa SEH3-B 110 1 szt
3 Gtowica kablowa napowietrzna CAF-F 24kV 70-240 3 szt
(Celpak)
4 | Koncowka kablowa Al. 120 pogrubiana szczelna 3 szt
5 | Koncowka kablowa Cu 70 (do zyt powrotnych) 3 szt
6 |Mufa CJH11.2423 (Ensto) 1 kpl
7 | Rura DVK 160 czerwona 25 m
8 |Rura DVR 160 czerwona 3 m | podejécie kabla do stupa
9 | Folia kablowa czerwona 75 m
10 | Oznacznik kablowy 10 | szt
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. Istniejgce zlgeze Z6-10
Mliawa Sienkiewicza

1 Istniejacy kabel
3x(XRUHAKXS 1x120 mm?)

Dem. stupa nr 45
Kegr 12/17.5¢
i 06-3246

kablowa F
CIH11.2423 0

Demontaz istniejacej
linii SN-15kV
(\ 3 x AFL 70 mm?
\ na odcinku 119 m
/ .
Proj. kabel \\
3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) \
na odcinku 55 m (70 m)

dem. slupa nr 44
PS-12;

Proj. slup nr 44 ~#
Kgr 12/25¢

06-3246

ASM 18N Istn. slup nr 43

Ru<3.2Q) RN-10;x

Istniejgca linia SN-15kV Most
3 x AFL 70 mm?
Istn. stup nr 42
PP-12;4

Kierunek GPZ Olechinek

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Miawa ul. Sienkiewicza gm. Mlawa

Tresé:  Schemat projektowanego przylgcza elektroenergetycznego
Projektant: )

Rysunek 1

! Data:
Al 06.2018r.
/ /V
A
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Bat. Chtop. Il

0-774
0-3245 ,’ Mtawa Sienkiewicza
o Schonn et S
=~ ake
. |
Podmiejska | I
S-1725
" 0-3246
1]/
Proi. 3x(XRUHAKXS 1x120 mm?) 11 Przeniesc istniejacy slup

‘1 z odlacznikiem

\
06-3246 ) ‘ *

Istniejaca linia napowietrzna SN -15kV Most
3 x AFL 70mm2

Kier. GPZ Olechinek

Strazacka

s-1211 O

0-2637

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Miawa ul. Sienkiewicza gm. Mlawa
Tresé:

Schemat jednokreskowy ukltadu zasilania
Projektant:

Rysunek 2
Data:

06.2018r.
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INFORMACIJA
Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydzial
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego w Mlawie

2. Pomiary uzupelniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Zakres robot:

Przedmiotem  opracowania  dokumentacji  jest  przebudowa  przylacza
napowietrznego SN-15 kV, celem usunigcia kolizji z projektowana Al. Sw.
Wojciecha w m. Mtawa gm. Mlawa

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wiytyczenie trasy linii kablowej oraz miejsca montazu stupa
- Wykonanie robdt ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz stupa linii napowietrznej

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbior wykonanej instalacji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych rozbiorce lub
adaptacji:

- istniejgcy stup i przewody

Wykaz elementoéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejaca linia energetyczna napowietrzna i kablowa SN
- Droga powiatowa — ruch samochodowy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- transport i skfadowanie materialéw budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskérka



- wykopy mechaniczne pod kabel linii SN — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii SN — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty — zaczepienie, zahaczenie pracownika

- wykopy reczne pod fundamenty — oberwanie sie skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz i stawianie fundamentéw oraz stupéw — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunieciu zawiesi z haka dzwigu

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- halas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- wysilek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wigkszosci prac

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot
szczegllnie niebezpiecznych:

- zapoznanic pracownikéw  zatrudnionych na budowie =z  zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegdlnych fazach  robot budowlanych
bezposrednio przed przystapieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0sob niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w srodki pierwszej pomocy

- skladowanie materialtow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty
i utrudniaty dojazdu i dojscia

- Wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowat:
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