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Olsztynska KD kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz f Razem
spe ! i
C.
. tec ) :
i hn. i : i
Kanalizacja deszczowa w ul. Olsztyniskiej w miejscowos$ci Mtawa. e o
1 ‘Kanalizacja deszczowa wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. Pil-
isudskiego do ul. Kossaka w ul. Olsztyriskiej w Mtawie. o
1.1 L Siec kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow. Ry
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1
14 145233140- |Roboty drogowe. S
1.1 2
1 Obsluga geodezyjna - kpl |
d.1. kalk. wias- |
1 na ! | 1
1 i 1
1 kpl | 1.00;

i ! |RAZEM | 1.00
2:01.02{KNR AT-03 ;Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych nagh. do 5 'm i i

d.1.;.04 :0101-01 o]
11, :
1 ‘ . i
i {(193.13+1.1)*2 m ] 388.46 ’
: ! i RAZEM 388.46
3101.02 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosei 12 em m2
d.1...04 0B01-01 |
Ny 8
1 !
193.3*11 m2 | 212.63
|RAZEM 212.63
B3 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do4  im2 |
d.t. 0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5
1:1: cm+ 7 cm
1 Krotnosc =3 i
: poz.3 m2 . 212.63
i : {RAZEM 212,63
5 KNR 4-01 Zaladunek - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m?3
d.1. 0108-11 mowytadowezymi ha odlegtosc do 1 km
i, analogia
1 {
poz.3*.37 m3 78.67!
{RAZEM | 78.67
6 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami samowyladoweczy- m® |
d.1. 0108-12  mi - za kazdy nastepny 1 km
1.1.4 Krotnosé =4 _
1 : i ;
i poz.5 m2 7867
H RAZEM 78.67
7:04.04 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
d.1...01  10114-05 geszczeniu 15 cm
1.
11 3
| poz.3 m2 212.83
! 'RAZEM 212.63
8 'KNR 2-31 {Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- 'm?2
d.1l 011407  igeszczeniu 8 cm i
1.1. 5
1 ! H
‘poz.3 me 21263 )
3 RAZEM | 212.63
9 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  m?2
d.1. 0311-01  wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1.1. analogia  Krotnosc =5 :
1 : ;
poz.3 m2 21263
: | RAZEM | 212,63
10! KNR 2-31 :Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  m?2 !
didid 031102  wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po |
1.1 analogia  zageszcz.
1] Krotnos¢ =3 ‘
: : 'poz.3 m? 212.63
i RAZEM 212.63

Nerma PRO Wersia 4.29 Licencja: 234483 c¢la Garwacki Reman




Olsztyniska KD kst

PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia L jm. ' Poszcz Razem
spe : i
c.
tec
hn.
1.1. ‘Roboty ziemne.
1.2 s sl
1.1. ‘Rurociagi.
1.2
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj fyzki 0.60 m3 'm® | |
d.1. 0206-04  w grkat.llf z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- |
1.1, Hosc¢ do 1 km (80%) ;
21 : i
State glo- gpd=0.2
balne: sd=1.1
dt. k.d. :193.13 - m 193.13.
A (obliczenia pomocnicze) s==m===!
: m 193.13|
ér. gh. (2.15+1.50)/2+gpd ‘m 2.03!
‘B (obliczenia pomocnicze) ===
! m 2.03
df. wykopu poz.A-[{2.6%5)+1.2+1.35] m 177.58
.C (obliczenia pomaocnicze) =mmsmas
m 177.58
di. rz. fi 315 |poz.A-[(1.2*5)+ 6+.75] m 185.78,
PVC !
‘D (obliczenia pomocnicze) =======
: m 185.78
obj. fi 315 .785*.4*2"poz.D m3 23.33
E (obliczenia pomocnicze) =======
: m3 23.33
100% wy-  [sd"poz.B*poz.C m3 396.54
kopu ;
|F (obliczenia pomocnicze) m===oms|
m?3 396.54
reczny 20% |poz. F*20% m3 79.31
G (obliczenia pomocnicze) e e
m3 79.31
podsypka |gpd*sd*poz.D ma 40.87
H (obliczenia pomocnicze) =======
m? 40.87
i i
‘przywoz - |poz.F-poz.E-poz.H m3 332.34
-plasku | :
: i1 (obliczenia pomocnicze) ===
! m3 332.34
‘mech. 80% poz.F-poz.G me 317.23
{RAZEM 317.23
i2 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- im3
d.1. 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1.1. Krotnosé = 4
2.1 :
poz.11 m3 317.23
RAZEM 317.23
13 KNR 2-01 !Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- im3
d1. 0301-02 tadowczymi na odlegiosé do 1 km (kat.gr.Ilf}
1.1, .,
2.1 - ’
poz.11G m3 79.31
| RAZEM 79.31
14 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m?2
d.1. 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1718 Krotnosc = 4
2.1 ] ;
poz. 13 m3 79.31

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23448 dia Garwacki Roman
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Olsztyriska KD.kst PRZEDMIAR
Lp.| Nr : Podstawa | Opis i wyliczenia ©jm. | Poszcz E Razem
spe : :
e |
tec
hn.
| RAZEM 79.31
15! KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewniany- m?2
d.1. 6312-01  miw gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 migigh.do 3.0 m i
1.1, : |
24 ' |
poz.11B*poz.11C*2 m2_ ! 720.97!
'RAZEM ! 720.97
16 KNNR 1 Mantaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatéw; element o roz- [kpl. |
d.1. 0529-01 pietosci4 m
1.1
24 i
3 ikpl. 3.00
RAZEM 3.00
17 KNNR 1 ‘Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o Ikpl.
d.1. 0529-06  rozpietosci 4 m f
1.1, :
2.1 ;
'poz.16 kpl. 3.00
i | RAZEM
18, KNNR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsigbisrnymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?2
d.1 0208-03  gr.kat Il w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na odl.
1. analogia 1 km sam.samowytad.
2.1
poz. 11l m3 332.34
RAZEM
19 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu piasku samochodami samo- |m3 :
d.1. 0208-02  {wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1:4; Krotnosc = 4 ;
21 i i
poz. 18 m3 332.34
i RAZEM
20 IKNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych glebokosci | m?
e iy 0320-05 do 3 m kat.gr.lll-V
Tk
21 i
poz.18*40% m3 132.94
: : | RAZEM
21 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na :m3
d.1.; 01 0222-01 ;odl. do 10 m w gruncie kat. Hll
11, !
2.1 g
1p0z.18*60% m3 199.40
| RAZEM
22 KNR 2-01 [Zaggszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m?
d.1. :0236-01 ikat. I-lll wykonanych mech i recznire
1 : : ;
2.1 |
‘poz.18 m3 t 332.34
| RAZEM 332.34
1.1. Studzienki.
1.2
2 ) o
"33 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pej.lyzid 0.60 m3 m3
d.1. 0206-04  w gr.katlll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- |
1.1: {os8¢ do 1 km (80%)
22
‘wys. studz, 11.5+1.5+1.68+1.76+1.79+1.8 m 10.03
fi1200
| ‘A (obliczenia pomocnicze) sesmmns
: : m 10.03
1100% wy- 2.6"2"poz.A me 67.80.
tkop : :
‘B (obliczenia pomocnicze) =======
| ‘m3 67.80
ireczny 20% poz.B 20% ‘m3 13.56
f :C (obliczenia pomocnicze) i cmmmmeo

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 22448 dla Garwacki Roman
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Olsztyriska KD kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4,29 Licencja: 23448 dia Garwacki Roman

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia Ljm. Poszcz | Razem
Spe H
. ?
tec . '
hn. |
_ §m3 13.56]
obj. fi 1200 |.785%1.4%2*poz.A m3 43,
D (obliczenia pomocnicze) |
{m3 A3
przywéz  poz.B-poz.D m3 52.37|
piasku ; f
E (obliczenia pomocnicze) : sEEmzTs]
: im3 52.37
mech. 80% poz.B-poz.C ‘m3 54.24
) RAZEM 54.24
24 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3
d.1. 0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
14. Krotnos¢ = 4
22 i
poz.23 ‘m3 54.24
i RAZEM 54.24
25 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gf. do m?
d.1. 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki wraz z rozbidrkg
11,
Zz2
2.4"4*poz.23A m2 96.29
RAZEM 96.29
26 KNNR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w |m3
d.1. 0206-03  igrkat. I-llf w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
it analogia |1 km sam.samowylad.
22 !
poz. 23E m3 52,37
RAZEM 52.37
27 KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samo- |m?
d.1. 0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
i ey 9 Krotnos¢ = 4
2.2
poz.26 m3 52.37
RAZEM 52.37
28 ‘KNR 2-01 {Zasypywanie wykopow komér i studzienek spycharkami z prze- m?
2 4538 :0230-01 imieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-li]
g ) i
22 !
poz.26 m?3 52-37
RAZEM 52.37
29 ‘KNR 2-01 ageszczenie wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1 10236-01 at. I-ll wykonanych mech i recznire
1.1 ]
2.2 i
{poz.28 m? 5237
: RAZEM 52.37
11. 'Roboty montazowe.
1.3 !
1.1 ‘Rurociagi.
1.3. !
30 KNNR 4 Podloza pod kanaty | obiekty z materialow sypkich grub. 20 em m3
a1, 1411-03
1 {
3.1
: poz.11H m3 40.87
‘RAZEM 40.87
31 'KNNR 4 Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m "
d.1, 11308-05 )
11
3.1 ;
: poz. 11D m 185.78
: ‘RAZEM 185.78
g o I Studzienki.
1.3 1
2




Olsztyriska KD.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Nr  Podstawa | Opis i wyliczenia im., | Poszcz Razem
spe | :
tec |
hn. | {
32 {KNNR 4 = Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  stud.
d.1. 11413-03  wykopie o gigbok. 3m
11 i
3.2 i
{State glo- isd=6 i
ibalne:
: isd ‘stud. 6.00:
! RAZEM 6.00
33 (KNNR 4 Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetoscide  m3 |
d.1. 11430-01 1.5 m3 - elementy betonowe kinety
1.1 i
3.2 ‘ : :
1 imd 1.00
} 'RAZEM 1.00
14 :PRZYKANALIKI DO WPUSTOW.
2 :
1.1, 45233140~ Roboty drogowe.
2.1 2 i
T34 : iObstuga geodezyjna Tkpl
d.i kalk. wias- |
1.2, na !
1 ; i
i kpl 1.00
: RAZEM 1.00
35 KNR AT-03 :Roboty remontowe - ciecie pila nawierzchni bitumicznych na gf. do 5 |m :
d.1, 10101-01  cm
1.2, :
1
poz.44A m 38.93
RAZEM 38.93
36/01.02:KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm im?2
d.1.1.04 0801-01
1.2, i |
1 ! |
! iStale glo-  [sps=0.8
: ‘balne: ‘ |
i ! ipoz.35'sps 'mZ2 31.14:
| RAZEM 31.14
37 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr. do4  im2
d.1. 0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5
1.2, cm+ 7 cm
1 Krotno$¢ =3 |
poz.36 'm2 31.14
{ RAZEM 31.14
38 KNR 4-01 [ Zatadunek - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 !
d.1. 0108-11 mowyiadowczymi na odlegtosc do 1 km
1.2, analogia |
1 3
:p0z.36*.37 m3 11.52
' RAZEM 11.52
38 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezy-m3 !
da. 0108-12 imi - za kazdy nastepny 1 km
1:2. [Krotnosc = 4
1 |
poz.38 m3 11.52
: | RAZEM 11.52
40:04.04 KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa tamanegao - warstwa dolna o grubosci po za- im2 !
¢.1..01 [0114-05  iggszczeniu 15cm ;
1.2. i ,
1 3
; 'p0z.36 m2 31.14:
RAZEM 31.14
41 'KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- im?2
d.1. :0114-07  :geszczeniu 8 cm
1.2, : i |
1 i ,
\poz.36 m2 | 31.14:
[ RAZEM 31.14

Norma PRC Wersja 4.29 Licencja: 23448 dla Garwacki Roman




Olsztyriska KD kst PRZEDMIAR

‘G (obliczenia pomocnicze)

Norma PRO Wersla 4.29 Licencia: 23448 dle Ganvacki Ramean

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spe
c.
tec
hn.
42 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
d.1. 0311-01  wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszez. 4 cm
12: analogia  Krotno$c =5
1 i =
p0z.36 m2 31.14
: . RAZEM 31.14
43 IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- m2 -
d.1. 0311-02  wych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy daiszy 1 cm grubosé po
1.2. ianalogia  zageszcz.
1 i Krotnosé = 3
i p0z.36 m2 31.14
i 1 RAZEM 31.14
1. | ‘Roboty ziemne.
1.1 ‘Rurociagi.
2.2
- 1 s o 1 s . " e S e
44 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m?
d.1. 0206-04  w gr.kat.lll z fransp.urobku samochod.samowytadowezymi na odleg-
12 fos¢ do 1 km
2.1
State glo- {ipd=10
balne: gpd=0.2
spd=1
Odcinki przykanalikaw od studni do wpustu.
d1 -wpt =580m h=1,17
dli -wp2 =7,07m h=1,18
d2 -wp3 =476m  h=1,18
d3 -wpd =156m h=1,24
‘dd -wp5 =192m h=1,19
d4 -wpb =377m h=1,26
d5 -wp?7 =292m  h=1,22 :
d5 -wp8 =405m h=1,31 : h
d6 -wpS =308m h=1,22 i
d6 -wp10=4,00m h=1,27
Ra- ipd=10szt !
zem : i
di. przyka- 5.8+7.07+4.76+1.56+1.92+3.77+2.92+4.05+3.08+4 m 38.93
nal. k.d. : :
A (obliczenia pomocnicze) =mm====
m 38.83
sr.gleb.przy ((1.17+41.18+1.18+1.24+1.19+1.26+1.22+1.31+1.22+1.27)/ipd+gpd m 1.42
kanal.
B (obliczenia pomaocnicze) =======
im 1.42
df. wykopu |poz.A-(1.3+.85)ipd m 17.43
C (obliczenia pomocnicze) =======
im
di, rzecz, fi ‘poz.A-{(1.2"5)+(.25*10)] m
160 !
D (obliczenia pomocnicze)
: m
obj. fi 160 °.7857.20"2"poz.C m3 0.55
E (obliczenia pomocnicze) [
m3 0.55| «
wykop \spd*poz.B*poz.C 24.75
100% !
'F {obliczenia pomocnicze) =======
| | 2475
L
ireczny 20% 'poz.F*20% 4.95|




Olsztyriska KD kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa Opis i wyliczenia " j.m. | Poszcz = Razem
! spe i !
tec |
hn. i
4,95
przywoz poz.F-poz.E ‘ 24.20
piasku :
' H (obliczenia pomocnicze) Z======
: i 24.20
mechanicz- |poz.F-poz.G m3 15.80
ny 80%
‘RAZEM | 19.80
45 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3 i
.1 0208-02 wytadowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonsj(kat.gr. I-1V)
s Krotnosé = 4 i ;
21 ‘ ‘
! |poz.44 im3 i 19.80
! i {RAZEM 19.80
46 KNNR 1 "Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg balami drewniany-im?
a1} 0312-01 imi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 miglgb.do 3.0m |
1.2, : t
2.1 i
poz.44B"'poz.44C"2 m2 49.50
RAZEM 49.50
47 {KNNR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsighiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3 i
g1 0206-03 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1.2 analogia 1 km sam.samowylad.
2.1 1 i i
] ‘poz.44H m3 24.20
: RAZEM 24.20
48 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samo- /m3
d.1. 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. -1V} |
1.2 : iKrotnose = 4 !
poz 47 m3 24.20
: ! f RAZEM 24.20
438 IKNR 2-01  Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach picnowych glgbokosci m3
d1. 10320-05  do 3 mkatgr -V
2
21 !
|poz.47740% md 9.68.
; ; RAZEM 9.68
50 KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  im?
d.1. 01 0222-01 |adl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
1.2
2.1, ‘ : _
p0z.47"60% md 14.52:
RAZEM 14.52
51 KNR 2-01 | Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie  m3
d.1. 0236-01 kat. I-lil wykonanych mech i rgcznire !
1.2.
2.1 i
'poz.49+poz.50 m3 24.20
RAZEM | 24.20
1.1. Wpusty.
2.2,
52! KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 m3 m?
d.1 0206-04  wgrkatliiz transp.urcbku samochod.samowyladowczymi na odleg- ;
1.2 ifog¢ do 1 km ‘
2.2
Stale glo-  [iw=10 ;‘ %
balne: | 1
wys. wpus- 2155w im 21.50;
tow fi 500 ! :
i ‘A ({obliczenia pomocnicze) : { m=mmo==
1 ! m 21.50
1100% wy- 1.7427poz A m3 | 62.14|
ikop :
-8-
Norma PRO Wersja 4.29 Licencjs: 23448 dla Garwacki Roman




Olsztyriska KD.kst PRZEDMIAR
Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
spe
C.
tec
hn. :
‘B (obliczenia pomocnicze) =======
: m3 62.14
reczny ‘poz.B*20% m3 12.43
20% ; :
:C (obliczenia pemocnicze) SEaoc
: m3 12.43
ohjet. .785*.62*poz.A m3 6.08
: wpustow fi
! 500
D (obliczenia pormocnicze) =======
m3 6.08
|przywoz poz.B-poz.D m3 56.06
\plasku
E ({obliczenia pomocnicze) =======,
'm? 56,06
mechan.  |poz.B-poz.C im? 4971,
80% i i
RAZEM 49.71
53 KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m?@ |
d.1. 0208-02  wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
12 iKrotnosc = 4
2,2
poz.52 m3 49.71
RAZEM 49.71
54 KNR 2-01 |Rgczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- im3
i, 0301-02 tadowczymi na odleglo$é do 1 km (kat.gr.il)
122
22 ;
p0z.52C m3 12.43
I : ! {RAZEM 12.43
55 KNNR 1 :Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- m3 |
d.1, 0208-02  iwytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzongj(kat.gr. I-IV) ;
1.2 Krotnosé = 4 !
22 f :
ipoz.54 m3 12.43
RAZEM 12.43
56 KNNR 1 Umocnienie §cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gi. do m2
d.1.} 0315-04 3,0 m pod kemory, studzienki wraz z rozbiorkg
1.2 i
2.2
1.7*4*poz.52A m2 146.20
RAZEM 146.20
57 KNAR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w m3
d.1. 0206-03  gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl.
1.2, analogia 1 km sam.samowytad.
2.2 i ;
poz.52E m3 56,06
: . RAZEM 56.06
58 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp, 1 km transportu piasku samochodami samo- |m3
d.1. 0208-02  wyladowczymi pe drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. 1-1v)
1.2 Krotnoéé = 4
27
poz.57 m3 56.08
i RAZEM 56.06
59 iKNR 2-01  Zasypywanie wykopow obiektowych o Scianach pionowych glebokos- |m?
d.1.: 10320-05 cido 3 m kat.gr.lll-IV
1.2 ‘ .
221
] poz.57*60% m3 33.64
i i RAZEM 33.64
60| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow komér i studzienek spycharkami z prze- m3
d.1. 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-lil zalozono
1.2, 50% recznie i
22 !
i 02.57*40% m3 22.42;
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Olsztyriska KD kst PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spe
c. i
tec
hn.
: RAZEM 22.42
61 KNR 2-01 Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3
d.1. 0236-01  kat. I-lll wykonanych mech i recznire
1.2
2.2 i
|poz.59+poz.60 m3 ¢ 56.06
i | RAZEM 56.06
1.1. |Roboty montazowe.
S5 | e T e s s S
1.1 ‘Rurociggi.
2.3.!
62, KNNR 4 Paodloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm ‘m3
d.1. 141103 g
1.2, H i
3.1 i
! State glo- gpd=0.2 ‘
| balne: 'spd=1
: spd*gpd*poz.44D m3 8.09
? 'RAZEM 6.09
63. KNNR 4  'Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m ;
i 1308-02 |
12
3.1
poz.44D . im : 30.43
RAZEM 30.43
1.1 Wpusty.
23
2 B Sa— 4 't e e e - i
64 KNR-W 2- | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiemi szt
d.i. 18 0524-01 |syfonem :
3.2
‘Stale glo-  w=10 ;
‘balne: i i
i w iszt. 10.00;
| RAZEM | 10.00
65 KNR-W 2- Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe taczone na iszt |
d.1.| 18 0421-02 'weisk o ér, zewn. 160 mm |
1.2: | ;
32
State glo-  iw=10
balne: : i
iw*2 szt ! 20.00
] RAZEM | 20.00

W

4
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