Egz.nr 1

PRACOWNILA

/mgr LrizE, %

/Dariusz Nehringf

PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Dokumentacje
techniczne
Kosztorysy

Operaty
wodnoprawns

Nadzory inwestorskie

PROJEKT WYKONAWCZY
branza instalacyjno-sanitarna

OBIEKT: BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE)
KATEGORA: IX
TEMAT: P.T. wewnetrznej instalacji hydrantowej
ADRES BUDOWY: Mtawa, ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty 4, powiat mtawski, woj.

Jednostka ewid.: nazwa:

identyf.:

Obreb ewid.: nazwa:

mazowieckie

Miasto Mtawa

Miasto Mtawa

identyf.:
Dziatka nr: 4-274/1
Miasto Mtawa
INWESTOR: 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
PROJEKTOWAL.: mgr inz. DARIUSZ NEHRING,
upr. proj. MAZ/0331/PW0S/04
OPRACOWAL: inz. CEZARY NEHRING

MEAWA luty 2019




Y o (=T o] PR U OO PUPPRRRRRONt
1.0.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTALACJI HYDRANTOWEI ...........
1.1.0. POAStAWa OPraCOWANIA: .uvieieririeeeeiiieeeesiireeeesireeeessibreeessstreessssneeessnaneeeesssnenes
1.2.0. UWagi WSO PO o ettt ettt teaebsaesstesesesesesesesssesnsnnnnnnnnnnes
1.3.0. Przebudowa wezta poOmiarOWEEO0: ......ccovcuuviiiiriiiee it
1.3.0. UWagi WSO PO ettt ettt teaesetesesssesesesessnesnsnnnnnnnnnnes
1.4.0. Wydzielenie pozarowe pomieszczenia WodOMierzoWego: ......ccveeeerruvveeeernnnes
1.5.0. Wewnetrzne instalacja hydrantowa: ........ccccoeviiieeiiiiiieiiniiee e

1.8.0.Instalacja hydrantowa W SzKOIE: ........eeeveriiiiiiiiiiee e
1.9.0. Dobor wodomierza dla instalacji hydrantowe;j: ......ccccvveeeivciieeiiiiieeeeniien,
1.10.0. UWAgi KONCOWE: ....viiiiiiiiiee ittt et e st e e st e e e siae e e s sbae e e s sarneee s
OSWIADCZENIE........uietietieiieeteeseietstssae et sse e b st se et et ssesesssaesessssesnsesaen
INFORMACIA .ottt ettt ettt e e s st e e s st e e e st e e e s sabbaeeesnssbeeessabeeeesnaseees
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA......ocvveveteteteteteteteretetetetesesesesesesesesesesesesesesetesesesesesesesns
| OCHRONY ZDROWIA.....oiieititiite ettt ettt et tte e st e st e st e s bt e e sateessbaeesabaeesanae s

WYKAZ RYSUNKOW:

Rys. nr 1.1 —Plan zagospodarowania terenu.

Rys. nr 2.1 - Wewnetrzna instalacja hydrantowa. Rzut piwnic
Rys. nr 2.2 - Wewnetrzna instalacja wod.-kan.. Rzut parteru
Rys. nr 2.3 - Wewnetrzna instalacja wod.-kan.. Rzut pietra |
Rys. nr 2.4 - Wewnetrzna instalacja wod.-kan.. Rzut pietra |l
Rys. nr 3.1 - Wewnetrzna instalacja wod.-kan.. Aksonometria

SPIS ZAACZNIKOW:

Decyzja Komendanta Powiatowe] Strazy Pozarnej w Mtawie: PZ.5580.42.3.2018.

Karta techniczna hydrantu tradycyjnego.
Karta techniczna hydrantu typu FIT.
-Uprawnienia budowlane.

-Informacja o przynaleznosci do OIIB

............... 3

............... 3
............... 4

............... 5
............... 5
............... 5

Strona 2



1.0.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WEWN. INSTALACII HYDRANTOWE)

1.1.0. Podstawa opracowania:

e Instrukcje DTR poszczegdlnych urzadzen.
e Obowigzujgce normy i przepisy.
e Decyzja Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Mtawie: PZ.5580.42.3.2018

1.2.0. Uwagi wstepne:

W/w Decyzja Komendanta Powiatowe] Strazy Pozarnej w Mtawie nakazuje wykonanie
instalacji hydrantowej w SP nr 6 do dnia 30 sierpnia 2019r.
Niniejsze opracowanie rozpoczyna procedure realizacji nakazu zawartego w w/w decyzji.

1.3.0. Przebudowa wezta pomiarowego:

UWAGA: ponizej opisano sposoéb przebudowy istniejgcego wezta
pomiarowego. Niezbedng czynnoscig tym zakresie jest demontaz
(chwilowy) istniejgcego wodomierza oraz zdemontowanie (po stronie
przytacza) kolana stalowego ocynkowanego 2”. Przed tymi
czynnosciami nalezy powiadomic¢ Zaktad WOD-KA w Mtfawie i ustali¢
kolejnos¢ dziatania. Nie wolno samodzielnie demontowac¢ wodomierza
i samodzielnie zdejmowac plomb.

1.3.0. Uwagi wstepne:

W obrebie obecnie istniejgcego wezta pomiarowego nalezy dokonac¢ przebudowy instalacji i
armatury wg szczegdtow zawartych na rys. nr 3.1. Gtéwnym zadaniem jest montaz na
instalacji bytowej wykonanej z rur propylenowych zaworu pierwszenstwa. Zawor ten zamyka
instalacje bytowa z chwilg poboru wody prze instalacje hydrantowa a takze w przypadku
przepalenia sie instalacji bytowej.

Ponadto, instalacja hydrantowa zostanie opomiarowana niezaleznie od pomiaru zuzycia wody
na cele bytowo- gospodarcze.

1.4.0. Wydzielenie pozarowe pomieszczenia wodomierzowego:

Pomieszczenie wodomierzowe winno by¢ wydzielone pozarowo w klasie REI60, drzwi, okna w
klasie EI30. W zwigzku z powyzszym, nalezy wymurowac pomieszczenie poprzez Scianki z
pustaka z betonu komdrkowego gr 12. Sciany obustronnie otynkowaé, wykona¢ gtadz
gipsowa, zagruntowac i pomalowac¢ dwukrotnie farbg akrylowa.

Nad otworami wykona¢ nadproza, odpowiednio L=1,5m (nad oknem) i 1,25 m nad drzwiami.
W ,,nowych” $cianach obsadzi¢ drzwi 90x205 cm w klasie EI30 oraz okno 130x100 w klasie
EI30. Elementy te winny posiada¢ dokument certyfikujgcy.

Celem wykonania $cianek dziatowych nalezy zdemontowac grzejnik. Przewidziano montaz
nowego grzejnik w powstatym pomieszczeniu wodomierzowym.
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1.5.0. Wewnetrzne instalacja hydrantowa:

Rurociagi instalacji hydrantowej wykonac z rur np. KAN- therm Inox (stal 1.4301) lub np.
wg systemu Geberit Mapress S-Stahl stosujac rury z niestopowej stali 1.0215 E 220
(DIN EN 10305) obustronnie ocynkowane. Inwestor zdecyduje oglaszajac
przetarg o rodzaju rur, ktére nalezy zastosowac. Rury winne zawiera¢ napis FM
APPROVED potwierdzajgcy przydatnos¢ do stosowania w instalacjach gasniczych. Uzyte
rurociagi powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania do instalacji hydrantowych. Gtowne
rurociagi prowadzi¢ pod sufitem stropu piwnicy. Pozostate prowadzi¢ po wierzchu $cian w od.
Ok. 3 cm od lica tynku.

Potaczenia szczelne w systemie KAN- therm Inox lub Geberit Mapress S-Stahl (lub
rownowazne) zrealizowac poprzez specjalne uszczelnienia O- Ringowe i tréjpunktowy system
zacisku typu ,M”.

Stosowac min. odlegtosci mocowan (dla rur podwieszanych) za pomocg obejm metalowo-
gumowych:

-dla $rednicy 15mm-co ok. 1,0m;

-dla srednicy 35mm-co ok. 1,5m;

-dla $rednicy 42mm-co ok. 1,75m;

-dla $rednicy 54mm-co ok. 2,0m.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Administracji i Spraw
Wewnetrznych z dn. 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

1.6.0. Montaz hydrantu wewnetrznego dn 25:

Hydranty wewnetrzne zamontowac zgodnie z czescig graficzna P.T. Wymaga sie potozenie
zawory na wysokosci 135 cm nad posadzka. Kazdorazowo zastosowac¢ waz potsztywny o
dtugosci 30m wraz z pradnica.

Zastosowac nastepujgce hydranty wg ich oznaczenia na rysunku nr 3.1:

H1- hydrant nascienny tradycyjny 650x700/250mm z w zaworem dn25, wezem potsztywnym
L=30,0 i pradnica (wykonanie lewe)

H6, H8, H9- hydrant nascienny tradycyjny 650x700/250mm z zaworem dn25, wezem
potsztywnym L=30,0 i pradnicg (wykonanie prawe)

H4- hydrant wnekowy tradycyjny 650x700/250mm z w zaworem dn25, wezem potsztywnym
L=30,0 i pradnicg (wykonanie prawe)

H3- hydrant nascienny typu FIT 1120x750/160mm z zaworem dn25, wezem potsztywnym
L=30,0 i pradnica (wykonanie lewe)

H2, H5, H7- hydrant nascienny typu FIT 1120x750/160mm z zaworem dn25, wezem
potsztywnym L=30,0 i pradnicg (wykonanie prawe)

1.7.0. Préba szczelnosci:
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywacé w sposdb nastepujacy:
Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Zamkng¢ zawory odcinajgce na

instalacji. Do instalacji powinno sie przytagczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.
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Cisnienie prébne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego
w instalacji, z tym, Ze nie mniej niz 10 bar. Prébe na rurociggach wodociggowych uznac za
pozytywng jezeli po uptywie 30 min. ci$. 10 atm. nie ulegnie obnizeniu oraz nie zaobserwuje
sie roszenia potaczen.

1.8.0.Instalacja hydrantowa w szkole:

Na podstawie: Dz.U.2010.109.719-ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACI! z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow, dla przedmiotowego obiektu- szkoty dobrano
hydranty dn 25 (§ 19.1).

W sumie przewidziano 9 szt hydrantéw, po dwa na kazdej kondygnacji z umiejscowieniem na
korytarzu gtéwnym przy bocznych klatkach schodowych. Dodatkowo przewidziano jeden
hydrant na poziomie niskiego parteru w ,starej” sali gimnastycznej.

Poniewaz strefa pozarowa przekracza 500m? i mamy do czynienia z budynkiem niskim, to
schemat obliczeniowy dotyczacy instalacji hydrantowej zaktada dziatanie dwdch hydrantow
jednoczesnie. (§ 23.).

Ponad to ustalono, ze (§ 22. 1.), ze minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy wynosi dla hydrantu 25 - 1,0 dm?3/s.

Jednoczesnie cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznym powinno zapewniac
wyzej okreslong wydajnosé i by¢ nie mniejsza niz 0,2 MPa (2 bar).

1.9.0. Dobér wodomierza dla instalacji hydrantowe;j:

Dla tej instalacji dobrano wodomierz prod. Itron typ Flodis DN32.

Wodomierze te wprowadzono na rynek w oparciu o Dyrektywe 2004/22/EC ,MID”
(MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE). W karcie technicznej oznaczono dla tych
wodomierzy parametr Qs- ciggty strumien objetosci (dawniej Qn) rowny 10 m3/h a wartos¢ Qu-
przecigzeniowy strumien objetosci rowny 12 m3/h.

Wydatek (staty) dwdch hydrantéw: 2x1,0=2,0 dm3/h=7,2 m3/h.

Dla tego wydatku ustalono spadek ci$nienia na wodomierzu rzedu 0,5 bara=5,0 m st.w.

1.10.0. Uwagi koricowe:

Catosé robdt wykonad zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt bud. montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot bud.
montazowych — cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Opracowat:

Mtawa, luty 2019
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn. zmianami.)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany:
P.T. wewnetrznej instalacji hydrantowe;j

W Szkole Podstawowej nr 6 w Mtawie

-adres inwestycji:
Mtawa, ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty 4, powiat mtawski, woj. mazowieckie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

P.T. wewnetrznej instalacji hydrantowej
Dotyczy:

Mtawa, ul. Zotnierzy 80 Putku Piechoty 4, powiat mtawski,
woj. mazowieckie

Inwestor oraz
jego adres:

Miasto Mfawa
Ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mfawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejszy projekt budowlany obejmuje swoim zakresem wykonanie:

wewnetrznej instalacji hydrantowej

1b.Kolejnos¢ realizacji:

-montaz rurociggdéw (wiercenia sprzetem mechaniczny),
-przycinanie, gwintowanie, spawanie- zgrzewanie instalacji wodnej,
-proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodoéw,

-montaz armatury odcinajacej,

-montaz urzadzen hydrantowych,

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Budynek szkoty.
3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:

Brak wskazan na elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-montaz rurociggow (wiercenia sprzetem mechaniczny),
-przycinanie, gwintowanie, spawanie- zgrzewanie instalacji wodnej,
-montaz urzadzen,

-proba szczelnosci i wytrzymatosci przewodoéw.

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi
oraz przeszkoleniem w zakresie BHP,

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omowienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robot.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy,

-ochrony osobistej pracownikom,

-przenosnego sprzetu gasniczego,

-apteczki pierwszej pomocy,
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-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazig
Pozarng,

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem,

-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem,

-nie przewiduje sie opracowania planu BIOZ (poniewaz roboty sanitarne nie mogg trwac
ponad 30 dni, a liczba pracownikéw nie przekroczy przy tym 20 osob).

OPRACOWAL.:
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