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u.kLgkowa- wodociag

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodoci ggowej w ul.t gkowej w Miawie
1|Roboty ziemne. Sie € wodoci aggowa
1|KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
dl podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
Sie¢ wodoci ggowa Dn  |(176.4+3.9+4+1.5)*0.8*(0.1+1.8) m3 282.416
110 mm
A (sumaczesciowa) ] s
m3 282.416
Wykopy r eczne -1.6 m3 -1.600
RAZEM 280.816
2|KNNR 1 0307-03 Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i m3
dl gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. 1-11
Wykopy r eczne- llo $¢ |2¥1.0*0.8*1.0 m3 1.600
kolizji 2 szt
RAZEM 1.600
3/KNNR 1 0207-02 Zatadowanie gruntu zasypki piaskiem - Roboty ziemne wykonywa- |m3
dl ne koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
grunt zb edny (176.4+3.9+4+1.5)*0.8%(0.4+0.1) m3 74.320
RAZEM 74.320
4/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
dl mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 4
Jak poz.3 74.32 m3 74.320
RAZEM 74.320
5/KNNR 1 0318-03 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
dl m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
280.816+1.6-74.320 m3 208.096
RAZEM 208.096
6/KNNR 1 0408-01 Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi |m3
d.1
208.096 m3 208.096
RAZEM 208.096
7/KNNR 1 0527-01 Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 1 0527-06 Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o rozpigtosci 4 m kpl.
d.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|Roboty instalacyjne. Sie ¢ wodoci ggowa
9/KNNR 4 1411-02 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm G1 |m3
d.2
Sie€ wodoci ggowa (176.4+3.9+4+1.5)*0.8*(0.1) m3 14.864
RAZEM 14.864
10/KNNR 1 0320-01 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasy- |m3
d.2 pywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy-
pania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne,
grunt kat.I-1l- odcinek G1
Sie€ wodoci ggowa (176.4+3.9+4+1.5)*0.8*(0.1) m3 14.864
RAZEM 14.864
11/KNNR 4 1009-04 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, im
d.2 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
176.4+3.9 m 180.300
RAZEM 180.300
12/KNNR 4 1010-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
180.3/12 zigcz. 15.025
RAZEM 15.025
13/KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm - - Wz 1 kpl
d.2
Wezel nr: Wzl - pot g- |1 kpl 1.000
czenie z istn. sieci g
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 1112-02 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm montowa- |kpl.
d.2 ne na rurociggach PVC i PE - wezet Wz 2
Wezet nr 2 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet 3,4 kpl
d.2
Wezel nr: Wz3,Wz4 1 kpl 1.000
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u.kLgkowa- wodociag

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16/KNNR 4 1010-04 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztgcz.
d.2 PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm-
Wezly
10 zigcz. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNNR 4 1407-02 Deskowanie ,blokéw oporowych m2
d.2
Bloki oporowe 2%(0.4*0.30*0.30) m2 0.072
RAZEM 0.072
18/KNNR 4 1408-01 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamen- |m3
d.2 towe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2*(0.4*0.30*0.30) m3 0.072
RAZEM 0.072
19/KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie - tabliczki informacyjne na murze kpl.
d.2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 2-19 0134-01 Oznakowanie - tabliczki informacyjne do oznaczenie hydrantéw po- |kpl.
d.2 dziemnych " H" na murze
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzy- |m
d.2 wa sztucznego
176.4 m 176.400
RAZEM 176.400
22|KNNR 4 1606-01 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -
d.2 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
176.4/200 200m - 0.882
1 préb.
RAZEM 0.882
23|KNNR 4 1611-01 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnejdo |odc.20
d.2 150 mm Om
176.4/200 odc.20 0.882
Oom
RAZEM 0.882
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa sieci wodoci ggowej w ul.t. gkowej w Miawie
1|Roboty ziemne. Sie € wodoci ggowa
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 280.816
d.1/02 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II
2|KNNR 1 0307- |Wykopy przy kolizjach- Wykopy liniowe o szero- m3 2*1.0*0.8*
d.1/03 kosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach 1.0=1.600
pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
3|KNNR 1 0207-|Zatadowanie gruntu zasypki piaskiem - Roboty m3 (176.4+
d.1/02 ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o 3.9+4+1.5)
pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio *0.8%(0.4+
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km 0.1) =
sam.samowytad. 74.320
4|/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 74.32
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
5/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 280.816+
d.1{03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I 1.6-74.320
= 208.096
6|KNNR 1 0408- | Zageszczanie z gruntu sypkiego kat.I-1I ubijakami m3 208.096
d.1|01 mechanicznymi
7|KNNR 1 0527-|Montaz konstrukcji podwieszen - element o rozpie- kpl. 2
d.1/01 tosci 4 m
8|KNNR 1 0527-|Demontaz konstrukcji podwieszen ; element o roz- kpl. 2
d.1/06 pietosci 4 m
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty instalacyjne. Sie € wodoci ggowa
9|KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 (176.4+
d.2|02 grub. 15cm G1 3.9+4+1.5)
*0.8%(0.1) =
14.864
10|KNNR 1 0320-|Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 (176.4+
d.2|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli 3.9+4+1.5)
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z *0.8%(0.1) =
dostarczeniem ziemi; zageszczanie reczne, grunt 14.864
kat.l-1I- odcinek G1
11/KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie- m 176.4+3.9
d.2|04 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm = 180.300
12/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- zlgcz. 180.3/12 =
d.2|04 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania 15.025
czotowego o $r. zewn. 110 mm
13|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - - Wz kpl 1
d.2|03 1
14|/KNNR 4 1112-|Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do kpl. 1
d.2|02 100 mm montowane na rurociggach PVC i PE -
wezet Wz 2
15/KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wezet kpl 1
d.2|03 )
16|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- zlgcz. 10
d.2|04 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego o $r. zewn. 110 mm- Wezly
17|/KNNR 4 1407-|Deskowanie ,blokéw oporowych m2 2*%(0.4*
d.2|02 0.30*0.30)
=0.072
18/KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - m3 2*%(0.4*
d.2|01 tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport mie- 0.30*0.30)
szanki betonowej japonkami =0.072
19|KNR 2-19 Oznakowanie - tabliczki informacyjne na murze kpl. 6
d.2|0134-01
20/KNR 2-19 Oznakowanie - tabliczki informacyjne do oznacze- kpl. 2
d.2|0134-01 nie hydrantéw podziemnych " H" na murze
21 /KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 176.4
d.2|0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego
22|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 176.4/200
d.2|01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do préb. =0.882
110 mm
23|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.200m 176.4/200
d.2|01 Sr.nominalnej do 150 mm =0.882
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie od R [KpR]
RAZEM
Koszty posrednie od S [KpS]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Podatek Vat [Vat]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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u.kLgkowa- wodociag TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- Materiaty Sprz et KpR KpS z RAZEM | j.el. |ljel |wartj.
na el

=

Roboty ziemne. Sie¢
wodociggowa

N

Roboty instalacyjne.
Sie¢ wodociggowa

RAZEM netto

Podatek Vat

Razem brutto

Stownie:
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u.kLgkowa- wodociag

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLl m3 0.0132 0.0132
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLl m3 0.0006 0.0006
3.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.0003 0.0003
4.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.0001 0.0001
korowane
5.|drewno okragte na stemple budowlane, okorowa-| mm3 0.0200 0.0200
ne $r. 16-18 ¢
6.|drut stalowy okrggty miekki $r.5 mm kg 16.0000 16.0000
7./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 0.0435 0.0435
8.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt 1.0000 1.0000
0 $r. 80 mm
9.|hydrant Zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt 1.0000 1.0000
10. klamry ciesielskie kg 5.4690 5.4690
11. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 2.0000 2.0000
téw dn 80 mm
12.|kotnierz dn 80 z gwintem wewnetrznym szt 1.0000 1.0000
13.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 mm szt 0.1764 0.1764
14.|koryto drewniane szt 0.4000 0.4000
15.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.Il  |m3 0.0400 0.0400
16.|krawedziaki iglaste nasycone KL m3 0.0002 0.0002
17.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0.0221 0.0221
18. | krééce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.0882 0.0882
19. facznik R/K dn 100 szt 1.0000 1.0000
20./mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego m3 0.0734 0.0734
21.|Obudowa do zasuwy szt 5.0000 5.0000
22.|Piasek m3 74.3201 74.3201
23.|podchloryn sodowy kg 0.4405 0.4405
24.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 36.2683 36.2683
25.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 2.6459 2.6459
26.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 183.9060 183.9060
110 mm
27.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewngtrznej 90 |m 1.4280 1.4280
mm
28.|skrzynka hydrantowa 1.0000 1.0000
29.|Skrzynka uliczna 6.0000 6.0000
30.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 2.3819 2.3819
podktadkami
31.|tabliczki do oznakowania szt 6.0000 6.0000
32.|tabliczki informacyjne do oznaczenie hydrantow |szt 2.0000 2.0000
podziemnych " H"
33.|tasma z polichlorku winylu m 178.1714 178.1714
34.|Tuleja kotnierzowa do zgrzewania Dn 90 z kot-  |szt 2.0000 2.0000
nierzem stalowym
35.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.1765 0.1765
36. |tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania dn 110 z |szt 8.0000 8.0000
kotnierzem stalowym
37.|woda z rurociggu m3 9.3409 9.3409
38.|Zasuwa Combi-T typ E o0 $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000
39.|Zasuwa Combi-T typ E o $r. 100/80 mm szt 2.0000 2.0000
40.|zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. do 100 mm szt 2.0000 2.0000
41.|zwezka zeliwna kot. dn 100/80 1.0000 1.0000
42.|zwir sortowany m3 0.3800 0.3800
43.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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