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D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1.  Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem rozbiorki elementow drég w zwiazku z realizacja projektu
budowlanego pt.” Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do
istniejacych sieci na osiedlu Zacisze w Mlawie”, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiorki
elementow drég, chodnikow i obejmuja:

¢ Rozebranie istniejacych podbudow i nawierzchni drog bitumicznych i gruntowych,
¢ Rozebranie istniejacych nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych i kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.

1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.
2. Materialy

Nie wystepuja.
3.  Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3
3.2. Sprzgt stosowany do rozbiorki

Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka nalezy stosowac:

¢ pily,

¢ miloty pneumatyczne,
¢ spycharki,
¢
¢

tadowarki 1 samochody cigzarowe samowytadowcze do transportu gruzu,
inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.4

4.2. Transport materiatu z rozbidrki
Materialy pochodzace z rozbiorki stanowia wilasno$¢ Inwestora za wyjatkiem elementow
organizacji ruchu i powinny by¢ usunigte bezzwlocznie po zakonczeniu robot rozbiérkowych
poza Teren Budowy.
5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5
5.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni
¢ Rozbidrke istniejacej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé przez jej odcigcie z
zastosowaniem pilarek spalinowych. Rozbidrke istniejacych nawierzchni chodnikow z phyt
betonowych i kostki betonowej nalezy wykona¢ re¢cznie.
5.3. Rozbidrka istniejacych przepustow, Scianek czotowych.
Nie wystepuje.
5.4. Rozbiodrka znakéw drogowych
Prace rozbiérkowe polegaja na wyciagnigciu znakdéw drogowych, konstrukcji tablic
drogowskazowych.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, zeby nie zniszczy¢ w/w elementdw.
Wszelkie wykopy powinny by¢ zasypane gruntem i zaggszczone. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatow pochodzacych z demontazu i
dostarczenie ich do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca sktadowania.
6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6

6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robot

Sprawdzenie jako$ci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
¢ Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych robot,
¢ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.
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Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7

7.2. Jednostka obmiarowa

9.

Jednostka obmiarowa jest:

¢ 1 m (1l metr)

¢ 1m2(1 metr kwadratowy)
¢ 1m3 (1 metr szeScienny)

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6,

daly wyniki pozytywne.

Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j:

10.

10.

a) Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
¢ wyznaczenie zakresu 1 oznakowania robot,
¢ rozbiorke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy), petnej konstrukcji Scianek
czolowych i przepustow, chodnikow z ptyt betonowych i kostki betonowej,
zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbidrki poza Teren Budowy,
wyrownanie podtoza,
uporzadkowanie terenu rozbiorki,
odwiezienie sprz¢tu 1 oznakowania.

* & & o

Przepisy zwigzane

1. Nie wystepuja.



