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D.08.02.01. CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH
1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z ptyt betonowych (o wym. 35*35¢cm)
zdemontowanych po przekopach w zwiazku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej wraz z przytaczami wykonywanych w ramach projektu budowlanego pt. ”’Sieci
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ulicach:
Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do istniejacych
sieci na osiedlu Zacisze w Mlawie”, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm, 50x50x7 cm 1 trylinki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagani ogolne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogdlne”
pkt.2

2.2. Materialy do wykonania chodnika

-projekt budowlany zaktada montaz istniejacych ptytek chodnikowych pochodzacych z
demontazu, jednak w przypadku ich niskiej jako$ci stwierdzonej na etapie realizacji robot
nalezy na podstawie protokotu koniecznosci wbudowaé nowe.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika/wjazdoéw wg zasad niniejszej ST sa:

- trylinka,

- plyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm,

- ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm,

- piasek na podsypke i do zaprawy,

- cement do zaprawy,

- woda.
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2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Wibroprasowane ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/03, PN-84/B-04111 w zakresie wygladu zewngtrznego,
odporno$ci na dziatanie mrozu, nasigkliwo$ci, §cieralnosci i wytrzymato$ci na $ciskanie.
Powinna by¢ gatunku I.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych
podano w tabeli Nr 1.

Tablica 1.  Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wielkosci wad i

Rodzaj wad i uszkodzen plyt chodnikowych betonowych uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 11
Wklgstos$¢ Iub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerb}{ R pszkodzema Ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne), niedopuszczalne
krawedzi i narozy mm
Ograniczajacych pozostate powierzchnie: 5
- liczba max. 2
. 20
- dlugos¢, mm, max. 40
- glebokosé, mm, max. 6 10

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie gorne sa
niedopuszczalne, kostki musza by¢ bez uszkodzen.

Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni przez Kierownika
Projektu, Wykonawca ultozy po 1 m® wstepnie zaakceptowanych ksztattdw i koloréw plytek
wylacznie na podsypce piaskowe;j.

Niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru plytki, dostarczone w tej samej
partii materiatu.

2.2.2. Piasek
Piasek na podsypke i do wypelnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-86/B-06712.
Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
2.2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki powinien spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-30000.
Cement stosowany do wypetnienia spoin powinien by¢ cementem marki nie mniejszej niz
,»35”. Przechowywanie cementu powinno speinia¢ wymagania BN-88/6731-08
2.2.4.. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
3.  Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3
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3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si¢ recznie z zastosowaniem nastgpujacego sprzetu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,
- wibratorow ptytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.4

4.2. Transport plyt chodnikowych

Plyty chodnikowe betonowe mozna transportowa¢ tylko na paletach. Wysokos¢
sktadowania plyt nie moze przekracza¢ 1 m.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej
niz 1/3 wysokosci tej ptyty.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogoélne zasady wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt.5.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01. Wskaznik zaggszczenia koryta - > 0,97 wedtug
metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

W przygotowanym korycie nalezy rozscieli¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, wyprofilowana i zaggszczona tak, aby urzadzenie
zageszczajace pozostawiato ledwo widoczny $lad.

5.2.3. Ukladanie chodnika z plyt betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz znajdowata
si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy
uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie z wzorcem wskazanym w dokumentacji projektowe;j.
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Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukladane w odcinkach prostych,
laczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowaé nalezy do szeroko$ci chodnika i promienia tuku.

Plyty uktada si¢ na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
ptytami wynosity 2+3 mm. Plyty nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu ptyt szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem (lub innym materiatlem
zaaprobowanym przez Kierownika Projektu) a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig utozonych ptyt
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczenia nawierzchni z plyt betonowych nie wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig.

Nawierzchni¢ nalezy uktadaé, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C Swiezo
wykonana nawierzchnig nalezy chroni¢ zgodnie z PN-63/B06251.

Pityty peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Szeroko$¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 2 mm, a na zewngtrznych partiach tuku — 4 mm.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.6
6.2. Ocena jakosci robot i cech geometrycznych nawierzchni chodnika

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowosci wykonania poszczegdlnych elementow,
zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 St. Sprawdzenie powinno si¢
odbywac¢ zardwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich zakonczeniu.

W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenia dokonuje si¢ wizualnie
przez pomiar lub badania.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania wszystkich materiatow
zgodnie z niniejsza ST.

Nalezy sprawdzi¢:

a. cechy geometryczne nawierzchni:

- nier6wnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1 cm,

- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +
0,5%, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety,

- rzedne nawierzchni — rdéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm 1 — 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi + 2 cm, pomiar w punktach
charakterystycznych,

b. podsypke — grubo$¢ podsypki sprawdza si¢ w 10 losowo wybranych punktach,

tolerancja £ 1,5 cm,

c. prawidlowo$¢ utozenia plyt chodnikowych:

- sprawdzenie rownosci chodnika - pomiar przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m® ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
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rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm;

- sprawdzenie profilu podtuznego — przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od
projektowanej niwelety nie moga przekracza¢ +3 cm;

- sprawdzenie profilu poprzecznego — dokona¢ nalezy szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m* chodnika w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +
0,3%.

d. prawidlowo$¢ ubicia plyt — osiadanie ptyt nie powinno by¢ dostrzegane po
swobodnym jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokosci 15 cm na
poszczegolne plytki,

e. prawidlowos¢ wypehienia spoin — poprzez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10
cm 1 zmierzeniu glgbokos$ci wypetnienia zaprawa oraz sprawdzeniu przyczepnosci
zaprawy do ptytki w trzech losowo wybranych miejscach,

f. sprawdzenie konstrukcji nawierzchni — w losowo obranym miejscu i po rozebraniu
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1 m?; sprawdzenie jako$ci podsypki na podstawie
analizy sitowej,

g. sprawdzenie wigzania plyt — wyrywkowo w kilku miejscach poprzez ogledziny

nawierzchni.
7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im” (metr kwadratowy) wykonanego chodnika.
8.  Odbior robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
9.  Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania

ogolne” pkt.9
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena 1 m” wykonanego chodnika obejmuje:
¢ przygotowanie robot,
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dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta z wyprofilowaniem i zaggszczeniem,
roz$cielenie 1 zaggszczenie podsypki piaskowe,
utozenie 1 ubicie ptyt,

wypelnienie spoin,

pielggnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

N REPDD =

Normy.

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-88/B-32250
PN-80/B-10021
PN-63/B-06251
BN-80/6775-03/01

Beton zwykly.

Kruszywo mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog i ulic
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania



