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D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem rozbiórki elementów dróg w związku z realizacją projektu 
budowlanego pt.” Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami  
w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do 
istniejących sieci na osiedlu Zacisze w Mławie”, woj. mazowieckie. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki 

elementów dróg, chodników i obejmują: 

♦ Rozebranie istniejących podbudów i nawierzchni dróg bitumicznych i gruntowych, 

♦ Rozebranie istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki betonowej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 

1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 

2.  Materiały 
 

Nie występują. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.3 

 

3.2.  Sprzęt stosowany do rozbiórki   

 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

♦ piły, 
♦ młoty pneumatyczne, 

♦ spycharki, 
♦ ładowarki i samochody ciężarowe samowyładowcze do transportu gruzu, 

♦ inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.  
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4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” 

pkt.4 

 

4.2. Transport materiału z rozbiórki  

 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora za wyjątkiem elementów 

organizacji ruchu i powinny być usunięte bezzwłocznie po zakończeniu robót rozbiórkowych 

poza Teren Budowy. 

 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.5 

 

5.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni 

 

♦ Rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać przez jej odcięcie z 

zastosowaniem pilarek spalinowych. Rozbiórkę istniejących nawierzchni chodników z płyt 

betonowych i kostki betonowej należy wykonać ręcznie. 

 

5.3. Rozbiórka istniejących przepustów, ścianek czołowych.  

 

Nie występuje. 

 

5.4. Rozbiórka znaków drogowych 

 

Prace rozbiórkowe polegają na wyciągnięciu znaków drogowych, konstrukcji tablic 

drogowskazowych. 

Demontaż należy przeprowadzić w taki sposób, żeby nie zniszczyć w/w elementów. 

Wszelkie wykopy powinny być zasypane gruntem i zagęszczone. Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu i 

dostarczenie ich do wskazanego przez Kierownika Projektu miejsca składowania. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.6 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót 

 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

♦ Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonanych robót, 

♦ wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt.7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa  

 

Jednostką obmiarową jest: 

♦ 1 m (1 metr) 

♦ 1m2(1 metr kwadratowy) 

♦ 1m3 (1 metr sześcienny) 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne” pkt. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania , z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania 

ogólne” pkt.9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

 

a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

♦ wyznaczenie zakresu i oznakowania robót, 
♦ rozbiórkę nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy), pełnej konstrukcji ścianek 

czołowych i przepustów, chodników z płyt betonowych i kostki betonowej, 

♦ załadunek i odwiezienie materiałów z rozbiórki poza Teren Budowy, 

♦ wyrównanie podłoża, 
♦ uporządkowanie terenu rozbiórki, 
♦ odwiezienie sprzętu i oznakowania. 

 

10. Przepisy związane 
   

10.1. Nie występują. 

 

 
 


