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D.02.01.01. ROBOTY ZIEMNE
(WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-1V KAT.)

Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych i robot towarzyszacych robotom ziemnym realizowanych w ramach
projektu budowlanego pt.” Sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
przylaczami w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V

z odprowadzeniem do istniejacych sieci na osiedlu Zacisze w Mlawie”, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu robdt ziemnych
oraz robodt towarzyszacych robotom ziemnym i obejmuja:
¢ roboty ziemne polegajace na zdjgciu a nastgpnie roz$cieleniu humusu (o grubosci min. 15cm)
na odcinkach realizowanych sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami, zlokalizowanych w terenach zielonych, ogrodach,
¢ wykopy liniowe o $cianach pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym
(typu EXTRA produkcji Emunds+Staudinger lub innego typu i producenta ale pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych nie nizszych niz zastosowane w projekcie oraz
posiadania wymaganych atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnosci, certyfikatow
na znak bezpieczenstwa i instrukcji producenta zawierajacej wymogi i zalecenia montazu)
wykonywane po trasie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wraz z przytaczami,
+ odwodnienie wykopdw powierzchniowe i metoda iglofiltrow na czas realizacji robot na
odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
+ zasypke wykopow z zaggszczeniem warstwami obejmujaca wykonanie warstwy drenazowej ze
zwiru na odcinkach odwadnianych, podtozy z materiatéw sypkich, zasypke wykopow piaskami
z odzysku lub dowiezionymi w ramach wymiany gruntu za gling, grunty nienosne, glebg i

grunty nasypowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop — budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztaltowanej przestrzeni
powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.

1.4.2. Glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w osi
wykopu.

1.4.3. Pozostale Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. DM.00.00.00.
»Wymagania ogdlne" pkt. 1 .4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.5.
2. Materialy
Obudowy klatkowe.

3.  Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
w gruntach I-IV Kkat.

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
koparko - spycharki,

koparko - tadowarki,

spycharki gasienicowe,

tadowarki,

rowniarki samojezdne,

lub inny sprze¢t zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

*® & 6 O 6 o o

Do umocnienia i zabezpieczenia wykopdw moze by¢ stosowany sprzet:

¢ dzwigi o nosnosci do 16t,

¢ obudowy z rozparciem brzegowym (typu EXTRA produkcji Emunds+Staudinger lub innego
typu i producenta ale pod warunkiem zachowania parametrow technicznych nie nizszych
niz zastosowane w projekcie oraz posiadania wymaganych atestow, aprobat technicznych,
certyfikatow zgodnosci, certyfikatow na znak bezpieczenstwa i instrukcji producenta
zawierajacej wymogi i zalecenia montazu).

Do odwodnienia wykopéw moze by¢ stosowany sprzet:
¢ do odwodnienia powierzchniowego pompy zatapialne o mocy min. 2,5kW/szt (3szt.).,
¢ do odwodnienia iglofiltrami agregat o nastgpujacych parametrach:
- wydajno$¢ odpompowywanej wody 160 m*/h
- wysoko$¢ podnoszenia catkowitego 21,3 m H,O
- wysoko$¢ samozasysania 8,8 m H,O
¢ agregaty pradotwodrcze o mocy min. 14,5kW.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”
pkt.4
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4.2. Transport gruntu
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp moga by¢
stosowane nastepujace srodki transportu:
¢ samochody skrzyniowe,
¢ samochody samowytadowcze,
¢ ciagniki kotowe 1 gasienicowe,
¢ lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Kierownika Projektu.
Wydajnos¢ $rodkoéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego
do wykonywania wykopow.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5.

5.2. Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi w pasie

rob6t ziemnych w wykopach wystepuja nastgpujace rodzaje gruntow:

¢ glina, glina piaszczysta, piasek gliniasty, piasek $redni, piasek drobny, humus, gleba,
nasypy niekontrolowane.

Zakres wymiany gruntéw doktadnie podano w opracowanej dokumentacji projektowe;j.
Wystepujace grunty w wykopach mozna zaliczy¢ do kat. I-IV, pod wzgl¢dem trudnosci ich
odspajania.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew
1 krzewow oraz zdjecie humusu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
kosztorysami oraz poleceniami Kierownika Projektu.

5.4. Odtworzenie pasa robodt ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w
Dokumentacji  Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod opadowych poza obszarem robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ wykopy tak, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robdt spadki zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
wykazane w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy
przerwa¢ 1 powiadomi¢ o tym fakcie Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje odno$nie
kontynuowania robot.

5.5. Wykonanie wykopow.
5.5.1. Wykonanie wykopow z przewiezieniem gruntu do budowy nasypow
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp. Odspojenie i transport gruntow przewidzianych do budowy nasypéw

sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzetu
gwarantujacego rozlozenie i zaggszczenie gruntu.
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Jezeli grunt jest zmarznigty, nie nalezy go odspaja¢ do glebokosci okoto 0,5 m powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposdb wykonania skarp wykopow 1 skarp rowdw powinien gwarantowac ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robot, a ich naprawa wynikajaca z nieprawidtowego ich
wykonania - niezgodnego z Dokumentacja Projektowa, obciaza Wykonawcg.

Pochylenie skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé
warto$ci podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.02.02. pkt. 5.7.

5.5.3. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Szeroko$¢ dna 1
glebokos¢ rowu nie moga rozni¢ si¢ od wymiaré6w projektowanych o wigcej niz 5 cm, a
poziom dna nie moze dawac réznic wigkszych niz -3 1+1 cm.

5.5.4.  Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami
Wykopy pod sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami nalezy
wykona¢ zgodnie z pkt. 16.1 zamieszczonym w dokumentacji projektowe;.

5.6. Zageszczenie gruntéw w wykopach.
Zageszczenie gruntu w jezdni
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie
wskaznika zaggszczenia (Is). Wskaznik zaggszczenia Is, wyznaczony na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podtoza wykopu
oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu okreslonej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-88/B-0448]1.
Wymagane warto$ci wskaznika zaggszczenia Is w podtozu wykopow, podano w tablicy Nr L.

Tablica 1. Wymagane wartoS$ci wskaznika zagczczenia Is w wykopach (podloze)

Minimalna wartos$¢ I dla:
Strefa korpusu Inne drogi
(podloza) Drogi krajowe (wojewddzkie,
gminne)

Gorna warstwa podloza w wykopie o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 ¢cm od powierzchni

> C S 1,00 1,00
robhot ziemnvch (iezdni)

Jezeli grunty rodzime w podlozu wykonanego wykopu nie maja wymaganego wskaznika
zageszezenia Is, to przed ulozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukeji nawierzchni,
podtoze nalezy doggsci¢. W pozostalych warstwach zasypywanego wykopu zaggszczenie gruntu
w jezdni, nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 16.2 zamieszczonym w dokumentacji projektowe;.

Czestotliwoé¢ badan wskaznika Is min. jedno badanie na 500 m®.
Zageszczenie gruntu poza pasem jezdni

Zaggszezenie gruntu poza pasem jezdni, w ogrodach, polach, terenach zielonych nalezy wykonaé
zgodnie z pkt. 16.2 zamieszczonym w dokumentacji projektowe;.
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5.7. Dokladno$¢ wykonanie wykopow.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana w przekrojach

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej nie rzadziej, niz co 200 m.

Dopuszcza sig nast¢pujace tolerancje:

¢ wymiary wykopu w planie nie moga ro6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz
10 cm a krawedz dna wykopu nie powinna mie¢ wyraznych zalaman,

¢ roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekraczaé
+2 cmi-3 cm,

¢ pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazanej tangensem kata,

¢ maksymalna glebokos$¢ wklesnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekraczaé 10
cm przy pomiarze fata 3 m.

6. Kontrola jakoSci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
¢ sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, ST 1 zaleceniami Kierownika Projektu

¢ sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z uwzglednieniem tolerancji okreslonych w pkt.
55.2.,553.15.7.

¢ sprawdzeniu wskaznikéw zageszczenia podioza gruntowego zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej ST.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Im® (metr szescienny) wykonania robot w wykopach.
8.  Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00.,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9.  Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne” pkt.9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej:

a) Cenalm’ wykonania wykopow obejmuje:

* & o o

*

*

prace pomiarowe i oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad,

profilowanie dna wykopu, rowdw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST,
zaggszcezenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST 1 Dokumentacji
Projektowe;,

przeprowadzenie badan laboratoryjnych,

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia na czas budowy.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy.
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.



