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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap lI- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia |jm.| Poszcz | Razem
Sieé kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej w Mtawie (odc. D14-D20-D31 i D20-D29) - etap Il
1|CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wyko-
péw)
1{KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
analogia,
SST
02.01.01.
1249.38+138.82+480.06+53.34 m3 1921.600
RAZEM 1921.600
2|/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60  |m3
d.1/0202-08 |m3 w gr.kat. lli-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwa-
SST ga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy
02.01.01 |mechaniczne)
1388.2*0.90 m3 1249.380
RAZEM 1249.380
3|KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$c do 1 km m3
d.1/0301-02 (grunt kat. lll)-(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na 2wir z pias-
SST kiem- 10% wykopy reczne)
02.01.01
1388.2*0.10 m3 138.820
RAZEM 138.820
4/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.1/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)— (krotnos¢ *
SST 4
02.01.01 |Krotnos¢ =4
1388.2 m3 1388.200
RAZEM 1388.200
5/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 |biemymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV —-(Uwaga: Grunty prze-
SST znaczone do ponownego wbudowania —90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
533.4*0.90 m3 480.060
RAZEM 480.060
6/KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach |m3
d.1/0307-04 |pionowych w gruntach suchych kat. Ill-lV --(Uwaga: Grunty przeznaczone
SST do ponownego wbudowania—10% wykopy reczne)
02.01.01
533.4*0.10 m3 53.340
RAZEM 53.340
7IKNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
SST
02.01.01.
88.7 m3 88.700
RAZEM 88.700
8/Wycena |Zakup i dow6z z odlegio$ci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem  [m3
d.1|indywidu- |(wymiana gruntu rodzimego kat. lll-IV pochodzgcego z wykopéw na zwir z
alna piaskiem do zasypki kanaléw i studni.
SST V=475,7 m3 - {aczna objetos¢ wszystkich elementéw, o ktére nalezy po-
02.01.01. |mniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem do przywozu)
1388.2-475.7 m3 912.500
; RAZEM 912.500
9|KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- im3
d.1/0214-04 [towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
02.01.01.
912.5 m3 912.500
RAZEM 912.500
10/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- jm3
d.1/0214-05 (towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luznym 25 cm) - kat.gr. HlI-IV
02.01.01
533.4 m3 533.400
RAZEM 533.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap lI- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
11|Wycena |Peine umocenienie Scian wykopéw wraz z rozbidrkg obudowami z rozpar- |m?2
d.1|indywidu- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger, wyk.o szer.do2m i
alna gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
2885.2 m2 2885.200
RAZEM 2885.200
12|Wycena |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg obudowami z rozpar- |m2
d.1|indywidu- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 3 m i
aina gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
88T
02.01.01.
164.2 m2 164.200
RAZEM 164.200
2|CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA $CIEKOW- (Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowsj.)
13|Wycena |Kanaty PP z rur kielichowych dwusciennych z polipropylenu, taczonych na |m
d.2|indywidu- |wcisk o $r. nom. 500 mm, z uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream
alna lub réwnowazne taczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcinkach o dt. L=
SST 6,0m/szt.)
03.02.01
246.0 m 246.000
RAZEM 246.000
14|Wycena |Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipropylenu, fgczonych na (m
d.2|indywidu- |wcisk o $r. nom. 300 mm, z uszczelkami --(Uwaga: Rury typu X-Stream
alna lub réwnowazne tgczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcinkach o dt. L=
SST 6,0m/szt.)
03.02.01
341.5 m 341.500
RAZEM 341.500
15/Wycena |Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipropylenu, tgczonych na |m
d.2|indywidu- |wcisk o §r. nom. 200 mm, z uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream
alna lub réwnowazne fgczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcinkach o di. L=
SST 6,0m/szt.)
03.02.01
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
16|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud
d.2|{1413-03 |pie o glebok. 3m—(Uwaga: Wykonanie studni z kregéw zelbetowych o $r.
SST 1200mm z pier$cieniami odcigzajgcymi i nakrywami typu PP-30-1960/600)
03.02.01
9 stud 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kreg6éw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5
d.2|1413-04 |pie za kazde 0.5 m réZnicy gieb. m]
SST stud
03.02.01 .
-13 [0.5 -13.000
m]
stud
RAZEM -13.000
18|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud
d.2|1413-05 |pie o giebok. 3m-—(Uwaga: Wykonanie studni z kregéw Zelbetowych o $r.
SST 1400mm z pierScieniami odcigzajgcymi, z nakrywami typu PP-30-2200/
03.02.01 |600)
8 stud 8.000
RAZEM 8.000
19|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- {[0.5
d.2|1413-06 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
SSsT stud
03.02.01 -
-9 [0.5 -9.000
m]
stud
RAZEM -9.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap Il- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
20/KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m?3
d.2|1413-08 |studni betonowa
SST
03.02.01
8*0.2*2.1*2.1+9*0.2*1.86*1.86 m3 13.283
RAZEM 13.283
21/KNNR 4 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2/1424-02 |fonu —(Uwaga: Wykonanie wpustéw deszczowych z rury zelbetowej wipro
analogia |kl.llosr. 500mm)
SST
03.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22/KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 500 mm odc.
d.2({1610-06 -1
SST préb
03.02.01 .
8 odc 8.000
-1
préb
RAZEM 8.000
23/KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 300 mm odc.
d.2{1610-04 1
SST préb
03.02.01 .
9 odc. 9.000
-1
préb
RAZEM 9.000
Z4/KNNR 4 |Proba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o $r.nominainej 200 mm odc.
d.2(1610-02 -
SSsT préb
03.02.01 !
12 odc. 12.000
-1
préb
RAZEM 12.000
25|Wycena |Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o ér.nominalnej 200 mm (za- |m
d.2|indywidu- {wierajaca opracowanie raportu stanu technicznego kanatéw, wraz z po-
alna miarem odlegloéci, spadkéw i rejestracja obrazu na pycie CD lub tasmie
SST VHS.)
03.02.01
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
26/Wycena |Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nominainej 300 mm (za- |m
d.2|indywidu- |wierajaca opracowanie raportu stanu technicznego kanatéw, wraz z po-
alna miarem odlegtosci, spadkéw i rejestracjg obrazu na ptycie CD lub tasmie
SST VHS.)
03.02.01
3415 m 341.500
RAZEM 341.500
27|Wycena |Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o ér.nominainej 500 mm (za- |m
d.2|indywidu- |wierajaca opracowanie raportu stanu technicznego kanatéw, wraz z po-
alna miarem odleglosci, spadkéw i rejestracjg obrazu na plycie CD lub tasmie
SST VHS.)
03.02.01
246.0 m 246.000
RAZEM 246.000
3|CPV- 451112000 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEM-
NE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbiérkowe ist-
niejacych studni k.d.)
28|KNR 4-051 | Demontaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z  (kpl.
d.3/0411-02 |osadnikiem bez syfonu
SST
03.02.01
9 kpl. 9.000

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektow JM, Dariusz Machowski




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie€ k.d. etap II- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
RAZEM 9.000
29/KNR 4-05! | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- kpl.
d.3/0409-03 wym wykopie ogieb.3 m
SST
03.02.01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
30{KNR 4-05! | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto-
d.3/0409-04 |wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy giebok. 0.5
88T m
03.02.01
12 -12.000
0.5
m
RAZEM -12.000
31|KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.3|0527-01 |nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
SS8T
03.02.01.
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
32|/KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyj- | kpl.
d.3|0527-06 |nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
88T
03.02.01.
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
33|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.3/0802-04 |nicznie— (Zalozona grubos¢ warstwy w jezdni 7cm, krotnosé *1,75)
SST Uwaga: Nawierzchnig bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetwo-
01.02.04 |rzenia do wytworni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
519.5+15.0 m2 534.500
RAZEM 534.500
34 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.3/0108-11- |odl.do 1 km~ (Uwaga: Wywoz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do
analogia |pnownego recyclingu w wytwérni mas bitumicznych.)
SST
02.01.01
(519.5+15.0)*0.07 m3 37.415
RAZEM 37.415
35/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3/0108-12 |za kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wywoéz zdemontowanej nawierzchni bitu-
SST micznej na odlegtos¢ dalszych 4km- krotno$é*4.)
02.01.01 |Krotnos¢ =4
(519.5+15.0)*0.07 m3 37.415
RAZEM 37.415
36/KNNR 6 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.3/0806-02
SSsT
01.02.04
34.0+20.0 m 54.000
RAZEM 54.000
37/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce|m?2
d.3/0803-05 |piaskowej— (Uwaga: Demontaz kostki polbruk.)
SST
01.02.04
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
38/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2
d.3|0805-05 |podsypce piaskowe]
SST
01.02.04
12.0+12.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
4|CPV- 45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC

CPV- 45233252-0

po przekopach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z tlucznia
na odcinku W7-D11-D14 )

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi

wila
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap lI- 1-PRZEDMIAR.KST
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
39|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm— (Uwaga: Wy- |m2
d.4(0113-02 |konanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,
SST 5mm -ftucznia, po przekopach w jezdniach na odc. W14-D20-D31 i D20-
04.04.04 |D29.)
519.5+590.5+15.0 m2 1125.000
RAZEM 1125.000
40(KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboscim2
d.4/0308-02 |5 cm (warstwa wigzgca)
SST
05.03.05
519.5+15.0 m2 534.500
RAZEM 534.500
41/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci/m2
d.4/0309-02 |4 cm (warstwa $cieralna)
SST
05.03.05
519.5+15.0 m2 534.500
RAZEM 534.500
42|KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw \m
d.4/0403-03 |betonowych na podsypce cementowo-piaskowej— (Uwaga: Montaz kra-
SST weznikéw z odzysku.)
08.01.01
34.0+20.0 m 54.000
RAZEM 54.000
43/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0502-02 |towo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem-- (Uwaga: Montaz kostki
-analogia |polbruk z odzysku.)
SST
08.02.02
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
44/ KNNR 6 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- m2
d.4/0503-03 |mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementows
SST
08.02.01
12.0+12.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
5/CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wyko-
péw) — (Przebudowa kolizji przylaczy wodociagowych z proj. siecig k.d. w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej wg
rys. nr 16 i nr 17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociggowej zel. o $r. 100mm w ul. Dalekiej wg rys. nr 17.)
45 KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.5/0122-01
analogia,
SST
02.01.01
1.9%(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*1.2 m3 177.840
RAZEM 177.840
46/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60  |m3
d.5/0202-08 |m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwa-
SST ga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy
02.01.01 |mechaniczne)
1.9%(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*1.2*0.90 m3 160.056
RAZEM 160.056
47]KNNR1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglosé do 1 km m3
d.5{0301-02 |(grunt kat. lll)~(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z pias-
SST kiem- 10% wykopy reczne)
02.01.01
1.9%(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*1.2*0.10 m3 17.784
RAZEM 17.784
48|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)— (krotno$é *
SST 4)
02.01.01 |Krotnosc =4
1.9%(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*1.2 m3 177.840
RAZEM 177.840
49/KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.5/1411-01
SST
02.01.01.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap Il- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*1.2*0.1 m3 9.360
RAZEM 9.360
50/Wycena |Zakup i dow6z z odlegiosci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem |m3
d.5|indywidu- |(wymiana gruntu rodzimego kat. lll-IV pochodzacego z wykopow na zwir z
alna piaskiem do zasypki kanaiéw i studni.
SST V=9,36 m3 - fgczna objetosc wszystkich elementow, o ktére nalezy po-
02.01.01. |mniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem do przywozu)
177.84-9.36 m3 168.480
RAZEM 168.480
51|KNNR 1 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- [m3
d.5|0214-04 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luZnym 35 cm) - kat.gr. |-l
02.01.01.
168.48 m3 168.480
RAZEM 168.480
52|Wycena |Peine umocenienie $cian wykopdéw wraz z rozbi6rkg obudowami z rozpar- |m2
d.5|indywidu- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i
alna gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
2.1%(10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0)*2 m2 327.600
RAZEM 327.600
6|CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przebudowy kolizji przytaczy wodociagowych z proj. sie-
cia k.d. w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej wg rys. nr 16 i nr 17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociggowej
Zel. o $r. 100mm w ul. Dalekiej wg rys. nr 17.)
53|KNNR 4 |Przylgcze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych przez skrecanie [m
d.6{1708-01 |- rurociggi o $r. 40 mm, (SDR11, PN12,5), (naklady na 1 m przylgcza)
analogia
SST
03.02.01
9.0+10.0+9.0 m 28.000
RAZEM 28.000
54|KNNR 4 |Przylacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych przez skrecanie [m
d.6|1708-01 |- rurociggi o ér. 50 mm, (SDR11, PN12,5), (nakiady na 1 m przylacza)
analogia
SST
03.02.01
8.0+9.0+9.0+9.0+5.0 m 40.000
RAZEM 40.000
55/Wycena |Montaz zigczki przejSciowej z wewnetrznym gwintem rurowym PE40*11/2" |szt.
d.6|indywidu-
alna
SST
03.02.01
32 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56/Wycena |MontaZ ziaczki przejSciowej z wewnetrznym gwintem rurowym PE50*11/2" |szt.
d.6|indywidu-
alna
SST
03.02.01
5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
57|/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.6(1009-04 |0 Sr.zewnetrznej 110 mm
SST
03.02.01
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
58/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, zigc
d.6|1010-04 |PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm Z
SS8T
03.02.01
3 zigc 3.000
z.
RAZEM 3.000

“Tm

Norma PRO Wersja 4.07a Licencija: 3722 dia Biuro Projektow JM, Dariusz Machowski




KSIAZKA PRZEDMIAROW
Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap lI- 1-PRZEDMIAR KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
59/KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ciSnieniowych PE, PEHD o pola-  |szt
d.6(1012-02 |czeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kofnierz) o
SST $r.zewnetrznej 110-140 mm
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o $r. 110 |szt
d.6(1014-03 |mm —(Montaz tgcznika kielichowo-kofnierzowego typu EU o $ér. 100mm)
SST
03.02.01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominainej 110 mm-- m
d.6(19 0306- |(Montaz rur ostonowych PVC110 na przylgczach wodociggowych PE40 i
05 PES50, pod jezdnig)
88T
03.02.01
7.0+6.0+7.0+7.0+7.0+8.0+7.0+4.0 m 53.000
RAZEM 53.000
62| KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominainej 200 mm-— m
d.6(19 0306- |(Montaz rury ostonowej PVC200 na sieci wodociggowej PE110, pod jezd-
10 nia)
SST
03.02.01
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
63|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.6/0219-01 |sztucznego z wkiadkg metalowg
analogia
SST
03.02.01
10.0+9.0+8.0+9.0+9.0+9.0+10.0+9.0+5.0 m 78.000
RAZEM 78.000
64/ KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200
d.6|1606-01 |PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m-1
SST préb
03.02.01 .
9 200 9.000
m -1
préb
RAZEM 9.000
65/KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [10m
d.6|tabl.9914 |PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm-Nakiady na kazde 10m réznicy diugosci rézn
SST (od 200m) .
03.02.01
-9*19 10m| -171.000
rézn
RAZEM -171.000

-8-
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap II- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- Hosé Cena Wartoéé
ceny y zt zi
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej w Miawie (odc. D14-D20-D31 i D20-D29) - etap Il
1|CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopdw)
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie  |m3 1249.38+
d.1/0122-01 ana- |réwninnym i nizinnym 138.82+
logia, 480.06+
SST 02.01.01. 53.34 =
1921.600
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 1388.2*0.90
d.1({08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku = 1249.380
S$ST02.01.01 |na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90%
wykopy mechaniczne)
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3 1388.2*0.10
d.1|02 legtos¢ do 1 km (grunt kat. lll)—(Uwaga: Grunty prze- =138.820
S$ST 02.01.01 |znaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wyko-
py reczne)
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 1388.2
d.1|02 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzch-
SST02.01.01 |ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)— (krotno&¢ *4)
Krotnos¢ = 4
5|/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 533.4*0.90
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w = 480.060
SST 02.01.01 |gr.kat. lll-IV —(Uwaga: Grunty przeznaczone do po-
nownego wbudowania —90% wykopy mechaniczne)
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci  |m3 533.4*0.10
d.1|04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych = 53.340
S$ST02.01.01 |kat. llI-IV —(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponow-
nego wbudowania—-10% wykopy reczne)
7|KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich m3 88.7
d.1/01 grub. 10 cm
SST 02.01.01.
8|Wycena indy- (Zakup i dow6z z odlegiosci 5 km materiatu do zasypki |m3 1388.2-
d.1|widualna - 2wir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. lli- 475.7 =
SST 02.01.01. |IV pochodzacego z wykopdw na zwir z piaskiem do 912.500
zasypki kanatow i studni.
V=475,7 m3 - fgczna objetosé wszystkich elementow,
o ktére nalezy pomniejszy¢ objeto$é zwiru z piaskiem
do przywozu)
9|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro- |m3 912.5
d.1|04 wow, wykopow obiektowych spycharkami z
SST 02.01.01. |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-}
10{KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych, punktowych,ro- [m3 533.4
d.1/05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
§ST02.01.01 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
11/Wycena indy- |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbi6rkg |m?2 2885.2
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gieb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
12|Wycena indy- |Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka |m2 164.2
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 3 m i gieb.do 6.0
m; grunt kat. |-IV

sls
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap II- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. mia-
ry

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

4

5

CPV- 45231300-8

PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montaZzowe sieci kanalizacji deszczowej.)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RU

ROCIAGOW

DO OD-

13
d.2

Wycena indy-
widuaina
SST 03.02.01

Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipro-
pylenu, taczonych na weisk o $r. nom. 500 mm, z
uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream lub réwno-
wazne taczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcin-
kach o dt. L=6,0m/szt.)

m

246.0

14
d2

Wycena indy-
widuaina
S$ST03.02.01

Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipro-
pylenu, gczonych na weisk o §r. nom. 300 mm, z
uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream lub réwno-
wazne tgczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcin-
kach o df. L=6,0m/szt.)

m

341.5

15
d.2

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipro-
pylenu, faczonych na wcisk o $r. nom. 200 mm, z
uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream lub réwno-
wazne tgczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcin-
kach o df. L=6,0m/szt.)

m

45.0

16
d2

KNNR 4 1413-
03
SST03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie o giebok. 3m—(Uwaga: Wy-
konanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 1200mm z
pierScieniami odcigZzajacymi i nakrywami typu PP-30-
1960/600)

stud.

17
d.

KNNR 4 1413-

2|04

SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200
mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.

[0.5 m] stud.

18
d.2

KNNR 4 1413-
05
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500
mm w gotowym wykopie o giebok. 3m—(Uwaga: Wy-
konanie studni z kreggéw zelbetowych o ér. 1400mm z
pierScieniami odcigzajgcymi, z nakrywami typu PP-30-
2200/600)

stud.

19
d2

KNNR 4 1413-
06
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o &r. 1500
mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.

[0.5 m] stud.

-9

20
d.2

KNNR 4 1413-
08
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

8%0.2*2.1*

2.1+9*0.2*
1.86%1.86 =
13.283

21
d.2

KNNR 4 1424-
02 ana-
logia

$ST 03.02.01

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu —(Uwaga: Wykonanie wpus-
téw deszczowych z rury zelbetowej wipro kLIl o &r.
500mm)

szt.

12

22
d.2

KNNR 4 1610-
06
SST 03.02.01

Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no-
minalnej 500 mm

odc. -1 préb.

23
d.2

KNNR 4 1610-
04
SST 03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no-
minainej 300 mm

odc. -1 préb.

24
d.2

KNNR 4 1610-
02
SST 03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o §r.no-
minalnej 200 mm

odc. -1 préb.

12

25
d.2

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Inspekcija teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nomi-
nalnej 200 mm (zawierajgca opracowanie raportu sta-
nu technicznego kanatéw, wraz z pomiarem
odlegtosci, spadkéw i rejestracjg obrazu na plycie CD
lub tasmie VHS.)

m

45.0

Wycena indy-
widuaina
SST 03.02.01

Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nomi-
nainej 300 mm (zawierajgca opracowanie raportu sta-
nu technicznego kanatéw, wraz z pomiarem
odlegtosci, spadkoéw i rejestracjg obrazu na plycie CD
lub tasmie VHS.)

m

341.5

27
d.z2

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Inspekcija teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nomi-
nainej 500 mm (zawierajgca opracowanie raportu sta-
nu technicznego kanatéw, wraz z pomiarem
odlegloéci, spadkéw i rejestracig obrazu na plycie CD
lub tasmie VHS.)

m

-10 -
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap 1I- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
ceny ry zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (Ro-
boty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbidrkowe istniejacych
studni k.d.)
28|KNR 4-051 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betono-  [kpl. 9
d.3(0411-02 wych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
SST 03.02.01
29| KNR 4-05! Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o [kpl. 6
d.3|0409-03 $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gieb. 3m
SST 03.02.01
30|KNR 4-05! Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o | 0.5m -12
d.3/0409-04 §r. 1200 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m
SST 03.02.01 |réznicy glebok.
31|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszeni kabli energetycznych i [kpl. 27
d.3(o1 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4
§ST03.02.01. m
32/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-  |kpl. 27
d.3/06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
SST 03.02.01. |pietosci4 m
33|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 519.5+15.0
d.3(04 nych gr. 4 cm mechanicznie— (Zalozona grubo$é war- = 534.500
SST 01.02.04 |stwy w jezdni 7cm, krotnosé *1,75)
Uwaga: Nawierzchnig bitumiczng nalezy odwiezé do
ponownego przetworzenia do wytwdérmi mas bitumicz-
nych.
Krotno$¢ = 1.75
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-|m3 (519.5+
d.3/0108-11-analo-|mowytadowczymi na odl.do 1 km-- (Uwaga: Wyw6z 15.0)*0.07 =
gia zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do pnownego 37.415
SST 02.01.01 |recyclingu w wytwérni mas bitumicznych.)
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-|m3 (519.5+
d.3/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km— (Uwaga: 15.0)*0.07 =
S§ST 02.01.01 |Wywodz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej na 37.415
odleglo$¢ dalszych 4km- krotno$é*4.)
Krotnos¢ = 4
36/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce  |m 34.0+20.0=
d.3(02 cementowo-piaskowej 54.000
SST 01.02.04
37|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej re- | m?2 24
d.3/05 gularnej na podsypce piaskowej— (Uwaga: Demontaz
SST 01.02.04 |kostki polbruk.)
38/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymia- | m?2 12.0+120=
d.3|05 rach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 24.000
SST 01.02.04

S
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap II- 1-PRZEDMIAR.KST

CPV- 452332520

przekopach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z tlucznia
na odcinku W7-D11-D14 )

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po

39/ KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20/m?2 519.5+
d.4/02 cm- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa fa- 590.5+15.0
SST 04.04.04 'manego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -tlucznia, po =1125.000
przekopach w jezdniach na odc. W14-D20-D31 i D20-
D29.)
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  [m2 519.5+15.0
d.4|02 asfaltowych o grubos$ci 5 cm (warstwa wiazaca) = 534.500
SST 05.03.05
41|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 519.5+15.0
d.4(02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) =534.500
SST 05.03.05
42|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m 34.0+20.0=
d.4|03 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 54.000
SST 08.01.01 |mentowo-piaskowej— (Uwaga: Montaz kraweznikow z
odzysku.)
43| KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm |m?2 2.4
d.4/02 - na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem
analogia spoin piaskiem— (Uwaga: Montaz kostki polbruk z
SST 08.02.02 |odzysku.)
44/ KNNR 6 0503- |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm |m2 12.0+12.0=
d.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnio- 24.000
SST 08.02.01 |ne zaprawg cementowg

<D
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap II- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosc
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopéw) -
(Przebudowa kolizji przylaczy wodociagowych z proj. siecia k.d. w ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej wg rys. nr 16 i nr
17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociggowej Zel. o §r. 100mm w ul. Dalekiej rys. nr17.
45/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie  [m3 1.9%(10.0+
d.5/0122-01 réwninnym i nizinnym 9.0+8.0+
analogia, 9.0+9.0+
SST 02.01.01 9.0+10.0+
9.0+5.0)*1.2
=177.840
46/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |m3 1.9%(10.0+
d.5/08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku 9.0+8.0+
SST 02.01.01 |na odi.do 1 km sam.samowylad. (Uwaga: Grunty 9.0+9.0+
przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% 9.0+10.0+
wykopy mechaniczne) 9.0+5.0)*
1.2*0.90 =
160.056
47 KNNR 1 0301- Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- [m3 1.9%(10.0+
d.5/02 legto$¢ do 1 km (grunt kat. Hil)—-(Uwaga: Grunty prze- 9.0+8.0+
S§ST02.01.01 |znaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wyko- 9.0+9.0+
py reczne) 9.0+10.0+
9.0+5.0)*
1.2*0.10 =
17.784
48|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 1.9%(10.0+
d.5/02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch- 9.0+8.0+
SST 02.01.01 |ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)— (krotnos¢é *4) 9.0+9.0+
Krotnosé = 4 9.0+10.0+
9.0+5.0)*1.2
=177.840
49|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 (10.0+9.0+
d.5|01 grub. 10 cm 8.0+90.0+
SST 02.01.01. 9.0+9.0+
10.0+9.0+
5.0)*1.2*0.1
=9.360
50|Wycena indy- |Zakup i dowoz z odleglosci 5§ km materiatu do zasypki |m3 177.84-9.36
d.5|widualna - Zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. lil- = 168.480
SST 02.01.01. IV pochodzacego z wykopéw na zwir z piaskiem do
zasypki kanaléw i studni.
V=9,36 m3 - {gczna objeto$¢ wszystkich elementéw, o
ktére nalezy pomniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem
do przywozu)
51|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 168.48
d.5/04 wow,wykopéw obiektowych spycharkami z
SST 02.01.01. |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
52|Wycena indy- |Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg  |m2 2.1%(10.0+
d.5|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA 9.0+8.0+
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gleb.do 6.0 9.0+9.0+
m; grunt kat. I-IV 9.0+10.0+
9.0+5.0)*2 =
327.600
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap Il- 1-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry z z
{5x6)
1 2 3 ) 5 6 T
6|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-
PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przebudowy kolizji przylaczy wodociagowych z proj. siecia k.d. w
ul. Dzierzgowskiej i ul. Dalekiej wg rys. nr 16 i nr 17 oraz przebudowa kolizji sieci wodociagowej zel. o &r. 100mm w
ul. Dalekiej wg rys. nr 17.)
53| KNNR 4 1708- | Przytacze wodociggowe z rur ciénieniowych PE igczo- [m 9.0+10.0+
d.6/01 analo- |nych przez skrecanie - rurociggi o $r. 40 mm, (SDR11, 9.0=
gia PN12,5), (naktady na 1 m przylacza) 28.000
SST 03.02.01
54/ KNNR 4 1708- |Przytacze wodociggowe z rur ci§nieniowych PE faczo- |m 8.0+9.0+
d.6(01 analo-|nych przez skrecanie - rurociagi o $r. 50 mm, (SDR11, 9.0+9.0+5.0
gia PN12,5), (nakfady na 1 m przytacza) = 40.000
SST 03.02.01
55|Wycena indy- |Montaz zlaczki przejSciowej z wewnetrznym gwintem |szt. 3*2 =6.000
d.6|widualna rurowym PE40*11/2"
SST 03.02.01
56 Wycena indy- |Montaz zigczki przejSciowej z wewnetrznym gwintem [szt. 52=
d.6|widualna rurowym PE50*11/2" 10.000
SST 03.02.01
57| KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur poliety- [m 10.0
d.6/04 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
SST 03.02.01
58/ KNNR 4 1010- | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych |zlacz. 3
d.6/04 ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolo-
SST 03.02.01 |wego o $r. zewn. 110 mm
59/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek ci$nieniowych |szt 2
d.6/02 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
SST 03.02.01 |(tuleje kotnierzowe na luzny koinierz) o §r.zewnetrznej
110-140 mm
60|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot- |szt 2
d.6/03 nierzowe o $r. 110 mm —(Montaz tgcznika kielichowo-
SST 03.02.01 |koinierzowego typu EU o $r. 100mm)
61/KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- m 7.0+6.0+
d.6/0306-05 nainej 110 mm- (Montaz rur ostonowych PVC110 na 7.0+7.0+
SST 03.02.01 |przylgczach wodociagowych PE40 i PE5S0, pod jezd- 7.0+8.0+
nig) 7.0+4.0=
53.000
62|KNR-W 2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- [m 8.0
d.6/0306-10 nainej 200 mm-- (Montaz rury ostonowej PVC200 na
SST 03.02.01 |sieci wodociggowej PE110, pod jezdnia)
63/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas- |m 10.0+9.0+
d.6{0219-01 ma z tworzywa sztucznego z wkiadka metalowg 8.0+9.0+
analogia 9.0+9.0+
SST 03.02.01 10.0+5960+
78.000
64 KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur  [200m -1 9 N
d.6/01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm |préb.
SST 03.02.01
65/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur  [10m rézn. -9*9=-
d.6|tabl.9914 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 110 mm- 171.000
SST 03.02.01 |Nakiady na kazde 10m réznicy diugosci (od 200m)
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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