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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |ji.m.| Poszcz | Razem
Sieé¢ kanalizacji deszczowej w ul. Projektowanej V i ul. Reja w Miawie (odc. Dist.-D8-D14) - etap |
1|CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wyko-
péw)
1|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1/0122-01
analogia,
SST
02.01.01.
857.16+95.24+828.36+92.04 m3 1872.800
RAZEM 1872.800
2|/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.60 |m3
d.1/10202-08 |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwa-
SST ga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy
02.01.01 |mechaniczne) )
952.4*0.90 m3 857.160
RAZEM 857.160
3/KNNR 1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtosc do 1 km m3
d.1/0301-02 |(grunt kat. lll)-(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z pias-
SST kiem- 10% wykopy reczne)
02.01.01
952.4*0.10 m3 95.240
RAZEM 95.240
4/KNNR1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1(0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- (krotnos¢ *
SST 4)
02.01.01 |Krotnos¢ =4
952.4 m3 952.400
RAZEM 952.400
5/KNNR1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1/0210-03 | biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV —(Uwaga: Grunty prze-
SST znaczone do ponownego wbudowania --90% wykopy mechaniczne)
02.01.01
920.4*0.90 m3 828.360
RAZEM 828.360
6|/KNNR1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1/0307-04 |pionowych w gruntach suchych kat. lil-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone
SST do ponownego wbudowania--10% wykopy reczne)
02.01.01
920.4*0.10 m3 92.040
RAZEM 92.040
7|/KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm md
d.1{1411-01
SST
02.01.01.
79.4 m3 79.400
RAZEM 79.400
8|Wycena |Zakup i dowéz z odleglos$ci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem |m3
d.1|indywidu- |(wymiana gruntu rodzimego kat. lll-1V pochodzacego z wykopdw na zwir z
alna piaskiem do zasypki kanatéw i studni.
SST V=375,2 m3 - aczna objetos¢ wszystkich elementéw, o ktdre nalezy po-
02.01.01. |mniejszy¢ objetosé zwiru z piaskiem do przywozu)
952.4-375.2 m3 577.200
RAZEM 577.200
9|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopdéw obiek- m3
d.1/0214-04 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
02.01.01.
577.2 m3 577.200
RAZEM 577.200
10/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopéw obiek- m3
d.1/0214-05 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
02.01.01
920.4 m3 920.400
RAZEM 920.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
11|Wycena |Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbi6rkg obudowami z rozpar- jm2
d.1|indywidu- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szerdo2m i
alna gieb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
2217.2 m?2 2217.200
RAZEM 2217.200
12|Wycena |Peine umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg obudowami z rozpar- \m2
d.1|indywidu- |ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 3 m i
alna gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
228.4 m2 228.400
RAZEM 228.400
2|CPV-45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopéw)
13|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02
SST
02.01.01
63.3 m3 63.300
RAZEM 63.300
14/ KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie su- m
d.2|0609-01- |chym - sgczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie
analogia |drenazu z rur perforowanych PVC113mm)
SST
02.01.01
368.0 m 368.000
RAZEM 368.000
15/KNNR 1  |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.2|/0618-01  |$r.nom. 400-500 mm--
SST (Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
02.01.01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
16{Wycena |Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnienie powierzchniowe - [m-g
d.2|indywidu- |-(Uwaga: rzeczywisty ilos¢ godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na
alna podstawie obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru)
SST
02.01.01
442.0 m-g 442.000
RAZEM 442.000
3|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODQCIAGOW | RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA $CIEKOW- (Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej.)
17|Wycena |Kanaly PP z rur kielichowych dwusciennych z polipropylenu, faczonych na|jm
d.3|indywidu- (wcisk o ér. nom. 600 mm, z uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream
alna lub réwnowazne taczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcinkach o dt.
SST L=6,0m/szt.)
03.02.01
478.5 m 478.500
RAZEM 478.500
18|KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3|1413-05 |pie o giebok. 3m—(Uwaga: Wykonanie studni z kregéw zelbetowych o sr.
SST 1400mm z pierscieniami odcigzajgcymi, z nakrywami typu PP-30-2200/
03.02.01 |600)
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
19/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.3|1413-06 |pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
SST stud.
03.02.01
-16 [0.5 -16.000
m]
stud.
RAZEM -16.000
20|KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.3|1413-08 |[studni betonowa
88T
03.02.01
14*0.2*2.1*2.1 m3 12.348
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap I- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
RAZEM 12.348
21|Wycena |Ksztaitki PP z polipropylenu dwuscienne, kanalizacyjne dwukielichowe tg- szt
d.3|indywidu- [czone na wcisk o $r. nom. 600 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyj-
alna nego dwukielichowego typu X-Stream PP600 z uszczelkami, kat 30 stop-
SST ni)
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22|\Wycena |Ksztattki PP z polipropylenu dwuscienne, kanalizacyjne dwukielichowe {a- szt
d.3|indywidu- |czone na wcisk o $r. nom. 600 mm- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyj-
alna nego dwukielichowego typu X-Stream PP600 z uszczelkami, kat 45 stop-
SS8T ni)
03.02.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm odc.
d.3{1610-07 -1
SST préb
03.02.01 .
14 odc. 14.000
-1
préb
RAZEM 14.000
24\Wycena |Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm (za- |m
d.3|indywidu- |wierajgca opracowanie raportu stanu technicznego kanatéw, wraz z po-
alna miarem odlegtosci, spadkow i rejestracijg obrazu na plycie CD lub tasmie
SST VHS.)
03.02.01
478.5 m 478.500
RAZEM 478.500
4/CPV- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEM-
NE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbiérkowe ist-
_____|niejacych studni k.d.)
25|KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2
d.4/0802-04 |nicznie— (Zatozona grubosé warstwy w jezdni 7cm, krotnosé *1,75)
SST Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetwo-
01.02.04 [rzenia do wytwérni mas bitumicznych.
Krotnosé = 1.75
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
26/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi  |m3
d.4/0108-11- |na odl.do 1 km— (Uwaga: Wywéz zdemontowanej nawierzchni bitumicz-
analogia |nej do pnownego recyclingu w wytworni mas bitumicznych.)
SST
02.01.01
12.0*0.07 m3 0.840
RAZEM 0.840
27 |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m?3
d.4/0108-12 |za kazdy nast. 1 km— (Uwaga: WywGz zdemontowanej nawierzchni bitu-
SST micznej na odlegtos¢ dalszych 4km- krotnosc*4.)
02.01.01 |Krotnos¢ =4
12.0*0.07 m3 0.840
RAZEM 0.840
5/CPV-45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV- 452332520 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejgcych warstw drogi
po przekopach pod sie€ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14 )
28|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm— (Uwaga: Wy- |m2
d.5/0113-02 |konanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20cm o granulacji 0-31,
SST 5mm -tucznia, po przekopach w jezdniach na odc. W7-D11-D14.)
04.04.04
221.6 m? 221.600
RAZEM 221.600
29|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m?2
d.5/0308-02 |ci 5 cm (warstwa wigZzaca)
SST
05.03.05
12.0 m2 12.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap I- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm.| Poszcz Razem
RAZEM 12.000
30/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos- |m2
d.5/0309-02 |ci 4 cm (warstwa Scieralna)
SST
05.03.05
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
6|CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wyko-
pow) - (Przebudowa kolizji przytacza wodociagowego W40 z proj. siecig k-d. w punkcie o pikietazu 428,5m
wg rys. nr 15.)
31/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.6/0122-01
analogia,
SST
02.01.01.
1.97.0°12 m3 15.960
RAZEM 15.960
32/KNNR1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 |m3
d.6{0202-08 |m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwa-
SST ga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90% wykopy
02.01.01 |mechaniczne)
(1.9*7.0*1.2)*0.90 m3 14.364
RAZEM 14.364
33/ KNNR1  |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6{0301-02 |(grunt kat. lll)—~(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na zwir z pias-
SST kiem- 10% wykopy reczne)
02.01.01
(1.9*7.0*1.2)*0.10 m3 1.596
RAZEM 1.5696
34 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6/0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- (krotnos¢ *
SST 4)
02.01.01 |Krotnos¢ = 4
1.9*7.071.2 m3 15.960
RAZEM 15.960
35/KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6/1411-01
SST
02.01.01.
7.0%1.2"0.1 m3 0.840
RAZEM 0.840
36(Wycena |Zakup i dowo6z z odleglosci 5 km materiatu do zasypki - zwir z piaskiem |m3
d.6|indywidu- |(wymiana gruntu rodzimego kat. lil-IV pochodzgcego z wykopéw na zwir z
alna piaskiem do zasypki kanatéw i studni.
SST V=0,84 m3 - {aczna objetos¢ wszystkich elementdw, o ktére nalezy po-
02.01.01. |mniejszyé objetosé zwiru z piaskiem do przywozu)
15.96-0.84 m3 15.120
RAZEM 15.120
37|KNNR 1 |Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych, punktowych,rowéw,wykopow obiek- m3
d.6/0214-04 |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
SST stanie luznym 35 cm) - kat.gr. Il
02.01.01.
15.12 m3 15.120
RAZEM 15.120
38/Wycena |Peine umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg obudowami z rozpar- |m2
d.6|indywidu- [ciem brzegowym typu EXTRA Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i
alna gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01.
2.1*7.0%2 m2 29.400
RAZEM 29.400
7|CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO

ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montaZzowe przebudowy kolizji przytacza wodociagowego W40 z proj.
siecig k.d. w punkcie o pikietaZzu 428,5m wg rys. nr 15.)

39
d.7

KNNR 4 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE faczonych przez skreca- |m
1708-01- |nie - rurociggi o $r. 50 mm, (SDR11, PN12,5), (naklady na 1 m przylgcza)
analogia

S§ST

03.02.01

B
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
40|Wycena |Montaz zigczki przejsciowej z wewnetrznym gwintem rurowym PE50*11/  |szt.
d.7|indywidu- |2"
alna
SST
03.02.01
2*1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41/ KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm- m
d.7|19 0306-05 |(Montaz na przytaczu wodociggowym PES50, pod jezdnig rury ostonowej
SST PVC110)
03.02.01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
42 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.7/0219-01- |sztucznego z wkiadkg metalowg
analogia
SST
03.02.01
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
43/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, (200
d.7/1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm m -1
SST prob
03.02.01 .
1 200 1.000
m-1
préb
RAZEM 1.000
44 KNNR 4 |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [10m
d.7/tabl.9914 |PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm-Nakiady na kazde 10m roznicy diugosci  |r6zn.
SST (od 200m)
03.02.01
-1*19 10m -19.000
rézn.
RAZEM -19.000

=B
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sieé k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny y zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Sieé kanalizacji deszczowej w ul. Projektowanej V i ul. Reja w Mtawie (odc. Dist.-D8-D14) - etap |
1|CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopdéw)

1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie  |m3 857.16+
d.1/0122-01 ana- |[réwninnym i nizinnym 95.24+
logia, 828.36+
SST 02.01.01. 92.04 =
1872.800
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- |m3 952.4*0.90
d.1|08 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku = 857.160
SST 02.01.01 na odl.do 1 km sam.samowyiad. (Uwaga: Grunty
przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90%
wykopy mechaniczne)
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m?3 952.4*0.10
d.1|02 legios¢ do 1 km (grunt kat. ll)-(Uwaga: Grunty prze- =95.240
SST 02.01.01 |znaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wyko-
py reczne)
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 952.4
d.1/02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
SST 02.01.01 |ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)— (krotnos¢ *4)
j. Krotno$é = 4
5|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 920.4*0.90
d.1(03 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w = 828.360
SST 02.01.01 |gr.kat. lli-IV --(Uwaga: Grunty przeznaczone do po-
nownego wbudowania -—-90% wykopy mechaniczne)
6/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gleboko$ci  |m3 920.4*0.10
d.1|04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych =02.040
SST 02.01.01 |kat. lll-IV —(Uwaga: Grunty przeznaczone do ponow-
nego wbudowania--10% wykopy reczne)
7|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 79.4
d.1/o1 grub. 10 cm
SST 02.01.01.
8 Wycena indy- |Zakup i dowoz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki /m3 952.4-375.2
d.1|widuaina - 2zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. lli- =577.200
SST 02.01.01. |IV pochodzgcego z wykopdw na zwir z piaskiem do
zasypki kanatéw i studni.
V=375,2 m3 - {gczna objetos¢ wszystkich elementow,
o ktére nalezy pomniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem
do przywozu) U
9/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fund.podiuznych,punktowych,ro- |m3 577.2
d.1/04 wow,wykopoéw obiektowych spycharkami z
SST 02.01.01. |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 c¢m) - kat.gr. Il i
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,ro- [m3 920.4
d.1|05 wow,wykopow obiektowych spycharkami z
SST 02.01.01 |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
11|Wycena indy- |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |m?2 2217.2
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA
SST 02.01.01. Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gleb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
12|Wycena indy- |Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |(m?2 228.4
d.1|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA
SST 02.01.01. Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 3 m i gleb.do 6.0

m; grunt kat. I-I\V/
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR. KST

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. mia-

ry

llosé

Cena

Wartoéé

(5 x 6)

2

3

4

5

CPV- 45111240

ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (Odwadnianie wyko

ow) _

13
d2

KNNR 1 0608-
02
SST 02.01.01

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto-
wego kruszywa.

m3

63.3

14
d.2

KNNR 1 0609-
01-analogia
SST 02.01.01

Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsyp-
ce w wykopie suchym - sgczki ceramiczne o $r.nom.
50-100 mm.—(Uwaga: Wykonanie drenazu z rur perfo-
rowanych PVC113mm)

m

368.0

15
d.2

KNNR 1 0618-
01
SST 02.01.01

Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu
(tymczasowe) o $r.nom. 400-500 mm--
(Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)

16
d.2

Wycena indy-
widualna
SST 02.01.01

Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnie-
nie powierzchniowe --(Uwaga: rzeczywistg ilo$¢ go-
dzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podstawie
obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru)

m-g

442.0

-8-

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3722 dla Biuro Projektow JM, Dariusz Machowski




KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap I- 1.-PRZEDMIAR.KST

PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej.)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto$é
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|CPV-45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-

17
d3

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Kanaty PP z rur kielichowych dwusciennych z polipro-
pylenu, taczonych na weisk o $r. nom. 600 mm, z
uszczelkami —(Uwaga: Rury typu X-Stream lub réwno-
wazne fgczone na uszczelki gumowe, SN8, w odcin-
kach o di. L=6,0m/szt.)

m

4785

18
d.3

KNNR 4 1413-
05
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500
mm w gotowym wykopie o glebok. 3m-(Uwaga: Wy-
konanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 1400mm z
pierscieniami odciazajacymi, z nakrywami typu PP-30-
2200/600)

stud.

14

19
d.3

KNNR 4 1413-
06
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1500
mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.

[0.5 m] stud.

-16

20
d.3

KNNR 4 1413-
08
SST 03.02.01

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym
wykopie - podstawa studni betonowa

m3

14*0.2*2.1*
21=
12.348

21
d.3

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Ksztattki PP z polipropylenu dwuscienne, kanalizacyj-
ne dwukielichowe {gczone na wcisk o $r. nom. 600
mm-— (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego dwukie-
lichowego typu X-Stream PP600 z uszczelkami, kat
30 stopni)

szt

1

22
d3

Wycena indy-
widuaina
SST 03.02.01

Ksztaltki PP z polipropylenu dwuscienne, kanalizacyj-
ne dwukielichowe fgczone na weisk o $r. nom. 600
mm- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego dwukie-
lichowego typu X-Stream PP600 z uszczelkami, kat
45 stopni)

szt

23
d.3

KNNR 4 1610-
07
SST 03.02.01

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no-
minalnej 600 mm

odc. -1 préb.

14

24
d3

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Inspekcja teletechniczna kanatéw rurowych o $r.nomi-
nalnej 600 mm (zawierajaca opracowanie raportu sta-
nu technicznego kanatéw, wraz z pomiarem
odlegtosci, spadkéw i rejestracjg obrazu na plycie CD
lub tasmie VHS.)

m

478.5

-9-
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{(5x86)
1 2 3 4 5 6 7
4|CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE (Ro-
boty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe nawierzchni drég i chodnikéw oraz roboty rozbiérkowe istniejacych
studni k.d.) - o
25/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz-  |m?2 12.0
d.4(04 nych gr. 4 cm mechanicznie-- (Zatozona grubos$¢ war-
SST 01.02.04 |stwy w jezdni 7cm, krotno$¢ *1,75)
Uwaga: Nawierzchnig bitumiczng nalezy odwiez¢ do
ponownego przetworzenia do wytwdrni mas bitumicz-
nych.
Krotno$é = 1.75
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- m3 12.0*0.07 =
d.4(0108-11-analo- mowytadowczymi na odl.do 1 km-- (Uwaga: Wywéz 0.840
ia zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do pnownego
SST 02.01.01 |recyclingu w wytwérni mas bitumicznych.)
27/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-|m3 12.0*0.07 =
d.4(0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km— (Uwaga: 0.840
SST02.01.01 Wywo6z zdemontowanej nawierzchni bitumicznej na
odlegtos¢ dalszych 4km- krotno$é*4.)
Krotnos$¢ = 4

=10 -
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KOSZTORYS SLEPY
Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llogé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|CPV- 452333301 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV-45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniejacych warstw drogi po

przekopach pod sie¢ k.d., wykonanie podbudowy z ttucznia
na odcinku W7-D11-D14 )

28/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 \m2 2216
d.5(02 cm-- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa fa-
SST 04.04.04 |manego gr. 20cm o granulacji 0-31,5mm -tlucznia, po
przekopach w jezdniach na odc. W7-D11-D14.)

29|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2 12.0
d.5|02 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
SST 05.03.05

30/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 12.0
d.5(02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieraina)
SST 05.03.05

11 -
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KOSZTORYS SLEPY

Dzierzgowska 2007- sie¢ k.d. etap I- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 CPV-45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy wykopdw) —
(Przebudowa kolizji przytacza wodociggowego W40 z proj. siecia k.d. w punkcie o pikietazu 428,5m wg rys. nr 15.)
31/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie  |m?3 1.9*7.0"1.2
d.6(0122-01 ana- |rowninnym i nizinnym =15.960
logia,
SST 02.01.01.
32|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 (1.9*7.0*
d.6|08 mi o poj.fyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku 1.2)*0.90 =
SST 02.01.01 |na odl.do 1 km sam.samowylad. (Uwaga: Grunty 14.364
przeznaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 90%
wykopy mechaniczne) |
33/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3 (1.9*7.0*
d.6{02 legtosé do 1 km (grunt kat. Ill)—(Uwaga: Grunty prze- 1.2)*0.10=
SST 02.01.01 |znaczone do wymiany na zwir z piaskiem- 10% wyko- 1.596
py reczne)
34/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 1.9*7.0%1.2
d.6(02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch- =15.960
SST 02.01.01 |ni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-- (krotnosc¢ *4)
Krotnos¢ = 4
35/KNNR 4 1411- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 7.0*1.2*0.1
d.601 grub. 10 cm =0.840
SST 02.01.01.
36|Wycena indy- |Zakup i dowéz z odlegtosci 5 km materiatu do zasypki |m? 15.96-0.84
d.6|widualna - zwir z piaskiem (wymiana gruntu rodzimego kat. lll- =15.120
SST 02.01.01. |IV pochodzacego z wykopow na zwir z piaskiem do
zasypki kanatow i studni.
V=0,84 m3 - faczna objetos¢ wszystkich elementow, o
ktére nalezy pomniejszy¢ objetos¢ zwiru z piaskiem
do przywozu) -
37/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,ro- 'm3 15.12
d.6|04 wow,wykopdw obiektowych spycharkami z
SST 02.01.01. |zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. Il I
38|Wycena indy- |Peitne umocenienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg |m? 21*7.072=
d.6|widualna obudowami z rozparciem brzegowym typu EXTRA 29.400
SST 02.01.01. |Emunds+Staudinger; wyk.o szer.do 2 m i gieb.do 6.0
m; grunt kat. I-I\V/

.
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Dzierzgowska 2007-

KOSZTORYS SLEPY

sie¢ k.d. etap |- 1.-PRZEDMIAR.KST

Lp.
ceny

Podstawa wy-

Opis

Jedn. mia-
ry

liosé

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5x86)

1 2

3

4

7

CPV- 45231300-8

o pikietazu 428,5m wg rys. nr 15.)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RU
PROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty montazowe przebudowy kolizji przylacza wodociagowego W40 z proj. siecia
k.d. w punkcie

ROCIAGOW

KNNR 4 1708-
01-analogia
SST 03.02.01

Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczo-

PN12,5), (nakiady na 1 m przytgcza)

nych przez skrecanie - rurociagi o $r. 50 mm, (SDR11,

m

7.0

DO OD-

40
d.7

Wycena indy-
widualna
SST 03.02.01

Montaz ztgczki przejSciowej z wewnetrznym gwintem
rurowym PE50*11/2"

szt.

2*1 =2.000

41
d.7

KNR-W 2-19
0306-05
SST 03.02.01

Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi-
PES50, pod jezdnig rury ostonowej PVC110)

nalnej 110 mm- (Montaz na przytaczu wodociggowym

m

6.0

42
d.7

KNR 2-19

gia
SST 03.02.01

0219-01-analo-

Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tas-
mag z tworzywa sztucznego z wkiadkg metalowg

m

7.0

43
d.7

KNNR 4 1606-
01
SST 03.02.01

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

200m -1
préb.

44
d.7

KNNR 4
tabl.9914
SST 03.02.01

Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 110 mm-
Naktady na kazde 10m réznicy diugosci (od 200m)

10m rézn.

1*19=-
19.000

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-13-
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