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D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru

warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:
¢ warstwa wiazaca i $cieralna przewidziane do odtworzenia w jezdni ul. Dzierzgowskie;j,

(na odcinkach o nawierzchni bitumiczne;j)

po przekopach w zwiazku z budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wraz z przytaczami wykonywanych w ramach projektu budowlanego pt. ”Sieci
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przylaczami w ulicach:
Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V z odprowadzeniem do istniejgcych
sieci na osiedlu Zacisze w Mlawie”, woj. mazowieckie.

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem nastgpujacych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego o zwigkszonej
odpornosci na odksztalcenia:

1.3.1. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grub. 5 cm o uziarnieniu 0-25 mm z asfaltu D50;

1.3.2. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grub. 4 cm o uziarnieniu 0-12,8 mm z asfaltu
D50;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu,
wytworzona w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, ulozona i zaggszczona.

1.4.4. Stabilizator - dodatek, np. polimer, widkna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy sptyw
mastyksu z powierzchni grysOw w goracej mieszance mineralno-asfaltowe;.

1.4.5. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.4.6. Pozostate okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w OST
DM.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w OST 0-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.
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2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
DM.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 2.

2.1. Kruszywa
Do betonu asfaltowego dla warstwy wiazacej 1 S$cieralnej nalezy stosowaé wylacmie
kruszywa
podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw do warstw z betonu asfaltowego

Lp.

Rodzaj materiatdéw / Numer normy

warstwa wigzaca
ruch KR3-KR6

warstwa $cieralna
ruch KR3-KR6

1

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112; 1996
a. z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych Kl I, 11"); gat. 1 KL I, ID)'; gat. 1
- przeobrazonych jw. jw.
- osadowych Jow. -
b. z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i
stalownicze)2 kl. I; gat. 1 kl. 1, ; gat. 1
c. zsurowca naturalnego rozdrobnionego Kkl I, I1"); gat. 1 kL. I, ID'; gat. 1
2 | Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, IT; gat. 1, 2 kl. I, ; gat. 1

Piasek wg PN-96/B-11113

1) tylko pod wzgledem $cieralnos$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1

2) za zgoda lokalnych stuzb ochrony $rodowiska.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.2. Wypelniacz
Nalezy stosowaé wypetniacz wapienny podstawowy spetniajacy wymagania okreslone w
PN-61/5-96504. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-61/S-96504.

2.3. Asfalt

2.3.1. Do wytwarzania betonu asfaltowego przewidzianego do wykonania warstwy $cieralnej i
warstwy wiazacej na skrzyzowaniu nalezy stosowaé asfalt D-50 wg PN -65/C-96170 o

wymaganiach przedstawionych w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla asfaltow drogowych

Wymagania Asfalt D-50 Metody badan wg
a. penetracja w temperaturze 25°C przy catkowitej masie 100 g
(obciaznik, sworzen, uchwyt igty) 45 -60 PN-84/C-04134
b. temperatura famliwosci, OC, nie wyzsza niz -6 PN-89/C-04130
c. temperatura mi¢knienia 42 —57 PN-73/C-04021
d. temperatura zaptonu, "C, nie nizsza niz 220 PN-82/C-04008
e. ciagliwos$¢, cm, nie mniej niz: PN-85/C-04132
- w temperaturze 15°C 20 Metoda badan wg
- w temperaturze 25°C 100 PN89/C-04138
f. odparowalno$¢, % masy, nie wigcej niz 1
g. spadek penetracji po odparowaniu w 165°C, % masy, nie wigcej niz 40 PN-89/C-04138
h. ciagliwo$¢, cm, po odparowaniu w 165°C w temp. 25 °C nie nizsza niz 50 PN-89/C-04138
B B . . . 0 0 - .
L. tirir;p. Lamliwosci po odparowaniu w 165°C (5 godz.), "C nie wyzsza 4 PN-89/C-04130
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J- zawarto$¢ parafiny, % masy, nie wigcej niz dla asfaltu
- D 2 PN-91/C-04109
- Dp 3
k. zawarto$¢ sktadnikow nierozpuszczalnych w benzenie, % masy, nie
wigcej niz 1 PN-58/C-04089
. zawarto$¢ wody oznaczonej przed wysytka, % masy, nie wigcej niz 0,1 PN-83/C-04523

2.4. Srodek adhezyjny

Decyzj¢ o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje Inzynier po przeprowadzeniu przez
Wykonawcg badan laboratoryjnych uzasadniajacych konieczno$ci jego stosowania dla

poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.

Nalezy stosowa¢ jedynie te $rodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczna

($wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy

Drog i Mostow.

Sposob dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera.

2.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Beton asfaltowy odporny na odksztatcenia trwale powinien spelnia¢ wymagania zawarte w

tablicy 314

Tablica 3. Wymagania wobec materialow 1 gotowej mieszanki warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego

Rodzaj materiatu / Nr normy

Kategoria ruchu
KR3-KR6

Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:
a. z litego surowca skalnego, ze skat:

- magmowych kL I, I1"), gat. 1
- przeobrazonych Jow.
- osadowych jow.?

.z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy i stalowniczy) kl. T; gat. 1
c. zsurowca naturalnie rozdrobnionego jak dla a.
Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 kl. I, gat. 1
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu D-50 w mieszance mineralno-asfaltowej, %, m/m
- w stosunku do mieszanki mineralnej 0d 5,8do 7,0
- w stosunku do mieszanki mineralno-bitumicznej od 5,5do 6,8
Asfalt drogowy wg PN-C-96170 D-50

Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93

DE30 A,B; DES0 A,B,C; DP80

Zawarto$¢ dodatkéw w mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m

a. adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 0d 0,2 do 0,9
b. stabilizujacego, w stosunku do mieszanki mineralno-bitumiczne;j 0d0,2do 1,5
Wypehiacz mineralny wg PN-S-96504 podstawowy
Grubo$¢ warstwy $cieralnej dla uziarnienia 0/12,8 mm, cm 0od 3,5do 5,0
Wolna przestrzen w probkach Marshalla, (2x50 udarow, t=135"C) %, v/v 2,0-4,0
Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98
Wolna przestrzen w warstwie, przed dopuszczeniem do ruchu, % v/v 2,0-6,0

1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kl.1; gat. 1
2) tylko dolomity kl.I, gat. 1 w ilo$ci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w
ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo§ciowego.
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Tablica 4. Wymagania wobec betonu asfaltowego dla warstwy wiazacej o uziarnieniu 0-20 mm

Mieszanka o uziarnieniu
Wiasciwosci ciagtym 0-20 mm
w-wa gr. 6 cm
Uziarnienie mieszanki mineralnej:
- przechodzi przez sito oczka #. % m/m
20,0 100
16,0 80-100
12,8 66-90
9,6 58-82
8,0 50-75
6,3 44-67
4,0 36-55
2,0 25-41
(zawarto$¢ frakcji grysowe;j) (59-75)
0,85 16-30
0,42 9-22
0,30 8-20
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej, % m/m 4,0-5,0
Modut sztywnosci pelzania (oznaczony wg Zeszytu Nr 48) Mpa >16,0
Stabilno$¢ wg Marshalla w temperaturze 60°C, kN >11,0
Odksztatcenia wg Marshalla w temperaturze 60°C, mm 1,5-4,0
Wolna przestrzen w probkach Marshalla, zaggszczonych 2x75 uderzen, % v/v 4,5-8,0
Wypehienie wolnej przestrzeni w probce Marshalla, % <75,0
Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0
Wolna przestrzen w warstwie, v/v 5,0-9,0

2.5.1. Dopuszczalne odchylenia

Odchylenia ktoéregokolwiek ze sktadnikow od projektowanego sktadu nie powinno
powodowac

zmniejszenia pozostatych wymagan zawartych w tablicach 3 1 4.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego sktadu moga by¢ nastepujace:

a) zawartos¢ asfaltu +0,3%

b) uziarnienie mieszanki mineralne;j :

- ponizej sita 0,075 mm +1,5%

- na sicie 0,075- 0,85 mm +2,0%

- na sicie 2,0- 20 mm +4,0%
3. Sprzet

3.1.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OS T D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 3

Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Wytwoérnia powimla by¢ zlokalizowana w poblizu prowadzonych Robot, nie dalej niz 30 km
od miejsca wbudowania, co pozwala na przetransportowanie mieszanki w ciagu maksimum
jednej godziny. Nalezy zwroci¢ szczegdlnag uwage na temperature gotowej mieszanki ktora

powinna zbliza¢ si¢ do goérnej dopuszczalnej granicy, ze wzgledu na niewielki front robot
oraz

konieczno$¢ wykonywania ich pod ruchem.
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3.2. Ukladarka mieszanek mineralno-bitumicznych
Uktadanie mieszanki na warstwe $cieralng powinno odbywac si¢ na mozliwie najwigkszej
powierzchni przy uzyciu mechanicznej uktadarki posiadajacej nastgpujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozona niweleta i
gruboscia,

- plyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;j .

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzg¢tem pozwalajacym na uzyskanie przewidzianego
wskaznika zaggszczenia mieszanek mineralno-bitumicmych, w tym walcami ogumionymi
cigzkimi, walcami stalowymi gladkimi oraz walcem wibracyjnym. Przy zaggszczaniu
warstwy

wiazacej nalezy zapewni¢ zjazd 1 wyjazd dla walcow zabezpieczajacy przed zniszczeniem
krawedz istniejacej nawierzchni oraz doktadnie doggszcza¢ miejsca dla nich niedostgpne przy
pomocy plyty wibracyjne;j.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DM.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt.4.

4.1. Transport mieszanki
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- do transportu mieszanek mozna uzywac¢ wytacznie wywrotek,

- czas transportu nie moze przekracza¢ jednej godziny (okoto 30 km),

- samochody powinny by¢ o duzej tadownosci tj. min. 10 ton,

- powierzchni¢ wewngtrzna skrzyni wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryskaé w
niezbednej ilosci srodkiem zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki,

- samochody musza by¢ zaopatrzone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszankg w czasie
transportu 1 ew. oczekiwania na roztadunek,

- skrzynie wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z ukladarka w czasie
roztadunku, kiedy to uktadarka pcha przed soba wywrotke.
Zaleca sig¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwojnymi $ciankami skrzyni wyposazone;j
w system grzewczy . Skrzynie ladunkowe musza by¢ starannie oczyszczone przed
zatadunkiem mieszanki z wszelkich pozostatosci po innych tadunkach.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w OST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza

Podtozem pod uktadane warstwy wiazace jest:

- warstwa z kruszywa naturalnego tamanego (thucznia kamiennego) o grubosci 20 cm,
stabilizowanego mechanicznie (w ul. Dzierzgowskiej po wykopach pod budowe
projektowanych sieci k.s. 1 k.d. wraz z pzytaczami w celu odtworzenia istniejacej
podbudowy i nawierzchni drogowej do stanu istniejacego obecnie.

Przed wbudowaniem nawierzchni asfalto-betonowej nalezy posmarowac¢ bitumem krawe¢dzie

istniejacej nawierzchni drogowej, sciekow, kraweznikow i studni na powierzchni stykajacej

si¢ bezposrednio z warstwami nawierzchni asfalto-betonowe;.
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5.2. Projektowanie mieszanek
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych i probki materiatow pobrane w obecnos$ci Inzyniera.
Metoda projektowania polega na przyjeciu sktadu mieszanki i okresleniu jej wiasciwosci w
odniesieniu do wymagan. Powinna ona obejmowa¢ (w kolejnosci wykonania):

- analize wymagan technicznych zawartych w SST;

- badanie materiatow - sktadnikow mieszanki; nalezy tu pamigtaé o reprezentatywnos$ci
probek i1 badan dla catych przewidzianych dostaw;

- przyjecie zatozonego sktadu mieszanki;

- wykonanie badan laboratoryjnych w celu porownania cech mieszanki z zatozonymi
wymaganiami.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
pkt. 2.5. w tablicach 3 i 4. Wykonane warstwy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w
tablicach 3 1 4.
Do projektowania mieszanki odpornej na odksztatcenia trwale przewidzianej do wykonania
warstwy S$cieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ zasady projektowania zawarte w
wydawnictwie Instytutu Badawczego Drog i Mostéw "Informacje, instrukcje" zeszyt
Nr 48/1995.

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Dopuszcza si¢ zakup asfalto-betonu u lokalnego producenta, niemniej nalezy zwraca¢ uwage
na nastgpujace parametry: producent musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wytworni do
ruchu wydane przez inspekcje sanitarng i wladze ochrony $rodowiska, wytwornia musi
posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wiasciwa jako$S¢ wytwarzanej mieszanki.
Mieszanke
mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym,
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszanie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow 1 gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j .
Dozowanie skladnikow, w tym dozowanie wstgpne, powinno by¢ wagowe i
zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu przy uwzglednieniu
zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury .
Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wigcej niz + 2% w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli przewidziane jest dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu
w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie. Stabilizator powinien by¢ dozowany do
mieszalnika przed podaniem kruszywa 1 asfaltu lub do grysow, do pojemnika wagi, w czasie
ich odwazania.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja + 5°C.
Minimalna 1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu D-50:
145°C - 165°C
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka po dodaniu wypetniacza
uzyskala wtasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna
by¢
wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j .
Minimalna 1 maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ z
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asfaltem D-50 140°C- 170°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. Wbudowanie mieszanKki

5.4.1. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciagu doby byla nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opadow atmosfery ¢ mych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s ).

5.4.3. Wbudowanie i zage¢szczanie warstw z betonu asfaltowego
Uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowe; moze odbywaé si¢ tylko przy uzyciu
mechanicznej
uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscia otaczarki i wyposazonej w sprawne
urzadzenia wg pkt. 3.2 jednak wobec bardzo malego frontu robot dopuszcza sig¢ reczne
roztozenie obu warstw. Zaleca si¢ uzycie rozkladarki mechanicznej obowiazkowo z
podgrzewanym stotem.
Przed przystapieniem do ukladania, powinna by¢ wyznaczona niweleta. W przypadku
uktadania warstwy wiazacej niwelete¢ wyznacza ustawiony krawe¢znik, po ktorym przesuwa
si¢ zcujnik urzadzenia sterujacego uktadarka. W przypadku warstwy S$cieralnej niweletg
okresla warstwa wiazaca, na ktorej uklada si¢ juz warstwe $cieralna rownej grubosci
zwracajac uwage na state "$wiatlo" kraweznika.
Poczatkowa temperatura mieszanki zaggszczanej nie powinna by¢ nizsza niz:
- dla asfaltu D-50 135°C
Wskaznik zaggszczenia utozonych warstw powinien by¢ zgodny z podanymi w tablicach 4- 7.
ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w OS T D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt.6.

6.1. Badania i pomiary podczas budowy
6.1.1. Czestotliwos$¢ i zakres badan i pomiarow
Jezeli Wykonawca robot posiada wlasna wytworni¢ mieszanek mineralno-bitumicmych

obowiazany jest do nast¢pujacych badan kontrolnych przedstawionych w tablicy 8.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwo$¢ badan, minimalna liczba badan na

Lp. Wyszezegblnienie badah dziennej dzialce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 probki
) Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w1 pr(’)bkg przy produkc.j.i do 500 Mg
wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
3 | Wiasciwosci asfaltu Dla kazdej dostawy

4 | Wilasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
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5 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie

6 | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej Dozor ciagly

Kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie

7 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j !
wbudowania

8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej j-w.

Wtasciwosci  probek  mieszanki  mineralno-asfaltowe;j
pobranej w wytwdrni

Jeden raz dziennie

6.1.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a
przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w
recepcie laboratoryjne;j.

6.1.3. Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-67/S-
04001. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslona w pkt.
2.5.1.

6.1.4. Badania wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu zgodnie z pkt. 2.3.

6.1.5. Badania wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypehiacza podane w
pkt. 2.2.

6.1.6. Badania wlasciwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy okresli¢ wiasciwosci zgodnie z pkt. 2.1.

6.1.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i pkt. 5.3.
niniejszej SST.

6.1.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura powinna by¢ zgodna z
podana przez producenta z doktadnos$cia £2°C.

6.1.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowania.

6.1.10. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zaggszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
Jezeli Wykonawca robot kupuje gotowa mieszank¢ powinien uzyska¢ od producenta komplet
dokumentacji laboratoryjnej dotyczacej zakupionej partii tacznie z obstuga laboratoryjna w
czasie jej wbudowywania.
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6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow podano w tablicy 9.

Tablica 9. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badania cech Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | ROwnos¢ warstwy pomiar ciagly planografem dla réwnosci w profilu podtuznym
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku o dtugosci 1 km
4 | Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podluznej i poprzecznej oraz
5 Uksztaltowanie osi w planie usytuowanie osi wg Dokumentacji Projektowe;j
6 | Grubos$¢ wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m
7 | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dhugos¢ zlacza
8 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dhugosé
9 | Wyglad warstwy ocena ciagla
10 | Zaggszczenie warstwy
11 | Wolna przestrzen 2 probki z kazdego pasa dtugosci do 100 m
12 | Grubos¢ warstwy
13 | Modut sztywnosci petzania 1 probka na odcinku drogi o dlugosci 2 km

Wobec zlokalizowania robot w obrgbie modernizowanego skrzyzowania podane parametry
nalezy odnie$¢ do rzeczywistych wielkosci wykonywanych odcinkéw tj. zalozy¢, ze wlot i
poszerzenia musza by¢ skontrolowane w pelny sposéb niezaleznie od diugosci czy
powierzchni.

6.2.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy S$cieralnej i wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z
Dokumentacja Projektowa.

6.2.3. ROwnos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-
04
nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej :
a) warstwa $cieralna - 4 mm
b) warstwa wiazaca - 6 mm

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja £5 cm.

6.2.6. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstw po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana z
Dokumentacja Projektowa.
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6.2.7. Z}acza podluzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie
co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6.2.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc
"przeasfaltowanych", porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.2.9. Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie
Zageszezenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej .

6.2.10. Modul sztywnosci pelzania
Modut sztywnosci petzania, okreslony na probkach wycigtych z warstwy, powinien by¢
zgodny z ustalonym w recepcie laboratoryjne;.

7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w OST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1 m’ warstwy wiazacej i warstwy Scieralnej o okre§lonej w
Dokumentacji Projektowej grubosci i na podstawie obmiaru na budowie.

8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w OS T DM.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 1 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa 1 m* warstw obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie,
- dostarczenie materialow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg zatwierdzonej receptur:.;
- transport mieszanki na miejsce wbudowania;
- posmarowanie bitumem krawg¢znikéw i innych urzadzen;
- roztozenie mieszanki wg projektowanej grubosci, szerokosci i profilu,
- zaggszczenie warstwy mieszanki,
- obcigcie krawedzi 1 posmarowanie bitumem,
- wykonanie badan laboratoryjnych materialdbw, mieszanki 1 wykonanej warstwy
nawierzchni.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
- dane zawarte w przedmiarach robot.
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10. Przepisy zwigzane

1. PN-96/B-11112
2. PN-6115-96504
3. PN-851C-04004
4. PN-651C-96170
5. PN-841C-04134
6. PN-89IC-04130
7. PN-731C-04201

8 PN-821C-04008

9. PN-851C-04132
10. PN-891C-04138

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Wypetiacz kamienny do mas bitumicmych.
Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczanie ggstosci.
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Pomiar penetracji asfaltow.

Pomiar temperatury famliwos$ci asfaltow wg Fraessa.

Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury migknienia asfaltow
metoda "Pierscien i kula".

Oznaczanie temperatury zaptonu w tyglu otwartym metoda
Marcussona.

Pomiar ciagliwosci asfaltow.

Przetwory asfaltowe. Asfalty. Oznaczanie odparowalnosci.

11. BN- 7010537-04 Oznaczanie odparowalnosci asfaltow w cienkiej warstwie.

12. BN-6818931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.

13. TWT Tymczasowe Wytyczne Techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBOM 4193.

14. Informacje, instrukcje - Zeszyt 48 "Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszone;j
odpornos$ci na odksztalcenia trwate ". Wyd. II uzupetnione. IBDiM 1995.

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pétsztywnych. IBDiM-1997.

16. OS T 0-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - GODP 1998



