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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkéw bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, obstugi
komunikacyjnej przylegtych terenéw oraz odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Mazurskiej poprzez infiltracje wody gruntowej do
powierzchni, nastepnie do skrzynek rozsaczajgcych zapewniajac optymalne zagospodarowanie wéd deszczowych na terenach
zurbanizowanych, poprzez rozsaczenie w przepuszczalnym gruncie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od km 0+000 natomiast konczy sie¢ w km 0+149.

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa na odcinku od km 0+000
do km 0+149
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z obstugg
geodezyjng z wykonaniem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie uwzgledni¢ odtworzenie uszkodzonych
reperow osnowy geodezyjnej powstawtych w trakcie wykonywnia robot.

diugos¢ projektowanej trasy ulicy 10,149 3
mazurskiej w msc. Mtawa : § 0,149000

RAZEM:: 0,149000 | km 0,149

1.2 |KNR 231/815/1 |Rozebranie nawierzchni istniejacego chodnika z ptyt betonowych na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa,
grubosc ptytek ok. 7 cm

Rozbiorka istniejgcej nawirzchnizplyt 1336 L
betonowych na ulicy Mazurskiej, zgodnie

z Planszg rozbidrek, numer rysunku | :

Dr-02 % 336,000000

RAZEM:! 336,000000|m2 336

1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z betonu asfaltowego na ulicy Mazurskiej w
msc. Mtawa, grubos$é po wykonaniu odwiertu w terenie ok. 5 cm,

Rozbidérka istniejgcej nawirzchni z betonu: 1028

asfaltowegona ulicy Mazurskiej, zgodnie

z Planszg rozbidrek, numer rysunku | :

Dr-02 i 1028,000000

RAZEM:: 1028,000000|m2 1028

1.4 |KNR 231/807/1
analogia

Rozebranie istniejgcej nawirzchni z kostki brukowej grubosci 8 cmna terenie istniejacego chodnika na ulicy
Mazurskiej w msc. Mtawa

Rozbidrka istniejacej kostki brukowej na 201
ulicy Mazurskiej, zgodnie z Plansza | i
rozbiorek, numer rysunku Dr-02 : § 201,000000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 201,000000|m2 201,000
1.5 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawirzchni z betonu cementowego na terenie ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, przyjgta grubos¢
ok. 12 cm

Rozbidrka istniejgcej nawirzchni z betonu |40

cementowego na ulicy Mazurskiej, |

zgodnie z Planszg rozbiérek, numer ‘ ;

rysunku Dr-02 40,000000

RAZEM:! 40,000000|m2 40,000

1.6 |KNR 231/813/3 |Rozebranie istniejgcych kraweznikdéw 15x30 cm na terenie ulicy Mazurkiej w msc. Miawa

Rozbiérka istniejgcego kraweznika 1332

betonowego na ulicy Mazurskiej, zgodnie

z Planszg rozbidrek, numer rysunku | :

Dr-02 % 332,000000

RAZEM:! 332,000000|m 332,000

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km
0+149



Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

msc.bem (lic. 0005B993)
strona nr: 3
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1.7 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod istniejace krawezniki, tawy zbetonu
Wyliczenie iloscirobot:
istniejaca tawa pod kraweznik 33200066 21,912000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 21,912000|m3 21,912
1.8 |KNR 231/802/7 |Mechniczne rozebranie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnig jezdni na ulicy Mazurskiej w msc.
Mtawa, grubosé ok. 15 cm. m2 1024
1.9 |Kalkulacja Wykonanie regulacji wysokosciowej urzgdzen podziemnych — wtazy zaworéw sieci wodociggowe;j, sieci
wiasna gazowej, studni telekomunikacyjnych szt. 29
1.10 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm ze
... |dozeniemwhalde .
Wyliczenieiloscirobot:
istniejgcy humus na ulicy Mazurskiej w 5354*0,15 i
msc. Mtawa 3 53,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 53,100000|m3 53,100
1.11 |KNR 404/1104/2 |Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac sktadowy na odlegto$¢ do 15 km. Gruz pochodzacy z rozbiérki
elementéw drog, w cenie nalezy uwzglednié utylizacje gruzu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem
przydatnosm materiatéw z rozbidrki.
rozbiorka nawirzchni chodnika z kostki 201 000*0 08*2 4
brukowej 38,592000
rozbiérka nawirzchni z betonu ,46666*6&?2,4 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
cementowego ~11,520000
34,528000
rozbidrka fawy betonowej 21.912"220 48,206400
RAZEM 312,654400|t 312,654
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/6 |Mechaniczne wykonanie robét ziemnych zwigzanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne, w
o...._.__|cenie nalezy uwzglednic wywoz gruntu zbednego wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig ,9,?,0;(,0, 08+0 63;(')”22) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
jezdpi 320,100000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig ,34,0;(6 06+0 63;(')'”1'5) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
chodnika 81,600000
Wykonanie korytowania pod pas [(6+17+2+16+6+7+13+27)%(0,10+0,2+0,1+0,1) =
szerokosci 1 mzgeokraty 47,000000
wykop pod skrzynki rozsgczajgce w r1"4*7('2'4*'1ﬂ,2');(')' 82 e
pasie zgeokraty szer. 1m 33,062400
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie "(3846'2'4'1"1' +16+12+430+7+20)*(0,1+0,04+0,2+0,1)
z geokraty szerokosci2,5m 86,240000
Wykonanie wykopu pod zbiornik 13,10%*1,3¢
rozsaczajacy 24,924000
Wykonanie wykopu pod zbiornik 1541320
rozsaczajacy . 19,800000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig réé?*'('(r)' 08+0 63;(')”22) """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
zjazdédw zwyk{ych : ~74,910000
10,125000
11,988000
,,,,,, 2,700000
Wykop pod obrzeze betonowe przy
chodnik 3,852000
RAZEM:: 716,301400|m3 716,301
3 Element Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
) kategoria gruntu 1l-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 m2 970
3.2 |KNNR6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 970
3.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 970
4 Element Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu II-VI, m2 340
4.2 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm m2 340
4.3 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 340
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5 Element Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej

5.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

) kategoria gruntu 1l-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 m2 227

5.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 227

5.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka kolorowa, w cenie nalezy uwzglednic dowigzanie si¢ do istniejgcych nawirzchni na

zjazdach zwyktych na terenach prywatnych, w szczegdlnosci przy posesji Nr 5 oraz nr 9 na ulicy
Mazurskiej.W przypadku braku nawirzchni z kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25 cm. |m2 227

6  |Element Nawierzchnia z geokraty - pas szerokosci 1 m

6.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

(1) |kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1_

Wyliczenie ilosci robSt:
6+17+2+16+6+7+13+27 ] 94,000000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:,  94,000000/m2 94

6.2 |KNNR 6/104/1 |Wykonanie warstwy z piasku sredniego 0/8 mm
(1) analogia m2 94

6.3 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtéknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie floscirobot:
geowtoknina (64144746417 +17+7)2 188,000000

RAZEM:: 188,000000m2 188,000

6.4 |KNR 231/114/1 |warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm (otoczaki) o grubosci 20 cm
analogia m2 94

6.5 |KNR 911/102/2 |Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (otoczaki)

(1) analogia m2 94

7 Element Nawirzchnia z geokraty - szerokosc 2,5 m

7.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

(1) |kategoria gruntu II-VI, w cenie nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1_
Wyliczenie ilosci robot:
Nawirzchniaz geokraty | 38+62+11416+12430+7+20 196,000000

RAZEM:: 196,000000/m2 196

7.2 |KNNR 6/104/1 |Wykonanie warstwy z piasku $redniego 0/8 mm
(1) analogia m2 196

7.3 |KNR 911/202/1 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowiéknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robét:
geowoknina (ievderiaserizere) 526,000000

RAZEM:: 528,000000/m2 528,000

7.4 |KNR 231/114/1 |warstwa nos$na drenazowa z kruszywa 16/32 mm otoczaki
analogia m2 196

7.5 |KNR 231/105/3 |warstwa wyroéwnujgca z kruszywa frakcji 8/16 mm (otoczaki) grubosci 4 cm
analogia m2 196

7.6 |KNR 911/102/2 |Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (otoczaki)

(1) analogia m2 196

8 Element Obramowanie (jazdnia, zjazdy zwykle)

8.1 |KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 z zanizeniem na zjazd 15x22x100 cm na podsypce
o....__.__|cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoinzaprawg
Wyliczenie ilosci robot:
krawezniki stronalewa ¢ 145+ 148,000000

RAZEM:: 148,000000|m 148,000

8.2 |KNNR 6/401/5 |Ustawienie opornikdw betonowych wtopianych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wypetnieniem spoin zaprawa
Wyliczenie ilosci robot:
oporniki stonaprawa | B+127416+224547+6+13+4+10 218,000000

RAZEM:: 218,000000{m 218,000
8.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa,
oo Obramowania zjazdow zwyklychichodnika
Wyliczenie ilosci robot:
obramowanie zjazdow obrzezami [8+8+7+8+8+9+9+3+3+3+3+3+3 i
betonowymi 8x30cm | S S 75,000000
obramowanie chodnika 28+15+g2eTH gAY 107,000000
RAZEM:: 182,000000|{m 182,000

8.4 |KNR 231/402/3 [tawy pod kraweznikiiobrzezazbetonuklasyC12/25
Wyliczenie iloscirobot:
fawapod kraweznk 148000007 10,360000
lawapodobrzeza 218000006 13,080000
tawapodobrzeza 1820000048 8,736000

RAZEM:: 32,176000/m3 32,176
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9 Element Odwodnienie
9.1 |Kalkulacja Wykonanie zbiornikéw rozsaczajgcych sktadajacych z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
wiasna 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 413 | kazna skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i o§miama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych,
owinietych geowtokning PP 200; Wymiary zbiornikdw zgodne z dokuemntacjg projektowa. llosc skrzynek w
catym ukfadzie 24 szt, dna skrzynki 24 szt, ptyt bocznych azurowych 112 szt, geowtékniny 200 m2
Wyliezenie ilooirob6t:
Zbiornik NP1 1,000000
,,,,,, 1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,000000
] 1,000000
RAZEM:: 8,000000 |kpl 8,000
9.2 |Kalkulacja Wykonanie zbiornika rozsaczajacego o wymiarach 13,2 x 0,6 x 067 sktadajacego sie z skrzynek PP o
wilasna wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z ptyta posrednia) kazna
skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i od§miama kolumnami, dna skrzynki stosowanego
tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowidkning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie
11 szt; Zastosowanie studzienki rewizyjnej o $rednicy 600 mm, witgczenie rury trzonowej poprzez adapter
o..._._..|630mm. Pojemnos¢4,84m3
Wyliczenie ilosci robot:
Zbiornik Nr 9 z plytami posrednimi T 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
9.3 |Kalkulacja Wykonanie zbiornika rozsgczajgcego o wymiarach 6 x 2,4 x 067 skfadajgcego sie z skrzynek PP o
wilasna wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z ptyta posrednia) kazna
skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i o§miama kolumnami, dna skrzynki stosowanego
tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowidkning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie
20 szt; Zastosowanie studzienki rewizyjnej o srednicy 600 mm, wigczenie rury trzonowej poprzez adapter
. |630mm Pojemnos¢880mM3
Wyliczenie iloscirobot:
Zbiornik Nr 10 z plytami posrednimi T 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
9.4 |Kalkulacja montaz studzienki osadnikowej 630 mm z filtrem stalowym. W cenie nalezy uwzglednic roboty ziemne i
witasna montazowe. szt. 1
9.5 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu, wpust W1 wraz z
podtgczeniem do skrzynek rozsgczajgcych rurg sr. 200 mm szt 1
9.6 |Kalkulacja Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D400, wraz z
wilasna skrzynkg odptywowg z polimerobetonu, ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego,
odptyw $r. 160 mm m 14,50
9.7 |KNNR 11/502/1 |podtgczenie zbiornika Nr 10 rurami o $rednicy 160 mm SN 10.
(1) m 3
10 |Element Roboty dodatkowe
10.1 |Kalkulacja Nadzér gestoréw sieci nad realizacjg robét w bliskich kolizjach z istniejacg infrastruktura.
wiasna kpl 1
10.2 |Kalkulacja Wykoanie projektu wraz z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu.
wiasna kpl 1
10.3 |Kalkulacja koszt dostosowanie sie do wymagan zawartych w Szczegétowej Specyfikacji technicznej (préby, badani,
wiasna pomiary, odbiory robét zanikajgcych, opracowanie operatu kolaudacyjnego) kpl 1
10.4 |Kalkulacja Wykonanie potgczenia projektowanej nawirzchni z istnijgca nawirzchnig asfaltowg na ulicy
wiasna Kosciuszki.Odciencie opornikem betonowym 12x25 cm kpl 1
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1.9. Wykonanie regulacji wysokosmowej urzadzen podziemnych — wtazy zaworéw sieci wodociagowej, sieci gazowej, studni telekomunikacyjnych. . 3
1.10. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé warstwy do 15-cm ze ztozeniemwhatde . . .. .............. 3
1.11. Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac sk’fadowy na odlegto$¢ do 15 km. Gruz pochodzacy z rozbidrki elementéw drdg, w cenie nalezy
uwzgledni¢ utylizacje gruzu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem przydatnosci materiatéw z rozbidrki.. . ... ... ... o L 3
2. RODbOtY ZIEMNE . . 3
2.1. Mechaniczne wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne, w cenie nalezy uwzgledni¢ wywo6z gruntu
zbednego Wraz Z UtYlIZAC)g . . . . . . .. oo 3
3. Nawierzchnia jezdni z Kostki brukowe] . . . . .. .o 3
3.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podioza do kategorii G1 . . . ... ... 3
3.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5mm)-22cm. .. ... ...t 3
3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa . . 3
4. Nawierzchnia chodnika z Kostki brukowej . . . .. . . 3
4.1. Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,. . ... .... ... 3
4.2. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15:Cm . . . .. ... 3
4.3. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara. .. ... ... 3
5. Nawierzchnia zjazdOw z KOStKi DrUKOWE] . . . . . . o 4
5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do Kategorii G1 . . . .. ... o i 4
5.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5mm)-22cm.......... ... 4

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa,
w cenie nalezy uwzglednic dowigzanie sie do istniejgcych nawirzchni na zjazdach zwyktych na terenach prywatnych, w szczegélnosci przy

posesji Nr 5 oraz nr 9 na ulicy Mazurskiej.W przypadku braku nawirzchni z kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25cm.. ... ... 4
6. Nawierzchnia z geokraty - pas SZEroKOSCI 1 M. . . . . ..ot e e e e e e e e e e e 4
6.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podioza do kategorii G1 . . . ... ... 4
6.2. Wykonanie warstwy z piasku Sredniego 0/8 MM . . . .. ..o 4
6.3. Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukladana sposobemrecznym . ......... .. .. 4
6.4. warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm (otoczaki) 0 grubo$ci 20 cm. . ... ... 4
6.5. Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (otoczaki) . . .. ... ... 4
7. Nawirzchnia z geokraty - SZerokOSC 2,5 M. . . . . .. 4
7.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 . . . .. ... oo 4
7.2. Wykonanie warstwy z piasku Sredniego 0/8 Mm. . . . . ... 4
7.3. Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochnieniem, geowtoknina ukladana sposobemrecznym ... ... ... . 4
7.4. warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm OtOCZaKi . . . . . ... .ottt 4
7.5. warstwa wyréwnujgca z kruszywa frakcji 8/16 mm (otoczaki) gruboSCi 4 CM . . . ... .o 4
7.6. Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (0toczaki) . . . ... ... .ot 4
8. Obramowanie (jazdnia, Zjazdy ZWYKIE). . . . . . ..o 4
8.1. Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 z zanizeniem na zjazd 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
L] oo =T o] - 1.V 4
8.2. Ustawienie opornikéw betonowych wtopianych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa. . . ... ........ 4
8.3. Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa, obramowania zjazdéw zwyktych i
ChodniKa. . . .o 4
8.4. Lawy pod krawezniki i obrzeza z betonu Klasy C12/25 . . . . .. .. 4
9. OdWOANIENIE. . . . .o e e e 5

9.1. Wykonanie zbiornikdéw rozsgczajgcych sktadajacych z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 413 | kazna
sktadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt
bocznych petnych i azurowych, owinietych geowtdkning PP 200; Wymiary zbiornikow zgodne z dokuemntacjg projektowa. llosc skrzynek w
catym ukfadzie 24 szt, dna skrzynki 24 szt, ptyt bocznych azurowych 112 szt, geowtékniny 200 m2. . . .. ... ... . . 5

9.2. Wykonanie zbiornika rozsgczajgcego o wymiarach 13,2 x 0,6 x 067 sktadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z plyta posrednia) kazna skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowtokning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 11 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o srednicy 600 mm, wigczenie rury trzonowej poprzez adapter 630 mm. Pojemno$¢ 4,84 m3......... ... . ... ..o 5

9.3. Wykonanie zbiornika rozsaczajgcego o wymiarach 6 x 2,4 x 067 skfadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z plyta posrednia) kazna sktadajacych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowtdkning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 20 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o srednicy 600 mm, wigczenie rury trzonowej poprzez adapter 630 mm, Pojemnos¢ 8,80 m3.......... ... ... ... ..., 5
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9.4. montaz studzienki osadnikowej 630 mm z filtrem stalowym. W cenie nalezy uwzglednic roboty ziemne i montazowe.. . .. .................. 5

9.5. Studzienki Sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu, wpust W1 wraz z podtgczeniem do skrzynek rozsaczajacych
TUFG 81 200 MM . ot e e e e e e 5

9.6. Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D400, wraz z skrzynkg odptywowg z polimerobetonu,
ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego, odplyw Sr. 160 MM . .. . . ... 5
9.7. podtaczenie zbiornika Nr 10 rurami o srednicy 160 mm SN 10. . . . . ..o 5
10. Roboty dodatkowe . . . .. o 5
10.1. Nadzér gestoréw sieci nad realizacjg robét w bliskich kolizjach z istniejgcg infrastrukturg. . . ... ... ... . 5
10.2. Wykoanie projektu wraz z wdrozeniem tymczasowej organizacji FUChU.. . . .. ... ... . 5

10.3. koszt dostosowanie sie do wymagan zawartych w Szczegdtowej Specyfikaciji technicznej (préby, badani, pomiary, odbiory robot zanikajgcych,
opracowanie operatu KolaudacCyjNego) . . . . . ..ottt 5

10.4. Wykonanie potaczenia projektowanej nawirzchni z istnijgca nawirzchnig asfaltowg na ulicy Kosciuszki.Odciencie opornikem betonowym

X2 CM . o e e 5
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