L SZ. zmienna

1.00 D

PRZEKROJ POPRZECZNY
w km 0+005

6.00 D 2.50 L/

[0 664

Betonowa kostka drogowa typu (ksztatt i kolor uzgodnic)

podsypka cementowo piaskowa 1:4

podbudowa zasadniacza z kruszywa famego stabilizowanego
mechanicznie Csy3y 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E, 80 MPa

grunt rodzimy E, 50 MPa

H =155.73m

Betonowa kostka drogowa typu (ksztatt i kolor uzgodnic) 8

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa tamego stabilizowanego 29
mechanicznie Cs3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E, 130 MPa

geokrata komdrkowa wypetniona kruszywem 8/16 mm (otoczaki)

geowioknina separujgca - filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

kruszywo 16/32 mm (otoczaki)

piasek sredni

geowtoknina separujacg - filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

piasek (grunt przepuszczalny)

10 grunt rodzimy E, 80 MPa -
20 geokrata komdrkowa wypetniona kruszywem 8/16 mm 10
10 warstwa wyréwnawcza kruszywo 8/16 mm 4
- geowtoknina separujaca - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
10 warstwa kruszywa 16/32 mm 20
geowldknina separujgcy - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
piasek 10
geowioknina separujgcy - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
skrzynka rozsgczajgca o wymiarach 120x60x60 cm 60

geowtoknina separujacg - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
2wir 8/16 mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STM Inzynieria Tomasz Stolarczyk \Il1

Zdziwoj Nowy 24 ;
06-330 Chorzele INZYNIERIA

MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA
NA BUDOWE

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa

) Burmistrz Miasta Mtawa
Inwestor: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Adres inwestyii: dziatka nr 96 obreb 0010 Miasto Mtawa,
Inwestyci jedostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Projektant Podpis

mgr inz. Tomasz Stolarczyk
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Branza Faza projektu: Data: Skala: Numer rysunku:
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