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strona nr: 2

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkéw bezpieczenstwa uczestnikow ruchu, obstugi
komunikacyjnej przylegtych terenéw oraz odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Mazurskiej poprzez infiltracje wody gruntowej do
powierzchni, nastepnie do skrzynek rozsaczajgcych zapewniajac optymalne zagospodarowanie wéd deszczowych na terenach
zurbanizowanych, poprzez rozsaczenie w przepuszczalnym gruncie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sie od km 0+000 natomiast konczy sie¢ w km 0+149.

Kosztorys inwestorski

Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Miawa
na odcinku od km 0+000 do km 0+149
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym wraz z obstugg geodezyjng z wykonaniem mapy z
inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w
powiatowym osrodku dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie
uwzgledni¢ odtworzenie uszkodzonych reperéw osnowy geodezyjnej

... |POwstawtychw trakcie wykonywniarobot. km | 0,149

Wyliczenie ioscirobot:

diugos¢ projektowanej trasy ulicy 50,149

mazurskiej w msc. Miawa | e ___0.149000

RAZEM:; 0,149
Robocizna
Robotnicy ... 9 | %6 56,00000f |
Materiaty
Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm | m3 | oM 01000 |
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,5 1,50000
1.2 |KNR 231/815/1 |Rozebranie nawierzchni istniejgcego chodnika z ptyt betonowych na ulicy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mazurskiej w msc. Miawa, grubos¢ ptytek ok. 7.em . m2 | | 336

Rozbiérka istniejgcej nawirzchni z ptyt 1336

betonowych na ulicy Mazurskiej, zgodnie

z Planszg rozbidrek, numer rysunku | :

Dr-02 i 336,000000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 336
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,0974 0,09740

1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z betonu
asfaltowego na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, grubo$¢ po wykonaniu
odwiertu w terenie ok. 5 cm, m2 1028

Rozbidrka istniejgcej nawirzchni z betonu: 1028

asfaltowegona ulicy Mazurskiej, zgodnie

z Planszg rozbidrek, numer rysunku | §

Dr-02 5 1 028,000000

RAZEM:: 1028
Robocizna
Robotnicy grupall rg | 02544 042230 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g | 0,1249 0,20733
1.4 |KNR 231/807/1 |Rozebranie istniejgcej nawirzchni z kostki brukowej grubosci 8 cmna
analogia terenie istniejgcego chodnika na ulicy Mazurskiej w msc. Miawa m2 201,000

Rozbidrka istniejacej kostki brukowej na |
ulicy Mazurskiej, zgodnie z Plansza | |
rozbiorek, numer rysunku Dr-02 : § 201,000000

RAZEM:: 201,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,4273 0,42730
Robotnicy grupa Il r-g 0,3591 0,35910

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km
0+149



Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
msc — kosztorys Slepy.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005B993)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
1.5 |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawirzchni z betonu cementowego na terenie ulicy Mazurskiej
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w msc. Miawa, przyjata grubos¢ ok. 12em . m2 | | 40,000
Wyliczenie ilosci robét:
Rozbiérka istniejacej nawirzchni z betonui40
cementowego na ulicy Mazurskiej, |
zgodnie z Planszg rozbiorek, numer :
ysunkuDr-02 ___40,000000
RAZEM 40,000
Robocizna
Robotnicy grupa ... rrg | 08284 082840 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g | 0,2888 0,28880
1.6 |KNR 231/813/3 |Rozebranie istniejgcych kraweznikdw 15x30 cm na terenie ulicy Mazurkiej
w msc. Mtawa m 332,000
Wyliczenie iloscirobot:
Rozbidrka istniejgcego kraweznika 1332 i
betonowego na ulicy Mazurskiej, zgodnie
z Planszg rozbidrek, numer rysunku | ;
Dr-02 . 332,000000
RAZEM 332,000
Robocizna
Robotnicy grupa Il r-g 0,2319 0,23190
1.7 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod istniejgce krawezniki, tawy z betonu m3 21,912
Wyliczenie ilosci robSt:
istniejaca tawa pod kraweznik | 33200066 21,912000
RAZEM 21,912
Robocizna
Robotnicy grupat ... 9 248, 248000 |
Sprzet
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5-m3/min (1) m-g 1,18 1,18000
1.8 |KNR 231/802/7 |Mechniczne rozebranie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnig jezdni
na ulicy Mazurskiej w msc. Miawa, grubos¢ ok. 15¢em. m2 | 1024 |
Robocizna
Robotnicy grupat ... rg | 02132 021320, |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g | 0,0079 0,00790
Zrywarka przyczepna m-g | 0,0079 0,00790
1.9 |Kalkulacja Wykonanie regulacji wysokosciowej urzgdzeh podziemnych — wtazy
wiasna zaworow sieci wodociggowej, sieci gazowej, studni telekomunikacyjnych |szt. 29
1.10 |KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
o..._.._|Qruboscwarstwydo 15-cm ze ztozeniemwhatde m3 | 53,100
Wyliczenie ioscirobot:
istniejgcy humus na ulicy Mazurskiej w 5354*0,15 i
msc. Mlawa S 53,100000
RAZEM 53,100
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00049 000490, |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g | 0,0023 0,00230
1.11 |KNR 404/1104/2 |Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac sktadowy na odlegtos¢ do 15 km.
Gruz pochodzacy z rozbidrki elementéw drég, w cenie nalezy uwzgledni¢
utylizacje gruzu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem
przydatno$ci materiatow z rozbiorki. t 312,654

brukowej

rozbiorka nawirzchni chodnika z kostki

rozbiorka nawirzchni z betonu

cementowego

48,206400

312,654
Robocizna
Robotnicy grupal g | 084 084000, |
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,327 0,32700

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/6 |Mechaniczne wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopem koryta
pod warstwy konstrukcyjne, w cenie nalezy uwzgledni¢ wywdz gruntu
... |zbednegowrazzutylizacip m3 | Ll 716,301
Wyliczenie ilosci robSt:
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig ,970*(0 08+0,03+0,22) i
L N SO 320,100000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnie ,340*(0 06+0,03+0,15) i
chodnika i 81,600000
Wykonanie korytowania pod pas f(6+17+2+16+6+7+13+27)*(O,10+0,2+O,1+0,1) i
szerokosci 1 mzgeokraty I R 47,000000
wykop pod skrzynki rozsaczajgce w 1 ,4*(24*1,2)*0,82 i
pasie zgeokraty szer. 1m N R 33,062400
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig r(38+62+11+16+12+30+7+20) (0,1+0,04+0,2+0,1) i
z geokraty szerokosci2,5m N R 86,240000
Wykonanie wykopu pod zbiornik 13,10*6*1,34 i
rOZSACZAIACY i 24,924000
Wykonanie wykopu pod zbiornik 11,5%13,20*1 i
rOZSACZAIACY i 19,800000
Wykonanie korytowania pod nawirzchnig ,227*(0 08+0,03+0,22) i
Zjazdow zwyktych N S 74,910000
Wykop pod kraweznik betonowy  (4+146)0,15045 10,125000
Wykop pod opornik betonowy . 11,988000
Wykop pod obrzeze betonowe 2,700000
Wykop pod obrzeze betonowe przy | (28+15+8+2+7+18+4+18+7)*0,08*045 .
ohodniku 3852000
RAZEM 716,301
Robocizna
Robotnicy ... g | 0188 018800, |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gagsienicowym 0.40-m3 (1) m-g | 0,0672 0,06720
Samochoéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,209 0,20900
3 Element Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
3.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 m2 | 970
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00022 000220, |
Materiaty
Woda przemystowa m3 | 00046 000460, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0041 0,00410
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g | 0,0041 0,00410
3.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo
tamane 0-31,5mm)-22cm m2 | 970
Robocizna
Robotnicy ... rrg | 00354 00315 |
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,53 0,46640
Woda przemystowa m3 | 0025 002200, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .| ECH 02
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0047 0,00414
Walec statyczny samojezdny (1) m-g | 0,0517 0,04550

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km
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3.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka
) cementowo-piaskowa z wypetieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 970
Robocizna
Robotnicy g | 123 1,230000 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa |m2 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 | 0027 002700, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
4 Element Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
4.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I1-VI, m2 340
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00022 000220, |
Materiaty
Woda przemystowa m3 | 00046 000460 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0041 0,00410
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g | 0,0041 0,00410
4.2 |KNNR6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15-cm |m2 340
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00266 002660 |
Materiaty
Ttuczen kamienny niesortowany t 0,318 0,31800
Woda przemystowa m3 | 0015 001500, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0027 0,00270
Walec statyczny samojezdny (1) m-g | 0,0387 0,03870
4.3 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 | 40/ |
Robocizna
Robotnicy ... 9 a7 117000 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubosci 6-cm, szara m2 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0,0788 0,07880
Woda przemystowa m3 | 002 002600 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .| ECH 02
Sprzet
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
5 Element Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej
5.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1 nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 m2 | 27
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00022 000220, |
Materiaty
Woda przemystowa m3 | 00046 000460, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0041 0,00410
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g | 0,0041 0,00410

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
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5.2 |KNNR 6/113/3 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo
tamane 0-31,5 mm) - 22 cm m2 227
Robocizna
Robotnicy rg | 00354 003115, |
Materiaty
Thuczen kamienny niesortowany t 0,53 0,46640
Woda przemystowa m3 | 0025 002200 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0047 0,00414
Walec statyczny samojezdny (1) m-g | 0,0517 0,04550
5.3 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka
(1 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa, w
cenie nalezy uwzglednic dowigzanie si¢ do istniejgcych nawirzchni na
zjazdach zwyktych na terenach prywatnych, w szczegdlnosci przy posesji
Nr 5 oraz nr 9 na ulicy Mazurskiej.W przypadku braku nawirzchni z kostki
zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25 cm. m2 227
Robocizna
Robotnicy g | 123 12300
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa |m2 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwyklych uszlachetniony m3 0,0818 0,08180
Woda przemystowa m3 | 0027 002700, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Wibrator powierzchniowy do 225-kg m-g 0,13 0,13000
6 Element Nawierzchnia z geokraty - pas szerokosci 1 m
6.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
(1) nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do kategorii G1 m2 94
6+17+2+16+6+7+13+27 94,000000
94
,,,,,,,,,,,,, 000220, |
Materiaty
Woda przemystowa m3 | 0,0046] 00040, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .| ECH 02
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0041 0,00410
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g | 0,0041 0,00410
6.2 |KNNR 6/104/1 |Wykonanie warstwy z piasku sredniego 0/8 mm
(1) analogia m2 94
Robocizna
Robotnicy r-g | 00772 007720, |
Materiaty
Piasek m3 0,123 0,12300
Woda przemystowa m3 | 0,005 000500, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02 L
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g | 0,0133 0,01330

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
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6.3 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowioknina
uktadana sposobem recznym m2 188,000
Wyliczenie ilosci robét:
geowtdknina {(26+14+7+6+17+17+7)*2 i 188,000000
RAZEM:: 188,000
Robocizna
Robocizna r-g | 01311 1310, |
Materiaty
Geowtdknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowych szt | 008 008000 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | CH 20
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Maszyna przenos$na do zszywania m-g 0,04 0,04000
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,083 0,08300
6.4 |KNR 231/114/1 |warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm (otoczaki) o grubosci 20
analogia cm m2 94
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupall rg | 00021 000210/ |
Materiaty
kruszywo naturalne 16-32 mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 | 002 002000, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH o5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g | 0,0182 0,01820
6.5 |KNR 911/102/2 |Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm
(1) analogia (otoczaki) m2 94
Robocizna
Robocizna g | 018 018000, |
Materiaty
Geokrata m2 1,03 1,03000
Szpilki z pretéw stalowych szt 0,25 0,25000
Klamry z pretéw stalowych szt 0,02 0,02000
Kruszywo m3 | 07108 010800, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH L] S R S
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,001 0,00100
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,083 0,08300
7 Element Nawirzchnia z geokraty - szerokosc 2,5 m
7.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
(1 nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
o ....|nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podioza do kategorii G1 m2 | 196
Wyliczenie ilosci robét:
Nawirzchniaz geokraty 38+62+11+16+12430+7420 196,000000
RAZEM 196
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00022 000220, |
Materiaty
Woda przemystowa m3 | 00046 000460, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0041 0,00410
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,004 0,00400
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g | 0,0041 0,00410
7.2 |KNNR 6/104/1 |Wykonanie warstwy z piasku $redniego 0/8 mm
(1)analogia | ] m2 | 0 1% 0
Robocizna
Robotnicy ... rg | 00772 007720, |
Materiaty
Piasek m3 0,123 0,12300
Woda przemystowa m3 | 0005 0,00500/ |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH 02
Sprzet
Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6-t m-g | 0,0133 0,01330
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
7.3 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina
uktadana sposobem recznym m2 528,000
Wyliczenie ilosci robét:
geowtdknina 16*(16+26+14+6+13+4+9) i 528,000000
RAZEM:: 528,000
Robocizna
Robocizna r-g | 01311 1310, |
Materiaty
Geowtdknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowych szt | 008 008000 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | CH 20
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Maszyna przenos$na do zszywania m-g 0,04 0,04000
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,083 0,08300
7.4 |KNR 231/114/1 |warstwa no$na drenazowa z kruszywa 16/32 mm otoczaki
analogia m2 196
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0147 0,01470
Robotnicy grupall rg | 00021 000210/ |
Materiaty
kruszywo naturalne 16-32 mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 | 002 002000, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH o5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g | 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g | 0,0182 0,01820
7.5 |KNR 231/105/3 |warstwa wyréwnujaca z kruszywa frakcji 8/16 mm (otoczaki) grubosci 4
analogia cm m2 196
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,0133 0,01330
Robotnicy grupat . ... rrg | 00345 003450, |
Materiaty
kruszywo naturalne 8/16 mm t 0,037 0,03700
Woda m3 | 00018 000180, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. | ECH o5
Sprzet
Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g | 0,0014 0,00140
7.6 |KNR 911/102/2 |Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm
(1) analogia (otoczaki) m2 196
Robocizna
Robocizna g | 018 018000, |
Materiaty
Geokrata m2 1,03 1,03000
Szpilki z pretéw stalowych szt 0,25 0,25000
Klamry z pretéw stalowych szt 0,02 0,02000
Kruszywo m3 | 0108 010800, |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... | ECH L] S R S
Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 0,001 0,00100
Ubijak spalinowy 200-kg m-g 0,083 0,08300
8 Element Obramowanie (jazdnia, zjazdy zwykte)
8.1 |KNNR 6/401/3 |Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 z zanizeniem na zjazd
15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg m 148,000
Wyliczenie ilosci robét:
krawezniki stronalewa ¢ 14543 148,000000
RAZEM:; 148,000
Robocizna
Robotnicy ... g | 0429 042900 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0039 0,00390
Kraweznik betonowy drogowy m 1,02 1,02000
Piasek m3 | 0,0127 0,01270
Woda przemystowa m3 | 0,0042] 000420 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
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Nr Podstawa Opis robét Jm | Norma llosé Cena jedn.| Wartos¢
8.2 |KNNR 6/401/5 |Ustawienie opornikdw betonowych wtopianych 12x25 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 218,000
Wyliczenie ilosci robét:
oporniki strona prawa 18+127+16+22+5+7+6+13+4+10 i 218,000000
RAZEM:: 218,000
Robocizna
Robotnicy g | 0326 032600 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0032 0,00320
Kraweznik betonowy drogowy m 1,02 1,02000
Piasek m3 0,0111 0,01110
Woda przemystowa m3 | 00041 000410, |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
8.3 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawg cementowg, obramowania zjazdéw zwyktych i
..._...Jchodnika mol 182,000
Wyliczenie ilosci robét:
obramowanie zjazdow obrzezami [8+8+7+8+8+9+9+3+3+3+3+3+3 i
betonowymi 8x30 cm 5 75,000000
obramowanie chodnika (2 B+15+8+2+7+18+4+18+7 107,000000
RAZEM:; 182,000
Robocizna
Robotnicy ... g | 0277 0z2r700 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0016 0,00160
Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8-cm m 1,02 1,02000
Piasek m3 | 0,0055 0,00550
Woda przemystowa m3 | 0,0014] 000140/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
8.4 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki i obrzeza z betonu klasy C12/25 m3 32,176
8,736000
32,176
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 4,67 4,67000
Robotnicy grupa | r-g 0,54 0,54000
Robotnicy grupat ... 9 467 467000 |
Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,03 0,03000
Piasek do betonéw zwyktych m3 0,34 0,34000
Woda m3 | 047 047000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
9 Element Odwodnienie
9.1 |Kalkulacja Wykonanie zbiornikéw rozsgczajgcych sktadajgcych z skrzynek PP o
wilasna wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 413 | kazna
skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gorng i o§miama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz
ptyt bocznych petnych i azurowych, owinietych geowtékning PP 200;
Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa. llo$c skrzynek w
catym ukfadzie 24 szt, dna skrzynki 24 szt, ptyt bocznych azurowych 112
szt, geowtokniny 200 m2 kpl 8,000

1,000000
1,000000

1,000000

8,000
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

Norma

llosé

Cena jedn.

Wartosé

9.2

Kalkulacja
wlasna

Wyliczenie ilosci robot:

Zbiornik Nr 9 z ptytami posrednimi

Wykonanie zbiornika rozsgczajgcego o wymiarach 13,2 x 0,6 x 067
skitadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z ptyta posrednia) kazna
skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gorng i o§miama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz
ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowiokning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg
projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 11 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o Srednicy 600 mm, wtagczenie rury trzonowej poprzez adapter
630 mm. Pojemnosc¢ 4,84 m3

: 1,000000

1,000

9.3

Kalkulacja
wlasna

Wykonanie zbiornika rozsgczajgcego o wymiarach 6 x 2,4 x 067
skitadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z ptyta posrednia) kazna
skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gorng i o§miama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz
ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowiokning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg
projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 20 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o Srednicy 600 mm, wtgczenie rury trzonowej poprzez adapter
630 mm, Pojemnos¢ 8,80 m3

1,000000
1,000

9.4

Kalkulacja
wlasna

montaz studzienki osadnikowej 630 mm z filtrem stalowym. W cenie
nalezy uwzglednic roboty ziemne i montazowe.

9.5

KNNR 4/1424/2

Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu, wpust W1 wraz z podtgczeniem do skrzynek rozsaczajacych rurg
$r. 200 mm

Robocizna

Robotnicy ...
Materiaty

Osadniki betonowe Fi-500-mm

Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 dtugosci 1-m

Pierscienie odcigzajgce zelbetowe

Pierscienie zelbetowe utrzymujgce wpust

Wpust $ciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm

Cement portlandzki "25" z dodatkami

Piasek do betonow zwyktych

Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Samochdd skrzyniowy do 5-t (1)

1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,00700
0,02000

9.6

Kalkulacja
witasna

Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu w kolorze naturalnym,
klasa obcigzenia D400, wraz z skrzynkg odptywowa z polimerobetonu,
ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego, odptyw
$r. 160 mm

9.7

KNNR 11/502/1
(1)

podtgczenie zbiornika Nr 10 rurami o srednicy 160 mm SN 10.

Robocizna

Robotnicy ...
Materiaty

Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm

Ksztaittki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm

Sprzet
Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)
Przyczepa skrzyniowa 4.5t

0,01070
0,01070

10

Element

Roboty dodatkowe

10.1

Kalkulacja
witasna

Nadzor gestoréw sieci nad realizacjg robot w bliskich kolizjach z istniejaca
infrastruktura.

kpl

10.2

Kalkulacja
witasna

Wykoanie projektu wraz z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu.

kpl

10.3

Kalkulacja
witasna

koszt dostosowanie sie do wymagan zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji technicznej (préby, badani, pomiary, odbiory robét
zanikajgcych, opracowanie operatu kolaudacyjnego)

kpl

10.4

Kalkulacja
wlasna

Wykonanie potgczenia projektowanej nawirzchni z istnijgca nawirzchnig
asfaltowg na ulicy Kosciuszki.Odciencie opornikem betonowym 12x25 cm

kpl
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena| Wartos¢

CN|Betoniarze grupall g 150,26192) |

L 2JRobocizna 9. 1460676/ |

3ROty rg | 22821691 |

4 Robotnicy grupal g 3727615 |
5.|Robotnicy grupa Il r-g 1079,4523
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 030,7124

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena| Wartos¢

,_
N

.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 33,46304

29.|Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450-mm szt 1

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos$¢

,_
N

_[Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0321

14.|Walec statyczny samojezdny 4-6-t (1) m-g 0,2744

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w
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Lp. Nazwa sprzetu Jm Cena| Wartos¢

15.|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) m-g

19.|Zrywarka przyczepna m-g

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen)| 987,86504

Dodatki

Nr Podstawa Opis Wartos¢

1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym wraz z obstugg geodezyjng z
wykonaniem mapy z inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym osrodku
dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie uwzgledni¢ odtworzenie uszkodzonych reperéw osnowy geodezyjne;j
powstawtych w trakcie wykonywnia robot.

Obstuga Geodezyjna [

Suma wartosci dodatkow

Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km 0+149

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej

Nawierzchnia z geokraty - pas szerokosci 1 m

Nawirzchnia z geokraty - szerokosc 2,5 m

Obramowanie (jazdnia, zjazdy zwykle)

Odwodnienie

= OO N OGPAWN-

0 |Roboty dodatkowe

Suma elementéw kosztorysu

Razem Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Miawa na odcinku od km 0+000 do km 0+149 netto
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Spis tresci

A. Ogolna charakterystyka obiektow IUb robot. . . ... ... i i it e i et et 2
B. KOSzZtorys iNWestorsKi. . . .. ..ot i i i it it et e it i i a e 2
1. RODOtY PrzygotoOWaWCzZe. . . . . ... 2

1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym wraz z obstugg geodezyjng z wykonaniem mapy z
inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zarejestrowaniem w/w mapy w powiatowym o$rodku dokumentacji geodezyjnej. ponadto w cenie

uwzgledni¢ odtworzenie uszkodzonych reperéw osnowy geodezyjnej powstawtych w trakcie wykonywniarobét.. . .. .......... ... ... .. ... 2
1.2. Rozebranie nawierzchni istniejgcego chodnika z ptyt betonowych na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, grubo$¢ ptytek ok. 7cm. . ............ 2
1.3. Rozebranie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie jezdni z betonu asfaltowego na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, grubos$¢ po

wykonaniu odwiertu W terenie OK. 5 CM, . . . .. .o 2

1.4. Rozebranie istniejgcej nawirzchni z kostki brukowej grubosci 8 cmna terenie istniejgcego chodnika na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa. . . . . .. 2

1.5. Rozebranie nawirzchni z betonu cementowego na terenie ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, przyjata grubos¢ ok. 12cm ................... 3

1.6. Rozebranie istniejgcych kraweznikéw 15x30 cm na terenie ulicy Mazurkiejwmsc. Mlawa. . ... ... .. . . 3

1.7. Rozebranie faw pod istniejgce krawezniki, tawy z betonu. . . .. ... 3

1.8. Mechniczne rozebranie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnig jezdni na ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa, grubosé ok. 15¢cm.. . ....... ... 3

1.9. Wykonanie regulacji wysokosmowej urzadzen podziemnych — witazy zaworéw sieci wodociagowej, sieci gazowej, studni telekomunikacyjnych. 3

1.10. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15-cm ze ztozeniemwhatde . .. . ............. 3
1.11. Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac sk’fadowy na odlegto$¢ do 15 km. Gruz pochodzacy z rozbidrki elementéw drdg, w cenie nalezy

uwzgledni¢ utylizacje gruzu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem przydatnosci materiatéw z rozbidrki.. ... ....... ... oLl 3

2. ROty ZIEMNE . . . 4

2.1. Mechaniczne wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykopem koryta pod warstwy konstrukcyjne, w cenie nalezy uwzgledni¢ wywo6z gruntu
zbednego Wraz Z UYlIZAC)g . . . . . ... o

3. Nawierzchnia jezdni z Kostki brukowej . . . . . . . oo 4
3.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podioza do kategorii G1 . .. ... ... 4
3.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5mm)-22cm. .......... ... it 4
3.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa . 5
4. Nawierzchnia chodnika z Kostki brukowej . . . . . ... 5
4.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu ll-VI,. . .. .. ... .. 5
4.2. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15:Cm . . . .. ... . 5
4.3. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara.. ... ... 5
5. Nawierzchnia zjazdOw z KOStKi DrUKOWE] . . . . . oo 5
5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do Kategorii G1 . . . .. ... oottt 5
5.2. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C50/30 (kruszywo tamane 0-31,5mm)-22cm. .......... ... 6

5.3. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa,
w cenie nalezy uwzglednic dowigzanie sie do istniejgcych nawirzchni na zjazdach zwyktych na terenach prywatnych, w szczegélnosci przy
posesji Nr 5 oraz nr 9 na ulicy Mazurskiej.W przypadku braku nawirzchni z kostki zamkniecie zjazdu opornikem betonowym 12x25cm.. . .. ..

6. Nawierzchnia z geokraty - pas SZEroKOSCI 1 M. . . . . ..ot e et e e e e e e e e e e e e 6
6.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podioza do kategorii G1 . .. ... .. 6
6.2. Wykonanie warstwy z piasku Sredniego 0/8 mMm. . . . ... .o 6
6.3. Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina ukladana sposobemrecznym .. ...... ... .. L. 7
6.4. warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm (otoczaki) 0 grubo$ci 20 Cm. . . .. ... 7
6.5. Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (otoczaki) . . .. ... ... 7
7. Nawirzchnia z geokraty - SZerokOSC 2,5 M. . . . ..o 7
7.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, w cenie
nalezy uwzgledni¢ doprowadzenie nosnosci podtoza do Kategorii G1 . . . .. ... . o 7
7.2. Wykonanie warstwy z piasku Sredniego 0/8 Mm. . . . ... . 7
7.3. Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtoknina uktadana sposobemrecznym ... ... ... ... oL 8
7.4. warstwa nosna drenazowa z kruszywa 16/32 mm OtOCZaKi . . . . . ... .ot 8
7.5. warstwa wyréwnujgca z kruszywa frakcji 8/16 mm (otoczaki) grubosSci 4 Cm . . .. ... 8
7.6. Geokrata wysokosci 10 cm wypetniona kruszywem frakcji 8/16 mm (otoczaki) . . . ... ... .ot 8
8. Obramowanie (jazdnia, Zjazdy ZWYKIE). . . . . . .o 8
8.1. Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30x100 z zanizeniem na zjazd 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
L] o o] =T o] - 1.V 8
8.2. Ustawienie opornikdéw betonowych wtopianych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa. . . .. ........ 9
8.3. Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa, obramowania zjazdéw zwyktych i
ChodniKa. . . .o 9
8.4. Lawy pod krawezniki i obrzeza z betonu klasy C12/25 . . . . .. ... 9
9. OdWOANIENIE. . . . oo e e 9

9.1. Wykonanie zbiornikdéw rozsgczajgcych sktadajacych z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki 1,2x0,6x0,6, pojemnosci 413 | kazna
sktadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz
ptyt bocznych petnych i azurowych, owinietych geowtdkning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa. llosc skrzynek
w catym uktadzie 24 szt, dna skrzynki 24 szt, ptyt bocznych azurowych 112 szt, geowtdkniny 200 m2. . .. ... ... ... 9
9.2. Wykonanie zbiornika rozsgczajgcego o wymiarach 13,2 x 0,6 x 067 sktadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z plyta posrednia) kazna skfadajgcych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowtokning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 11 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o srednicy 600 mm, wigczenie rury trzonowej poprzez adapter 630 mm. Pojemno$¢ 4,84 m3............. ... ... L 10
9.3. Wykonanie zbiornika rozsaczajgcego o wymiarach 6 x 2,4 x 067 skfadajgcego sie z skrzynek PP o wymiarach pojedynczej skrzynki
1,2x0,6x0,6, pojemnosci 440 | (pojemnosc z plyta posrednia) kazna sktadajacych sie z elemntu podstawowego z ptyta gérng i oSmiama
kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie oraz ptyt bocznych petnych i azurowych, ptyt posrednich owinietych
geowtdkning PP 200; Wymiary zbiornikéw zgodne z dokuemntacjg projektowa.llosc skrzynek w uktadzie 20 szt; Zastosowanie studzienki
rewizyjnej o srednicy 600 mm, wigczenie rury trzonowej poprzez adapter 630 mm, Pojemnos¢ 8,80 m3.......... ... ... . ... ... 10
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9.4. montaz studzienki osadnikowej 630 mm z filtrem stalowym. W cenie nalezy uwzglednic roboty ziemne i montazowe.. . . .................. 10
9.5. Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu, wpust W1 wraz z podtgczeniem do skrzynek
rozsgczajgCych rurg Sr. 200 MM . . ..o e 10
9.6. Montaz odwodnienia liniowego z polimerobetonu w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D400, wraz z skrzynkg odptywowg z
polimerobetonu, ruszt i krawedzie Zzeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego, odptyw Sr. 160 mm. . ... ... ... ... ... L 10
9.7. podtaczenie zbiornika Nr 10 rurami o srednicy 160 mm SN 10. . . . ... oL 10
10. Roboty dodatkowe . . . .. o 10
10.1. Nadzér gestoréw sieci nad realizacjg robot w bliskich kolizjach z istniejgca infrastrukturg. . ... ... ... ... 10
10.2. Wykoanie projektu wraz z wdrozeniem tymczasowej organizacji rUChU.. . . . .. ... ... 10
10.3. koszt dostosowanie sie do wymagan zawartych w Szczegétowej Specyfikaciji technicznej (préby, badani, pomiary, odbiory robot
zanikajgcych, opracowanie operatu Kolaudacyjnego) . . . . . . oo ot 10
10.4. Wykonanie potaczenia projektowanej nawirzchni z istnijgca nawirzchnig asfaltowg na ulicy Kosciuszki.Odciencie opornikem betonowym
20D O . o e 10
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