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PRZEKROJ POPRZECZNY
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dowigzanie do istniejgcego zjazdu

Betonowa kostka drogowa typu (ksztatt i kolor uzgodnic)

podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa tamego stabilizowanego 22

mechanicznie Cgq3y 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E; 130 MPa

grunt rodzimy E, 80 MPa -

geokrata komdrkowa wypetniona kruszywem 16/32 mm (otoczaki) | 10

Betonowa kostka drogowa typu (ksztatt i kolor uzgodni¢) 8
podsypka cementowo piaskowa 1:4 3
podbudowa zasadniacza z kruszywa tamego stabilizowanego 2

mechanicznie Csq3y 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - E; 130 MPa

grunt rodzimy E, 80 MPa

piasek 30 B
geowioknina separujgca - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
skrzynka rozsgczajgca o wymiarach 120x60x60 cm 60

geowtoknina separujacg - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? -
10

zwir 8/16 mm

odwodnienie liniowe klasy D400

24

beton klasy Cy/25

17

piasek

40

geowtoknina separujacy - filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

ptyta posrednia skrzynki rozsgczajacej

0.4

skrzynka rozsgczajgca o wymiarach 120x60x60 cm

60

dno skrzynki rozsgczajgcej

0.4

geowloknina separujgcy - filtracyjna o gramaturze 200 g/m?

zwir 8/16 mm
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STM Inzynieria Tomasz Stolarczyk
Zdziwoj Nowy 24
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Nazwa projektu:

Przebudowa ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa

Burmistrz Miasta Mtawa

Inwestor: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Adres inwestycji:

dziatka nr 96 obreb 0010 Miasto Mtawa,
jedostka ewidencyjna 141301_1 Miawa

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektant

Podpis

mgr inz. Tomasz Stolarczyk
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen
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