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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | CELU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa na odcinku od km
0+000 do km 0+149, powiat mtawski, wojewddztwo mazowieckie.

Projekt zostat opracowany w ramach umowy Nr WI.272.44.2024 z dnia 18.09.2024 roku
pomiedzy Miastem Mtawa reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Mtawa o STM Inzynieria
Tomasz Stolarczyk.

Celem opracowania jest zaprojektowanie przebudowy ulicy Mazurskiej zapewniajac brakujace
odwodnienie z powierzchni niniejszej ulicy.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga gminna ulica Mazurska w msc. Mtawa jest drogg jednojezdniowa,
dwukierunkowg o szerokosci ok. 6,0 m, szerokoS¢ pasa drogowego ok. 12,0 m ktéra gtownie
obstuguje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jest drogg bez przejazdu na zakoriczeniu
opracowania znajduje sie istniejacq brama prowadzaca na teren Szkoty Podstawowej Nr 7 im.
Zuzanny Morawskiej, potgczona jest z drogg powiatowg Nr 2370 W Mtawa ulica Kosciuszki.

Droga przebiega przez tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, obecnie nawierzchnia
jezdni wykonana jest z mieszanki bitumicznej, ktora znajduje sie w ztym stanie technicznym i podlega
rozbiérce. Spadki poprzecze jezdni sg nieregularne powodujace zastoiska wody przez co
nawierzchnia ulega szybszej degradaciji. Obecnie odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren
przylegly oraz grawitacyjnie w strone drogi powiatowej ulicy Koscielnej oraz w strone bramy
wjazdowej Szkoty podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej. Wzdtuz drogi wystepuijq istniejace
Zjazdy zwykte indywidualne do posesji, oraz na teren Szkoty Podstawowej. Ruch pieszy odbywa sie
po istniejgcym chodniku wykonany z kostki brukowej, ptyt chodnikowych o nieregularnych spadkach
podtuznych i poprzecznych o szerokosci ok. 3,0 m. Na catej dtugosci jezdni zaréwno po stronie lewej
jak i prawej wystepuije istniejace ogrodzenie terendw przylegtych posesiji.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejacego wahajg sie w przedziale od
155,61 - 156,20 — 155,36.
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Parametry drogi istniejace;:

= Kategoria: Gminna;
= Klasa: D

= Nawierzchnia: bitumiczna
= Szeroko$¢ jezdni: 6,0m

= Szeroko$¢ chodnika: 3,0m

Istniejace uzbrojenie terenu:

= Sie¢ telekomunikacyjna;

= Sie¢ wodociggowa;

= Sie¢ elektroenergetyczna;

= Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;
= Sie¢ gazowa;

= Siec¢ kanalizacji sanitarnej;

Istniejace zagospodarowanie terenu:

= Oznakowanie pionowe;

= Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej;

= QOgrodzenia posesji;

= Stupy oswietleniowe;

=  Bramy wjazdowe do posesji;

= Nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej;

Uwaga w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonaé jego
inwentaryzaciji geodezyjnej oraz powiadomi¢ gestorow sieci a takze skontaktowaé sie z Projektantem
celem weryfikacji zaprojektowanych rozwigzan technicznych. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, to, ze
istniejgce sieci moga by¢ usytuowane wyzej a jezeli wynika to ze standardowych zagtebien.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkdw
bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu, obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw oraz
odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Mazurskiej poprzez infiltracje wody gruntowej do
powierzchni, nastepnie do skrzynek rozsaczajacych zapewniajac optymalne zagospodarowanie wod
deszczowych na terenach zurbanizowanych, poprzez rozsaczenie w przepuszczalnym gruncie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ od km 0+000 natomiast koriczy sie¢ w km 0+149.
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Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nosci podtoza: G1 od km 0+000 do km 0+149

Wyniki badan podtoza gruntowego wykonano w miesigcu wrzesien 2024 r., Opini¢ geotechniczng
wykonana zostata przez Decus Laboratorium Pikula i WspolInicy Sp. J., Szczepankowo 29B, 14-107
Gierzwatd

Uwaga w czasie robét, bezposrednio pod odstonieciu podioza gruntowego nawierzchni w wykopach
nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace no$noéci podtoza,
przyjete w czasie opracowania. Odbidr rodzimego gruntu bedzie dokonywane przez uprawnionego
geologa / laboranta.

Ponadto w czasie uktadania skrzynek rozsaczajacy nalezy wykonaé test przepuszczalnosci gruntu
polegajacy na tym, aby w dnie na gtebokosci utozenia skrzynek wykonaé otwér o Srednicy 30 cm i
wysokosci 15 cm, wlewac do otworu wode, az do nawilzenia, wla¢ do otworu 12,5 | wody i zmierzyé
czas obnizenia poziomu wody 0 10 mm, ktéry powinien wynosi¢ od 0,2 do 1,5 m dla piaskdw grubych
i $rednich.

Nalezy dokona¢ badania podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosno$ci podtoza.
Dopuszcza sie stosowanie ptyty statycznej VSS lub lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych
rozbiezno$ci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan , ewentualnie zmiany nalezy
uzgadniac z Projektantem.

Uwaga bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni nalezy osiagna¢ nosnos¢ E2 = 80 MPa.

4. PARAMETRY TECHNICZNE

= Przekréj poprzeczny: jednostronny
= Spadek jezdni: 2,0 %
= Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa
= Kategoria ruchu: KR1
= Klasa drogi: D - dojazdowa
= Predko$¢ projektowa: 30 km/h
= Szerokos¢ jezdni: 6,00 m
= Szerokos¢ chodnika: zmienna 2,0-2,5m
= Spadek chodnika: 2,0%
= Nawierzchnia zjazddéw zwyktych: kostka betonowa
= Diugos¢ jezdni 149,00 m
STM Inzynieria
Zdziwoj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 S‘h
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Droga zapewni ruch pojazddw o obcigzaniu osi 115 kN.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni jezdni dla grupy nosnosci podioza G1

Wymagany wtérny
. Grubos$é modut
Warstwa Materiat [em] odksztalcenia E2
[MPa]
- Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodnic¢
Scieralna 8 .
z Inwestorem)
Warstwa : )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csorso 0 uziarnieniu
. 22 130
zasadnicza 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G1 - 80
gruntowe y dop y dogrupy P
Konstrukcja nawierzchni chodnika
Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [em] odksztatcenia E2
[MPa]
- Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodni¢
Scieralna 6 -
z Inwestorem)
Warstwa : )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csozo 0 uziarnieniu
. 15 80
zasadnicza 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$noéci podioza G2 - 50
gruntowe ydop y do grupy P
STM Inzynieria \
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow zwyktych

Wymagany wtérny
. Grubos¢ modut
Warstwa Materiat [em] odksztatcenia E2
[MPa]
. Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztatt uzgodnié
Scieralna 8 -
z Inwestorem)
Warstwa . )
podsypki Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Csos0 0 uziarnieniu
, 22 130
zasadnicza 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G1 - 80
gruntowe ydop y dogrupy P
Konstrukcja nawierzchni chionnej
Wymagany wtérny
. Grubosé modut
Warstwa Materiat [em] odksztalcenia E2
[MPa]
) Gokarta komdrkowa wysoko$ci 10 cm wypetniona kruszywem 8/16 10 )
mm
- Warstwa wyréwnawcza z kruszywa 8/16 mm 4 -
- Geowt6knina separujgca - filtracyjna o gramaturze 200 g/m? - -
- Warstwa kruszywa 16/32 mm 20 -
- Geowtoknina separujaca — filtracyjna o gramaturze 200 g/m? - -
- Piasek $redni 0/8 mm, Is=1,00 - -
- Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci podioza G1 - 80
STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

= Jezdnia z kostki brukowej: 970 m?
= Nawierzchnia chodnika: 340 m2
= Nawierzchnia chfonna z geokraty: 287 m?
= Zzjazdy zwykte (kostka brukowa): 227 m?
= Tereny zieleni: 70 m?

= granica opracowania: 2004 m?2

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia zostata opracowana przez Decus Laboratorium Pikula i WspdlInicy Sp. J. Szczepankowo 29B,
14-107 Gierzwatd. Opinig¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Wykonano 3 otwory przy pomocy swidra okienkowego o srednicy 70 mm do gteboko$ci maks. 2,0 m
p.p.t., facznie odwiercono 6,0 m gruntu.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podtozu do gtebokosci 2,0 m zalegajq utwory czwartorzedowe zaliczane do plejstocenu. Sg to grunty
wodnolodowcowe (plejstocen).

Podczas prowadzenia prac polowych (25.09.2024) w badanym podtozu nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow w postaci gruntow
wodnolodowcowych (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do jednego pakietu geologicznego:
Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski $rednie ze Zzwirem i piaski grube ze Zwirem) w stanie
Sredniozageszczonym ID =0,50 (warstwa |A).

STM Inzynieria \
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DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr 41
Laboratorium drogowe Profil numer 1 Wiertnica: -
Migjscowost: M.Miawa Ohiekt: Budowa ul. Mazurskiej w Miawie. Systemn wiercenia: Recznie
Gmina: M.Mawa Nadzdr geoclogiczny: mar L. Pikula i mgr P.Szuba Feedna. 155,61
Powiat: miawski dna. Too BT mn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 |
b E 2 2 o 5
c = Profil 5 sg| 2 | £
%D = = = =1 S
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DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr 4.2
Laboratorium drogowe Profil numer 2 Wiertnica: -
Miejscowost: M. Miawa Obiekt: Budowa ul. Mazurskie] w Miawie. System wiercenia: Recanie
Gmina: M Mawa Nadzdr geologiczny: mgr £ Pikula i mar P_Szuba Foedna: 156.27
Powiat: miawski dna. 150.27 mnp.m.
Wojewodztwo: mazowieckie Skala 1:50 |
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DECUS KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr 43
Laboratorium drogowe Profil numer 3 Wiertnica: -
Miejscowosc: M.Miawa Obiekt: Budowa ul. Mazurskiej w Miawie. System wiercenia: Recznie
Gmina: M.Mtawa Nadzor geclogiczny: mgrk. Pikula i mgr P.Szuba F——
Powiat: miawski edna: T=absmn.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:50 |
b x> 2 2, -
o8 Profil S @ <0 £
ET 2 c 2 <] 5
HIEY g| B | itologicany Przelot Opis litologiczry 5 £ £ 5| o | =
glmigz| 2 2 22| 2| s
£ 2 E I
= [mppa| & [ m] @ 5
1 2 3 4 T g 9 10 11 12 13
— LA Mieszanka mineraino-astatowa (MIVEA) - -
S Podbudowa z cfoczakow V31,5 mm Ps(+2) mw
= ___Piasek sredni + zwir
- - Piasek sredni
e Ps nw
§labo [
HH » IA sz | 05
2 .
il= BEE Piasek gruby + 2wir
- + .""-- Pr{+Z) W
s . i
20— —7m

W oparciu o0 wykonane badania obiekt zaliczono do | kateqorii geotechnicznej
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8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Roboty rozbiorkowe:

W ramach niniejszej przebudowy przewidziano rozbiorke nastepujacych elementow:

Materiat [j.m.] ilos¢ przeznaczenie
Nawierzchnia bitumiczna m?2 1028 Uzgodnienie z Inwestorem
Nawierzchnia z kostki m?2 201 Uzgodnienie z Inwestorem
brukowej
Nawierzchnia z ptyt m? 336 Uzgodnienie z Inwestorem
betonowych
Nawierzchnia z betonu m? 40 Uzgodnienie z Inwestorem
cementowego
Humus do usuniecia m?2 354 Mozliwos¢ ponownego wykorzystania
Kraweznik betonowy mb 332 Uzgodnienie z Inwestorem

Uwaga powyzsze materialy Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ we wilasnym zakresie,
w przypadku gdy Inwestor uzna o przydatnosci materiatu z rozbidrki wykonawca zobowigzany jest
zatadowac i przetransportowa¢ materiat w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot nalezy ustali¢ z Inwestorem przydatno$é materialow z rozbiorki.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu nagrany film obrazujacy istniejace

zagospodarowanie ternu np. ogrodzenia, bramy do posesji na ktorych widoczny bedzie stan przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych
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Podtoze gruntowe:

Zakwalifikowano podtoze gruntowe do grupy no$nosci podtoza G1. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zweryfikowa¢ no$nos¢ podtoza w zakresie wtdrnego modutu odksztatcenia E> do zatozen przyjetych
w projekcie. Dla grupy nosnosci podioza G1 = E2 2 80. Warunki badania przyja¢ wedtug normy
PN-S-02205.

W czasie robdt budowlanych, bezpos$rednio po odstonigciu podfoZza gruntoweqo nawierzchni w wykopach
lub_po uformowaniu _nasypdw, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia
dotyczgce nosnosci podtoza. Ocene nosnosci nalezy przeprowadzi¢ poprzez okreslenie wtdrneqo modutu
odksztatcenia E» na powierzchni podfoza gruntoweqo i pordwnanie, czy wyznaczona warto$¢ odpowiada
zatozonej grupie no$nosci podfoza.

Dopuszcza sie zastosowanie metody okre$lenia nosno$ci podtoza gruntowego nawierzchni:
= Dbadanie lekkq ptyta dynamiczng do posredniego wyznaczenia wartosci wtornego modutu
odksztatcenia Ez,

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze qrupa nosnosci podfoza gruntoweqo okreslona w czasie robot jest
gorsza od przyjetej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszoneqo podfoza to nalezy
uzgodnié z Projektantem przeprojektowanie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.

Jezeli badania kontrolne wykazg zwiekszong nosno$¢ podfoza qruntowego w stosunku do zafozen
projektowych, to nie nalezy wprowadzaé zadnych zmian w projekcie.

game warshwy

konstrukeyi nawiarzchni
E:= 80 MPa (31)

¥

<A grunt rodzimy wowykopie
G1 lub grurt masypowy

Dla przyjetej nosnosci gruntu brak potrzeby zaprotegowania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni.
Zgodnie z typowymi rozwigzanymi dla przyjetej grupy nosnosci podtoza nie stosuje sie dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni, pod warunkiem zapewniania wtérnego modutu odksztatcenia E2 = 80.

Warunki wodne:

Na podstawie wykonanych badan nie udokumentowano w zakresie wykonanych odwiertow
wystepowania na gteboko$ci 2 m wystepowania wody gruntowej, zaklasyfikowano jako warunki wodne
dobre. Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepujg grunty niewysadzanie.
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Strefa przemarzania gruntu h, = 1,0 m
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach nosnych.

Uwaga w przypadku gdy po wykonaniu korytowania okaze sie, ze w podfozu zalega warstwa nasypow
niebudowlanych nalezy je wybra¢ do gtebokosci gruntu rodzimego i uzupetni¢ nasypem budowlanym z
gruntu niewysadzanego zageszczonego do Is minimum 0,97.

Klasyfikacja ruchu projektowanego:

Zaklasyfikowano w ramach niemniejszej przebudowy uwzgledniajgc Srednioroczny ruchu dobowy dla
kategorii KR1.

Wymagania dotyczace no$nosci

Zaprojektowana konstrukcja moze bezpiecznie przenies¢ planowane obcigzenie. Konstrukcja spetnia
warunki stanéw granicznych nosno$ci oraz przydatnosci do uzytkowania. Wymagana trwato$¢
zmeczeniowa nawierzchni zostata okreslona jako 0,06 min osi 100 kN, czyli srodek zakresu dla kategorii
ruchu KR1. Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji podatnych i
potsztywnych, oraz zgodnie z WR-D.

Istniejaca organizacja ruchu

W ramach przedmiotowe] inwestycji planuje sie wymiang istniejgcego oznakowania pionowego na nowe:

= A-7 wraz ze stupkiem;
= D-4a wraz ze stupkiem;

Uwaga w przypadku oceny, ze stupek znajduje sie w odpowiednim stanie technicznym dopuszcza sie
pozostawienie istniejacego stupka.

Wykaz zjazdow zwyklych

Uwaga Dopuszcza sie korekte miejsc wykonania zjazddw, dostosowujac szerokos¢ do szerokosci bramy
wjazdowej, potaczenie zjazdu nalezy dostosowaé do istniejacej nawierzchni na posesji prywatne.
Przyjeta kategoria ruchu na zjazdach zwykiych KR1.

Mozliwe konieczno$ci dowigzania sie na terenie prywatnym do projekiowanego zjazdu zwykiego celem
zapewnia spadkdéw zgodnych z WR-D:

= Zzjazd przy posesji na ulicy Mazurskiej Nr 5;
= Zzjazd przy posesji na ulicy Mazurskiej Nr 9;
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Strona lewa:
l.p. lokalizacja typ Powierzchnia [m?]
0+029,61
1 0403317 zwykly 10
0+053,83
2 0+058.21 zwykly 1
0+077,15
3 0408163 zwykty 11
4 0+104,62 zwykly 7
5 0+112,79 zwykly 8
6 0+136,09 zwykty 6
Strona prawa:
l.p. lokalizacja typ Powierzchnia [m2]
0+017,09
1 0+022.24 zwykly 30
0+053,79
2 0+057.93 zwykly 37
3 0+076,70 zwykly 22
4 0+088,97 zwykly 23
0+106,90
5 0+111.10 zwykly 40
6 0+119,00 zwykly 22
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Inwentaryzacija zjazdow istniejacych;

g - T —
>

Rysunek 3 istniejacy zjazd budynek nr 14

Rysunek 4 istniejgcy zjazd budynek nr 13

Telefon: 513 228 482
E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona | 15
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Rysunek 5 istniejacy zjazd do budynkéw nr 11, 11A, 11B,
11C, 11D

tadiih M

Rysunek 8 istniejacy zjazd do budynkéw nr 12i 10
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Rysunek 12 istniejacy zjazd, dziatka nr 68 Rysunek 11 istniejacy zjazd budynek nr &
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Rysunek 13 istniejacy zjazd do budynku nr5i 3

Rysunek 16 istniejacy zjazd do budynku nr 3A ul. Mazurska i 9 Rysunek 15 istniejacy zjazd do budynku nr 2a Mazurska i 11

ul. Kosciuszki Kosciuszki
STM Inzynieria \
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Powiazanie projektowanego uktadu drogowego:

Droga gminna ulica Mazurska potgczona jest poprzez skrzyzowanie zwykte z drogg powiatowg Nr 2370
W Mtawa ulica Ko$ciuszki w km 0+000.

Droga w profilu podiuznym:

Ulice Mazurska zaprojektowano dowigzujac niwelete osi jezdni do istniejgcego terenu oraz dostosowania
do istniejacych zjazdow zwyktych na posesjach prywatnych oraz do rzednej nawierzchni jezdni drogi
powiatowej ul. Tadeusz Kosciuszki oraz do zjazdu na teren Szkoty Podstawowej Nr 7 ul. Zuzanny
Morawskiej. Uksztattowane niwelety jezdni zapewnia bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz
efektywno$¢ uzytkowania poprzez: zapewnienie wymaganej widocznosci, zapewnienie ptynnosci
przebiegu trasy, zapewnienie odwodnia, odpowiednie potgcznie innych czesci drogi, zachowanie skrajni
jezdni, zachowanie odpowiedniego potozenia wzgledem urzadzen drogi lub urzadzen obcych. Pochylenie
jezdni jest wigksze niz zapewnienie minimalnego 0,3 % oraz mniejsze niz dopuszczalne dla drogi klasy o
dopuszczalnej predkosci 30 km/h 10%.

Zaprojektowanie spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 1,8 % do 0,7 %.
Zaprojektowano tuk wypukty o promieni R=1900m.

Spadki podtuzne zaprojektowano w taki sposéb aby istniata mozliwo$¢ zastosowania odwodnienia
grawitacyjnego.

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku wypuktego dla predkosci dopuszczalnej 50 km/h wynosi R=600m

Droga w palnie:

Droge zaprojektowano w taki sposdb aby zapewniata bezpieczenstwo oraz efektywnos¢ uzytkowania.
Stosujac powigzanie z istniejgcym otoczeniem poprzez skrzyzowanie, zjazdy zwykte zgodnie z WR-D.
Droga o dtugosci 149 m, odcinek prosty bez odcinkéw krzywoliniowych w planie. Pochylenie porzeczne
jednostronne jezdni 2% zapewnia prawidtowe odwodnienie jezdni.
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) , ) , Catkowia | Cakowita | Catkowita | o oo ioi [ Diugoselini | Wysokose Réznica 5
Stacja Wspolrzgdne oSl Wspolrzed{\e osi- | Numer szeroko$¢ wymgaqa wymagan’a terenu - |powierzchni { bezwzgledna punkiu | wysokosci Szerokoss
pdtnoc wschéd profilu . |przestrzen - | przestrzen - pasa
drogi . . lewa prawa |charakterystycznego pasa
polewej | po prawej
+0.00 5887056.946 7457914.738 0.000 11.770 6.143 6.130 6.143 6.130 155.640 0.030 3.000
+10.00 5887047.430 7457911.664 10.000 12.052 6.427 6.156 6.427 6.156 155.821 0.030 3.000
+20.00 5887037.914 7457908.590 20.000 12472 6.389 6.184 6.389 6.184 156.001 0.060 3.000
+30.00 5887028.398 7457905.517 30.000 12.710 6.451 6.393 6.451 6.393 156.059 0.060 3.000
+40.00 5887018.882 7457902.443 40.000 12.794 6.558 6.402 6.558 6.402 156.116 0.060 3.000
+50.00 5887009.366 7457899.369 50.000 12.070 5.961 6.198 5.961 6.198 156.171 0.060 3.000
+60.00 5886999.851 7457896.296 60.000 12.511 6.142 6.705 6.142 6.705 156.187 0.060 3.000
+70.00 5886990.335 7457893.222 70.000 12.916 6.318 6.831 6.318 6.831 156.150 0.060 3.000
+80.00 5886980.819 7457890.149 80.000 12.998 6.330 6.851 6.330 6.851 156.075 0.060 3.000
+90.00 5886971.303 7457887.075 90.000 13.198 6.444 6.895 6.444 6.895 155.997 0.060 3.000
+100.00 5886961.787 7457884.001 100.000 13434 6.646 6.891 6.646 6.891 155.920 0.060 3.000
+110.00 5886952.271 7457880.928 110.000 12.956 6.058 7.071 6.058 7.071 155.805 0.060 3.000
+120.00 5886942.755 7457877.854 120.000 13.757 6.784 7.148 6.784 7.148 155.690 0.060 3.000
+130.00 5886933.239 7457874.780 130.000 13.881 6.737 7.534 6.737 7.534 155.578 0.060 3.000
+140.00 5886923.723 7457871.707 140.000 13.889 6.550 7.367 6.550 7.367 155.465 0.060 3.000
+149.08 5886915.083 7457868.916 149.080 12.770 6.176 7.029 6.176 7.029 155.363 0.060 3.000

Jezdnia do zawracania:

W ramach niniejszej przebudowy zastosowano dopuszczenie w trudnych warunkach zlokalizowanie
uktadu jezdni do zawracania z wykorzystaniem zjazdu do utatwienia do zawracania, miejsce do
zawracania typu ,T". w miejscu do zawracania uniemozliwiony bedzie postoj pojazdow. Jako pojazd
miarodajny przyjeto pojazd osobowy R1 =6,0 m, R2=6,0 m.

Odwodnienie:

Odwodnienie uktadu drogowego odbywa¢ sie bedzie poprzez zapewnienie spadkéw podiuznych
I poprzecznych do nawierzchni chtonnej oraz do odwodnienia liniowego gdzie przejmowane bedg wody
odprowadzane do skrzynek rozsaczajacych o wymiarach 1200x600x600 mm, ktére posiadajg pojemnosc¢
wodng netto 413 dm3, za$ pojemno$¢ brutto wynosi 432 dm3. Skrzynki sktadajg sie z:

= elementu podstawowego z ptytg gérng i o$Smioma kolumnami,
= dna skrzynki stosowane tylko w pierwszej warstwie skrzynek,
= plyt bocznych petnych i azurowych oraz ptyt posrednich.

Elementy taczone sg miedzy sobg oraz z ptytami bocznymi (petnymi i azurowymi) i ptytami dennymi za
pomocq zaczepow. Podigczenie instalacji odbywa sie wytacznie poprzez piyty petne stuzace do
przytaczenia rur o $rednicach od 160 mm do 400 mm. Dennica posiada wymiary 1200 x 600 35,5 mm,
natomiast ptyty boczne azurowe i petne posiadajg wymiary 600 x 598 x 25 mm.

Niedopuszczalne jest wycinanie elementéw konstrukcyjnych Scianek oraz stosowanie tgcznikdéw
redukcyjnych pomiedzy $ciankg zbiornika a rurg przytaczeniowg lub pozostawiania elementéw w Swietle
catej Srednicy doptywu. Plyta przytaczeniowa (do montazu zamiast ptyt bocznych, stuzaca do
przytaczenia rur o $rednicach od 160 mm do 400 mm).
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Studnie rewizyjne na zbiorniku, co najmniej jedna na trzy kanaty rewizyjne oraz jedna studnia pomiarowa
na caty zbiornik, potagczone systemowo z rurg trzonowg dwuwarstwowa karbowang PP-B o Srednicy min.
DN500 i sztywno$ci SN8, nie mniejszej niz wymagana wysokoS¢ kanatu rewizyjnego. Wigczenie rury
trzonowej odbywa sie poprzez adapter 630. Skrzynki posiadajg trzy poziome kanaty inspekcyjne o
wymiarach wysokosci min 500 oraz szerokosci powyzej 290 mm zapewniajgce inspekcje za pomocg
kamery CCTV oraz swobodnego wprowadzenia sztywnych przewodéw do czyszczenia
hydrodynamicznego. Skrzynki posiadajg lamelowe dno z opisem kierunku uktadania oraz czyszczenia za
pomocq glowicy hydrodynamicznej. Skrzynki retencyjno-rozsaczajace posiadajg wytrzymatos¢ na
Sciskanie w kierunku pionowym = 600 kN/m?

(Wytrzymato$¢ dtugoczasowa skrzynek na sciskanie w pionie) = 200 kN/m?2 oraz na Sciskanie w poziomie
min. 35 kN/m2. Maksymalne pionowe obcigzenie skrzynek 750 kN/m2. Kazda warstwa skrzynek
potgczona w pionie i poziomie systemowymi zintegrowanymi ztgczami zapewniajgc gwarantowang
wytrzymato$¢ konstrukcii.

Zbiornik posiada mozliwos¢ instalacji $cianki petnej ograniczajacej odziatywanie infiltracji wody na
sgsiadujacg granice lub obiekt zgodnie z wymaganiem wodnoprawnym.

Nalezy zapewni¢ regularne inspekcje stanu zbiornika oraz czyszczenie w cyklach okre$lonych w instrukcji
dziatania zbiornika.

Skrzynki przeznaczone do rozsaczania nalezy owing¢ geowtdkning polipropylenowg o wytrzymato$ci na
przebicie statyczne CBR 2,5 kN wg EN ISO 12236 oraz na rozcigganie min. 12,5 kN/mwg EN ISO 10319.

Skrzynki umozliwiajg potaczenie do rury trzonowej studzienki o $rednicy, DN/OD 630 mm o sztywnosci
SN 8.

Wytrzymato$¢ skrzynki na pionowe obcigzenie powinno wynosi¢ min. 600 kN/m2 potwierdzone w Krajowe;j
Ocenie Technicznej. Wytrzymato$¢ dtugoczasowa skrzynek na $ciskanie w poziomie min. 35 kN/m2.

Skrzynki powinny mie¢ mozliwos¢ inspekciji i czyszczenia z powierzchni terenu poprzez rury trzonowe
dwuscienne o $rednicy 630 mm, o gtadkiej wewnetrznej Sciance, z polipropylenu PP-B o sztywnosci
obwodowej SN = 8 kN/mz2,

Przed skrzynkami nalezy zastosowac systemowe studzienki osadnikowe z PP o $rednicy 630 mm,
z filtrem stalowym, stozkowym samoczyszczacym.
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Zestawienie projektowanych zbiornikow:

Zbiornik Nr 1

Wymiary zbiornika 1,2 x 0,6 x 0,6

Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
K Kk Izt brutto wodna netto
dlugosé szerokost wysokos¢ | Skrzynek[szt] skrzynek [m?] | skrzynek [m?
1,2 0,6 0,6 1 0,432 0,413
Suma 1 0.432 0.413
Zbiornik Nr 2
Wymiary zbiornika 2,4 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
" K szt brutto wodna netto
dlugosé szerokost wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
2,4 0,6 0,6 2 0,864 0,826
Suma 2 0.864 0.826
Zbiornik Nr 3
Wymiary zbiornika 2,4 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
" Izt brutto wodna netto
dlugosé szerokos¢ wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
2,4 0,6 0,6 2 0,864 0,826
Suma 2 0.864 0.826
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Zbiornik Nr 4
Wymiary zbiornika 4,8 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
c Izt brutto wodna netto
d’rugOSC szerokosé WySOkOéé SKizyne [SZ ] Skrzynek [m3] Skrzynek [m3
4,8 0,6 0,6 4 1,728 1,652
Suma 4 1,728 1,652
Zbiornik Nr 5
Wymiary zbiornika 2,4 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
" K szt brutto wodna netto
dlugosé szerokost wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
24 0,6 0,6 2 0,864 0,826
Suma 2 0.864 0.826
Zbiornik Nr 6
Wymiary zbiornika 4,8 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Suma Pojemnos¢ Pojemnos¢
" Izt brutto wodna netto
dlugosé szerokos¢ wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
48 0,6 0,6 4 1,728 1,652
Suma 4 1,728 1,652
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Zbiornik Nr 7
Wymiary zbiornika 6.0 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Pojemnos¢ Pojemnos¢
Suma
c Izt brutto wodna netto
d’rugOSC szerokosc WySOKOSC S rzyne [SZ ] Skrzynek [m3] Skrzynek [m3
6,0 0,6 0,6 5 2,160 2,065
Suma 5 2,160 2,065
Zbiornik Nr 8
Wymiary zbiornika 4,8 x 0,6 x 0,6
Wymiary skrzynek Pojemnos¢ Pojemnos¢
Suma
" K szt brutto wodna netto
dlugosé szerokost wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
4.8 0,6 0,6 4 1,728 1,652
Suma 4 1,728 1,652
Zestawienie:
Skrzynka rozsaczajaca: 24 szt;
Dno skrzynki: 24 szt;
Ptyta boczna azurowa: 112 szt;
Geowtoknina PP 200: 200 m?;
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Zbiornik Nr 9 z ptytami poSrednimi

Wymiary zbiornika 13,2 x 0,6 x 0,67

Wymiary skrzynek Pojemnos¢ Pojemnos¢
Suma
c Izt brutto wodna netto
d’rugOSC szerokosc WySOkOéé S rzyne [SZ ] Skrzynek [m3] Skrzynek [m3
13,2 0,6 0,67 11 5,027 4,840
Suma 11 5,027 4,840
Zbiornik Nr 10 z ptytami posrednimi
Wymiary zbiornika 6,0 x 2,4 x 0,67
Wymiary skrzynek Pojemnos¢ Pojemnos¢
Suma
" K szt brutto wodna netto
dlugosé szerokost wysokosé | Skrzynek [szt] skrzynek [m3] | skrzynek [m?
6,0 2,4 0,67 20 9,140 8.800
Suma 20 9,140 8,800
Zestawienie:
Skrzynka rozsaczajaca: 31 szt;
Dno skrzynki: 31 szt;
Ptyta boczna azurowa: 72 szt;
Geowtdknina PP 200: 200 m2;
Ptyta boczna potaczeniowa: 2 szt;
Ptyta posrednia: 31 szt;
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Obliczenia sprawdzajace:

Zbiornik Nr 9
Projektowana szerokosc 1 skrzynka 0.6 m
Projektowana wysokosc 1 skrzynka 0.6 m
Projektowana diugosc 8§ skrzynki 96 m
Projektowana objetosc 3.66 m*
Pojemnost netto projekiu 349 m®
Powierzchnia styczna gruntu ze skrzynkami 26.1 m*
Czas oproznienia 0.7 godziny
Q odpbrw 1.47e+0 1s

Zaprojektowano 11 skrzynek = 8 skrzynek warunek spetniony. 4,84 > 3,49

Zbiornik Nr 10
Projektowana szerokosc 4 skrzynki 24m
Projektowana wysokosc 1 skrzynka 0.6 m
Projektowana diugosc 5 skrzynki 6.0 m
Projektowana objetosc 914 m*
Pojemnosc netto projektu 8.74 m*
Powierzchnia styczna gruntu ze skrzynkami 420 m*
Czas oproznienia 1.5 godziny
Q odplyw 1.60e+0 Vs

Zaprojektowano 20 skrzynek = 20 skrzynek warunek spetniony. 8,80 = 8,74

W ramach obliczen przyjeto wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,25, infiltracje przez dno 20 %, infiltracje
przez $ciany boczne 100 %

Schematy uktadania skrzynek rozsaczajacych:

Pojedyncza skrzynka: uktad szeregowo rownolegty

n géra n
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Ponizej przedstawiono natezenie deszczéw miarodajnych o réznych czasach trwania wedtug Polskiego
Atlasu natezen Deszczow dla ulicy Magurskiej w msc. Mtawa.

Prawdopodobienstwo 20% Prawdopodobienstweo 20%
Czas trwania opadu [min] Matgienie deszcru miarodajnego [dm'f{s-hal] Natgienie deszczu miarodajnego [dm'fs-haf]
{wraz z przedziatem ufnosci) {wraz z przedziatem ufnosci)
5 32455 32455
(30636 - 340.72) (306,36 - 340.72)
5 294.81 294.81
{27955 - 308.2T7) (27955 - 308.27)
7 271.80 2T.80
[258.72 - 283 XE) (258.72 - ZE3 2E)
g 253.32 253.32
(24194 - 263.24) (241.94 - 263.24)
10 225.20 225.20
[216.29 - 232 B9) (216,20 - 232 89
- 206.83 206.83
(199,77 - 213.09) (199.77 - 213.09)
14 192.47 192.47
(1B6.78 - 197.66) (186.78 - 197 66)
15 186.37 186.37
{18125 - 191.13) (18135 - 191.13)
% 179.24 179.24
(174.07 - 184.00) (174.07 - 184.90)
“ 166.92 166.92
[¥61.70 - TH.95) (¥61.70 - THM.95)
20 156.62 156.62
(151.37 - 161.75) (151.37 - 161.75)
3 147.85 147.85
(142680 - 153.05) (42,60 - 153.05)
=4 140.28 140.28
(13504 - 145.52) (135,04 - 145.52)
26 133.65 133.65
(12844 - 138.92) (128.44 - 138.92)
- 127.80 127.80
(12261 - 133.08) (2261 - 133.08)
10 122.58 122.58
(117.43 - 127 86) M7.43 - 127.86)
STM Inzynieria \
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Kalkulacja ilosci wod opadowych ze zlewni ulicy Mazurskiej kierowanych do skrzynek rozsaczajacych

E _
% = § % 3¢S
5" 2§
S N
N
F y Fzred S Fzred Q
[m?] [] [m?] [m?] [l/s]
972,0 0,9 | 874,80 8748 16,4
Suma: 972,0 - - 8748 16,4
i Maksymalny Sredni sptyw Maksymalny | Sredni sptyw
- oS¢ wod sptyw godzinowy sptyw roczny roczny
opadowych .
godzinowy
Q Qmaxh Qér.d Qmax.r Qs’rednioroczne
) [I/s] [m3/h] [m3/d] [m3/rok] [m3/rokK]
System
rozsgcz 16,4 14,76 78,72 4788,80 524,88
ania

UWAGI KONCOWE

Do realizacji projektu przystapi¢ po uzyskani zgody od Organu administracji Architektoniczno —
budowlanej;

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ prace porzadkowe;

Tereny sgsiednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ wprowadzone po uzyskaniu zgody autora projektu;
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami
BHP oraz warunkami uzyskanymi od Gestordw sieci;

W rejonie czynnych sieci podziemnych prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci
oraz bez uzycia sprzetu mechanicznego;

Prace w poblizu punktdw osnowy geodezyjnej nalezy wykonawcy recznie i z nalezytg
doktadnoscig aby nie uszkodzi¢ punktow osnowy geodezyjne, w przypadku uszkodzenia nalezy
wykonac ich odtworzenie oraz w razie potrzeby przenie$¢ pod nadzorem geodety wykonujgcego
obstuge niniejszej inwestycji;
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Do realizacji nalezy uzywa¢ materiaty i wyroby budowlane posiadajgce niezbedne atesty,
certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne kwalifikacje zawodowe;

Stosowanie sie do rozwigzan przyjetych w projekcie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

Numer uprawnien Data

- Zakres Imie s .
Wyszczegolnienie opracowania i Nazwisko Spegjalnose budowalnych opracowania Podpis
Projektant Branza drogowa Tomasz inzynieryjna (!rogo'wa MAZ/0008/PWBD/24 | 02.10.2024 r.
Stolarczyk bez ograniczen
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
Projektant Branza Rafat wentylacyjnych, MAZ/0GO0/PWBS/5 | 02.10.2024 .
sanitarna Piekarski gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
STM Inzynieria \
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CZESC RYSUNKOWA

STM Inzynieria \
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SPIS RYSUNKOW
Numer rysunku Tytut Skala
Z-01 , 1:500
Plan Zagospodarowania terenu
DR-01 . , 1:10 000
Plan orientacyjny
DR-02 . 1:500
Plansza rozbiérek
DR-03 1:500
Profil podtuzny
DR-04 . i 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-05 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-06 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-07 . 1:200
Przekroje poprzeczne
DR-08 1:10
Detale konstrukcyjne
S-01 . . 1:500
Plan sytuacyjny odwodniona
S-02 . , 1:50
Zbiornik rozsaczajacy
S-03 . , 1:50
Zbiornik rozsaczajacy
STM Inzynieria \
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DOKUMENTY
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Przasnysz, dnia 02 pazdziernika 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mfawa od km 0+000 do km 0+149

Zostata sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt nie podlega sprawdzeniu.

- Zakres Imie e Numer uprawnien Data .
Wyszczegolnienie opracowania i Nazwisko Spedjalnos budowalnych opracowania Podpis
Projektant Branza drogowa Tomasz inzynieryjna drogowa | y\r7/0008/PWBD/24 | 02.10.2024 .
Stolarczyk bez ograniczen
instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych,
Projektant Branza Rafat wentylacyjnych, MAZI0G00/PWBS/5 | 02.10.2024 .
sanitarna Piekarski gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych bez
ograniczen
STM Inzynieria \
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2024 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/23/24 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551)  art. 12 ust. 1 pkt | - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art,
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pke 3 lit. b, art. 152 ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: Dz, U, z 2023 r, poz, 682 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnionc warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Stolarczyk
ur, dnia 12 maja 1992 roku w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0008/PWBD/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane ninicjszg decyzjg upowazniajg:
I. w specjalnosci inzynieryinej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
1) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdéw inzynierskich oprocz przepustow.
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1I. w specjalnodei inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodcei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwcea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. jedn. Dz U. z 2024 r. poz. 572), zwancj
dalej ,K.pa.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127aK.p.a.:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona Eacka

prof. dr hab. inZz Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3o

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STM Inzynieria
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacgmm:
MAZ-95Y-ZHA-2ZNI *

Pan TOMASZ STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0481/22

adres zamieszkania ul. PARCIAKI 55 A, 05-323 JEDNOROZEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnotoi prawnej wystarcza zhodenie cowiadoeniz woli w postac elektroniczre) | opatrzenie zo
kazlfikoaarym podpisemn elektroniczmem.

§ 2. Dewizdczenie woli ffofone w formie elektronicane] jest rosnowaine z oowisdezeniem woli odorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawmasci d:rqll:h w niniejzzym zaswiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnege zaswizdczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierow Budownictwa wwew piiborgpl lub kontaktujze sie z birem wiagciwej Okrepowej Izby Indynienos
Budownictwa.

\/gg-
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131.7132/ 924 /15 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) iar. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
30 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 37 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. poz 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Rafal Piekarski
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catodcei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

< Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj
Okrggowej Izby InZynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr ini. Krzysztof Karol Booss

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Panu mgr inz. Rafalowi Piekarskiemu
ur. dnia 4 kwietnia 1990 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0600/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

L w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzgdzen cicplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

[Il. w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacii i urzadzen cieplnyeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzagdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. int. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr int. Krzysztof Latoszek

mygr ink. Krzysztof Karol Booss

Jezymugy
Pan Rafal Pickarski
ul. Polng 1
06400 Ciechandw
& Okrggowa Rada Mazowwckie) Okrggowej by Inzynierdw Badownictwa
Glowny Inspekice Nadsora Budowlascpo
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Zaswiadczenie
0 Pamar2e weeySkacyjnym:
MAZ-YUZ-9G9-5A3 *

Pan RAFAL PIEKARSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0301/16
adres zamieszkania m 51, 06-452 Gumowo

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicnie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej I2by in2ynieréw Budownictwa.

Zgodnia 2 an. 78 K.

§ 1. Do zach m-l’ormy 0 wystarza HoNnie obwiadenia woll w postad elektroniczne) | cpatraenie po
walifikowanym pod
§ 2. Odwiadczenie wob 2atoes w rofmh j jest 1 pdwiadczensem woli 2o2anym w formie piseonnd.

* Wenfikacy pograwnodd danych w siniejsaym Zadwiadceniu modna sprawdzi 2a pomodcy rumens wenfikacypwgo 2adwiadcenia na
stronie Polskie] lzby indywerdw Budownictwa www.pib.orgpl Iud hontakiujac sip 7 Diurem wiaidwe) Okrggowe] Uty Intyniertw
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