
H =156.06m
2.00% 2.00%2.00%2.00%

Betonowa kostka drogowa typu (kształt i kolor uzgodnić) 8

grunt rodzimy E₂ 80 MPa

podsypka cementowo piaskowa 1:4

22

-

3
podbudowa zasadniacza z kruszywa łamego stabilizowanego 
mechanicznie C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm - E₂ 130 MPa
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 
w km 0+031

10piasek

10geokrata komórkowa wypełniona kruszywem 8/16 mm 
warstwa wyrównawcza kruszywo 8/16 mm 

warstwa kruszywa 16/32 mm 20

4
geowłóknina separującą - filtracyjna o gramaturze 200 g/m²

geowłóknina separującą - filtracyjna o gramaturze 200 g/m² -

-

sz. zmienna 1.00
.15
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.12
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.12
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

działka nr 96 obręb 0010 Miasto Mława, 
jedostka ewidencyjna 141301_1 Mława
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

STM Inżynieria Tomasz Stolarczyk
Zdziwój Nowy 24
06-330 Chorzele

DROGOWA Dr-05

PROJEKT TECHNICZNY

Projektant  Podpis

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mława na odcinku 
od km 0+000 do km 0+149

mgr inż. Tomasz Stolarczyk 
uprawnienia budowlane Nr MAZ/0008/PWBD/24 do projektowania 

i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej 
bez ograniczeń

Burmistrz Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
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