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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie materiatbw do zgtoszenia robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe w zwigzku z realizacjq zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa na odcinku od km 0+000 do km 0+149,
powiat mfawski, wojewodztwo mazowieckie.

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejaca droga gminna ulica Mazurska w msc. Mtawa jest drogg jednojezdniows,
dwukierunkowg o szerokosci ok. 6,0 m, szeroko$¢ pasa drogowego ok. 12,0 m ktéra gtdwnie
obstuguje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jest drogg bez przejazdu na zakoriczeniu
opracowania znajduje sie istniejacq brama prowadzaca na teren Szkoty Podstawowej Nr 7 im.
Zuzanny Morawskiej, potgczona jest z drogg powiatowg Nr 2370 W Mtawa ulica Kosciuszki.

Droga przebiega przez tereny zabudowane budynkami jednorodzinnymi, obecnie nawierzchnia
jezdni wykonana jest z mieszanki bitumicznej, ktora znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i podlega
rozbidrce. Spadki poprzecze jezdni sgq nieregularne powodujgce zastoiska wody przez co
nawierzchnia ulega szybszej degradacji. Obecnie odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na teren
przylegty oraz grawitacyjnie w strone drogi powiatowej ulicy Koscielnej oraz w strone bramy
wjazdowej Szkoty podstawowej Nr 7 im. Zuzanny Morawskiej. Wzdtuz drogi wystepuijq istniejace
Zjazdy zwykte indywidualne do posesji, oraz na teren Szkoty Podstawowej. Ruch pieszy odbywa sie
po istniejgcym chodniku wykonany z kostki brukowej, ptyt chodnikowych o nieregularnych spadkach
podtuznych i poprzecznych o szerokosci ok. 3,0 m. Na catej dtugosci jezdni zaréwno po stronie lewej
jak i prawej wystepuije istniejace ogrodzenie terendw przylegtych posesiji.

Droga znajduje sie w terenie rowninnym, rzedne terenu istniejgcego wahajq sie w przedziale od
155,61 — 156,20 - 155,36.

Parametry drogi istniejacej:

= Kategoria: Gminna;

= Klasa: D

= Nawierzchnia: bitumiczna
= Szerokos¢ jezdni: 6,0m

= Szerokos$¢ chodnika: 3,0m

STM Inzynieria
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Istniejace uzbrojenie terenu:

= Siec telekomunikacyjna;

= Sie¢ wodociggowa;

= Sie¢ elektroenergetyczna;

= Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna;
= Sie¢ gazowa;

= Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

Istniejace zagospodarowanie terenu:

= Oznakowanie pionowe;

= Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej;

= QOgrodzenia posesji;

= Stupy oswietleniowe;

= Bramy wjazdowe do poses;ji;

= Nawierzchnia jezdni z mieszanki bitumicznej;

Uwaga w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu nalezy dokonaé jego
inwentaryzaciji geodezyjnej oraz powiadomi¢ gestorow sieci a takze skontaktowaé sie z Projektantem
celem weryfikacji zaprojektowanych rozwigzan technicznych. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, to, ze
istniejgce sieci moga by¢ usytuowane wyzej a jezeli wynika to ze standardowych zagtebien.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przebudowa drogi jest niezbedna ze wzgledu na potrzeby poprawienia warunkdw
bezpieczenstwa uczestnikbw ruchu, obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw oraz
odprowadzenie wody deszczowej z terenu ulicy Mazurskiej poprzez infiltracje wody gruntowej do
powierzchni, nastepnie do skrzynek rozsaczajacych zapewniajac optymalne zagospodarowanie wod
deszczowych na terenach zurbanizowanych, poprzez rozsaczenie w przepuszczalnym gruncie.

Projektowany odcinek drogi rozpoczyna si¢ od km 0+000 natomiast koriczy si¢ w km 0+149.
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

= Kategoria ruchu: KR1
= Grupa no$nosci podtoza: G1 od km 0+000 do km 0+149

Wyniki badan podtoza gruntowego wykonano w miesigcu wrzesiert 2024 r., Opinie geotechniczng
wykonana zostata przez Decus Laboratorium Pikula i WspoInicy Sp. J., Szczepankowo 29B, 14-107
Gierzwatd
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Uwaga w czasie robot, bezposrednio pod odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni w wykopach

nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajace zatozenia dotyczace no$no$ci podioza,

przyjete w czasie opracowania. Odbior rodzimego gruntu bedzie dokonywane przez uprawnionego

geologa / laboranta.

Ponadto w czasie uktadania skrzynek rozsaczajacy nalezy wykonac¢ test przepuszczalnosci gruntu

polegajacy na tym, aby w dnie na gtebokosci utozenia skrzynek wykonaé otwor o Srednicy 30 cm i

wysokosci 15 cm, wlewaé do otworu wode, az do nawilzenia, wla¢ do otworu 12,5 | wody i zmierzyé

czas obnizenia poziomu wody 0 10 mm, ktéry powinien wynosi¢ od 0,2 do 1,5 m dla piaskdw grubych

i Srednich.

Nalezy dokona¢ badania podtoza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosno$ci podtoza.
Dopuszcza si¢ stosowanie ptyty statycznej VSS lub lekkiej ptyty dynamicznej. W przypadku znacznych
rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a otrzymanymi z badan , ewentualnie zmiany nalezy

uzgadniac z Projektantem.

Uwaga bezpos$rednio pod konstrukcija nawierzchni nalezy osiagna¢ nosno$¢ E2 = 80 MPa.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia dla grupy nosnos$ci podtoza G1

Wymagany
Warstwa Materiat Grubos¢ | wtorny mOdfﬂ
[cm] odksztatcenia
E2 [MPa]
Scieraina Betonowa kostka brukowa (kolor i ksztalt uzgodnié 8 -
z Inwestorem)
Warstwa . .
podsypk Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3 -
Podbudowa | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Cso30 0
: o 22 130
zasadnicza uziarnieniu 0/31,5 mm
Podioze Grunt rodzimy doprowadzony do grupy no$nosci ) 80
gruntowe podtoza G1
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5. PARAMETRY TECHNICZNE

= Przekroj poprzeczny: jednostronny

= Spadek jezdni: 2,0 %

= Nawierzchnia jezdni: kostka brukowa

= Kategoria ruchu: KR1

= Klasa drogi: D - dojazdowa

= Szerokos¢ jezdni: 6,00 m

= Szeroko$¢ chodnika: zmienna 2,0-2,5m
= Spadek chodnika: 2,0 %

= Nawierzchnia zjazdoéw zwyktych: kostka betonowa

= Diugosc jezdni 149,00 m

Droga zapewni ruch pojazddw o obcigzaniu osi 115 kN.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

= Jezdnia z kostki brukowej: 970 m?
= Nawierzchnia chodnika: 340 m?
= Nawierzchnia chfonna z geokraty: 287 m?
= Zzjazdy zwykte (kostka brukowa): 225 m?
= Tereny zieleni: 70 m?

= granica opracowania: 2004 m?2

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia zostata opracowana przez Decus Laboratorium Pikula i WspélInicy Sp. J. Szczepankowo 29B,
14-107 Gierzwatd. Opinig¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

Wykonano 3 otwory przy pomocy $widra okienkowego o Srednicy 70 mm do gtebokosci maks. 2,0 m
p.p.t., tacznie odwiercono 6,0 m gruntu.

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podiozu do gtebokosci 2,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do plejstocenu. Sg to grunty
wodnolodowcowe (plejstocen).

Podczas prowadzenia prac polowych (25.09.2024) w badanym podtozu nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
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Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntow w postaci gruntow
wodnolodowcowych (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do jednego pakietu geologicznego:
Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski $rednie ze zwirem i piaski grube ze zwirem) w stanie
$redniozageszczonym ID =0,50 (warstwa IA).

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do | kateqorii geotechniczne;j.

8. INFORMACJE | DANE

A. Dziatka znajduje sie w granicy uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow A-1111;

B. WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
= Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w zasiegu terendw eksploatacji gornicze;.

C. CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

= Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko. Inwestycja zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSnia 2019 r. nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

= Zgodnie zart. 50 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym - dalej u.p.z.p. nie wymagajq wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu
lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu oraz
niewymagajace pozwolenia na budowe, tak tez jest w powyzszym przypadku;

D. Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) w ramach niniejszej przebudowy drogi w istniejagcym pasie
drogowym zostata zlokalizowana sie¢ telekomunikacyjna.

E. UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA ODNOSZACYCH SIE DO TRUDNYCH WARUNKOW

= Spadek drogi jednostronny — ze wzgledow usprawniajacych odwodnienie jezdni, poprzez
infiltracje wody deszczowej do gruntu;

F. Inwestycje zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych:

=  §15ust. 4 pkt 5);
= §17 ust. 1 pkt 6)

= §17ust.7;

= §18

= §20;
STM Inzynieria \
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= §23
= §27
= §28
= §29
= §54;
= §75

§76,878,8§79;

9. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja niniejszej inwestycji nie wymaga usuniecia drzew ktore bedg kolidowaty z projektowang
inwestycja.

Wody opadowe bedg odprowadzane poprzez infiltracje do gruntu i rozsaczane poprzez skrzynki
rozsaczajace. Wody infiltrujace sie do gtebszych przypowierzchniowych sg odnawialne, zwiekszajac
zasoby wod podziemnych. Niniejsze rozwigzanie przyczyni sie do zmniejszenia dynamiki odptywu,
regulacji poziomu wody deszczowej, poprawienia stanu wod otwartych w miescie. Niniejsze rozwigzanie
moze sie przyczyni¢ do ochrony wéd podziemnych oraz powierzchniowych.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej , obiekt budowlany jakim jest przebudowa ulicy
Puttuskiej nie zalicza sie do obiektdw budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem, ktdrych projekty zagospodarowania dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane
oraz projekty techniczne nie wymagajg uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

Zakres i charakter robdt nie wymaga stosowania i uzgadniania szczeg6inych rozwigzan
przeciwpozarowych.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z § 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji miesci sie:

= na dzialce inwestora  oznaczonej numerem  ewidencyjnym 96  potozonej
w miejscowosci Mtawa.
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Przebudowe zaprojektowana zostata zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 5); § 17 ust. 1 pkt 6);§ 17 ust. 7; § 18;
§ 20; § 23; § 27 § 28; § 29; § 54; § 75; § 76; § 78; § 79; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych

Obszar oddziatywania inwestycji na Srodowisko nie powoduje wzrostu ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich oraz nie stwarza zagrozen dla Srodowiska, nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzam, ze projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu terenéw sasiednich;

Zakres

Imie

Numer uprawnien

Data

Wyszczegolnienie opracowania i Nazwisko Specjalnos¢ budowalnych opracowania Podpis
. . Tomasz inzynieryjna drogowa
Projektant Branza drogowa Stolarczyk bez ograniczen MAZ/0008/PWBD/24 | 02.10.2024r.
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CZESC RYSUNKOWA
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SPIS RYSUNKOW
Numer rysunku Tytut Skala
Z-01 1:500
Zagospodarowanie Terenu
DR-01 . . 1:10 000
Plan Orientacyjny
DR-02 . . 1:25
Przekroje konstrukcyjne
DR-03 . ) 1:500
Profil podiuzny
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ZALACZNIKI
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Przasnysz, dnia 02 pazdziernika 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U.z 2024 r. poz. 725 z pdzn. zm.) odwiadczam, ze dokumentacja budowlano - wykonawcza:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mfawa od km 0+000 do km 0+149

Zostata sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projekt nie podlega sprawdzeniu.

e Zakres Imie s Numer uprawnien Data .
Wyszczegdinienie . . ‘ Specjalnos¢ . Podpis
opracowania i Nazwisko budowalnych opracowania
Projektant Branza drogowa Tomasz inzynieryjna drogowa | 170008 /PWBD/24 | 02.10.2024 .
Stolarczyk bez ograniczen

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona |13
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« MAZOWIECKA
> OKREGOWA
\NNE!I 2z B8 A
T INZYNIEROW
—T7 | BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwea 2024 r.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/23/24 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) 1 art. 12 ust. | pkt | - 5, ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art,
13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pke 3 lit. b, art. 15a ust. 1 1 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlzne (tekst
jedn: Dz, U, z 2023 r, poz, 682 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnionc warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Stolarczyk
ur, dnia 12 maja 1992 roku w Przasnyszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0008/PWBD/24
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane ninicjszg decyzjg upowazniajg:
I. w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow,
1) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow.
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

1I. w specjalnodci inzynieryjnej drogowej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482

06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona | 14
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t. jedn. Dz U. z 2024 r. poz. 572), zwancj
dalej ,K.pa.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr inz. llona Eacka

prof. dr hab. inZz Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
3.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele

NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482
REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona | 15
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Zaswiadczenie
o numerze weryfkacgmm:
MAZ-95Y-ZHA-2ZNI *

Pan TOMASZ STOLARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0481/22

adres zamieszkania ul. PARCIAKI 55 A, 05-323 JEDNOROZEC

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-09-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart. 7B K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnotoi prawnej wystarcza zhodenie cowiadoeniz woli w postac elektroniczre) | opatrzenie zo
kazlfikoaarym podpisemn elektroniczmem.

§ 2. Dewizdczenie woli ffofone w formie elektronicane] jest rosnowaine z oowisdezeniem woli odorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawmasci d:rqll:h w niniejzzym zaswiadoeniu moina sprawdzic za pomocy numery wergfikacyjnege zaswizdczenia na
stronie Polskie] Izby Indynierow Budownictwa wwew piiborgpl lub kontaktujze sie z birem wiagciwej Okrepowej Izby Indynienos
Budownictwa.

\/gg-

STM Inzynieria

Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 \
06-330 Chorzele REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona | 16 INZYNIERIA
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Nazwa Zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej ulicy Mazurskiej w msc. Mtawa na
odcinku od km 0+000 do km 0+149

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Miasto Mtawa, 06-500 Miawa
kat. ob. bud. IV, XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego, numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka: 141301_1 Mtawa
Obreb: 0010 Miasto Mtawa
Dziatki: 96

Burmistrz Miasta Mtawa
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

- Zakres Imie e Numer uprawnien Data .
Wyszczegolnienie opracowania i Nazwisko Spedjalnos budowalnych opracowania Podpis
Projektant | Branzadrogowa | o OMa% inzynieryjna drogowa | 170008 /PWBD/24 | 02.10.2024 .
Stolarczyk bez ograniczen
STM Inzynieria \
Zdziwéj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 STI
06-330 Chorzele REGON: 523521470

E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona [17 INZYNIERIA
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:

Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm;

Wykonanie warstwy podsypki cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm;

Wykonanie warstwy $cieralnej chodnika z kostki betonowej gr, 6 cm;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm;

Wykonanie nawierzchni  z geokraty wypetnionej kruszywem 8/16 mm (otoczaki)
grubosci 10 cm;

Wykonanie drenazu francuskiego wypetnionego kruszywem 16/32 mm (otoczaki)
owinietego geowtdkning separujgco - filtracyjng;

Wykonanie drenazu francuskiego wypetnionymi skrzynkami  rozsaczajacymi
0 wymiarach 1200x600x600 mm;

Wykonanie zbiornikow rozsaczajacych ze skrzynek 1200x600x600 mm;

Rozbidrka istniejacych nawierzchni z betonu asfaltowego, ptyt chodnikowych, kostki
brukowej, betonu cementowego oraz kraweznikow betonowych;

Wykonanie nawierzchni zjazdow zwyktych z kostki betonowej gr. 8 cm;

Wykonanie humusowania wraz z siewem trawy;

Wykonanie odwodnienia liniowego klasy D400;

Wykonanie studni osadnikowej $r. 630 mm z filtrem stalowym;

Ustawienie kraweznika betonowego o przekroju 15x30 cm / 15x22 na zjazdach
zwyktych oraz kraweznika przejsciowego 15x30/15x22 cm;

Wymiana oznakowania pionowego na nowe;

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

istniejgca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego;

istniejaca infrastruktura podziemna (sie¢ kanalizacji sanitarnej, linia kablowa eN, sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna, sie¢ gazowa);

istniejace oznakowanie pionowe;

istniejace ogrodzenia poses;ji;

istniejace nawierzchnie z kostki brukowej, ptyt betonowych;

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej;
sie¢ gazowa;
sie¢ wodociggowa;

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele

NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 Sﬁ
REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona |18 INZYNIERIA
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lina eN;
sie¢ telekomunikacyjna;

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowalnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich
wystepowania:

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych;

upadki 0séb z wysokosci,

upadki elementoéw z wysokosci ( upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysoko$ci),
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn , narzedzi i materiatow
(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzadzen);

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
nadmierny hatas ( przy zageszczaniu mas ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

prace w wymuszonej pozyciji ( przy uktadaniu chodnikéw),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substanciji tatwopalnych),
poparzenia przy uktadaniu nawierzchni bitumicznej;

porazenie pradem podczas wymiany opraw o$wietleniowych;

silne wiatry i huragany;

prace w pasie drogowym;

roboty ziemne;

roboty rozbiérkowe.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych;
Do robdt stwarzajacych ryzyka dla zycia zdrowia ludzi zaliczono:

wyjazd na droge powiatowg 2370 W Mtawa ulica KoSciuszki;

ruch pieszych w strefie prowadzonych prac budowlanych;

ruch pojazddw w strefie prowadzonych robét;

uszkodzenie ciata narzedziami do robdt rozbidrkowych nawierzchni i rob6t ziemnych;
ciezki sprzet dostarczajgcy materiaty, roztadowujacy oraz sktadujacy je;

dzwigi reczne i maszynowe do podnoszenia ciezkich elementow

Instruktarz pracownikéw przy realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych:
= szkolenie pracownikow w zakresie BHP;
= okresowe szkolenie pracownikow;
= kazdorazowe szkolenia pracownikéw na stanowisku;

STM Inzynieria
Zdziwdj Nowy 24
06-330 Chorzele

NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 Sﬁ
REGON: 523521470 E-mail: stm.inzynieria@firma.pl Strona [19 INZYNIERIA
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Srodki organizacyjne:

Organizacja zaplecza i realizacja rob6t zgodnie z projektem,

organizacja i realizacja robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

nadzor robét z odpowiednim kwalifikacjami  potwierdzonymi  odpowiednimi
uprawnieniami,

pracownicy przeszkoleni w zakresie bhp i posiadajacy aktualne orzeczenia o braku
przeciwwskazan do pracy,

obstuga maszyn i urzadzen przez maszynistow posiadajgcych odpowiednie do potrzeb
kwalifikacje,

Srodki techniczne:

Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz poszczegdinych miejsc pracy
w urzadzenia bezpieczenstwa w zalezno$ci od aktualnych potrzeb,

Wyposazenie i stosowanie przez pracownikow odziezy, obuwia i sprzetu ochronnego
dostosowanego do warunkow i wystepujacych zagrozen.

Stosowanie do wykonywania prac sprawnych technicznie i dostosowanych do rodzaju
pracy urzadzen , maszyn i narzedzi.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla planowanej inwestycji plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza informacje i normy z zakresu bezpieczenstwa i higieny

pracy a nastepnie przediozy¢ do Zamawiajaceqo.

- Zakres Imie e Numer uprawnien Data .
Wyszczegolnienie opracowania i Nazwisko Spedjalnos budowalnych opracowania Podpis
Projektant | Branzadrogowa | o 02 inzynieryjna drogowa | 170008 /PWBD/24 | 02.10.2024 .
Stolarczyk bez ograniczen
STM Inzynieria \
Zdziwdj Nowy 24 NIP: 7611568621 Telefon: 513 228 482 S I I 1

06-330 Chorzele
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