"ROMEX" Roman Garwacki Ustugi Insta- ul.Bataliondw Chtopskich 3 m34; 09-400
lacyjno - Sanitarne Projektowanie i Nad- Ptock
zor Techniczny
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamowier

45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w za-
kresie inzynierii lgdowe] i wodngj

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego na odcinku
od ul. Pitsudskiego do ul. Kossaka w ul. Olsztynskiej w Miawie.
ul. Olsztyriska, Miawa
Miasto Miawa
06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19
Sanitarna

B KTANT
inz. Roman Garwacki #
20.12.2017r.

Stawka roboczogodziny -
Poziom cen

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .........
SR oo e

- Carwaey
Uprawntenia Nr ewid. 10/87

kw. IV. 2017

% R, S
............................ % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogdtem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA ;

Data opracowania
20.12.2017r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Olsztyriska KS.KST PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz Razem
spe |
c. J
tec j
hn. ;
Kanalizacja sanitarna w ul. Olsztynskiej w miejscowosci Miawa, o - _
1 Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami w granicach pasa drogowego na odcinku od ul. Pil-
sudskiego do ul. Kossaka w ul. Olsztyriskiej w Miawie.
1.1 . |Sie€ kanalizacji sanitarnej z przylgczami do posesiji. S en e ol
11, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ.
1
11, 45233140- |Roboty drogowe.
1.1 2
1 | Obsiuga geodezyjna T kpt I
d.1. {kalk. wias-
11, na i
i : kpl 1.001
i RAZEM | 1.00
2{01.02 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych nagt. do 5 'm
d.1.].04 :0101-01  ‘ecm
1.1: ; : i
1 i ;
(122.13+1.1)2 m | 24846
RAZEM 246.46
3101.02/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1...04 [0801-01
14,
1 i
; 122.43%1.14 m2 134.34:
i RAZEM 134.34
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 m?2
d.1. 0102-01 cm z wywozem materiaiu z rozbidrki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5
1k cm+ 7 cm
1 Krotnosé = 3
poz.3 m?2 134.34
RAZEM 134.34
5 KNR 4-01 |Zatadunek - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-  im3 |
o B 8 0108-11 mowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km
Tk analogia
1 i
ipoz 3* 37 m: 49.71:
i 'RAZEM | 49.71
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowczy- |m3
d.1. 0108-12 mi - za Kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnosé = 4
1 |
poz.5 m3 49.71!
RAZEM 49.71
7|04.04|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po za- im?2 |
d.1.1.01  0114-05 geszczeniu 15 cm
1.1. i
1 i
poz.3 mZ | 134.34
| RAZEM 134.34
3 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- im?2
d.1. 0114-07  igeszczeniu 8 cm
1.1. !
1 i
‘poz.3 m2 134.34
i {RAZEM 134.34
9 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2
. 0311-01 ‘wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 cm
17, anaiogia  Krotno$é =5
1 i
poz.3 m2 134134
{RAZEM 134.34
10 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirg-  {m2 |
d.1. 0311-02 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm gruboscé po
1.1. analogia Zageszcz.
1 Krotnos¢ =3
poz.3 m? 134.34
RAZEM 134.34
..

Norma PRO Waersja 4.28 Licencja: 23448 dia Garwacki Roman




Olsztyriska KS KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 23448 dla Garwacki Roman

Lp.: Nr | Podstawa Opis i wyliczenia . J.m. | Poszcz Razem
spe ‘ 1 .
c. J | |
tec ! ! i
hn. i
41,1 ’Roboty ziemne.
1.2 WORTLNES: I~ N SN RIS N T
1.1, jRurociqgi.
122 |
11 ‘KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 %3
d.1, 0206-04  'w grkatlll z transp.urobku samochod. samowyladowczymi na odleg- !
i H08¢ do 1 km (80%) ‘ ; |
2.1 ! ! i
‘ Stale glo- gps=0.15 I
| balne: 55=1 i
H
ks, [122.13+30.97 Im © 162.10]
‘ i ‘A (abliczenia pomocnicze) 3 s=m====
! ! mo 182,10
isr gt [(2.11+2.08+1.66)/3+(1.66+2.3+2.57+2.79+2.99)/5+(2.33+2.31+2.23)/ Im
! : 3]/3+gps
f B (obliczenia pomocnicze)
: ’ im
dl. wykepu |poz.A~(1.3*12) im
C (obliczenia pomocnicze) :
H m
1L rz. i 200 poz.A-(178) ‘m
PVC :
D (obliczenia pomocnicze) }
| im
obj. fi 200 .785%.2542*poz.D im3
|E {obliczenia pomocnicze) i
'm3
100% wy-  ss*poz.B*poz.C im3
| kopu !
i ; F (obliczenia pomochicze) i
— i
reczny 20% %poz F*20%
iG (obliczenia pomocnicze) a
podsypka Jgps*ss*poz.c
i tH (obliczenia pomocnicze)
[ ; m?3
l i
przywdz - ipoz.F-poz.E-poz.H m3
piasku { |
I (obliczenia pomacnicze) | | =====z=
I m3 E 320.60
J mech. 80% :poz.F-poz.G ms ! 280.11
i | "RAZEM__ | 28011
12} KNNR 1 'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi Samochodamy Samo- m3
d1. 0208-02  wyladowezymi pe drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) :
1 Krotnosé = 4
2.1
| ; lpoz.11 m3
! ? ! 280.11
13 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m?3
d.1, 0301-02  jtadowczymi na odieglosé do 1 km {kat.gr.iiiy
1.4 H
2.1] | ‘
poz.11G im3
% ! i ! 70.03
i KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-  m3
0208-02  wyladoweczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
iKrotnoéé =4 |




Olsztynska KS.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja' 23448 dia Garwacki Reman

Lp.! Nr |Podstawa Opis i wyliczenia ljm. | Poszcz | Razem
. spe i | ‘
i i |
c. | i { I
tec | i i | -
hn. |
poz.13 im3 70.03
| ] RAZEM 70.03
151 'KNNR1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziem; samochodamisamo- im3
d.1| 0208-02  'wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) | i
1.1, Krotnosé = 4 !
21 ‘
i114.81 m?3 114.81
i RAZEM 114.81
16 KNNR 1 [Peine umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg balami drewniany- m2
d.1. ]10312—01 ‘mi w gruntach suchych kat I-IV; wykopy o szer. 1 m gleb.do30m ! ;
14, | i
2.1 ? ; ,:
5 -poz.11B*poz.11C*2 m2 700.27:
i RAZEM | 70027
A7 EKNNR 3 ‘Montaz konstrukcji podwieszen ruraciagow i kanaléw; element o roz- |kpl. |
d.1. 10529-01  pietosci4 m i
11 ! ) I -
2.1 ! | |
! 9 lkpl. | 9.00.
# % {RAZEM 8.00
18 |KNNR 1 {Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw; element o {kpl. l |
d.1. 10529-06  |rozpigtosci 4 m |
A4 ] |
24 | 5' |
! i poz.17 ikpl. 9.00;
| i RAZEM | 9.00
19 [KNNR 1 |Przywiezienie piasku koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 wim3
d.1. ‘0206-03  [gr.kat. -1l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. | ;
1.1. Jaﬂa!ogia 1 km sam.samowylad, ‘| ! i
2.1 | i
; ipoz. 111 M3 | 320,60
| | ] ! | RAZEM 320.60
201 §KNNR 1 !Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samo- .m3 |
d.1.! 10208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1.1, i iKrotnosé = 4 | ] :
2. [ | i
| poz.19 m3 | 32060
| | 'RAZEM 320.60
2?;‘ (KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o &cianach pionowych giebokosei  m3 1
d1.! ,0320-05 'do 3 m kat.gr {ij- i . g
1.1 ; i
2.1 3 ! | |
| 1p02.18%20% m3 | 64.12°
J ! , RAZEM 64.12
221 IKNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszozeniern gruntuna |m3 [ !
dA1.i {01 0222-01 iodi. do 10 m w gruncie kat. I-JI] i 1
3.1, { ! i
21| ) ; _ )
i ! 1p0z.15*80% m3 i 256.48
! 1 (RAZEM | 256.48
23 IKNR 2-01 |Zageszezenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie m3 |
d‘1.f [0236-01  [Kat. I-lI] wykonanych inech i recznire - { ‘ f
1.1 ! : i
21 |
poz.21+poz.22 im3 320.60;
| | ! [RAZEM | 32060
1.1.] ; |Studzienki,
1.2.] | !
24, KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami podsighiernymi o pojtyzki 0.60 m3 m2 | i
d1.! {0208-04  wgr.katlll z transp. urobku samochod.samowytadowezymi na odleg- ! i
1.1, * ltosé do 1 km (80%) ; | !
2.2 | % | ;‘
H i f i |
Wys. Studz. | 2.99+2.79+2 5742.3+1.66+2.08+2,1142.33+2.3142 29 m 2343
! i 1200 i |
| ’ JA' (obliczenia pomocnicze) i i PR,
! [ ‘m {
| <‘ |




Olsztyriska KS.KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23448 dla Garwacki Roman

Lp. ! Nr ' Podstawa | Opis i wyliczenia : jom. Poszcz Razem
| spe i !
I C. |
tec !
hn.
100% wy- [2.6"2"poz.A m3 158.39
kop
‘B (obliczenia pomocnicze) =======
‘ m3 158.39
reczny 20% |poz.B*20% m3 31.68.
C (obliczenia pomocnicze} | =======
i md 31.68!
obj. fi 1200 .785"1.4"2*poz.A m3 36.05]
D (obliczenia pomocnicze) =====am)
‘m3 36.05;
przywéz  |poz.B-poz.D ‘m3 122.34;
piasku :
iE (obliczenia pomocnicze) ===z===
: m?3 122.34
mech. 80% poz.B-poz.C m3 126.71
RAZEM 126.71
25 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- im3
d.1, 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej i
14, Krotnosc = 4 i
22 ! |
28.12 m3 28.12!
RAZEM | 28.12
26 'KNR 2-01 [Reczne wykopy obicktowe ze skarpami lub o $cianach pianowych im3 ;
d.1. 0309-02 wykonywane przy uzyciu przenosnika tasmowego - kat.gr.lil ;
1.1. !
22 |
reczny 20% ipoz.24C m2 31.68
i RAZEM 31.68
27 €KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-  m2
d.1. 0208-02 !wyfadowczymf po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
L1 !Krotnosé = 4
2.2, !
poz.26 ‘m3 31.68
: RAZEM 31.68
28 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do'm2 | !
d.1. 0315-04 3,0 m pod komory, studzienki wraz z rozbiérka ’ |
'1'7'._'
22 i
] {2.4*4*poz.24A m2 224.83 ]
RAZEM 224.93
28 'KNNR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 wim?
d1. 0208-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
g analogia 1 km sam.samowylad.
22
poz.24C m2 31.68:
|RAZEM 31,68
30 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samo- |m3
d.1. 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
11 Krotnosé = 4 :
22 ;
E |poz.29 m | 31.68
' ; ! 'RAZEM | 31.68
31 KNR 2-01 [Zasypywanie wykopow komor i studzienek spycharkami z prze- im3 |
d.1. 0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat, I-11l
1.
2.2
: 'poz.30 me | 31.68
; IRAZEM | 31.68
32 KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijjakami mechanicznymi; grunty sypkie  m2 |
d.1.| 0236-01 'kat. I-Il wykonanych mech i recznire :
318
2.2 i i
I poz.31 im3 31.68:
| RAZEM 31.68
-5-




Olsztyriska KS.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm. | Poszcz | Razem
| spe | 3
c ! i ;
e | o
| bn. | B
1 ] ‘Roboty montazowe.
Lﬁ_ Rk G SR ST SRS S O A
1.1.} i ‘Rurociagi.
1.3.) ! ;
=k S C Y VT TRETS LT
33‘?“ {KNNR'4" " |Podioza pod ka mi ‘
d.1.! 1411-03
1.1 J |
3.1 ; |
ipoz.11H m3 21,98
] [ : RAZEM | 21.98
34! IKNR-W 2- "Kanaly z rur PVG taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy ‘m ‘
.1 118 0408-03 |umecnione | I
1.1 iz.52.3.4. i i
3.1 19908
| poz.11D m 154,10,
i ! RAZEM 154.10
131, fstudzienki.
1.3.
S S e LT b T g~ sttas e Rt
35 KNNR 4 ;fStudnie rewizyjne z kregdw betonewych o 4r. 1000 mm w gotowym i"stud. ‘
at. ! 1413-01  wykopie o glebok. 3m b !
1.1 ! : ‘
35 ! | f
’ |Stafe glo-  iss=8 ;
i :balne: i i !
i liss Istud. | 8.00!
i {RAZEM | 8.00
14, I |PRZYLACZA DO GRANIC POSESJL,
11 ﬁ52-33140- 'Roboty drogowe.
2.1] 2 ?
36 {Obstuga geodezyjna kpl ] :
d.1.! kalk. wias- i ; :
T ina i i ;
1 ! | : i |
1 kpl | 1.00|
5 'RAZEM 1.00
37 KNR AT-03 /Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt do 5 Hn e
d1.l 0101-01  cm ;
1.2.] ! |
1 | i
i iStafe glo- [sps=0.8 i |
! {balne: |
- ! (poz.52A+sps)+2 im 77.00
‘ [RAZEM 77.00
38[01.02|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm jm2 |
d.1..04  [0801-01 [ | ’
12, i | i i
i ,: . J
‘ |State glo-  Isps=0.8 : :
ibaine: ! I |
i ipoz.52*sps im2 89.63!
: RAZEM | 89.63
39 IKNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzehai bitumicznejogr. dod4  [m2 | i
d.1. 0102:01  lem z wywozem materialu z rozbicrki na odl. do 1 km - warstwa gr. 5
1.2, { fem + 7 cm | ; |
1 {Krotnosé = 3 | |
ipoz.38 im2 | 89.63
! {RAZEM < 8963
40i [KNR 4-01 |Zaladunek - Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami sa- | m3 !
d.1.{ 0108-11 imowyladowczymi na odlegiosc do 1 km I !
1.2.| janalogia | : | |
1. | | |
f poz.38*.37 Jm3 33.16/
| ! RAZEM 33.16

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja, 23448 dia Garwacki Roman




Olsztyniska KS.KST PRZEDMIAR
Lp.| Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spe ;
i e
| tec
! hn. s y t
41! KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- im3
d.i.: :0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1.2, ! Krotnoéc = 4
1 i
5 poz.40 m3 33.16,
. RAZEM 33.16
42/04.04 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa doina o grubosci po za- m2 |
d.1.1.01 :0114-05  Igeszczeniu 15 cm : :
1.2, i
1
‘ :poz.38 m2 89.63
i RAZEM 89.63
43 KNR 2-31 - |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goma o grubosdi po za- [m2
(1 % 0114-07  |geszczeniu 8 cm
12,
1
poz.38 m2 89.63
RAZEM 89.63
44 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |2
d.1. 0311-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszez. 4 cm
1.2. analogia  Krotno$c=5 ;
1 ! :
f poz.38 m2_ | 89.63
'RAZEM 89.63
45 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2 |
d.1. 0311-02 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po
1.2 analogia  .zageszcz. i
1 Krotnosé = 3 |
ipoz.38 im2 | 89.63
| i | RAZEM 88.63
46 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejéé dla pie- m2 |
d.1. 0815-01 szych z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
1.2 analogia
1
Stale glo-  sps=0.8
balne: i
i1.5*sps*10 m?2 12.00
RAZEM 12.00
47 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowe] m
d.1, 0814-01 = -
1.2
1', !
Stale glo-  sps=0.8
balne: }
sps*10 m 8.00:
RAZEM | 8.00
48 KNR 4-01 |Zaladunek - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 |
d.1. 0108-11 mowyladowczymi na odleglosc do 1 km |
12 analogia
1 i ‘
i poz.46*.37 md | 4.44
: |RAZEM 4.44
49. KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- m3 |
d.1. 0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
1.2. Krotnosé = 4
1
ipoz.48 m3 4.44
! RAZEM 4.44
50 KNR 2-31 | Chodniki z klinkieru dregowego na plask na podsypce cementowo-  im2
d.1. 0501-03  piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
1.2, 1
1 i |
poz.46 m?2 12.00
i ‘RAZEM | 12.00
51 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz m i
d.1. 0407-02  'wypelnieniem spoin piaskiem ‘ !
1.2. i i i
: | |
pez.47 Im 8.00|

Norma PRC Wersja 4.29 Licencja: 23448 dla Garwacki Reman




Olsztyriska KS.KST

PRZEDMIAR

Lp.! Nr | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszez | Razem
spe i
c.
tec
hn.
| RAZEM 8.00
11, Roboty ziemne.
52 KNNR 1 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1, 0202-08 0.60 m3 w gr.kat. HI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
1.2 fad.
2
State glo-  lips=13
balne: ‘gps=0.15
sps=0.8
| Odcinki przytaczy od studzienki do granicy posesji.
81~ dz. 30236/3 L=516m h=294m
52 -dz. 3035 L=449m h=279m
1S3 -dz. 3033 L=448m h=256m
iS4 - dz. 2833 L=528m h=231m
1S4 - dz. 3031 L=541m h=228m
'S5 -dz. 2831/4 L=581m h=1860m i
{85 -dz. 30301 L=451m h=185m !
156 -dz. 2830 L=6,29m h=208m
156 -dz. 3026 L=9,46m h=206m
‘Sist- dz. 2828 L=6,06m h=207m
1823- dz. 2826 L=877m h=227m
1S23-dz 4416 L=429m h=223m
S24-dz. 4415 l.=4,19m h=223m
Ra- |ips =13 szt.
Zem ;
idt przyl.  |5.16+4.49+4 4845 28+5,41+5,81+4.51 +6.29+9.46+6.06+8.77+4 .29+ m 74.20
k.s. 419
A (obliczenia pomocnicze) e
m 74.20
Sr.gteb.przy (2.94+2.79+2 56+2 3142 28+1 6+1.65+2.08+2.06+2.07+2.27+2.23+ 'm 2.39
faczy 2.23)/ips+gps
B (obliczenia pomocnicze) ======z
im 2.39
dl. wykopu poz.A-1.2%ips 58.60
:C (obliczenia pomocnicze) Z======
58.60
di. rzecz. fi |poz.A-6.5 m 67.70
160
D (obliczenia pomocnicze) m======
m 67.70
obj. fi 160 .785".20*2"poz.D m3 213
‘E (cbliczenia pomocnicze) =======
: : m3 213
; wykop sps*poz.B*poz.C 112.04
100%
F (obliczenia pomocnicze) ====z==
i 112.04
przywéz poz.F-poz.E 109.91
piasku |
‘G (obliczenia pomocnicze) ====z==
] 109.91
poz.F m3 112:04i
I RAZEM | 112.04
53 KNAR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- | m2 !
d.1. 0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) J
1.2, Krotnosé = 4 i
2
ipoz.52 m3 112.04|
: RAZEM |  112.04

Norma PRO Wersja 4.29 Licencia: 23448 dla Garwacki Roman




Olsztynska KS.KST

PRZEDMIAR

Lp. ! Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spe
c.
tec
hn.
54 KNNR 1 Peine umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorkg balami drewniany- m2
d.1. 0312-01 mi w gruntach suchych kat.i-IV; wykopy ¢ szer. 1 migigb.do 3.0 m
1.2.
2,
poz.528%poz.52C*2 m2 280.11
: RAZEM 280.11
55 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- [kpl.
d.1. 0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.2.
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
56 KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.A1. 0527-06 kacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci4 m
1:2.
2 i
poz.55 kpl. ¢ 3.00
RAZEM 3.00
57 KNNR 1 Montaz konstrukeji podwieszer rurociagow i kanaidw; element o roz- |kpl.
d.1. 0528-01 pietosci4 m
1.2, !
2
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
58 KNNR 1 :Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanalow; element o [kpl.
d.1. 0529-06 rozpigtosci 4 m
1.2. -
2
poz.57 kpl. 24.00
i RAZEM 24.00
59 KNANR 1 Przywiezienie piasku koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 wim3
d.1. 0208-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednioc zmag.w haldach z transp.urobku na odl. |
12, analogia |1 km sam.samowylad. ; |
2 ; :
poz.52G im3 ! 109.91!
{RAZEM 109.91
60 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu piasku samochodami samo- im3 |
d.1. 0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr, I-1V)
1.2 Krotnosc = 4
2
poz.59 m3 108.91
RAZEM 109.91
61 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o Scianach pionowych glebokodei  |m3
d.1. 0320-05 do 3 m kat.gr.lll-1v
1.2.
2 i :
p0z.59*20% m3 21.98!
RAZEM | 21.98
62 KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  im?
d.1. 01 0222-01 ;odl. do 10 m w gruncie kat. |-lI
1.2,
2
poz.59*80% m3 87.93:
RAZEM 87.93
63 KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie  [m?3
d.1. 0236-01 kat. [-1ll wykonanych mech i recznire
1:2:
2 i
poz.61+poz.62 im3 109.91
| {RAZEW 109.91
1. Roboty montazowe. en
2.3
64 KNNR 4 Podioza pod kanaly i abiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm im3
d.1. 1411-01 i
1.2. |
3 i
Stale glo-  iss=1 .
‘balne: gps=0.15 i
! gps*ss'pez.52D 'm3 10.16:

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23448 dla Garwacki Reman




Olsztyriska KS.KST

PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podstawa !

Opis i wyliczenia

! spe | ] I j

c. | ! |

tec | | | |

i hn. | i i
e | 1018

65 {KNNR 4 [Kanaly z rur PVG tgczonych na weisk o &r, zewn. 160 mm im
d.1. 1308-02 ;

12 | J !

i j

(poz.52D im 67.70!
f ; [RAZEM | 67.70

Norma PRO Wersja 4 20 Licencja. 23448 dia Garwacki

Reman
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