1:100

1. 500

o
Q
g -
o [e] c = (@)
= - 3 5 S
" " = o "
= 3 S-E L~ °
o o =18} o o
© © S /oS ©
~N ~N ﬁ 3 S i N
= 2 S S | =
5 3 IS Tlo 3
» k%) So Sl 173
PP=140.00 m npm 8 @ U o 3
N 4 = &l BN &S =
3 S ~
- ~ | N
RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA — m = S %
el = =) ) 3
RZEDNA DNA KANALU — m 5 3 5 5 <
- .
ZAGLEBENEE — m ~ i <
PVC—U lite dn 200x5,9 Kklasy SN8
SPADEK — % SREDNICA — mm, MATERIAL _
i=0,9%
ODLEGLOSC KOLIZJI — m 7,97 9,69 15,02
S % >
DLUGOSC, ODLEGLOSC —m S| M3 32,68 %
S23 S24 S22

0ZNACZENIE

UWAGI:

1. Rzedne wlazdw nalezy dopasowat do rzednej istniejqcej drogi
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy koniecznie sprawdzic Iokulizoqh oraz rzedne wysokosciowe

istniejgcych przewoddw sieci infrastruktury podziemnej, gtownie tyc

ktorych rzedne posadowienia nie sg znane.

3. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udzidle projektanta, zaktualizowad

projekt do rzednych rzeczywistych.

ROMEX Roman Garwacki
Ustugi Instalacyjno - Sanitarne
Projektowanie i Nadzor Techniczny

Budowa kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej
w ulicy Olsztynskiej w Mtawie

Tres¢ rysunku : . ) Nr rys:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ - PROFIL PODLUZNY 21

Inwestor : MIASTO MEAWA, ul. STARY RYNEK 19, 06-500 MLAWA

Branza sanitarna Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant inz Roman Garwacki 10/81 z dnia 16.03.1981r. | 12.2017r.

Asystent projektanta [mgr inz. Marzena Zalgska




